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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Navrhovana cyklotrasa je vedena po stavajici ohglbmunikaci na ulici
Vodarenska a dale po stavajici éegedené sirem k vodart. Stavajici obsluzna
komunikace ulice Vodarenska je vedena podél st@vapastavby. Komunikace je
nizsiho vyznamu s nizkou intenzitou provozu. Jesk@ejmeéna o osobni automobily
jedouci na své parcely a ke svym doringpogipad o navsévniky téchto pozemi.
Stavajici komunikace je obousma s jednim jizdnim pruhem s mozZnosti vyhnuti
v mist u vjezdu, nebo u garazi, n&dovatce aj. Komunikace ma prémmou Siku
od 2.5-3.25m. Komunikace se nachazi ve velkém peédelsklonu a mezi svahy
svelkym pgicnym sklonem. Stavajici komunikace se nachazi vensstich
podminkéach, jedna se zejména o blizké hranice daitepozemk a svahy s velkym
pricnym sklonem, z tohototdodu se neda ani ro#&ia ani se zde nevejde chodnik.
Chodci a cyklisté potom vyuzivagléso stavajici obsluzné komunikace.

Cyklotrasa je komunikace neboi@zdy Uzemim vhodné pro jizdu na jizdnim
kole. Vedena je iedevSim po komunikacich s minimalnim nebo Zzadnym
automobilovym provozem. Vyzgani v terénu je provedeno svislym dopravnim
znaenim.

Navrhovana cyklotrasa je vedena po stavajici obslkomunikaci. Z&atek
useku je napojen na silnici 11/303 na ulici Kladska v 0.011 00 jsou po levé stkan
ze snmgru od silnice Il. tidy umistny stavajici garaze. Je zde urénist 18 garaZzi,
vjezd a vyjezd z garazi je na vySe navrzenou cihdot Za gardZzemi je umist
stavajici vjezd na pozemek, ktery také navazujaavahovanou cyklotrasu. Z pravé
stany je ze zstku Useku zidka a za ni zivy plot, na ni navahwjdova dlecisla
popisného 1521. V zadrdasti této budovy jsou umésty takeé étyii garadze, které
navazuji na stavaji obsluznou komunikaci. Paévani cyklotrasy je v rovném
Useku, ktery & cca 50m a na ktery po levé sttamavazuji opt garaze. V tomto
Useku je umigho 10garazi, vjezd a vyjezd je na cyklotrasu. Vtmmist jsou
garaze osazeny vysSe nad Unovevelety vozovky a proigkonani vySkového rozdilu
je zde umisin betonovy najezd.

Komunikace je vedena do mirné pravumé zaté&ky a &tsi levot@&ivé. Komunikace
se od km 0.160 po km 0.248 00 nachazi v Uzkém lproflo pravé stranjsou
umisgny parcely a vstupy na pozemky. Po levé strgnumisén svah s velkym
piicnym sklonem. Okolo km 0.240 00 na komunikaci naj@zipravé strany dalSi
vétve obsluzné komunikace ulice Vodarenska, ktenéefiena sirem na obsluznou
komunikaci ulice Zeleziini kolonie.

Od km 0.248 00 — 0.300 00 je komunikace vedend wmizkém picném
profilu. Z pravé strany je oploceny pozemek, z lstéany je velky svah s velkym
piicnym sklonem. V tomto mistje stavajici komunikace vedena @c&i 2.50m. Od
km 0.300 00 po km cca 0.405 00 jsou po levé stranistny pozemky s rodinnymi
domy. Vjezdy a vstupy na pozemky jsou napojeny aahovanou cyklotrasu. Okolo
km 0.405 00 je umisha pijezdova komunikace na pozemek, kterd navazujeraké
navrhovanou cyklotrasu. Po pravé s&rgnopst oploceny pozemek.

Na tento Usek navazuje ostra pravotd zatéka, za zat&kou je po levé
strart umistna oprna zel pro prekonani velkych vyskovych rozdil Zed je
umisena v km 0.432 00 — 0.433 00 ma cca 12.00m a jengegedél cyklotrasy. Za
touto zdi je vjezd na pozemek, ktery navazuje nahwwanou cyklotrasu. Od km



0.460 00 po km 0.540 00 se dostavameét ap Uzkého profilu s velkym podélnym
sklonem a velkym fi¢nym sklonem okolnich svéhNa konci tohoto profilu je ostra
levotativa zat&ka, ktera navazuje naimy Usek. Za touto zatkou korti obsluzna
komunikace ulice Vodarenska a navazuje na ni dtéwagsta, ktera je vedena&em

k vodarrg. Ulice Vodarenska pokéaje v mist zataky rovre.

Za levot@ivou zat&kou je po pravé str@rumistn vjezd do garaze a vjezd na
pozemek k domug.p. 117. Po levé strérje volna zelen& plocha a zpéwa plocha
pro parkovi&. Za vjezdem do domu diep. 117 uz z&na cesta s velkym podélnym
sklonem. Tato cesta je nezpémé a je tvéena vyjetou stavajici zeminou. Po levé
straré jsou umistny zahradky, které majifistup na navrhovanou cyklotrasu. Za
zahrddkami navazuje navrhovand cyklotrasa na $takajmunikaci vedenou po ulici
Slun&na az k vodarh Na hrag oploceni za domem u vodarny je konec navrhované
cyklotrasy.

Stavajici obsluzna komunikace ma povrh z asfattoviéetonu po km 0.441
00. Od km 0.441 00 je nezpeyra. V ostré pravotivé zat&ce okolo km 0.520 00 je
Usek o délce 23m s povrchem z asfaltového betormis¢ napojeni cyklotrasu na
obsluznou komunikaci ulice Slutgd je ¢ast komunikace také s povrchem
z asfaltového betonu. Stavajici komunikace je po @#20 00 odvodina do
stavajicich utinich vpusti.

Podél a pod stavajici komunikaci jsou vedeny §idvanZzenyrské sé Fri
vykopovych prace je nutné na hrat ohledy.

3. VYTY CENI

Stavajici tzemi je vytgno v soiadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv. Vyt§eni bylo provedeno geodetickou kanéelRoloho¥ bylo meieni
piipojeno na body PBPP. VySké&bylo meteni ipojeno na niveléni znaku.

P zamgrovani byly Zizeny d@asre stabilizované body PBPP. Sadnice a
vySky vSech vySe uvedenych lindou uvedeny viflozeném seznamu stadnic.
Podrobné r&eni bylo provedeno polarni metodote&hEtem nereni byly vesSkeré
prvky polohopisu a vySkopisu v hustdakove, aby bylo mozno dostae presré
vystihnout ptibéh liniovych prviki polohopisu a veSkeré stavebni objekty.

4. TECHNICKE RESENI

Prednttem tohoto stavebniho objektu je navrh cyklotradlavrhovana
cyklotrasa je vedena po stavajici obsluzné komenkatavajici cest Zatatek Useku
je napojen na silnici 11/303 na ulici Kladska. Kenéseku je u stavajici vodarny.
Stavajici obsluzna komunikace a polni cesta budeefgan svém useku opravena. Od
zatatku useku po km 0.247 00 bude stavajici komunilsapgevrchem z asfaltového
betonu odstrama Wetng konstruknich vrstev. Po odstrani stavajici komunikace
bude proveden novy kryt z asfaltového betodat® novych konstruénich vrstev.
Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.747 60 ek Useku bude proveden
novy kryt na stavajici komunikaci. Od km 0.560 00.747 60 bude proveden novy
kryt z asfaltového betonutgtné novych konstruknich vrstev.

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajiciciéremch a 3ikovych
ponerech stavajici obsluzné komunikace ulice Vodéarerskésty. Stavajici obsluzna
komunikace je obous¥ma s jednim jizdnim pruhem s moZznosti vyhnuti tAfa



vjezdl a na kizovatkach. Povrch stavajici komunikace vykazui&loi poruchy, jako
jsou trhliny a praskliny, propadla vozovka, aj. Gah 0.441 00 je stavajici
komunikace nezpe¥na.

Navrhovana oprava stavajici komunikace je napajenstavajici silnici 11/303
na ulici Kladsk&. Od z@tku Useku po km 0.247 00 bude stavajici kryt alasfého
betonu ¥etné konstrukinich vrstev odstram. V celé trase komunikace je navrzen
novy kryt s povrchem z asfaltového betontetw® novych konstruénich vrstev.

V mis€ odvodrgni komunikace je navrzen betonovy obrubnik. Navamdy
komunikace bude na &#tku napojena na stavajici silnici 11/303 na ukdadska.
Stavajici konstrukni vrstvy budou zidznuty a spara bude zalita pruZznou asfaltovou
zélivkou. Navrhovana komunikace bude ohtana betonovym obrubnikem ABO 2-
15 (1000/150/250mm) uloZenym do betonového loZecsitoperou. Obrubnik bude
osazen 100mm nad hranu komunikace. Navrhovany obkyé veden podél stavajici
zidky a zivého plotu umi&té po pravé stra&nkomunikace a na hrarbudovy<¢.p.
1521 bude ukaten. Obrubnik bude v mésgardzi osazen 6.0m od garazi. Na levé
strar¢ bude obrubnik také veden a uken na hranici garazi. V mésstavajiciho
chodniku vedeného podél silnice 11/303 na uliciddkéd bude ukaten a napojen na
stavajici stav.

Navrhovana cyklotrasa je dale vedena po levé &traei garazemi (jedné se o
18 garazi) a po pravé stegje budova.p. 1521, kterd ma ze zadni stratyi garaze.
Navrhovana komunikace bude na levé strakoniena na hranici pozemku. Hranice
pozemku je od stavajicich gardzi vedenatroeS€ca 1.50m. Na této hranici bude
osazen betonovy obrubnik ABO 15-10 (1000/80/250miwgeny do betonového loze
s bani opgrou. Obrubnik bude osazen do hrany komunikace. &jigjiv stavajici
konstrukni vrstvy budou zidznuty a na & bude osazen betonovy obrubnik. Spara
bude zalita pruznou asfaltovou zalivkou. U domu dlg 1521 bude komunikace
odstrarna az k objektu. Na hranu komunikace a objektu paleZzena nopova félie.
Pricny sklon bude veden od objektu wc& 1.90m, kde vznikne UZlabi pro odtok
de¥ové vody do ulinich vpusti. VySko¥ je komunikace napojena na stavajici vjezdy
do garazi z pravé strany a z levé strany na hramthovaného betonového obrubniku
ABO 15-10(1000/80/250mm). Komunikace je dale vedkeadruhym garazim. Po
pravé straé komunikace od domép. 1521 po vjezd k objektu déep. 667 je osazen
betonovy obrubnik ABO 2-15 (1000/150/250mm) uloZdaybetonového loze s &
opérou. Obrubnik je osazen 100mm nad hranu komunikgamis€ vjezdu bude
obrubnik osazen 40mm nad hranu komunikace. Verdisthych garaZi je vjezd oproti
niveleg komunikace vys. Vjezd do garazi je zajispres betonové vjezdy. Na hean
betonového povrchu bude osazen betonovy obrubni® AB-10 (1000/80/250mm)
ulozeny do betonového loze sthd opErou. Obrubnik bude osazen do hrany
betonového povrchu. Obrubnik ohrarici komunikaci bude osazen 6.0m od
stavajicich gardzi. Od stavajicich garazi po laxens smerem ke km 0.247 00 je
osazen betonovy obrubnik ABO 2-15 (1000/150/250miwgeny do betonového loze
s bani opErou. Obrubnik je osazen 100mm nad hranu komunik@oepravé stran
jiz nebude obrubnik osazen od vjezdu k datfru 667 smirem na KiZovatku ulice
Vodarenska. Na iKovatce komunikace ulice Vodarenska a pravé oeitioulice
Vodarenska. Zde bude ukimno odstragni stavajiciho krytu. Dle situace bude
navrhovanad komunikace napojena na stavajici stewrwvna vjezdu, ktery se zde
nachazi. Komunikace bude z vrchni strany olteara betonovym obrubnikem ABO
2-15 (1000/150/250mm) uloZeny do betonového loliecsi opsrou. Obrubnik bude
osazen 100mm nad hranu komunikace. Na konci Usa#te bloZzen 20mm nad hranu



komunikace. Navrhovana komunikace v tomto Usekupno@®nnou Siku, u garazi
ma Sftku 6.00m, navazuje na niika 3.25m, navrhovanaika u druhych garazi je
také 6.00m. Od druhych garazi po vjezd k danpu 667 je navrzenaika 3.25m. Od
tohoto vjezdu poiZovatku je §ka komunikace navrzena o hoda8t00m.

Navrhovana komunikace bude napojena vé&niktizeni na obsluznou
komunikaci ulice Vodarenska smem kulici Zeleznini kolonie. Zde bude
navrhovani komunikace napojena na stavajici diact Podél stavajici komunikace
je veden stavajici chodnik, ktery bude vytazen antdn na hra& komunikace.
V mis€ ukornieni bude sniZzeny obrubnik. Chodnik bude od silmbeanten
betonovym obrubnikem ABO 2-15 (1000/150/250mm) efgin od betonového loze
s bani optrou. Obrubnik bude osazen 100mm nad hranu komumikaaist snizeni
bude uloZen 20mm nad hranu komunikace. Chodnik mdlezeled ohranéen
betonovym obrubnikem ABO 10-20 (1000/50/250mm) eifgin do betonového loze
s bani opgrou. Obrubnik bude osazen do hrany chodniku.

Od km 0.247 00 po km 0.300 00 je cyklotrasa vedenekém profilu.
Navrhovana komunikace bude odsazena 0.50m od &t#fnajoploceni a bude mit
Sitku 3.00m. Komunikace vtomto Useku neni ohfama, z dvodu Stkového
uspdéadani. Po pravé strarkomunikace jsou umi&ty stavajici inZenyrské 8it
V tomto Useku bude poloZen novy kryt na stavajimminikaci. Navrhovany kryt
bude z asfaltového betonu, pod nim bude poloZzeatmweané kamenivo a vyrovnavka
pricného sklonu z obalovaného kameniva.

Od km 0.300 00 po km 0.405 00 jsou po levé stiammunikace umighy
vjezdy do objeki. Tyto vjezdy navazuji na navrhovanou cyklotrasumié€ vjezdi
bude provedeno vySkové vyrovnani vjézdaké je po této strénosazen betonovy
obrubnik ABO 2-15 (1000/150/250mm) uloZen do bet@ho loZe s bini opsrou.
Obrubnik bude osazen 100mm nad hranu komunikaaaiatvvjezdu bude sniZzen na
40mm nad hranu komunikace. V tomto Useku jét oyavrhovany kryt z asfaltového
betonu, pod nim bude poloZeno obalované kameniwgra/navka picného sklonu
bude z obalovaného kameniva.

Od km 0.405 00 po km 0.480 00 budeitopavrhovany kryt z asfaltového
betonu, pod nim bude poloZeno obalované kameniwgra/navka picného sklonu
bude z obalovaného kameniva. V tomto Useku je pé $tra® umistna ogrné zel
v km 0.432 00 — 0.433 00 ma cca 12.00m a je vededél cyklotrasy. Ofyna zel’ je
umisena pro navrzeni vyrovnani vySkového rozdilu. Pan#rné zdi je navrzena
betonova fdlazba ABK 50-25-10 (500/250/100mm) uloZena doobetvého loze
s bani opérou. Betonova fidlazba je kladena narki 0.50m.

Od km 0.460 00 po km 0.540 00 je komunikace vedemaselmi GUzkém
profilu. Z pravé a levé strany je velky svah s yelkpricnym sklonem. Komunikace
je na konci useku vedena do prudké levvi® ot&ky a tim zde vznika velky podélny
sklon. V ramci navrhu je zde od km 0.480 00 po k40 00 navrZzeno snizeni
podélného sklonu. Vtomto méstoude stavajici komunikace roiEia o nove
konstrukni vrstvy. Bude zde proveden nasyp materialu do @@&mm vysky.
Z divodu nedostatku mista z pravé i levé strany komaggkneni mozZnost zde
komunikaci dosahovat na stavajici stav.

Pfi tomto rozSteni bude provedeno zpeim podkladnich vrstev vyztuznou
geonfizi. Pevnost vtahu vyztuzné getthe bude min. 35kn/m. Gedihd bude
pokladana dle technologickych posiuplané vyztuzné gediie. NiZze uvedeny
postup je pouze orieritai.

Ocisteni podkladu



Pred pokladkou vyztuzné gedibe budou odstramy vSechny ostréipdmnety, které
by mohly geoniZ protrhnouti prorazit (ostré kamenygtwve, apod.).
Vyrovnani podkladu
Odstrarni wtSich nerovnosti buldozerem nebo grejdrem a Wyplprolaklin
vhodnou sypaninou.
Rovinnost podkladu by & byt v toleranci/- 3
Zhutreni podkladu
Min. D80% Proctor standard (dle mistnich podmindk)yitnime vibr&ni deskou,
valcem, tak aby i pojezdu nékladniho auta nevznikly Zadné, nebo.rdax 3 cm
hluboké, koleje.
Pokladani a rozprostirani
Pred zahajenim vlastnich praci je nutno vypracowat pkladani geofizi. Poloha a
smeér pokladky pas geontize by nély byt stanoveny také v projektu stavby. Misto
ukladani georfize musi byt vyzngeno pomoci kolik. GeontiZ je nutno vyrovnat,
napnout a ukotvit sponami Znebdu odstra#ni zahyli a zvireni a pro okamzité
nastartovani spoluobeni geoitize a zeminy.
Podélné pekryti pas:
- U povrchi s giméienou Unosnosti (CBR>3)rgkryti L = cca 0,3 m

- povrchy stléditelné, nerovné (CBR<3):ipkryti L =cca 0,5az 1
Postup pekryvani musi byt ogay neZ postup zahrnovani zeminou.
Zabudovéni do konstrukce
Geoniiz se zabuduje do konstrukce Setrnym zasypavaintranim sypaniny
kamenivem do velikosti zrn do 32 mm, zasypeis@@ sypaninou, ktera tvbvlastni
konstrukni vrstvu dle projektu.
Geoniiz se zasypava
ve snéru kolmém na podélné&gkryti, op&nym postupem nez probihala pokladka ¢
pii rozhrnovani
nesmi dojit k naruSentgkryti nebo zvlani GeoniiZze « pokud se zasypava
rovnokEzre s podélnym fekrytim, musi se sypanina rozhrnovatsem ,ven ze
stavby” ¢ zasypava se pouze tZglnim gesypem ¢ auta se sypaninou couvaji po
piedtim jiz rozhrnuté vrsty
V tomto mist bude na zpewmi svahu pouZita bidegrattd textilie se semeny travin.

Dale bude komunikace vedena¢bpe stavajicich gkovych pongrech. Od
km 0.550 00 po vjezd kdomud.p. 117 bude komunikace odstéan \etns
konstruknich vrstev a bude zde provedeno napojeni na &tav@zd od stavajiciho
vjezdu bude komunikace pokmvat dal smirem na stavajici cestu. Zde budou nové
konstrukni vrstvy napojeny na stavajici cestu. Takto bugimunikace vedena podél
zahrddek aZ k obsluzné komunikaci veden&rem k vodart. Pred napojeni na
obsluznou komunikaci budou od km 0.700 00 po napqgjeovedeny odkopavky pro
nové konstruéni vrstvy. Od napojeni na stavajici komunikaciésm k vodars
budou provedeno &p polozeni krytu z asfaltového betonu a obalovanémeniva
véetns vyrovnavky gicného sklonu.
Navrhovana cyklotrasa je navrzena éc&i3.00m. V mist viezdi a vstug bude
provedeno vyskové vyrovnani vjazd vstup.
V misk vjezdi s povrchem z asfaltového betonu bude provedenkovgSvyrovnani
asfaltovym beton. V mi&tZzulové dlazby bude provedeno rozebrani stavajilbve
dlazba a oftovné osazeni dle navrhované nivelety. V mi&#rku bude provedeni
vySkového vyrovnani &kem a v mist zelené plochy se vjezd &pohumusuje a
oseje.



4.2 SMEROVE RESENI A SIRKOVE USPORADANI

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajiciclerenich a Skovych
ponmerech stavajici obsluzné komunikace ulice Vodaremskasty. Z&tek Useku je
napojen na silnici 11/303 na ulice Kladska, koneeKu je na hranplotu u stavajici
vodarny.

Navrhovana komunikace m& u prvnich gara#kusie.00, mezi gardzemi a
objektem dle¢.p. 1521 je §ka 7.40m. Od stavajici budovy digp. 1521 je veden
piicny sklon od 0.5% po 2.0%. Zde je navrzeno UZlabtoruto UZlabi bude
navazovat ficny sklon smirem od garézi. Podélny sklon je v tomto histinimalre
0.5% a UZzlabi je svedeno doanliich vpusti. Od prvnich garazi k druhym garazi je
komunikace vedena oiéé 3.25m a f¢ném sklonu 2.0%. iikny sklon je veden
z levé strany na pravouid®l druhymi garazemi jerka komunikace 6.0m afigny
sklon na z&atku Useku 2.0%, potom seétduje na 3.0%. Od druhych garazicsem
kvjezdu do domu dlet.p. 667 je komunikace Sirokd 3.25m d&icpy sklon
komunikace je 3.0%. Od vjezdu k domu dlp. 667 je §ka komunikace navrzena o
hodnot 3.00m. Ri¢ny sklon je proranny od 2.00% do 3.0%.

Navrhovany chodnik mai&iu 1.0m, z dvodu nedostatku mista @igny sklon
2.0% vedeny sirem ke komunikaci.

4.3 SKLONOVE POMERY

Niveleta komunikace vychazi ze stavajicich vySkbvwyonera. Zatatek useku
je napojen na stavajici stav. Niveleta komunikaamitije stavajici niveletu
komunikace. Podélny sklon je prémmy od 0.50% - 17.54%. Zatek Useku po km
0.247 00 bude stavajici komunikace odsinan\etrg stavajicich konstruich
vrstev. Komunikace je vedena ve stavajicich vySkbvyyongrech. Jsou zde stavajici
vjezdy a vstupy, které musi byt vySkaxachovany.

4.4 KONSTRUKCE VOZOVKY
Konstrukce cyklotrasy je navrzena dliegpokladaného dopravniho zatizani
dle zkuSenosti z jinych staveb.

Cyklotrasa 1 / asfaltovy beton / je navrzena:

- asfaltovy beton ACO 11 50/70 (ABS II) . 4D mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posik asfalt. emulzi 0,5 kg/mz CSN 736129

- obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSII) tl.riih CSN EN 13108-1
- infiltraéni postik emulzi 1,0 kg/m?2 CSN 736129

- kamenivo zpewné cementem KSC | t1.130miEiSN 736127-1

- &rkodr® SD t1.200 mmCSN 736126-1
Celkem 440 mm

Plocha komunikace — povrch asfaltovy beton 1195m
VySe uvedena konstrukce je navrzena othtkar Useku po km 0.247 00. Stavajici
komunikace v tomto Useku bude odstraan \etné konstruknich vrstev.



Cyklotrasa 2 / asfaltovy beton / je navrzena:

- asfaltovy beton ACO 11 50/70 (ABS II) . 4D mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posik asfalt. emulzi 0,5 kg/mz CSN 736129

- obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSII) tl.riih CSN EN 13108-1
- vyrovnavka picného sklonu

obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSII) tl. 0 60

Plocha komunikace — povrch asfaltovy beton 1155m

V misk rozSteni stavajici vozovky mimo konstréd vrstvy WtSi jak 150mm budou
provedeny d¥ vrstvy ze Strkodrti.

- &rkodr® SD t1.150 mmCSN 736126-1

- &rkodr® SD t1.150 mmCSN 736126-1

VySe uvedena konstrukce je navrzena od km 0.247@660 00 a od km 0.747 60 po
konec Useku bude proveden novy kryt na stavajicitkokaci.

Cyklotrasa 3 / asfaltovy beton / je navrzena:

- asfaltovy beton ACO 11 50/70 (ABS 1I) . 4D mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posik asfalt. emulzi 0,5 kg/mz CSN 736129

- obalované kamenivo APS 16+ 50/70 (OKSII) tl.riih CSN EN 13108-1
- infiltraéni postik emulzi 1,0 kg/m?2 CSN 736129

- &rkodr® SD t1.200 mmCSN 736126-1
Celkem 310 mm

Plocha komunikace — povrch asfaltovy beton 565m

VySe uvedena konstrukce je navrzena od km 0.560®8m 0.747 60 novy kryt na
stavajici komunikaci. Na Zatku useku a na konci Useku budou provedeny odlkypav
pro nové konstrukni vrstvy.

Konstrukce chodniku/ zamkové dlazba / je navrZzena:

- zdmkova dlazba tl. 60 masN 736131-1
- kladeci vrstva fr. 2-5mm tl. 40mn€SN 736131-1
- $&rkodrt SD t1.150 mmCSN 736126-1
Celkem 290 mm

Plocha chodniku — povrch zamkova dlazba 41m

Vyskové napojeni stavajicich vjazd
Konstrukce vstupu/ Zulova dlazba / je navrZzena:

- Zulova dlazba tl. 100 MmM8N 736131-1
- kladeci vrstva fr. 2-5mm tl. 40mn€SN 736131-1
- $&rkodrt SD t1.150 mmCSN 736126-1
Celkem 290 mm

VySe navrhovand konstrukce je navrZzena pro k otjekt iseku 0.300 — 0.405 00.
V ostatnich fipadech bude napojeni na stavajici stav provedsatiarym betonem,
Sttrkem nebo ohumusovano a oseto dle stavajiciho .sibalje patrné ze situace.
Zemni pla je navrZzena podifgnym sklonem 3.00%. Do km 0.247 00 je

zemni plé odvodréna podélnou drenazi DN 160 s lozem z2ek&ipisku a s obsypem
drobnym Strkem fr. 8/16. Podélna drendz bude odvw@ndo ulénich vpusti.

Je dilezité, aby jednotlivé konstrdhi vrstvy byly zhutény na co nej#tsi
dosazitelnou miru, aby se doséahlo co &Sjvpevnosti a tim i co nejtdi tvarove



stalosti podkladnich vrstev. Zemni pldude zhutdna pod cyklotrasou na gk
45Mpa. Pokud nebude mozné zemniaméutnit na vySe uvedenou hodnotu v #hist
odstragni konstruknich vrstev bude provedena Uprava pl&dpennou stabilizaci
v tloug’ce min. 250mm.

5. ODVODNENI

Odvodreni povrchu vozovky je navrzeno podélnym &cépym sklonem
komunikace do stavajicich a navrzenycknilth vpusti a do zelén

Ulicni vpust jsou navrZzeny s litinovym poklopem D400, roggn
500/500mm. Hpojku vpusti navrhujeme z kanal&zdho PVC DN 200 s loZzem a
obsypem ze 8tkopisku. U pipojek pod vozovkami bude zes8topisku proveden i
zasyp ryh. Stavajici i vpust budou vyistény. VieSeném Uzemi je Sest
stavajicich ulinich vpusti a navrzeny jsou@rmové uléni vpust.

V km 0.250 57, km 0.522 66 a v km 0.570 00 je nenczliniové odvodéni o
Siice 0.50m. Liniové odvodmi v km 0.250 57 bude odvogimo do stavajici
kanalizace. Liniové odvodni v km 0.522 66 je odvodno snérem do zelené plochy.
Liniové odvodrni v km 0.570 00 je odvo@no do zelené plochy. Liniové odvaiin
je navrzeno o &te 0.50m a je obetonovano. Je navrZzeno liniové davo nag. typu
ACO Drain Multidrain, dopravni zatiZzeni je na&chito profilech D400, rost
S podélnymi pruty.

Od km 0.420 00 je cyklotrasa odvatia do zelené plochy.

Od km 0.441 00 po km 0.501 00 a od km 0.590 00 mpaOk670 00 jsou do
vozovky navrzeny ocelové svodnice. Jsou navrZzerglowé svodnice typu 120B
s patkami do betonu, s pororoStem s tahovkou. Vaopdro velky objem vody,
vyhodna &ka nacisténi a samaistici efekt, 5mm silny profil, masivni kotevni ggt
do betonu, rozir Zlabu 120x120mm. Ocelové svodnice jsou dle pad@nsklionu
osazeny od sebe po 20.0niiicRy sklon vedeny kolmo na osu je 30°. Svodnice budou
vyvedeny do zelené plochy vedle navrhované cyldgtra

Zemni pl& je navrzena pod ifgnym sklonem 3.00%. Zemni plan je od
zatatku Useku po km 0.247 00 odveda podélnou drendzi DN 160 sloZzem ze
Stérkopisku a s obsypem drobnyrgr&em fr. 8/16.

6. BEZBARIEROVE RESENI STAVEB

Pri realizaci stavby je nutné dodrzet Upravy z hlkaibezpénosti a ochrany
zdravi tetich osob, &etné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnostibpoay
orientace.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlagkad88/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskal46/2008 o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprasgtdekeb a normoGSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaaf.\zmeny Z21/2010.

7. ZEMNI PRACE

Prevaznou ¢ast zemnich praci bude #to odstragni stavajici obsluzné
komunikace s povrchem z asfaltového betonu a jéjetstruknich vrstev od zstku
Useku po km 0.247 00. Pod mistni komunikaci jsois@ny stavajici inZenyrské sjt
pii odkopavkach jeilezité, aby nedoslo k jejich poruSeni.
Predpokladé se odstrami nasledujicich konstrdkich vrstev:



- asfaltovy beton 50mm
- obalované kamenivo 50mm
- drcené kamenivo 200mm

Dale bude provedeny odkopavky pro nové konsmukrstvy. V mist zelené
plochy bude sejmuta ornice v tl. 150mm.

Stavajici ocelové svodnice budou odstrgna nahrazeny novymi ocelovymi
svodnicemi.

Nezpeviiné plochy budou upraveny zeminou a nasieamici v tl. do 110mm
a oseté travni sési.

Vykopek a vybourany materidl bude odvezen na skiadke navrhu
zhotovitele stavby.

8. CIZi ZA RIZENI
V mist a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici ingsk@ysik:
- sdlovaci kabely mistni ve sprévTelefonica O2 Czech Republic, a.s., Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4 — Michle,
¢islo jednaci 58484/1@jslo zadosti 0110 377 874
- kabely NN, VN ve spravCEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/838n
vyjadienicislo: 001029472050
- plynovod ve spravRWE Distrib@ni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno
vyjadienicislo: 5352/10/131
- Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 152701 Nachod
vyjadienicislo: 1004783/St
- Technické sluzby Nachod s.r.o., Bilkova 196, 54R@thod

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakreslgouze informativé
podle udaj poskytnutych spravci inZenyrskych sitfi Reznamém vySkovém ulozeni
inzenyrskych siti fedpokladame uloZeni di&SN 73 6005 Prostorové usgdani siti
technického vybaveni. Podminky jednotlivych sptéaaotenych @astniki stavby
dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrZeny fisemna stanoviska jsou
nedilnou sotésti projektové dokumentace a nachazi séloze F. Doklady.

Pred zapdetim zemnich praci je ¥eba pozadat spravce podzemnich
vedeni o jejich vytyeni.

Poklopy vSech siti jedba osadit do uro¥mové nivelety.

Vertejné s¥tleni

V ramci navrhované cyklotrasy bude po celé délasytrvedeno wejné
oswtleni. Vedeni bude stavajici i nové. Lampyejeého osstleni budou nové.
Podrobné&eseni je v ramci stavebniho objektu SO 40iejre os¥tleni.

9. DORAVNI ZNA CENi

Svislé dopravni znd&eni

Stavajici svislé dopravni z&eni bude ponechanoiiRyjezdu z cyklotrasy na silnici
Il. ttidy je umistna stavajici dopravni zélka P4 — dej fednost v jizd, kterd bude
nechana dle stavajiciho stavu.

Cyklotrasa bude dop#ma o svislé dopravni zdeni typu IS — sirové tabule pro
cyklisty, kde bude vyzrigno ¢islo cyklotrasy a dle moznych &ilbude popséana.



Znxky budou osazeny dle TP 65 Zasady pro dopravnitermana pozemnich
komunikacich.

10. PROVEDENI STAVBY A DOPRAVA

Oprava obsluzné komunikace bude provedena za ofindapravy, pokladka
posledni konstrulni vrstvy z asfaltového betonu byla byt provadna za vylodeni
dopravy. JelikoZ se jednd o mistni komunikaci, &tegji¥uje pristup na pozemky,
kde jsou umighy rodinné domy pro bydleni, bud&igiup na pozemek zajét, ale
omezen. Jedna se zejména o0 pouZzivani osobnich @hitdnPristup pro gsi bude
zachranné sluzby bude zajist

ObsluZzna komunikace ulice Vodarenska n#titavni komunikaci a iezité
vyznamnou komunikaci, proto zde nemusi bykéwny objiz’ky.

11.RESENI Z HLEDISKA PE CE O ZIVOTNi PROST REDI

Vystavba cyklotrasy bude mit logicky negativni vh Zivotni prosedi po
dobu stavby. Jednd se hla@vo negativni dsledky ze stavebnéinnosti jako je
hluénost, prasnost aj. Povinnosti dodavatele stavby mdvést stavbu v co mozné
nejkratSim terminu.

12. BEZPECNOST PRACE

Ri praci je teba dbat vSechiislusnych norem a ustanoveni a zWgsedpis
0 bezpenosti prace. Pravidla a zasady bermsti prace stanovi zakan 309/2006
Sb. 0 zaji&ni dalSich podminek bezfsti a ochrany zdravitippraci a Naizeni
vliady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavciahbazpeénost a ochranu
zdravi @i praci a Naizeni vlady¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na
bezpénost a ochranu zdraviigoraci na pracovisti s nebezjpe padu z vySky nebo
do hloubky. Uvedené ipdpisy jsou zavazné pro staveb. firmy a subjektgrék
provadiji stavebni prace.

P¥i dopraw, manipulaci a montazi kanal@&gch Sachet jef¢ba dbat vSech

opateni vyplyvajici ze zakona afipluSnych pedpigi, zejména pro prace se
zawsenym bemenenCSN ISO 12.480-1 a prace ve vykopSN EN 1610.

13. SEZNAM POUZITYCH NOREM

- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 013466 Vykresy pozemnich komunikaci

- TP 110 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
- VyhlaSka¢. 398/2009 Sb.

- aj.

Vysoké Myto, prosinec 2010

Vypracoval: Ing. A. Vraspirova



