REZ ULOZENI KABELU V CHODNIKU

REZ ULOZENI KABELU POD KOMUNIKACI REZ ULOZENIi KABELU VE VOLNEM TERENU

ULOZENi KABELOVYCH VEDENI V ZEMI
DLE CSN 73 60 05 - 06, CSN 3320 00 - 5 - 52

Vypis z CSN 73 60 05
Nejmensi dovolené vzdalenosti kabell pfi soubéhu podzemnich siti [ m ]

Plynovod
Silové kabely | Sdélovaci kabely| Vodovod| Stoky, kanalizace | Teplovod do 0,005 MP4 do 0,3 MPa
1kV 0,3 04 0,5 0,3 04 0,6
10 kV 0,8 04 0,5 0,7 04 0,6
35 kV 0,8 04 0,5 1,0 04 0,6
Nejmensi dovolené vzdalenosti kabell pfi kiizeni podzemnich siti [ m ]
Plynovod
Silové kabely | Sdélovaci kabely | Vodovod | Stoky, kanalizace | Teplovod |40 0,005 MPa| do 0,3 MPa
1kV 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1
10 kV 0,8 04 0,3 0,5 0,1 0,2
35 kV 0,8 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2

Ochrana pied Urazem el. proudem dle PNE 33 00 00 - 1:

zivych €asti NN 1 kV : polohou €l. 3.2.2.1. izolaci ¢l.
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AP BBERES Napétova soustava dle CSN EN 61 293, CSN EN 38:
500 vedeni NN - 1 kV : 3 x 230/400V, TN - C, 3 + PEN, 50 Hz, AC

3.2.2.4 krytim €l. 3.2.2.3

nezivych ¢asti NN 1 kV: samocinnym odpojenim od zdroje pfi poruse ¢l. 3.3.2.7 / sité TN
Urceni vnéjsich vliva dle PNE 33 0000 - 2
Typ prostoru VI - prostor nebezpecény variabilni vnéjsi vlivy:
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS1, AT1, AU1
Veskere stavajici zafizeni v zemi - inzenyrskeé sité musi byt pfed zahajenim
vykopovych praci vyty€ena svymi majiteli. Kabelové vedeni NN 1 kV musi byt
uloZeno v souladu s CSN 33 20 00 - 5 - 52, 5-54, CSN 73 60 05, CSN 73 60 06,

CSN EN 50 110, vyhlasky ¢is. 48 / 1982 CUBP, v&. vychozi revize die CSN 33 15 00,
CSN 33 20 00 - 6-61, 5-54, 4-41, PNE 33 00 00 - 3
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