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                            B6 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 

         Navrhovaná cyklostezka je navržena jako společná stezka pro cyklisty a chodce ve 

společném pásu pro cyklisty a chodce. Délka cyklostezky je 457.00 m. Je navržena jako 

obousměrná se dvěma jízdními pruhy šířky 2 x 1,50 m a nezpevněnou krajnicí o šířce 2 x 

0.25m. Celková šířka v koruně cyklostezky je 3.50 m. Kryt vozovky cyklostezky je živičný 

celkové šířky 3,00 m. 

 

a.) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Cyklostezka je navržena v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb čl. 1.1.2 s 

příčným sklonem 1:50 (2,0%) a s podélným sklonem nejvýše v poměru 1:12 (8,33%).     

     Podélný sklon větší než 1:20 (5,0%) je navržen v úsecích km 0,128 – 0,321 v délce 193 m  

a km 0,380 – 0,428 v délce 48 m v souladu s čl. 1.1.3. Výškové rozdíly v povrchu cyklostezky 

nejsou.  

 

b.) Zásady pro osoby s omezenou orientací – osoby se zrakovým postižením 

          Na obou koncích cyklostezky bude osazen příčný varovný pás šířky 400 mm. Hmatová 

(slepecká) dlažba musí být na varovných pásech barevně odlišena a musí mít dostatečný 

hmatový kontrast.  

     Vodící linie je u komunikací mimo zástavbu tvořena rozhraním zpevněné a nezpevněné 

plochy.  

 

c.) Zásady pro osoby se sluchovým  postižením 

Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 

 

d.) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

       Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

      Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací vč. změny Z1/2010.  

    Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 

12.03.04. 

 



e.) Bezpečnost práce 

     Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 

závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu zábranami, v nočních 

hodinách na veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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