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Vzhledem k tomu, Ze (ifi zpracovani projektové dokumentace nebyl znam zhovitel ani
podzhotovitelé stavby je ¥eba po vybrani dodavatele stavby dopracovat plan BZP
odbornou firmou pro konkrétniho zhotovitele stavby.

2. Uvod

Plan BOZP je dokument &ujici pravidla, kterd budouftimérerg zaji¥ovat bezpénost
pracovniki pii pracich na stavenisti a pravidla platna pro rbzsgp a velikost stavby tak,
aby vyhovoval pdebam k zajigni bezpéné a zdravi neohroZujici prace a aby Zadnou
piipadnou Upravou, nemohlo dojit ke vzniku dalSictzmych rizik.

Povinnosti pFi zajiStovani BOZP na stavenisti

Osoby pracujici nebo vyskytujici se na staven&sinmi svym chovanim ohrozovat své zdravi,
¢i zdravi jinych osob na stavenistiddevsim zhotovitelé staveb musi dbat na dodrzovani
zasad bezgmé prace a v této souvislosti maji dle platné latjis/ i své povinnosti. Mezi
hlavni povinnosti pdt predevsim dodrZzovani bezfpmstnich pedpisi. Zhotovitelé tedy musi
podnikat patebné kroky a tisledré dohlizet na to, aby jejich zastnancitadre dodrzovali
vSechna pravidla tykajici se beZpesti, nebd jejich poruSovanintasto dochazi kkkym az
smrtelnym Uraam.

Na stavi je v ramci zajisovani BOZP koordinator bezfeosti a ochrany zdraviippraci na
stavenisti. Odborhzpasobily koordinator je proskoleny bezp®stni, stavebni a koordisrd
odbornik. Jeho Ukolem neni oviisvat¢innost Eastniki vystavby a vmsSovat se jim do

pInéni jejich odbornyclEinnosti, ale koordinovat opgani bezpé&nosti prace v etappripravy

a realizace stavby. Spravny vykon funkce koordirsaly n€l prispét ke snizeni Urazovosti

na stavbach.

3. Zakladni udaje

Navrhovana cyklotrasa je vedena po stavajici kokaaniulice Vodarenska. Zatek
Uuseku navazuje na silnici 11/303 ulice Kladska, &onuseku je u stavajici Vodarny.
Navrhovana cyklotrasa vede po stavajici komunigpaciél obytné zastavby a ve drubetite
cesty podél zahradek. Navrhovana cyklotrasa buoezslpro cyklisty, chodce, tak i pro
osobni automobily. Intenzita dopravy na této cyldsa bude nizka. Na této ulici se jedna
pievazre o dopravu s jednim cilem. Stavajici komunikaci Aiyaji osoby bydlici v této
lokalit¢ a jejich naviivy.

Od za&atku useku po km 0.247 00 bude stavajici komunikagagovrchem
z asfaltového betonu odstegra Wetné konstruknich vrstev. Po odstrani stavajici
komunikace bude proveden novy kryt z asfaltovéhtorie \Wetné novych konstruénich
vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.6@dpo konec useku bude proveden
novy kryt na stavajici komunikaci. Od km 0.560 00.747 60 bude proveden novy kryt
z asfaltového betonucetné konstruknich vrstev. Komunikace bude v ngisbdvodréni
ohrantena betonovym obrubnikem ABO 2-15.

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajicickrevych a Skkovych pongrech
stavajici obsluzné komunikace ulice Vodarenskastycé&tavajici obsluzna komunikace je
obousndrna s jednim jizdnim pruhem s moznosti vyhnutindZjavjezd a na kizovatkach.

4. Situatni plan (ndkres) stavenist s rozkreslenim hikovid, skladi, cest k dopray
materiati, zaznamenani rozvadelektrické energie s vymezenim rizikového prostpro
pohyb mechanizace a zastnand v takovychto prostorach (voda, svahy, elektrickérgie,
skladovani chemickych latek s ohledem na vodni ®igjich moZnou kontaminaci wipack
provozni havarie) bude vypracovan a dodan vybramkotovitelemnejpozdéji 8 dni pied
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zatatkem praci spolu stasovym planem a seznamem budoucich podzhotbyvpsEpadre
dodavatel technologii.

Ur¢eni pro stavbu:
»Cyklotrasa Vodarenska — Babi (Useké. 1)*

Plan BOZP bude zpracovan na zakla8 predlozenych podkladi. Z téchto
dokumenti bude zpracovano zhodnoceni praci &innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni zZivota nebo poSkozeni zdravi.

Staveni& buderadre ozna&eno. Obvod stavenitpiijezdové a odjezdové cesty, okoli
mist s provaéhim cinnosti @i presunech zeminy, vykopy a mista hrozici sesuvenmeénut
viditelné a trvale po dobu stavby ozfitupozorrénim proti vstupu nepovolanych osob.

Sklady, buikovist, mista uéena pro parkovani jak vozidel tak stavebni techniky
ohrantit a v €chto prostorach vyzgd mista skladovani vybranych driumateriaii.

Ozna&eni vytipovanych vjezl a vyjezdi, odstavnych ploch provéd podle
momentalniho stavu probihajicich praci a dostuprdit. VSechny zlikvidované pouzité
prostory uveést dogvodniho stavu. Pro zteani bude pouzito ustanoveni iiaeni viadyc.
11/2002 Sh. Bezpeostni znaky a signaly, stim Ze pro vSechny vyjezdy ze sgalvbde
vzdy pouzita znéka ,Stij, dej prednost v jizd* a na celém Gzemi staveriSbude platit
nejvySsi povolena rychlost 30 km v ho#linVe vzdalenosti 100 meéirk viezdim na
stavenist z iiznych sndra budou umisiny znaky prikazujici snizeni rychlosti jizdy (podle
doporieni a vyjadeni dopravni policie). ParkoviStpro stavebni stroje a pouzivanou
mechanizaci, budou vybavena piesky proti tkapm PHM a na kazdém takovém ndist
bude umisina ,Havarijni souprava“ ve velikosti podle gio stroji a z&izeni. Dophovani
PHM a udrzba str@j a za&izeni bude probihat ipact Ze se bude jednat o stavedist
v prostorach chréamych oblasti na igdem uéeném mist, které bude f@dem projednano
s p@islusnymi organy.

Timto zpracovanym schvalenym planem BOZP a Doprawh provoznim ¥adem bude
pirisné zakazano provadt vyse uvedenowinnost mimo vyznaené a ukené prostory na
stavenistich.

Veskeré skladovaci prostory pnizné druhy stavebnich a dékbvych material budou
pouze na fedem vytipovanych mistech (vyzmemych v situanim planu) vzdy tak, aby byly
v dosahu probihajicich pra¢imz se vyeSi nutnost dlouhychiesuri materiali. Tyto
prostory musi byt situovany jako ohr&emé skladové prostory s ozeaim zakazu vstupu
nepovolanym osobam.

Vzhledem k tomu, Ze s&asto jedna o sklady jak typu hikn(uzamykatelnych), tak o
volné sklady, musi byt materiadl skladovan tak, aigmohlo dojit k pracovnimu drazu
(sesutim materialu, padem na zgtnance, fetizenim a podok#), zajiS€nim prehlednosti a
je nutno provaeét rozliSeni skladovanych driimaterial s odélenim chemickych a ropnych
latek. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovanynaist, kde by mohlo dojit ke kontaminaci
(zn&isténi) spodnich, povrchovych vod, nebo rozletem doliokerozatimni odvodimi
pracovi§ bude podle paeby provedeno po projednani $stuSnou vodohospotkkou
spravou.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikaltek horizontald pomoci malé
stavebni mechanizace. Pomocna i stabilfizeai pro dopravu budou vzdgdre prevzaty a
manipulace s nimi probiha dle navwodd vyrobce nebo pod vedenitadreé proSkolenych
zanestnand. Toto se vztahuje i na z&stnance jinych zagstnavatal, kteti budou s timto
pii pravidelném proSkolovaradre a prokazatekseznameni.

Vzhledem ktomu, Ze neni zatim znaniegny ani pedkézny padet nasazenych
pracovnichtet (a tim poet zandstnand), patet samostatnych vyrobnich (pracovnich w$ek
je mozno vychazet z toho, Ze na kazdém takiaemém pracovisti budou podle o
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zanestnand umiseény stavebni biky jako Satny, tak aby ploSna vy¢m buiky odpovidala
stanovenému @tu zangstnand (pripadré bude nutné provést navySenicpoburek podle
faktického pdtu zangstnand@). Vybaveni butk (Saten)-standardni, Wipac€ umiseni
lednicky nebo v#ice ukit odpowdnou osobu za provozchto zdizeni. Steja tak ukit
zanestnance odpovidajiciho za udrzovaniigutku a cistoty, aby Satny odpovidaly
hygienickym pedpisim. Toto plati i o umighi odpovidajiciho mnoZstvi socialnihaizani
TOI-TOI, odpovidajici mnoZstvi zaistnand, spolu se smluvnim zaj&tim vymeén a
piipadnych oprav. Spolu s instalovanim &un— Saten, je v z4mu udrZzeni hygieny
navrhovano doplnit o mobilni Haeni slouzici k vykonani zakladni hygieny — umyar
sprchy. Kontejnery na odpad budou urmgtv blizkosti bugk a budou ozngeny symboly
pro tidény odpad. S dodavatelem bude uzma smlouva na jejich pravidelné odvozy.

Stavajici pipadné podzemni elektrické vedeni, telekomufrikavedeni, nadzemni
vedeni, ochranna pasma a kontejnery na odpad, #yzrsituatnim planu a prbézné zanaset
do dalSich ddich stupit projektové dokumentace. Nobudované fipojky, oswtleni, vody,
elektiny a kanalizace budou ro¥h zaznamenany v dalSich stupnich projektové
dokumentace. V mistech, kde nebude moZiditpiivod elektrické energie budou pouzivany
pienosné elektrocentraly s¢enim odpowdného zaréstnance na provoz a pravidel pro
dophkovani PHM.

Potebné mnozstvi vody pro stavebndely bude zaji&no z vytipovanych mistnich
zdroji, pogipact zajis€no dovozem v cisternach. Pitn4 voda pro pracovbikye zajidtna
dovozem v nadobach a bude pravidétontrolovana hygiena skladovani a vydeje.

Staveni& budou v mistech tenych specialistou PO vybavenaémimi hasicimi
pristroji, které se umisti na lehce dostupnych atelicdych mistech (hiky, sklady, sklady
PHM, skladyieziva a podob¥). Na kazdém z pracovidpak bude vieSen ,Pozarnfad” a
.Pozare poplachové s#rnice“. V buice stavbyvedouciho ptipad® mistti musi byt
k dispozici Iékarnika prvni pomoci a na viditelném midtaumatologicky plan proifslusné
pracovist¢ a oblast. Vedouci zatstnanci na stavenistich, jsou vybaveni sluzebnéheifdany
na @ivolani prvni pomoci.

Pohyb osob po stavenisti je spojeny s mnozstuiik sipohybem osob po stavenisti.
Zakladnim pravidlem pro jejich snizeni je, Ze ceptykterych se pohybuji osoby, nebo
piistupove cesty na pracowdSmusi byttadre ozna&eny. Pracovnici musi dbat zvysené
opatrnosti pokud se pohybuji po komunikaci, po&jerdi dopravni prastdky. Pracovnik
musi dle bezp@mostnich znéek nebo v fipad:, Ze byl poden, \&dét, které cesty jsou teny
pro dopravni progedky a v této souvislosti dbat zvySené dgbemsti i chizi po nich.

Jamy, poklopy, Sachty nebo prohldmusi byt opaeny kryty, aby se zabranilo padu osob
do nich.

Na stavenisti se musi dbat naqaek. Skladovatdéci, material, bemena, nééadi nebo
stroje na mista proérurcena. Samotné pracowsnusi byt bezpmé, tj. dostaténe oswtlené,
oznaené a pracovnik nesmi by pykonu prace ohroZzovan jinymi pracovniky nebo
pracovnimi stroji. Pracovnici se negitpohybovat v &sné blizkosti pracovnich stfgjpod
pohybujicim se i @menem nebo v jehésné blizkosti. Musi strikthdodrZzovat veSkera
bezpeénostni pravidla, tykajici se nejen jejich bespesti, ale i bezp@osti osob
vyskytujicich se na stavenisti (rfapignély pro opushi pracovi& v pripact mimoradné
udalosti). Staveni8tmusi byt po obvodiadre ozna&eno a ohrazeno tak, aby se zamezilo
vstupu nepovolanym osobam.

Osobni ochranné pracovni pri@stky spojend s riziky se stavebnimi pracemi nelze
odstranit kolektivni ochranou, musi zé&stmavatel zagstnaném poskytnout progedky
osobni ochrany. Dle zakoniku prace je Zaimavatel povinen svym za&stnaném
poskytovat pislusné OOPP, pokud si to vyZaduje charakter padamEstnanci jsou povinni,
dle rozhodnuti zatstnavatele, tyto ochranné priestky pouzivat. Druh a typ OOPP zavisi na

-4 -



druhu prace. Musi byt po celou dobu pouzivairine proti vyskytujicim se rizikn a jejich
pouzivani nesmiipdstavovat dalsi riziko. Pokud se pouziva vice O@dednou, je nutné,
aby byly vzajema slwitelné. Pracovnici, ki€ je uzivaji, musi byt proskoleni v jejich
pouzivani. V souladu s navodem se musi prétvadiZba a kontroly ochranného ptestku.
Spravny druh a typ daného OOPP je dan charakter&oe (ffyzicka narénost, s jakym
n&adim, nastrojem nebo strojem se pracuje), pracopndstedim (hluk, vibrace, prach),
mikroklimatickymi podminkami (teplo, chlad, vitiebo zdravotnim stavem pracovnika. Dle
téchto kritérii se zvoli nejvhod§si ochranny prosedek, najastji vSak kombinace ¢kolika
OOPP.

Pt provadéni vykopovych praci jsou ohroZenigalevsim pracovnici pohybujici se ve
vykopech. @ivodemcastych pracovnich Uraze nedodrZzovani stanovenych beapmstnich
pravidel a pracovnich postiupNejéastjSim problémem je zavaleni pracovnika sesutim
zeminy. K sesuti zeminy dochazi ¢egtji z divodu nedostatmého zajistni vykopu
pazenim nebo jeho neodbornym provedenim . Z léyislah poZadavk vyplyva, Ze pazeni
musi byt provedeno u vyképejichz hloubka je 5i nez 1,3 m v zasté&wvem uzemi aip
hloubce vykopu vetSi nez 1,5 m v nezastamn Uzemi. PaZzeni musi byt provedeno dle
stanovenych postupa navod pro jeho montaz a osobami k tomuigpbilymi.

Druhym podstatnym problémem je nedodrZovani bampgzdalenosti od oknayvykopi
nebo jejich nedostataé oznéeni. PoruSovanim tohoto poZzadavku dochazi k padh do
vykopu a pipadre i dopravnich progedki pohybujicich se po jejich okraji. U podiemych
teréri je pravépodobnost sesunuti zeminy jesttsi. Vykopy musi bytadreé oznaeny
(oswtleni, fluorescetni pasky, vystrazné cedule) a zabérpy (nap. ohrazenim,
zabradlim) pedevsim pak v noci, kdy je riziko padu do nich & Dopravni progedky
musi kolem vykopu jezdit ve stanovenych vzdaleratstedostatané pomalu, aby desy
nezmsobily sesuti zeminy.iBdpiso¥ je stanoveno, Zze vykopy se nesmgzavat ve
vzdalenosti 0,5 m od jejich hrany. Velikost smykioodlinu ale také zalezi na mistnich
podminkéach, které musi bytgglem znamy.

V rdmci bouracich praci bude zafi§b stanoveni zakladni technologie bouragiiry
strojni, kombinované, zaji&ti pracovi§ s bouranim, podchyceni bouranych konstrukci,
odvoz sutin, inZenyrské sizabezpeeni.

V ramci betong&skych praci bude zajiStofeSeni zfisobu dopravy betonové gai,
zajiSe€ni pracovnik proti padu do sisi, piistup k misim betonaze

5.ldentifikovana rizika na stavenisti s Udaji o poaze €chto rizik

Rizika vyhledana podle ustanoveni § 102 Za&ken&62/2006 Sb. Zakonik prace, budou
vypracovana zhotovitelem na jednotlivé pracovminosti, kde by mohlo dojit k ohrozeni
Zivota a zdravi zasstnand a pedloZzena nejpozfl 8 dni pred zahdjeniméinnosti
k posouzeni, neboiipadnému dopkni. Koordinator proto podle § 18 zakota309/2006
Sh. informuje podle f@dkEZznych podklad o rizicich, ktera se mohoukiprealizaci stavby
vyskytnout, se iztelem na prace @nnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroze
Zivota nebo poskozeni zdravi:

Stejre tak budou pedloZeny TePP spolu se zapracovanym posouzeninPB&&cinnost
pro kterou byly zpracovany. Na uvedené stasb nefedpokladaji zvlastni bezgmostni
opateni.

6.Casovy plan

Casovy plan a harmonogram pro celou stavbu &fejo ¢asové plany a harmonogramy pro
dil¢i staveni&t a stavby je nutné zpracovated zahajenim vlastni stavby podle ustanoveni
8 300 Z&konas. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), nejpgz@0 dni ged zahajenim stavby.

S ¢asovym planem budou seznameni vSichni dodavatghéloslavatelé a zhotoviteléasovy
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plan bude zpracovan tak, aby nemohlo dochazetkis tlka pracovni tempo a zatizeni
zamestnand, vzniku stresovych situaci a aby jednotlivé fadzacpvnich operaci plynule
navazovaly na technologické postupy pro jednothirgcovist a pracovni postupy.

7. Predpokladany patet zaméstnanai

Potebné stavy zadstnané se stanovi ffed zahajenim stavby na zaldadpracovaného
¢asového planu — harmonogramu a stanovenych térdokorteni stavby. Proto je nutné
zapracovat do dalSich stiipprojektové dokumentace i otazky zajitit pracovi$ podle bodu
4 Planu BOZP. V okamziku vybrani zhotovitele je nautsvolat prvni salzku, kde bude
upiesréno kolik bude zhotovitél a podzhotovitél, patet zangstnané, presné rozmishi
stanovi§ a to nejmé& 8 dni pied zah4jenim praci.

8. Udaje o prostorach pro dopravu

VSechna doprava na stavenisti bude probihat pajstawbsluzné komunikaci ulice Kapt.
JaroSe. Navazenézké stavebni techniky a jeji skladani pokud budgadpvat kratkodobe
zastaveni dopravy, bude pro¥ad s ohledem k situaci na stavenisti a gigep takovych
technickych a organizaich opatenich, které eliminuji jakakoliv rizikat'giz pro provoz
sam, nebo pro zafstnance vlastni, nebo jinych zé&smavatel. Je mozné, ze kratkodobé
omezeni dopravy bude vynucenoii pnych operacich. Tato situace feSena fimo [i
provadni stavebnginnosti s ohledem na sloZeni pracovniehnebo jinych osob.

9.Udaje o bezpénostnich opatenich

Za pdéadek na stavenisti odpovida hlavni stavbyvedouidrykpowii odpowdnosti na
dilcich pracovistich odp@dné pracovniky podle rozsahu jejich funkci. Budevpdeno
prokazatelné seznameni s ,Planem BOZP* vlastnichmégiman@ tak ostatnich
podzhotovitel v ramci seznameni s pracovist pri prichodu na stavbu a vzdyiptichodu
novych zanmistnan@. Powiené osoby provadi kontrolu zda vSichni seznamemigtamanci
ustanoveni tohoto upraveného planu dodrzuji @gek a Uklid na pracovistich odpovida
pozadovanému standardu.

10.Systém kontroly rizik

Kontrolu predpokladanych rizik na sta¥bprovadi odboré zpisobila osoba (OZO) pro
vyhledavani rizik. Systém kontroly BOZP na staye dan planem kontrol (OZO). Zj&té
zavady jsou okamit projednany se zodpsgnym pracovnikem a stanovena dpat
k napra¢. Kontrolu dodrzovani iedpisi o BOZP provadi vSichni vedouci pracovnici
v ramci své pracovnéinnosti spolu s provedenim zapisa @ipadného ueni termii na
odstrarni zjiS€&nych zavad $etne uvedeni odpaxdného zaréstnance za odstrami takto
specifikovanych zavad. Nasledna kontrola je prowadeezprosedre po terminu ufeném
k odstragni.

Mnozstvi kontrol bude provedeno poceni koordinatora BOZP, ptu zangstnané a
firem, které se na stavlbudou podilet. Zji&né informace se vzdy zapracovavaji do kazdé
dalSi projektové dokumentace, kterd bude se stavimuviset. (Je nutné pravidéln
zapracovavat poy zanestnand@, paity podzhotovitel, a harmonogramy v navaznosti
pracovnich postup termim realizaci, vzdy nejpozfl do 8 dni pred zahajenim novych
stavebnich ¢innosti). Pro zajighi provazanosti vSech stavebniéinnosti na stavh
spolupracuje OZO s koordinatorem BOZP a vysledkeijichj spoluprace jsou vystupy,
s kterymi jsou seznamovani odgowi pracovnici.

Zhotovitel uréeny po vykérovém tizeni k realizaci, je povinen bez zbytého odkladu
vyzvat koordinatora ke spolupraci dedat mu zpracované podklady o stavbcislovani
staveb, poet zamistnand, plan stavenig{ terminy realizace, seznam podzhotovital
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kontakty na jejich odpadné osoby, harmonogramy navaznosti pastapod.) tykajici se
BOZP a to minimalé do prvni operativni seéizky svolané investorem nebo zhotovitelem
(nejpozaji vSak 8 dni ped zahajenim stavby).

11. Povinnosti zhotovitele je vzdy a bez prodleni upoiokoordinatora na zsmy —
technologii, pracovnich postipzmsny pavodnich zamyri stavby, dale pak na zmy po
vznikléem zavazném pracovnim Urazu, ktery by ukdmealdalSi mozna rizikaipprovadni
pracovni ¢innosti na stavenisti. Koordinator vSechny tyto ¢mpn do planu zahrnuje.
S aktualizaci a navrzenymi Zmami v pracovni¢innosti, budou vzdy seznameni vsichni
zanestnanci v ramci pravidelnych nebo miradnych Skoleni po vyhodnocentednetné
situace.

Vyhodnocovani planu BOZP bude prog¥Ad pravidel@ v ramci porad (kontrolnich
dna).
Souasti ,Planu BOZP* bude sitdai plan stavenigt ktery mapuje celkovou situaci stavby
(pfed zahdjenim stavby) a budou zde vyemy jak komunikace, které slouzi pro dopravu
s vyzn&enim navrzenych omezeni, tak komunikace ve stavtetrg parkovacich ploch,
skladi, Saten, prostor pro udrzbiarpani PHM (min. 30 dnitpdem).

Pravni gedpisy

Smernice Rady. 92/57/EHS o minimélnich bezgrestnich a zdravotnich pozadavcich, které
se museji dodrzovat nad&snych nebo mobilnich stavenistich

z.¢. 309/2006 Sh., o zaji&ti dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdraviippraci, ve
znéni pozdjSich gedpisi

natizeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavciaiBOZP na stavenistich
narizeni vladye. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a pré&nvidadkousek z odborné
zpasobilosti

z.¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, veérdrpozdjSich gedpisi

z.¢. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavelsaéha (stavebni zakon), veém
pozcjSich pedpigi

vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhl. ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dektane dopravnich staveb

vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

narizeni vladye. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bé&apst a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky

aj.

Vysoké Myto, prosinec 2010 Ing. A. Vraspirova



