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E Zasady organizace vystavby

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
NAZEV STAVBY : Cyklostezka Vodarenska — Babi (tisek &. 2)

MISTO STAVBY : Nachod
KATASTRALNI UZEMI : k.0. Nachod, Babi u Nachoda
KRAJ : Kralovéhradecky

OKRES : Nachod

INVESTOR : Mésto Nachod
Masarykovo namésti 40
574 61 Nachod
Tel. 491405111
Email: podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz

PROJEKTANT : OPTIMA spol. sr.o.
Projektova, inzenyrska a stavebni ¢innost
Zizkova 738/IV
566 01 Vysoké Myto
Tel. 465 420 911, Fax. 465 523 935
E-mail: netolicky@optima-vm.cz
ICO 150 30 709
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Bohuslav Shejbal

Vypracoval: Ing. Stanislav Netolicky

STUPENPD : : Dokumentace pro zjednoduSené Gizemni fizeni a stavebni povoleni
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2. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné odvodnéni

Navrhovana cyklostezka se nachazi v severozapadni ¢asti mésta Nachod v lokalité Babi.
Zacatek navrhované cyklostezky je u stavajici vodarny u domu ¢islo popisného 1996 na ulici
Slune¢na. Cyklostezka je dale vedena mimo zastavbu po stavajici cesté podél lesa a podél
pole smérem k ulici Modfinova a je ukonéena na konci mistni komunikace ulice Modfinova
(pted zacatkem zastavby mistni ¢asti Nachod — Babi). Stavajici cesta s mlatovym povrchem je
V soucasnosti vyuzivdna pro obcasnou obsluhu pfilehlého uzemi (zejména lesni technika),
jako obcCasného pfijezdu ke dvéma chatam a v pfipad¢ sjizdného a schiidného povrchu cesty
za ptiznivého pocasi k cyklistickému a péSimu provozu. Cesta je pfevazné zafiznuta v zafezu
nebo v odiezu. Podélny profil je proménny, jedna se zejména o kopcovity terén. Navrhovana
cyklostezka bude navazovat na stavajici mistni komunikace. Ze sméru od zacatku useku bude
navazovat na nové navrzenou cyklotrasu vedenou po ulici Vodarenska a napojenou na silnici
II. tfidy na ulici Kladskd. Nebo po mistni komunikaci ulice Slune¢na a napojenou pies dalsi
mistni komunikace na ulici Kladskd. Ze sméru od konce useku na mistni komunikaci ulice
Modtinova a dale na komunikaci ulice PavlisSovska (silnice 111/3034).

Navrhovana cyklostezka bude odvodnéna pfi¢nym sklonem pies krajnice do okolniho
terénu, vV aseku km 0,119 — 0,216 ke zvysené silni¢ni obrubé. V km 0,123 v misté zmény
pticného sklonu bude osazen pti¢ny odvodiovaci zlab dl. 5,50 m.

V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inzenyrské sité:
- sdélovaci kabely ve spravé Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
Michle
- kabely NN a vrchni vedeni VN 35 kV ve spravé CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8,
Décin
- vodovod ve spravé Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1521, Nachod

praci je nutné pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyCeni. Vrchni vedeni
inZenyrskych siti jsou ziejma. !!!!!

Zemni prace provadéné v ochrannych pasmech téchto vedeni musi byt provadény
ru¢né bez pouziti mechanizmii a musi byt dodrZeny podminky spravci téchto zarizeni
obsaZenych v jejich vyjadieni, jeZ jsou soucasti prilohy této projektové dokumentace —
»F — Doklady*.

Ochranna pasma
- Ochranné pasmo elektrického nadzemniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfeno kolmo na
vedenti, kterd ¢ini od krajniho vodice vedeni na kazdou stranu.
u napéti nad 1kV do 35 kV vcetné 10 m

- Ochranné pasmo elektrického podzemniho vedeni po obou stranach krajniho kabelu

¢ini u napéti do 110 kV vcetné a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci techniky 1m

- Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je prostor vymezen vodorovnou vzdalenosti od

pudorysu potrubi méfeno kolmo na obrys po obou stranach potrubi a ¢ini 1.5 m.

- Ochranné pasmo sdélovaciho vedeni Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ¢ini 1.5 m po

stranach od krajniho vedeni.

3. Stanoveni obvodu staveniSté, jeho zdiivodnéni a tdaje o pozemcich

staveniSté, véetné pozemku které zajiSt'uje stavebnik

Obvod staveni$té¢ vychazi z feSeného uzemi. Do obvodu stavenisté je zahrnut cely usek
cyklostezky a plocha pied zacatkem cyklostezky na pozemcich ve vlastnictvi investora parc.¢.
676/4 a 676/12 v k... Nachod pro piipadné zatizeni stavenists o celkové ploe 350 m?. Obvod
staveni§té je vyznalen v situaci. Udaje o pozemcich jsou uvedeny V ptiloze G1 Zaborovy
elaborat.

4. Zasady navrhu zarizeni stavenisSté
Stavenisteé bude fadné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.



Vzhledem K tomu, ze neni znam zhotovitel stavby, predpoklada projekt vybudovani
zafizeni staveni$t¢ (ZS) na pozemcich v blizkosti stavby. Pouziti pozemka pro ZS je nutné
projednat a dohodnout s jejich vlastniky. Vlastni poteby pro ZS, napojeni na energie je nutné
upfesnit v navaznosti na pozadavky zhotovitele. Umisténi a pocet objekti ZS navrhne a
upfesni zhotovitel stavby. Zatizeni stavenisté¢ zhotovitel stavby odsouhlasi s investorem
stavby. Zafizeni staveni$t¢ bude na pozemcich mésta Nachod. Jedna z mozZnosti umisténi
prostoru zafizeni stavenis$té je na plose pred zaCatkem cyklostezky na pozemcich ve
vlastnictvi investora parc.C. 676/4 a 676/12 v k.a. Nachod o celkové plose 350 m% Tuto
plochu je mozné pouzit pro umisténi mobilnich bun¢k a socidlniho zafizeni, kusovych
vyrobktl pro stavbu a odstaveni stavebnich mechanizmii. Tato plocha se nachézi v ochranném
pasmu vrchniho vedeni VN 35 kV.

Pfijezd na stavbu je mozny ze strany od Nachoda ze silnice 11I/3034 (ulice Borska)
ulici Rybatskou a ze strany od Babi ze silnice 111/3034 (ulice PavliSovskd) ulici Modiinovou.

Odkopavky a vybourané konstrukce budou odvezeny na skladku, kterou si urci
zhotovitel.

Stavba bude provadéna podle platnych technickych kvalitativnich podminek a vyhlasek.

Stravovani a event. ubytovani zajisti zhotovitel stavby dle svych moznosti.

5. Navrh postupu a provadéni vystavby

Zahijeni stavby se predpokladd vroce 2013 (dle moznosti zajisténi financ¢nich
prostiedkt investorem). Navrhovana stavba je stiedniho rozsahu, ale podle svého usporadani
bude provedena po jednotlivych etapach od sejmuti ornice, zemni prace pro rozsifeni
cyklostezky, vybudovani vefejného osvétleni az po poloZeni novych konstrukénich vrstev
cyklostezky. Predpokladana lhuta vystavby je cca 3 mésice. Tato lhita vystavby je pouze
orientacni a miiZze se ménit.

Pted zahdjenim zemnich praci bude proveden harmonogram stavebnich praci, ktery
navrhne zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Z diavodi zajisténi obsluznosti uzemi piilehlého k cyklostezce je navrzeno rozdéleni
etapového postupu vystavby do 2 Gsekl
Usek &. 1 —km 0,000 — 0,260: od za&atku tGpravy po viezd na lesni cestu
Usek ¢&. 2 —km 0,260 — 0,457: od vjezdu na lesni cestu po konec tipravy
Stavba svym rozsahem bude rozdé€lena na etapy, které na sebe budou navazovat.
Stavebni objekt SO 101 Cyklostezka zahrnuje tpravu stavajici cesty. Navrhovana cyklostezka
bude mit novy povrch z asfaltového betonu.
Stavebni objekt SO 401 Vefejné osvétleni zahrnuje nové vybudované vedeni vetejného
osvétleni vedené v celé trase cyklostezky.

Pied zahajenim zemnich praci bude proveden harmonogram stavebnich praci, ktery navrhne
zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Vystavba bude provadéna dle nasledujiciho rozdéleni, které je pouze orientacni:
- vyty¢eni podzemniho vedeni

- vybudovani zafizeni stavenisté

- sejmuti ornice dle potieby, kdceni stromu

- odkopavky pro vedeni vefejného osvétleni

- odkopavky pro rozsiteni cyklistické stezky

- polozeni vedeni vefejného osvétleni

- Uprava a hutnéni zemni plané

- pokladka nestmelenych podkladovych vrstev vozovky

- osazeni obrubnikl a odvodinovaciho zlabu v useku km 0,119 — 0,216

- pokladka stmelenych podkladovych vrstev vozovky

- rozprostieni ornice a oseti ploch travnim semenem

- dokoncovaci prace

- likvidace zafizeni staveniste.

6. Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
Z4dné.



7. MoZné napojeni na zdroje
V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inzenyrskeé sité:
- sd€lovaci kabely ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4 — Michle
- kabely NN ve spravé CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, D&¢in
- Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1521, Nachod
V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakresleny pouze informativné podle udaji
poskytnutych spravci inzenyrskych siti.

Sohledem na rozsah a strukturu stavebnich praci se piedpoklada zajisténi zdroju
Z mobilnich zdroji dodavatele.

8. Mozné nakladani s odpady z vystavby

Koncepce odpadového hospodafstvi stavby je zpracovana na zakladé platné legislativy
v odpadovém hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady
vznikajicimi pfi pfedmétné stavbé a to jak v ptimych souvislostech s hlavnim staveni§tém, tak
1 pfi ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy wvznikajicich odpadt, jejichz vznik souvisi jednak pifimo s provadénymi
stavebnimi Cinnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvort, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.

Vznik odpadu
Odpady vznikajici na misté hlavniho staveniSté

V ramci komplexu ¢innosti, které budou provadény a které lze v ramci akce ,,Cyklostezka
Vodarenska — Babi (usek ¢.2)* piredpokladat, bude vznikat $kala odpadu, jejichz druhy jsou
uvedeny nasledujicich tabulkach.

V prubéhu vystavby lze v prostoru hlavniho stavenis$t¢ s vysokou pravdépodobnosti
o¢ekavat vznik nasledujicich druhil odpadi:

Druh | Nazev
030105 | Piliny, hobliny, odfezky, dievo, dievotiiskové desky a dyhy, neuvedené pod
¢islem 030104

080112 |Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod ¢. 080111

080199 | Odpady jinak blize neurcené

150101 | Papirové a lepenkové obaly

150102 | Plastové obaly

150103 | Dievéné obaly

150104 | Kovové obaly

150202 | Sorbent, upotiebena Cistici tkanina, filtracni material, ochrannd tkanina

170101 | Beton

170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301

O|0|0|Z|0|0|0|0|o|o| ©

170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti
komunikaci, 1ze charakterizovat takto:
e provadéni zemnich praci
e pokladani jednotlivych vrstev komunikaci
e piipadné feSeni havarijnich situaci (napf. unik PHM z dopravnich prostiedkii a
stavebnich mechanizmi)
Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev

150101 |Papirovy a nebo lepenkovy obal

150102 |Plastovy obal

O|0|0O

150103 | Dievény obal




150104 |Kovovy obal @)

150202 |Sorbent, upotiebend Cistici tkanina, filtraéni material, ochrannd |N
tkanina

Cinnosti, pii kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pfipravnych praci, servisnich ¢innosti a administrativnich Cinnosti a lze je shrnout do
nasledujicich bodu:

e pfiprava riznych komponentii pro stavbu

e béZnd GdrZzba stavebnich mechanizmi

e provoz zafizeni stavby a hygienickych zatizeni pro pracovniky stavby
e skladovani materialu pro stavbu

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvori se
bude Fidit pFisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlasek MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. a & 294/2005 Sb. v platném znéni.

Pro skladovani veskerych druhti nebezpeénych odpadi, jejichz vznik se predpoklada na
misté¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude v ramci stavebniho dvora zfizen
zastfeSeny prostor, ve kterém budou umistény shromazdovaci prostiedky pro ukladani
jednotlivych druht nebezpecnych odpadii. Shromazd'ovaci prosttedky budou oznaceny
identifika¢nim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim uvedenym ve vyhlaSce ¢.
381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu
a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddélené podle jednotlivych druhti budou shromazd’ovany odpady
skupin:
odpady hydraulickych olejii a brzdovych kapalin
motorové, prevodové a mazaci oleje
odpadni rozpoustédla
obaly znecisténé skodlivinami
sorbenty, Cistici tkaniny, filtracni materialy

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadt (doprava a zneskodnéni)
budou zajistény dodavatelskych zpisobem piimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi
dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou
zajiStovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druhli odpadii budou uzavieny firmami
provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadu, které budou pii stavbé a pii servisnich Cinnostech
vV ramci stavebniho dvora vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového
hospodaftstvi ptesnéji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zajistovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druht
odpadt budou uzavteny s firmami provadéjicimi stavbu. Podobné jako v predchozim ptipadé,
mnozstvi uvedenych druhli odpadii nebylo mozné v dobé zpracovani dokumentace piesnéji
specifikovat.

Mnozstvi vykopové zeminy, se kterym bude nutno v pribéhu stavby manipulovat je patrné
z kapitoly 11c. Piebyte¢na zemina 195 m® tj. 351 t odpadu druh & 170504 - Zemina a kamenti
neuvedené pod ¢. 170503 - bude odvezena na odpovidajici povolenou skladku.

Evidence odpadi

Pribézna evidence odpadi vznikajicich v prabéhu vystavby akce ,,Cyklostezka
Vodarenska — Babi (usek ¢.2) bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhlaskou MZP CR.
Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na kterych bude evidence vedena,
budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani s odpady.

HIaSeni o roc¢ni produkci a nakladani s odpady se piredava podle ustanoveni § 22 odst.1 a 3
vyhl. MZP &. 383/2001 Sb. Mistnd piislusnému obecnimu ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti.

Eviden¢ni listy odpadi, vysledky veskerych laboratornich rozbori odpadii a vysledky
vSech piipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit orgdniim statni spravy v




oblasti odpadového hospodaistvi, hygienickym a vodohospodaiskym a inspekénim organiim
jako podkladovy material.

Odpady vznikajici pii provozu tsekti komunikaci
V prubéhu provozu na daném useku komunikaci budou vznikat v omezené mite odpady
z uklidu a Gdrzby této komunikace. Cinnosti, pii kterych budou odpady vznikat, lze
charakterizovat takto:
e sekani travy na krajnicich
e zimni udrzba
Druhy odpadi, které budou pii téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich kategorie
jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Druh Nézev
200201 | Biologicky rozlozitelny odpad O
200303 | Ulicni smetky @)

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhti, predany odpovédnym osobam ve
smyslu zadkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmam provadéjicim zneskodnéni uvedenych
druhti odpadi. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpada kategorie ,,N“ budou
zajiStovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zpisobem piimo opravnénymi
osobami.

Legenda : N - NEBEZPECNY ODPAD
o - OSTATN{ ODPAD

9. Pristup na stavenisté
Piijezd na stavbu je mozny ze strany od Nachoda ze silnice I111/3034 (ulice Borska)
ulici Rybéatskou a ze strany od Babi ze silnice I111/3034 (ulice PavliSovskd) ulici Modiinovou.

10. PoZzadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli
Staveni§té bude fadné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

11. Navrh reSeni dopravy béhem vystavby
Z davodi zajisténi obsluznosti uzemi ptilehlého k cyklostezce je navrzeno rozdéleni

etapového postupu vystavby do 2 Gsekl
Usek &. 1 —km 0,000 — 0,260: od za&atku Gpravy po viezd na lesni cestu
Usek ¢&. 2 —km 0,260 — 0,457: od vjezdu na lesni cestu po konec tipravy

Navrhovana cyklostezka bude provedena za omezeni provozu na stavajici cesté bez
zfizovani objizd€k. Piijezd pro obcasnou obsluhu ptilehlého uzemi, které se v pfevazné mife
nachazi mimo zastavbu bude zajiStén vySe uvedenou etapizaci vystavby.

12. Bezpecnost prace

Pti préaci je tieba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté piedpisi o
bezpecnosti prace. Pravidla a zasady bezpecnosti prace stanovi zakon ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a
Natizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky. Uvedené ptedpisy jsou
zévazné pro staveb. firmy a subjekty, které provadé;i stavebni prace.

Pti dopravé, manipulaci a montdzi kanaliza¢nich Sachet je tfeba dbat vSech opatieni

vyplyvajici ze zdkona a pfisluSnych ptfedpisli, zejména pro prace se zavéSenym bifemenem
CSN ISO 12.480-1 a prace ve vykopu CSN EN 1610.

Vysoké Myto, leden 2013 Ing. Stanislav Netolicky



