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2. Zakladni udaje o stavlé
2.a Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisii

Prednttem projektové dokumentace je navrh cyklotrasy médgo ulici Vodarenska
smérem na Babi. ZstekieSeného Useku jefimmapojeni komunikace na silnici Ikidy na
ulici Kladska, konec Useku je u stavajici vodarNpvrhovana cyklotrasa je vedena podél
stavajici ulice Vodarenska gmem ke stavajici vodagn kde je ukotena. Cyklotrasa
navazuje na stavajici cyklotrasy, které jsou jizwstt navrzeny a vyuzivany. Navrhovana
cyklotrasa je vedena k navrhované cyklostezceaktervedena od vodarny srem na Babi
az k ulici Borova.

Cyklotrasa je komunikace neboipgzdy Uzemim vhodné pro jizdu na jizdnim kole.
Vedena je pedevSim po komunikacich s minimalnim nebo Zadnynonaobilovym
provozem. Vyznéeni v terénu je provedeno svislym dopravnimeéeném.

2.b Predpokladany pnibéh stavby

Stavba bude zahajenghem roku 2011. Navrhovana stavba jedhiho rozsahu, ale
podle svého usgadani bude provedena po jednotlivych etapach aduseprnice, odstrami
stavajici konstruknich vrstev cyklotrasy az po polozeni novych karginich vrstev
cyklotrasy. Pedpokladanda lita vystavby je cca 2 &sice. Tato Ihta vystavby je pouze
orienta&ni a miZze se mnit.

Pred zahajenim zemnich praci bude proveden harmanagjevebnich praci, ktery
navrhne zhotovitel stavby za odsouhlaseni investaneby.

2.c Vazby na Uzemni plan
Navrhovana stavba je v souladu s tzemnim planem.

2.d Struéné charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

Navrhovana cyklotrasa je vedena po ulici Vodaren§itavajici ulice Vodarenska je
umisgna do filky feSeného Uzemi v obytné zastavBca od plky reSeného Uzemi jsou po
levé strad umisény chaty. Provoz na cyklotrase bude smiSeny. Stivipmunikace je
vyuzivana automobilovou dopravou, cyklisti a chodltienzita provozu osobnich automabil
je nizk4, jedna se zejména o automobily obyvatelektu bydli, pofipadt jejich navsiv.
Stavajici komunikace ulice Vodarenska je v ptnlivém podélném sklonu. Stlaji se zde
podélné sklony mirné az podélné sklony vysoké @Ha1%). Stavajici komunikace je Siroka
od 2.5m — 3.25m. Na #Zatku Useku je stavajici komunikace vedena v mirpéacélném
sklonu, po levé stra@njsou umisiny garaze pro osobni automobily a po pravé &tjsou
umiseény také garaze, které pastavajici budo¥ dle ¢.p. 1521. Dale zdn4 komunikace
stoupat, po praveé strae stavajici oploceni pozemku a vstupy na pozerRkylevé strah
jsou misgny opit gardze pro osobni automobily a n& mavazuje velky svah o velkém
pricném sklonu. Cca v jednéetiné cyklotrasy se napojuje na cyklotrasu stavajicitmiis
komunikace ulice Vodarenska. Dale je cyklotrasaemedogt v mirném podélném sklonu po
pravé straé je umiséno ot oploceni pozemku a po levé stran je velky svafellsym
piicnym sklonem. Dale jsou podél cyklotrasy urmgt pozemky s rodinnymi domy, kde
vjezdy navazuji na navrhovanou cyklotrasu. Cca tdl#ypreSeného Uzemi je cyklotrasa ve
velkém podélném aifgném sklonu. V tomto mistdosahuje maximélnich hodnot z celého
feSeného Uzemi. Za timto svahem jsou po pravééstmamistny pozemky, které navazuji
svymi vjezdy na navrhovanou cyklotrasu. Cca ve dttetinach cyklotrasy jsou po levé
straré umiseny zahrady, jejiz vjezdy navazuji na navrhovanokiatyasu. KonedeSeného
Uzemi je na zpewmé ploSe u stavajici vodarny.



2.e Vliv technickéhoreSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiedi

Stavba bude realizovana na nezdélskych pozemcich s kulturou ostatni plocha a
zenedélskych pozemcich s kulturou orndida. Sodasti projektové dokumentace je slozka
G1 Zaborovy elaborat. Z jehdioh jsou patrné déené pozemky stavbou a je zde uvedena
zaborova hrana pro trvaly zabor pozémk této giloze je také seznam vSech &kiych
pozemk: dle parcelnich¢isel a katastralnich map whtku 1:500 s vyislenym trvalym
zaborem pozemk

Navrhovana cyklotrasa nebude mit negativni vlikreginu a Zivotni prosgedi. Jediny
negativni vliv na Zivotni progdi bude Bhem vystavby cyklotrasy. Zigob vystavby musi
byt zvolen tak, aby dochazelo hlukem, prachem aaedmi k minimalnimu ovlivéni
Zivotniho prostedi v okoli stavby.

2.f Celkovy dopad stavby na datené Uzemi a navrhovana opéeni

Vystavby cyklotrasy nebude mit zasadni vliv na dbptavby na déeném Gzemi.
Stavba bude probihat v miskomunikace ulice Vodarenskd a v miisitavajici cesty.
Navrhovana stavba nebude mit vliv na ostatni plané\stavby v zajmovém uzemi.

3. Prehled vychozich podklad a prizkumi

3.a Dokumentace zaréru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti nebyla zpracqvéwearhovana cyklotrasa bude
probihat ve stavajicich smovych a Skovych pongrech.

3.b Regul&ni plany, tzemni plan, gFipadné uzemnré planovaci dokumentace
Navrhovana stavba je v souladu s tzemnim planem.

3.c Mapové podklady, zaniieni Uzemi a dalSi geotechnické podklady

Podklady pro zpracovani projektu pro stavebni pawiobyly nasledujici dokumenty:

- ZamgieniteSeného Uzemi geodetickou kantiela

- zadani od investora

- vyjadieni sprava inzenyrskych siti

- vyjadreni orgai statni spravy

- informace o0 pozemcich

- geologicky ptizkum

- jednani sinvestorem stavby, spravci podzemnickeniead s datenymi organy statni
Spravy,

3.d Dopravni priaizkum
V ramci navrhu stavby nebyl zpracovan.

3.e Geotechnicky a hydrogeologicky pizkum, zakladni korozni prazkum.
V ramci navrhu stavby byl zpracovan geologicky drajogicky pfizkum. Geologicky a
hydrogeologicky pizkum bude satasti projektové dokumentace.

Stavba se nenachazi v ndintlezis¢ zdroji nerosii a podzemnich vod. Stavba se také
nenachazi v mistpoddolovaného Uzemi.

3.f Diagnosticky prazkum konstrukci.
V rdmci navrhu stavby nebyl zpracovan.



3.g Hydrometeorologické a hydrologické Udaje, playeni podminky, inundace, kvalita
vody Vv recipientech
V ramci navrhu stavby nebyly zpracovany hydromedtegrické a hydrologické Udaje.

3.h Klimatologické udaje

Srazkové a teplotni patry:

Ro¢ni srazkovy uhrn kolisa v daném Uzemi mezi 5005¥ riim. Nejvice prsi v 1&t(40%),
na jae (25%), na podzim (20%) v zin(15%).

Srehové podminky:

Snih se na Uzemidsta vyskytuje v piméru 25 az 45 dinv roce. V ptiméru se sghova
pokryvka vytvdi v druhé dekatlprosince. Pokryti kafi od 2. dekadyiezna.

3.i Stavebrg historicky priazkum stavby
Navrhovana stavba neni kulturni pamatkou a nenasleaz pamatkove zén

4. Clenéni stavby

Clereni stavby na stavebni objekty:

Navrhovana stavba je roddna na dva stavebni objekty. PotHeeni &islovani stavby
pozemni komunikace na stavebni objekty j@zana d@iselnérady 100 a skupiny objekt
Objekty pozemnich komunikaci.

SO 101 Cyklotrasa

SO 401 Veéejné os¥tleni

Podrobny popiseSeni je uveden fioze C. Stavebniast

5. Podminky realizace stavby
5.a VEcneé actasove vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Zadné ¥cné atasové vazby souvisejicich staveb jinych stavabsézde nenachazi.

5.b Uvazovany piibéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba svym rozsahem bude réleda na etapy, které na sebe budou navazovat.

Stavebni objekt SO 101 Cyklotrasa zahrnuje opra&vagici obsluzné komunikace na ulici
Vodarenska. Navrhovana cyklotrasa bude mit novyghox asfaltoveho betonu.

Stavebni objekt SO 401 ¥&3né os¥tleni zahrnuje stavajici vedeniregého osstleni a

now vybudované vedeni ¥&ného osttleni vedené veSeném Useku. Stavajici vedeni bude
ponechano. Lampy vejného os#tleni budou stavajici vyémény a doplgny o nové lampy
verejného oswtleni.

Pred zahajenim zemnich praci bude proveden harmanagjevebnich praci, ktery navrhne
zhotovitel stavby za odsouhlaseni investora stavby.

Vystavba bude prové&da dle nasledujiciho roZkéni, které je pouze orierdai:

- vytyéeni podzemniho vedeni

- vybudovani zéizeni stavenisgt

- bouraci prace — odstram krytu a konstruénich vrstewasti trasy cyklostezky
- odkopavky pro nové konstraki vrstvy

- odkopavky pro viejné os¥tleni

- polozZeni vedeni ¥ejného oswtleni, wetng lamp

- odvodreni (uliéni vpust, liniové odvodrni)

- Uprava a hutini zemni plaa



- pokladka nestmelenych podkladovych vrstev vozovky
- osazeni obrubnik vodicich prouzk

- pokladka stmelenych podkladovych vrstev vozovky

- rozprosteni ornice a oseti ploch travnim semenem

- dokortovaci prace

- likvidace zdizeni stavenisgt

5.c Zajisténi pristupu na stavbu

Pfijezd a odjezd na stavbu je ze silnice 11/303 ukdadsk& na ulici Vodarenskou.
DalSi mozny pijezd na stavbu je ze silnice 11/303 ulice Kladgkés mistni komunikaci ulice
Zeleznkni kolonie a pes ulici Vodarenskou. Posledni moznijgzd na stavbu je z konce
useku od vodarnyips ulici Slunénou.

5.d Dopravni omezeni, objid’ky a vyluky dopravy

Navrhovana cyklotrasa bude provedena za omezeniawdgppokladka posledni
konstrukni vrstvy z asfaltového betonu byla byt provadna za vylodeni dopravy. Jelikoz
se jedna o komunikaci, ktera zdjife piistup na pozemky, kde jsou ungisg rodinné domy
pro bydleni, bude fiistup na pozemek zaj&t, ale omezen. Jedna se zejména 0 pouZzivani
Prijezd vozidel HZS a rychlé zachranné sluzby bugistza.

Cyklotrasa neni hlavni komunikace dlaFit¢ vyznamna komunikace, proto zde
nemusi byt tvieny objizdné trasy.

Stavebni prace na cyklotrase budou provedeny pwiftdych Usecich. Prvni Usek by
byl od z&atku Useku poikZzovatku komunikaci ulice Vodarenska. Zde by prabjtstavebni
prace a fistup pozemk by byl zajiSén ze silnice 11/303 na ulici Kladska,igs ulici
Zeleznini kolonie a Vodarenskou. Dal$i etapa by byla @d kéZovatky snérem ke konci
aseku.

Ptijezd a odjezd na stavbu je ze silnice 11/303 ukdadska na ulici Vodarenskou.
DalSi mozny pijezd na stavbu je ze silnice 11/303 ulice Kladgkés mistni komunikaci ulice
Zeleznini kolonie a pes ulici Vodarenskou. Posledni moznifjgzd na stavbu je z konce
Useku od vodarnyips ulici Slunénou.

6. PFehled budoucich vlastniki a spravai
6.a Seznam budoucich vlastniku a spravc

Pozemkové Udaje jsou V¥ifmze G1 Zaborovy elaborat, zde jsou vy@r@ pozemky
patrné v situaci a seznam &emnych pozemk a jejich vyngéra. Cyklotrasa bude v majetku
mésta Nachod. Viejné os¥tleni bude v majetku #sta Nachod a spravovat ho budou
Technické sluzby gsta Nachod.

6.b Zpisob uzivani jednotlivych objekfi stavby
SO 101 Cyklotrasa

Navrhovana cyklotrasa je vedena po stavajici kokamiulice Vodarenska. Zatek
Useku navazuje na silnici 11/303 ulice Kladska, &onuseku je u stavajici vodarny.
Navrhovana cyklotrasa vede po stavajici komunikadél obytné zastavby a ve drubetine
cesty podél zahradek. Navrhovana cyklotrasa buoleZgl pro cyklisty, chodce, tak i pro
osobni automobily. Intenzita dopravy na této cyldsa bude nizka. Na této ulici se jedna
pievazié o dopravu s jednim cilem. Stavajici komunikaci Afyaji osoby bydlici v této
lokalité a jejich naviivy.



Od zaétku Useku po km 0.247 00 bude stavajici komunikageovrchem
z asfaltového betonu odstegra Wetné konstruknich vrstev. Po odstrani stavajici
komunikace bude proveden novy kryt z asfaltovéhtorhe Wetné novych konstruknich
vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a od km 0.6@po konec useku bude proveden
novy kryt na stavajici komunikaci. Od km 0.560 00.747 60 bude proveden novy kryt
z asfaltovéeho betonucetné konstrukKnich vrstev. Komunikace bude v ngisbdvodreni
ohrantena betonovym obrubnikem ABO 2-15.

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajicickirevych a Skovych pongrech
stavajici obsluzné komunikace ulice Vodarenskastycé&tavajici obsluzna komunikace je
obousnérna s jednim jizdnim pruhem s moznosti vyhnutind@javjezd a na kizovatkach.

SO 401 Véejné oswtleni

Navrhované viejné os¥tleni bude slouZit pro ostleni stavajici ulice, lampy
verejného oswtleni budou rozmighy po celé délce cyklotrasy. Stavajici lampy budou
vyménény za nové. Navrhované adleni slouzi hlavé pro bezpeény pohyb chodi a
cyklista hlavre v natnich hodinach.

7. Predaniéasti stavby do uzivani
Stavba budefpdana po jejim dokaeni.

8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Souhrnny technicky popis stavby
Navrhovana cyklotrasa je roddna na dva stavebni objekty.
Stavba je rozélena na dva stavebni objekty:
SO 101 Cyklotrasa
SO 401 Veéejné os¥tleni

8.2 Technicky popis jednotlivych stavebnich objeki
8.2.1 101 Cyklotrasa

Predmétem tohoto stavebniho objektu je navrh cyklotradgvrhovana cyklotrasa je
vedena po stavajici obsluzné komunikaci a stavegisfy . Zaatek Useku je napojen na silnici
[1/303 na ulici Kladska. Konec Useku je u stavayjiotiarny. Stavajici obsluzna komunikace a
polni cesta bude po celém svém Useku opravena.atdka Useku po km 0.247 00 bude
stavajici komunikace s povrchem z asfaltového hetodstrasina Wetné konstruknich
vrstev. Po odstrami stavajici komunikace bude proveden novy krysfaltového betonu
vcetrg novych konstruknich vrstev. Od km 0.247 00 po km 0.560 00 a odOkid7 60 po
konec Useku bude proveden novy kryt na stavajinidkokaci. Od km 0.560 00 - 0.747 60
bude proveden novy kryt z asfaltového betoéetnt konstruknich vrstev.

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajicickrevych a Skovych pongrech
stavajici obsluzné komunikace ulice Vodarenskastycé&tavajici obsluzna komunikace je
obousndrna s jednim jizdnim pruhem s moznosti vyhnutindfjavjezd a na kiZzovatkach.

Navrhovana cyklotrasa je vedena ve stavajicickirevych a Skovych pongrech
stavajici obsluzné komunikace ulice Vodarenskastyc&aatek useku je napojen na silnici
[1/303 na ulice Kladska, konec Useku je na krplotu u stavajici vodarny.

Navrhovana komunikace ma u prvnich gara#{usb6.00, mezi gardzemi a objektem
dle¢.p. 1521 je §ka 7.40m. Od prvnich garazi k druhym garézi je kokace vedena oi€ie
3.25m. Red druhymi garéazemi je kB komunikace 6.0m. Od druhych garazié¢sem



k vjezdu do domu dl&é.p. 667 je komunikace Sirok& 3.25m. Od vjezdu k datec.p. 667 je
Sitka komunikace navrzena o hoda8t00m.

Niveleta komunikace vychazi ze stavajicich vySkovyomnera. Zatatek Useku je
napojen na stavajici stav. Niveleta komunikace rkg@i stavajici niveletu komunikace.
Podélny sklon je proémny od 0.50% - 17.54%.

8.2.2 SO 401 VEejné os\étleni

Navrhované viejné os¥tleni bude slouzit pro ostleni stavajici ulice, lampy vejného
oswtleni budou rozmighy po celé délce cyklotrasy. Stavajici lampy budgmeénény za
nové. Navrhované ostleni slouzi hlavé pro bezpény pohyb chodi& a cyklisti hlavre
v naenich hodinéach.

Podrobné&eseni je ve stavebnim objektu SO 40%eyfee os¥tleni.

9. Dotten& ochranna pasma
9.a Rozsah dateni
V misk a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inFsk#ysit:
- stElovaci kabely mistni ve sprévlelefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 — Michle
¢islo jednaci 58484/1@jslo zadosti 0110 377 874
- kabely NN, VN ve sprayCEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/83&n
vyjadienicislo: 001029472050
- UPCCR, a.s., pracovistHradec Kralové, P.O. BOX 32, Hradec Kréalové
vyjadienicislo: 9626
- plynovod ve spravRWE Distribini sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno
vyjadienicislo: 5352/10/131
- Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Pardubidieplého 1899, Pardubice
vyjadreni¢islo: 7654/10517-UP/2010-1420
- Ceské Radiokomunikace a.s., odd. ochrany siti, Uadékého nadrazi 3144, Praha
vyjadreni¢islo: UPTS/0S/61529/2010
- NET4GAS, s.r.0., Na t¢benech 11 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 ieNus
vyjadienicislo: 5348/10/OVP/N
- Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1b&thod
vyjadienicislo: 1004783/St
- Technické sluzby Nachod s.r.o., Bilkova 196, Nachod
- CD Telematika a.s., Servis kabelovych siti Pardykiasa Pernera 217, Pardubice
vyjadienicislo: 18409/2010-0

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakrgsfmuze informativé podle udaj
poskytnutych spravci inzenyrskych sitii Reznamém vySkovém uloZeni inzenyrskych siti
piedpokladame uloZeni dIESN 73 6005 Prostorové ugpdani siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spravc a dotenych w@astnilki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrZzeny. Tato pisemna stanoyska nedilnou saiésti projektové
dokumentace a nachazi setilqze F. Doklady.

Ochranna pasma
Silni¢ni ochranné pasmo je prostor mimo souvisle zastauzemi obce ohraf@ny svislymi
plochami vedené do vysky 50m ve vzdalenosti odvogpvky i prilehlého jizdniho pasu
stanoveného podle kategorieriay dotyné pozemni komunikace takto

a) 100m u dalnic, rychlostnich silnic a rychlostnickstich komunikaci

b) 50m u ostatnich silnic Irily a ostatnich mistnich komunikaciildiy



c) 15m u silnic Il. tidy, 1ll. tfidy a mistnich komunikaci Ity
d) Om u mistnich komunikacich Ill. a IMidy a &elovych komunikaci (siléni
ochranné pasmo nemaji)

Ochranné pasmo kabelového vedeni je vymezeno suisbvinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenostiemo kolmo na vedeni, kteéini od krajniho
vodice vedeni na kaZzdou stranu.

a) u nagti nad 1kV do 35 kV &etné 7m

b) u nagti nad 35kV do 110 kV &etrg 12m

C) u nagti nad 110kV do 220 kVdetrg 15m

d) u nagti nad 220kV do 400 kVdetrg 20m

e) u nagti nad 400kV 30m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni po obou strandjchibo kabel&ini
a) u nagti do 110 kV ¥etre a vedenfidici, nefici a zabezpmvaci techniky 1m
b) nad 110 kV 3m

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezenoysvigbvinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti do 20m kolmo na oplocenou nebo ofread hranici objektu stanice. U stozaru
transformovny s nagpim od 1kV do 52 kV min. 10m.

Ochranné pasmo plynarenskychiizanich je prostor v bezprostini blizkosti plynarenského
zarizeni vymezen vodorovnou vzdalenosti ddgrysu plynarenského daeni néreno kolmo
na obrys, ufeny k zaji&&ni jeho spolehlivého provozu. Ochranna pasma

a) u plynovodi a gipojek do paméru 200mm vetné 4m

b) u plynovodi a gripojek od piéméru 200mm do 500mmeetre 8m

c) u plynovodi a gipojek od piméru nad 500mm getrg 12m

d) u nizkotlakych a gedotlakych plynovoll a gipojek, jimiz se rozvagi plyny

v zasta¥ném Uzemi obce 1m
e) u technologickych objelt4m

Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je prostor vegmendorovnou vzdalenosti od
pudorysu potrubi rfeno kolmo na obrys po obou stranach potrutina2m.

Ochranné pasmo vedeni Telefonica O2 Czech Repualdigjni 1.5m po stranach od krajniho
vedeni.

Navrhovana stavby se nenachazi v pamatkové. zon

9.b Zpisob ochrany nebo Uprav

Vedeni véejného os¥tleni

Veiejné os¥tleni je vieSeném Uzemi stavajici. Jedna gast na z&atku a konci seku.
Navrhovana cyklotrasa bude dogha o nové vedeni ¥&ného osstleni Wetrg novych
lamp.

Vedeni STL plynovodu

Stavajici plynovod vede misty podél stavajici koikace misty sedem komunikace,

v rdmci navrhu rekonstrukce komunikace je komurekaedena ve stavajicich &mvych a
Sitkovych pongrech a pedpoklada se, Ze stavajici vedeni plynovodu budekpmunikaci
uloZzeno dleCSN 73 6005 — Prostorové uspdani siti technického vybaveni alesficOm od



krytu komunikace. VysSkavje komunikace vedena ve stavajicim vyskovém i&tini.
Vedeni je od km 0.248 00 po km 0.425 00.

Vedeni Telefénica O2

Pod stavajici komunikaci je vedeno stavajici vedersprag Telefonica O2. Jedna se o
vedeni od km 0.248 00 (pravé napojeni ulice Vodské@ze srru od ulice Zelezmini

kolonie) po km 0.575 00. Vedeni jgidhw vedeno v zeleném pruhu nebo pod komunikaci.

Vedeni Nizkého nagti
Vedeni nizkého nai je prevazrie vrchni. Od km 0.248 00 po km 0.270 00 je vedeni
podzemni.

Vodovod
Vodovod je veden podél celé trasy komunikaci.

Kanalizace

Stavajici kanalizace je vedena odatiu Useku po km 0.406 00. Na kanalizaci jsou r&apoj
stavajici ukéni vpust.

10. Zasah stavby do uzemi

10.a Bouraci prace

Do bouracich praci je zahrnuto odstminstavajici komunikace ulice Vodarenské&etwe
konstruknich vrstev. Jedna se o Usek odatku Useku po km 0.247 00. A usek od km 0.550
00 po km 0.570 00. Demontaz stavajicich lamiejm&ho os#tleni.

10.b Kaceni mimo lesni zelaha jeji pripadna nahrada
Neni.

10.c Rozsah zemnich praci a kokiea Uprava terénu
Prevaznoucast zemnich praci bude toodstragni stavajici mistni komunikace
s povrchem z asfaltového betonu a jejich kongtridh vrstev. Pod mistni komunikaci jsou
umisgny stavajici inzenyrské sjtpii odkopavkach jewlezité, aby nedoslo k jejich poruseni.
V mist rozS8teni komunikace do zelené plochy bude sejmuta oknttel50mm.
Nezpeviné plochy budou upraveny zeminou a nasiemhnici v tl. do 110mm a oseté
travni snési.
Vykopek a vybourany material bude odvezen na skiadle navrhu zhotovitele
stavby.

10.d Ozelerni nebo jiné Upravy nezpevinych ploch
Nezpeviiné plochy budou upraveny zeminou a nasiemhnici v tl. do 110mm a oseté
travni snési.

10.e Zasah do zewkdélského pidniho fondu

Pti navrhu cyklotrasy dojde k zasahu do zdiskéeho mdniho fondu. V ramci
projektové dokumentace je zpracovano diree zemidélského mdniho fondu, které je
v piiloze G Zaborovy elaborat péikle G 1.4 Vyiti ze ZPF.



11. Naroky stavby na zdroje a jejich pokeby
11.a InZenyrské si
V mist a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici ingsk@ysit:
- sctklovaci kabely mistni ve spréavlelefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 — Michle
¢islo jednaci 58484/1@jslo zadosti 0110 377 874
- kabely NN, VN ve spr&a/CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/838n
vyjadienicislo: 001029472050
- plynovod ve spr&/RWE Distribieni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno
vyjadienicislo: 5352/10/131
- Vodovody a kanalizace Nachod, a.s., Kladska 1B&thod
vyjadienicislo: 1004783/St
- Technické sluzby Nachod s.r.o., Bilkova 196, Nachod

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakrgsfmuze informativéa podle udaj
poskytnutych spravci inzenyrskych sitii Reznamém vySkovém uloZeni inzenyrskych siti
piedpokladame uloZeni dIESN 73 6005 Prostorové uggdani siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spravc a dotenych w@astnilki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrZzeny. Tato pisemna stanoyska nedilnou saiésti projektové
dokumentace a nachazi setilqze F. Doklady.

11.b Nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospéestai stavby je zpracovana na zakigdatné legislativy
v odpadovém hospotivi a jejim cilem je stanovit zakladni principykialani s odpady
vznikajicimi @i prednetné stavl a to jak v pimych souvislostech s hlavnim stavegmst tak
i pfi ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy vznikajicich odpad jejichz vznik souvisi jednakifo s provadnymi
stavebnimginnostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aleimi provagénymi
v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavich dval, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.

11.b.1 Vznik odpadi
11.b.1.1 Odpady vznikajici na mist hlavniho stavenisé

V rdmci komplexucinnosti, které budou provéely a které lze v ramci akce ,Cyklotrasa
Vodarenska — Babi (Usekl)" predpokladat, bude vznikat Skala odpagjichz druhy jsou
uvedeny nasledujicich tabulkach.

V prabé¢hu vystavba Ize v prostoru hlavniho stavenssvysokou pravgpodobnosti
oc¢ekavat vznik nasledujicich odpad

Druh Nazev

080111 Barva s obsahem organickych rozpaiest N

080112 Barva neuvedena pad8011 N
Odpad druho¥ blize neuteny nebo vySe neuvedeny

080199 (plechovky od barev)

120101 Piliny anebdisky Zeleznych kav O

120199 Ostatni Zelezny kov — odpady blize &eug @)

120103 Piliny anebdisky nezeleznych kadv @)

120105 Plastové hobliny &tky @)

120113 Odpad ze sk@avani @)

140603 Ostatni rozpoustia anebo jiné ssi N




150101 Papirovy anebo lepenkovy obal o]
150102 Plastovy obal O
150103 Deweny obal @)
150104 Kovovy obal o]
150105 Kompozitni obal @]
150106 Srs obalovych material @]
150110 Obaly obsahujici zbytky nebesapgch latek nebo obaly @]
zngistené Skodlivinami
150202 Sorbent, up@ben&istici tkanina, filtr&ni material, N
170101 Beton @]
170103 Keramika 0]
170302 Asfalt bez dehtu @)
170603 Ostatni izotai materialy @)
Cinnosti, i kterych budou vznikat odpady na ngisgstavby uvedenyctasti
komunikaci, Ize charakterizovat takto:
= odstrarni stavajici komunikacedetné konstruknich vrstev
= odstrarni stavajic ukni vpusti
= odstrani stavajicich lamp
= odkopavky pro nové konstraii vrstvy a vedeni wejného osetleni
= odvodréni komunikaci
= polozZeni vedeni ¥ejného osstleni
= osazeni obrubnika vodicich prouik
= osazeni lamp wejného osstleni
= pokladka novych konstrigkich vrstev
11.b.1.2 Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dwa
Druh Nazev
030104 Hobliny, odezky, dewna deska, igvotiskova deska, 0]
080111 Barva s obsahem organickych rozpaiest N
080112 Barva neuvedena pad8011 N
080199 Odpad druho¥ blize neuteny nebo vySe neuvedeny
Odpad druho¥ blize neuwteny nebo vysSe neuvedeny
080499 (plechovky a jiné obaly od lepidel)
120101 Piliny anebdisky Zeleznych ko @)
120102 Ostatni zelezny kov — odpady blize &ené 0]
120103 Piliny anebdisky nezeleznych kdv O
120104 Ostatni neZelezny kov (6]
120105 Plastové hobliny &tky (6]
120106 Rezny olej s obsahem halodefneemulgovany) N
120107 Rezny olej bez halogén(neemulgovany) N
120108 Rezna emulze s obsahem halojgen N
120109 Rezna emulze bez halogen N
120110 Syntetick#ezna kapalina N
120113 Odpad ze skavani (©)
130111 Synteticky hydraulicky olej N
130205 Nechlorovany motorovyigvodovy anebo mazaci olej N
130208 Ostatni motorovéfgvodové anebo mazaci oleje N




140603 Jina rozpou&tla anebo jiné sisi N
150101 Papirovy anebo lepenkovy obal (6]
150102 Plastovy obal (6]
150103 Deweny obal (6]
150104 Kovovy obal (0]
150105 Kompozitni obal (0]
150106 Srs obalovych material (0]
150110 Obaly zn#Stené Skodlivinami ®)
150202 Sorbent, up@ben&istici tkanina, filtré&ni material, N
160103 Pneumatiky N
160601 Sekundarni olémy akumulator N
160602 Sekundarni nikl kadmiovy akumulator N
160603 Primarni suchy galvanic&lnek s obsahem rtuti N
160604 Alkalick& baterie N
160605 Jiné baterie (0]
170201 Devo (0]
170202 Sklo (0]
170203 Plast (@)
170603 Ostatni izotmi materialy (0]

Cinnosti, i kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebritora, maji
charakter gipravnych praci, servisniginnosti a administrativnicéinnosti a Ize je shrnout
do nasledujicich bad

= piiprava fiznych komponeiitpro stavbu

» néery konstrukci

= bézna udrzba stavebnich mechanizm

= provoz stavby a hygienickychiizeni pro pracovniky stavby
= skladovani materialu pro stavbu

11.b.1.3 Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na ndistavby a v prostoru stavebnich dvse
budetidit prisluSnymi ustanovenimi zakotal85/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi
vyhlaSek MZP¢. 381/2001 Sh. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veSkerych diuhebezpénych odpad, jejichz vznik se fedpoklada
na mis¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude virsiaeebniho dvoraiizen
zasteSeny prostor, ve kterém budou urrigtshroma#ovaci prostedky pro ukladani
jednotlivych druli nebezpénych odpad. Shroma#'ovaci prostdky budou ozrigny
identifikaénim listem nebezgaého odpadu, symbolem nebespe viastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym poZattavkvedenym ve vyhlasce
381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpadygauzabezpeny proti zcizeni odpadu
a neopravéné manipulaci s nim.

V téchto prostedcich oddlené podle jednotlivych druinbudou shromafovany
odpady skupin:

= odpady barev a ldk

= odpady lepidel asnicich materidl

= odpady z obramych kowi a plast

= odpady hydraulickych ol&ja brzdovych kapalin
= motorové, pevodové a mazaci oleje

= odpadni rozpoustlla

= obaly zngistené Skodlivinami




sorbentyistici tkaniny, filtr&ni materialy
galvanické&lanky

izolatni material s obsahem azbestu

z&ivky anebo ostatni odpad s obsahem rtuti

DalSi faze nakladani s uvedenymi druhy neb&xypeh obklad (doprava a
zneSkod#ni) budou zajigny dodavatelskym Zisobem pimo osobami k&mto ¢innostem
opravrenymi dle zakon&. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimmefimi, ktere
budou zajiSovat vyuZiti, nebo zneSkodni uvedenych druhodpad budou uzakeny
firmami provadjicimi stavbu. MnoZstvi odpadkteré bude f stavlE a @i servisnich
¢innostech v rdmci stavebniho dvora vznikat nebyb@dmé v dob zpracovani koncepce
odpadového hospotivi presrEji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zaj@vat vyuZiti, nebo zneSkodni uvedenych
druhi odpad: budou uzakeny s firmami provagjici stavbu. Podolinjako v grledchozim
piipack, mnozstvi uvedenych drilodpad nebylo mozné v dabzpracovani dokumentace
presrEji specifikovat.

Odpad smsny stavebni a nebo demiwli odpad vznikne v gibéhu bourani vozovek.
V ramci demolice dojde k odstrami stavajicich obrubnika vodicich prouzk Tento druh
odpadu bude nutno uloZit na skladéesjusné skupiny,ifpadre jej vyuZzit (pokud to jeho
mechanické a chemické vlastnosti umozni).

Spolu se vznikem odpadu stavebniho je nutiedlpokladat i vznik odpadu ze
sejmutého ziviného povrchu z demolice vozovek.

11.b.1.4 Evidence odpaiil
PribéZné evidence odpédiznikajicich v pitbéhu vystavby akce ,Cyklotrasa Vodarenska —
Babi (Usek:.1)* bude vedena v rozsahu stanovené vyhlaskou MEZPEvidence bude
vedena v tydennich intervalech. Forntaldnha kterych bude evidence vedena, budou ulozeny
u pracovnika stavby odp&iného za nakladani s odpady.

HlaSeni o produkci a nakladani s odpady, jakozZjeld %izeni, budou Okresnimu
Ufadu zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MRP

Evidereni listy odpad, vysledky veSkerych laboratornich rozbadpad: a vysledky
vSech pipadnych kontrol budou archivovany tak, aby moldy2it orgarim statni spravy
v oblasti odpadového hospddtvi, hygienickym a vodohospadfiym a inspesnim orgamm
jako podkladovy material.

11.b.1.5 Odpady vznikajici ffi provozu Useki komunikaci
V pribéhu provozu na daném uUseku komunikace budou vzaikatezené niie

odpady z Gklidu a Gdrzby této komunikaGénnosti, i kterych budou odpady vznikat, Ize
charakterizovat takto:

= Uklid vozovek
sekéni travy na krajnicich
profezavani kovin
zimni adrzba
¢isteni kanaliz&nich vpusti
Cisténi usazovacich nadrzi a otwatu ropnych latek
opravy vozovky
odstraiovani nasledk havarii
Druhy odpad, které budou i téchtocinnostech pravgpbodobr vznikat a jejich
kategorie jsou uvedeny v nasledujici tabulce.




Druh Nazev

130501 Tuhy podil z odbwvast oleji N
130502 Kal z odléovatt oleji N
130503 Kal z lapdkneistot N
160103 Pneumatiky (6]
160104 Autovraky (6]
200201 Kompostovatelny odpad (6]
200202 Zemina anebo kameny (6]
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (6]
200303 UlEni smetky (6]

Odpady uvedené v tabulce budaiddny podle drufi, predany odpo¥dnym osobam
ve smyslu zakon& 185/2001 Sb. O odpadech, tj. firmam praoyjéadm zneSkodéni
uvedenych drulnodpad. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkaodn odpad kategorie
,N“ budou zaji¥ovany provozovatelem komunikaci dodavatelskyiisppem pimo
opravrenymi osobami.

Legenda: N - NEBEZRENY ODPAD

@) - OSTATNI ODPAD

13. Obecné pozadavky na bezgeost a uzitné vlastnosti
13.a Mechanick& odolnost a stabilita
Stavba bude provedena podle odpovidajicich norplataych vyhlasek.

13.b Pozarni bezpé&nost

Realizaci stavby nedojde k zhor3eni stavajiciheuskamunikace, zvlastpozadavku normy
CSN 73 0802¢1.12.2. pro pistupové komunikace pozarnich vozidel.

Na navrZeny objekt nejsou kladeny zvlastni poZagaekpozars bezpeénostnireSeni.

13.c Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek @ivotniho prostiredi
Ochrana zdravi je u chodniku v dodrZzovani prawdel¢niho provozu.

13.d Ochrana proti hluku
Navrhovana stavba nebude mit Zadny vliv na zvySkgiiny zvuku oproti stavajicimu stavu,
z tohoto divodu nebude prové&da Zadna ochrana proti hluku.

13.e Bezpé&nost pii uzivani
Na navrhovanych komunikacich budou dodrzovany gtagilnicniho provozu.

14. DalSi poZzadavky
14.a Uzitné vlastnosti stavby
Stavba bude provedena podle odpovidajicich norplataych vyhlasek.

14.b Zajisténi pristupu a podminek pro uzZivani stavby — wueejné pristupnych
komunikaci a plochy osobami s omezenou schopnostitp/bu a orientace
Pt realizaci stavby je nutné dodrzet Upravy z hlealibezpeénosti a ochrany zdravi
tietich osob, &etné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnostipoayrientace.
Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskd98/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb, vyhlaskdi#6/2008 o rozsahu a



obsahu projektové dokumentace dopravnich stavebrmau CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikacid zmeny Z1/2010.

14.c Ochrana stavby ed Skodlivymi t€inky vnéjSiho prostiredi

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi. Na stawdbou mit vliv postrnostni
podminky, jako je d&S snih, vitr, mraz, slunce. JelikoZz se jedna olsiave venkovnim
prostedi, neda setnto vlivim zabranit a ani je omezit.

14.d Splréni poZadavki dotéenych pozemki

Podminky jednotlivych spravc a dotenych w@astnilki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrZzeny. Tato pisemna stanoyska nedilnou saiésti projektové
dokumentace a nachazi setilqze F. Doklady.

Vysoké Myto, prosinec 2010 Ing. A. Vraspirova



