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1. ZAKLADNI UDAJE

Nazev akce : Nachod - ul. Veddrenski — Babi - cyklostezka
Zakazkové &islo : 100634

Evidenéni éislo CGS :2714/2010 ze dne 30.11.2010

Katastralni (izemi : 701 262 Nachod

701 297 Babi u Nachoda
Region : CZ 0523 - Kralovéhradecky kraj — region Nachodsko
Ukol : Provedeni re3erSe archivnich geologickych tidaja

— pfedbéZny geotechnicky prizkum

Objednavatel : Optima spol. s r.0. - projekéni kancelaf,
Zizkova 738/V, 566 01 Vysoké Myto

Investor : Mésto Néachod, Masarykovo namésti 40, 547 61 Nachod

Regitel tkolu : Ing. Petr Cihak - ZL e.&. 361103-4203-13169 a 361100-30830-00,
rozhodnuti MZP CR &.j. 650.13975/96 a 6304/630/33279/01,
opravnéni OBU &;. 3192/97 a 1354/02

Datum zpracovani : prosinec 2010

2. ZADANI UKOLU, CiL PRACi A METODIKA ZPRACOVANi

Na zakladé pozadavku objednatele ze dne 30.9.2010 bylo provedeno Setfeni archivnich
geologickych udajii scilem ziskani zakladniho pfehledu o stavebné - geologickych a
geotechnickych pomérech dvou useki trasy cyklostezky celkové délky cca 1,360 km (Gsek 1 -
0,795 m, usek 2 — 0,565 km) z V &asti mé&sta Nachod — ulice Kladské do S &asti mésta — Babi.
Na zaklad® informovéni zdstupci objednatele (Ing. Salda, Ing. Vraspirovd - OPTIMA spol.
sr.0. Vysoké Myto - projekéni kancela¥ dopravnich a pozemnich staveb) o rozsahu a stavu
archivovanych tdajii z archivnich prizkumnych praci a na zaklad& dal¥i konzultace s nimi
bylo rozhodnuto Ze pro potieby predbdZného stavebné - geologického (geotechnického)
prizkumu budou v plné mife vyuZity tdaje z archivovanych prizkumnych praci z blizkého
okoli trasy stezky, které budou dopln&ny o terénni fetfeni a dokumentaci charakteristickych
geologicky vyznamnych piirozené nebo uméle vzniklych odkryvii geologické skladby
z bezprostfedniho okoli trasy cyklostezky. Toto Setfeni bylo provedeno ke dni 3.11.20010.
Vznikl tak soubor 19 ti ks prizkumnych objektil, na zéklads kterych lze velmi dobie usuzovat
na geologické poméry dané jednoduché dopravni stavby.

3. EXCERPCE A POUZITi ARCHIVNICH UDAJV)

Archivni Setfeni v elektronickém registru vrtné prozkoumanosti centralniho archivu teské
geologické sluzby - Geofondu CR Praha bylo provedeno ke dni poptavky po zajiiténi
geologickych podkladii ke dni 30.9.2010. Timto Setfenim bylo zji§té€no, Ze v nejbliz8im okoli



zéjmoveho prostoru jsou archivovany tyto nife uvedené prizkumné préce, jejichZ kopie byly
ziskany z uvedeného archivu ke dni 9.11.2010:

autor rok | ndzev akce organizace max | ev. &fslo
Stanék: 1963 | Nachod - I — parovody ~ stavebng - geologicky Energoprojekt

prilzkum Praha 6,00 | V 48905
Dvofak: | 1984 | Nachod — Babi — zaloZeni sto¥aru radioreléovych | Stavebni geologie

tras — stavebné - geologicky priizkum Praha 3,20 [P 45220
Stuchlik: | 1988 | Nachod — 6 bytovych jednotek — stavebn& Stavoprojekt
Honsa; eologicky priizkum Pardubice 4,20 | P 68045
Kracik: [ 1996 | Nachod — plynofikace tepldmy — inzenyrsko RNDr. Kracik -

eologicky pritzkum INGEO Praha 4,00 | P 86867

Z techto vy3e uvedenych zprav tak byly pro zpracovani reserse pfevzaty popisy geologické
skladby z celkem 7 ks prazkumnych objektii o celkové délce 27,80 m. Jednd se o 2 ks
vrtanych sond 84 a 86 hioubky vzdy 6,00 m ze zpravy V 48905 z roku 1963, 2 ks kopanych
sond K2 a K3 hloubky 3,20 m resp. 3,10 m ze zpravy P 45220 z roku 1984, déle 2 ks
prizkumnych ig vrtd V3 a V4 hloubky 4,00 m resp. 3,00 m ze zpravy P68045 z roku 1988 a 1
ks jadrového vrtu J3 hloubky 2,50 m ze zpravy P 86867 zroku 1996. Z této Zpravy byly
pievzaty udaje o laboratornich rozborech vzorkd zemin a hornin. Kromé t&chto archivovanych
prizkumnych praci z centrélniho archivu CGS bylo ¢erpano i z podrobnych geologickych a
vodohospodéfskych mapovych podkladii a nasledujici reSersni zpravy z archivu zpracovatele
toho priizkumu:

autor rok | ndzev akee ; i 1 organizace - Amax |ev. éisio
Ludvik: (2004 | Néchod — silnice I/33 — obchvat — geologické a EKOTEAM
Cihak: hydrogeologicka ¢4st EIA stavby — ig + hg referse | Hradec Krélové - |-

4. SOUHRNNA DOKUMENTACE PRACI
4.1. Terénni priizkumné a dokumentaéni price

Rozsah terénnich prizkumnych geologickych praci byl limitovin pfedeviim
jednoduchym charakterem stavebniho zdméru a tedy i limitovanymi finanénimi prostfedky
objednatele. Pro zabezpedeni zadaného tikolu tak bylo provedeno pouze terénni dokumenta&ni
Setfeni s cilem dokumentace charakteristickych geologicky vyznamnych pfirozené nebo uméle
vzniklych odkryvi geologické skladby z bezprostfedniho okoli trasy cyklostezky. Mista b&Zné
bodové obnaZenych zemnich vrstev byla oznagena indexem DB (dokumentaéni bod), liniové
obnaZenych vistev indexem R (ryha) a v pipadé obnaZenych povrchovych vyskyti
kompaktnich skalnich hornin SV (skalni vychoz). Vramci tohoto terénniho Setfeni
provedeného dne 3.11.2010 tak v bezprostiednim okoli obou useki trasy cyklostezky byly
aktudlng dokumentovany 2 ks uméle vyhloubenych zemnich ryh oznadenych R1 a R2 hl. 0,5
aZz 0,6 m (celkem 1,1 m), 7 ks aktualn& dokumentovangch bodd, oznagenych DB1 — DB7
hloubky 0,4 — 1,5 m (celkem 5,8 m) a dale 3 ks hlubsich skalnich vychozi SV1 a SV3 vysky
0,8 aZz 3,5 m (celkem 7,5 m). Celkem tak bylo aktualng dokumentovéno 12 ks objektd o
celkové délce 14,4 m.

4.2. Odbér vzorkii zemin, hornin, podzemni a povrchové vody

Vzhledem k pom&mé monoténnim geologickjcm pom&rim a absenci aktuslnich
prizkumnych objektt nebyly po dohodg s objednatelem aktualng #4dné nové vzorky zemin a
hornin odebirény a analyzovany. RovnéZ nebyly odebirdny vzorky povrchovych a podzemnich
vod nebot’ v daném prostoru se #4dné povrchové a mélce podpovrchové vody nevyskytuji.




Charakter zdejsich charakteristickych geologickych vrstev je doloZen prevzatymi archivnimi
rozbory vzorku zeminy a horniny.

4.3. Doplitujici méieni terénni dokumentace a dopliiujici polni zkousky

S ohledem na pouhé dokumentaéni prace a prakticky vyhradni vyskyt nesoudrZnych
zemin nebylo dopliiujici terénniho méfeni napt. neodvodnénych pevnosti zdejSich zemin in -
situ pomoci ruéniho penetrometru provadéno. Pouziti dalsich dopliujicich polnich zkousek
tak bylo rovnéZ bezptedméiné.

4.4._Geodetické zaméi'eni a zpracovani aktudlné dokumentovanych objekti

Pro zajifténi dokumentaéni hodnoty terénnich dokumentaénich praci bylo rovnéz dne
3.11.2010 provedeno orientadni situaéni zaméfeni poloh dokumentovanych objektii
zpracovatelem zav&retné zpravy. Pro zaméfeni byla zvolena zjednoduSena ortonogonalni
stavebné - geodetickd metoda pomoci m&fiéského pasma k osdm a stanident projektovanych
tras stivajicich komunikaci a cest, pfipadné k hranam nejbliz3ich stavajicich objektd. V ramci
kancelatskych praci byly polohy t&chto objektti die zam&fenych hodnot vyneseny jak do
poskytnutého geodetického podkladu v méfitku 1:1000, tak i do vyseku SMO 1: 5000 Nachod
5-0 a 5-1. Soudasn& z t&chto podkladt byly viem aktualng dokumentovanym préizkumnym
geologickym objektim odsazeny smérové soufadnice a u aktualnich objektd linearni
interpolaci orientatné ureny i vyiky jejich tsti. Na zdklad ztotoZnéni archivnich situagnich
podkladi se situatnimi podklady aktudlnimi nebo pimo dle uvedenych soufadnic, byly do
aktualnich situaénich podkladii vyneseny i polohy viech pievzatych archivnich prizkumnych
objekti. Veskeré polohové udaje uvddéné v této zprave jsou tak v systému JTSK, veSkeré
vyskové udaje potom v absolutnim vyskovém systému B.p.v.

5. VYHODNOCENI PROVEDENYCH PRACI
3.1, Klimatické poméry izemi

Zajmové tizemi se nachdzi v mimeé teplé klimatické oblasti a v klimatickém okrsku MT 7
s témito klimatickymi navrhovymi parametry:

PARAMETR ; : ZDROJ i HODNOTA
snéhové oblast: (CSN EN 1991:Z21-2006) |1V
zatiZeni snéhem: (CSN EN 1991:Z1-2006) 2,0 kPa
seismické oblast: (KA CR) 7° stupnice M.C.S.
ohroZenf seismicitou: (CSN P ENV 1998) uzemi seismicky ohroZené
vySkové pdsmo izemi: - 345 - 435 mn.m.
priméma ro&ni teplota: (CSN 73 6114) 7°- 8°
charakteristické hodnota indexu mrazu: (CSN 73 6114) Iy, =400 - 500 °C/den
index mrazu pro n = 10 let: (CSN 73 6114) Imo; =475
soutinitel chladnych poloh: (CSN 73 6114) Ym = 1,15
soucinitel vyZkové zastavby: (CSN 73 6114) Yy =1
upraveny index mrazun = 10 let (CSN 73 6114) Imgo; =475.1,15.1 = 546
max. hloubka promrzan{ (pro Ip,): (CSN 73 6114) dy = 0,178.546 030~ 1,18 m
(TP 77) dy = 0,05.(546)"° =1,17m

smér prevlddaticich vétri: (KA CR) Z
max. sila vétru: (KA CR) nad 5° Beauforta

odil bezvéti: (KA CR) 6,0 %

5.2. Hydrologické poméry a ochranny re¥im vod
Zajmové izemi se nachazi v izemi s témito parametry:




PRUMERNA SOUHRNNA MESICNI DESTOVA DOTACE (STANICE NACHOD) :
1900-1950¢ | T | [ vy v | vi|lvo|vin] x| x | x1 | X | celkem

(mm ) 53 | 43 4] 55 64 | 85 | 96 89 62 35 | 56 | 54 753
POVRCHOVE VODY
ochranny reZim pfirody v izemi: bez ochrany
hydrolog. pofadi a pfislugnost povodi: 1-01 - 03 - 037 - povodi Feky Metuje
1 - 01 - 03 - 040 - povodi Fiky Radechoviy
plochy dil&ich povodi; 3,181 km® 19,902 km*
celkové plochy povodi s piedchozimi: 302,841 km® 19,902 km’
prisludnost dilgich povodi a Fady tokil: fi¢ka Radechovka - ITI, Metuje - 11, Labe - I
ochranny reZim povrchovych vod: bez ochrany
oblast hygienické ochrany: bez ochrany
PODZEMNI VODY PROSTE ' : ' 1 TSRS
ochranny reZim pfirody v tizemi: bez ochrany
bilancované hydrogeologické kolektory: -
ochranny reXim podzemnich vod: bez ochrany
oblast hygienické ochrany: bez ochrany
PODZEMNI VODY MINERALN{ .
ochranny reZim pfirody v iizemf: bez ochrany
ochranny reZim podzemnich vod: ochranné pdsmo lazeiiskych vod Ldzni B&loves
oblast hygienické ochrany: OP IIB mineralnich vod Lazni B&loves

Pro projekéni ndvrh dilgich hydrologicky vyznamnych &4sti trasy cyklostezky (napf.
propustky, odvodtiovaci p¥ikopy, zasakovaci objekty apod.) je nutné hydrologické kapacitni
posouzeni vSech tEchto objektii jak na intenzitu pHslusného desté spadlého do prilehlého
dil¢iho povodi, tj. na vstupni udaje ziskané na zakladé odbornych stavebné — hydrologickych
vypodth nebo poskytnuté p¥isluinym Povodim a.s. & CHMU.

Ochrannd pasma pirodnich 1é&ivych zdrojt lazefiského mista Béloves byla stanovena
usnesenim rady VC KNV & 252 ze dne 8.11.1978 na zéklad& podkladti archivniho
geologického priizkumu FZ 5588 z 05.1976. Oznadeni pasem se tehdy fidilo vyhlagkou MZ
CSSR & 26/1972 Sh. Danym usnesenim a vsouladu suvedenou vyhldskou tak byly
vyznadeny 3 stupné pasem (1.,2. a 3-1.). Nabytim vidinnosti zakona &. 164/2001 Sb. (lazetisky
zakon) byl rozsah téchto pasem potvrzen s tim, e uvedené 3 stupng byly pfeznaleny na I.,
IIA., a IIB. V roce 2004 byl vznesen na MZ CR dotaz o rozsahu platnosti té€chto piasem —
dopisem &,j. CIL-16.7.2004/19771-P ze dne 26.7.2004 byla ptvodni platnost téchto pasem
potvrzena. Rozsah t&chto pasem z pfedchozim oznaenim obsahuje vodohospodafska mapa
oblasti — viz. ptiloha &. 2. Trasa obou tsekd cyklostezky tak zcela zasahuje do stale platného
nejrozsahlejsiho vnéjsiho ochranného pasma IIB. ptirodnich 1é&ivych zdroji lézni Béloves.
Do bezprostfednich ochrannych pasem t&chto zdrojii L. a II. stupné ochrany trasa cyklostezky
JiZ nezasahuje. Dle § 37 zékona &, 164/2001 Sb. neni mj. moZné vydat tzemni rozhodnuti pro
liniové stavby, které zasahuji pod iroveii terénu vice jak 1,5 m bez souhlasu MZ, bez
souhlasu tohoto ministerstva zde sougasné nelze provadét prizkumné geologické prace.

3.3. Stabilita dzemi, diilni vlivy a surevinové zdroje

Do této kapitoly Ize fadit uzemi postiZend potencionalnimi & aktivnimi geodynamickymi
jevy, poddolovana tzemi s vyskyty prostorii vyuZivajicich aktivni i evidovand stard opusténa
dilni dila a dale tizemi urdend pro t3¥bu piirodnich surovin - CHLU (chrénéna loziskova
tizemi). Pfimo v prostoru obou uGsekil cyklostezky, ani v jejich nejbliZ$im okoli neni
zaznamendna stara dilni &innost, ani existence potencionalné ani aktivné nestabilnich




sesuvnych tzemi, ani se zde nevyskytuji zemi uréend pro t€Zbu pfirodnich surovin a
chranéna tak v rezimu CHLU. Z t&chto vyde uvedenych faktorli se nejblize zajmovému
prostoru vyskytuje potencionalni sesuvné uzemi e.€. 5163 v serpentinach silnice do Babi cca
150 — 250 m Z od KU druhého tiseku trasy stezky. Nejblizsi poddolovand tizemi se nachézi na
opatnych svazich feky Metuje v k.. Béloves (cca 1,5 km V od ZU prvniho tiseku trasy) napf.
se.& 3616 zam&fend na t&¥bu Zeleznych rud. CHLU se ani v $ir$im okoli zdjmového tizemi

nevyskytuji.

5.4. Regiondlnf{ a stavebné lokdlni morfologické, geologické a hydrogeologické pomé

Z hlediska geomorfologického &len&ni reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GU CSAV
Bmo - 1972) z4jmové tizemi mésta Nichod patii do provincie Ceské vysoginy, soustavy
sudetské, podsoustavy Stfedni sudety, celku Podorlicka pahorkatina a podcelku Nachodska
vrchovina s oznadenim IVB-3A.

Z regionalné - geologického hlediska se zajmové lzemi mésta nachdzi v oblasti
paleozoickych hornin permského staii z tzv. podkrkono$ské permokarbonské panve, které zde
byly sedimentovany na krystalinické horniny Orlickych hor, konkrétné ze série
novomeéstskych fylitd. PodkrkonoSskd permokarbonskd panev pfedstavuje monoténni
komplex sedimentdrnich homin paleozoického stafi, jejichZ sedimentace byla zahdjena po
variském vrasnéni v obdobi svrchniho karbonu. Z detailngjsiho regionalné — geologického
pohledu je zdjmové Gzemi soudasti tzv. trutnovsko — nachodské deprese, kdyZ zdejdi horniny
permského stafi stratigraficky naleZi mohutnému komplexu homin spodniho permu,
litostratigraficky potom trutnovskym vrstvdm saxonského stafi resp. k svrchni Cervené
jaloving. Obecné jde o souvrstvi, ve kterém se stiidaji pelitické a jemné piscité sedimenty
v maximalni mocnosti okolo 350 m (u Trutnova) a asi okolo 600 m (u Nachoda), na jejichZ
bazi se vyskytuji polymiktni slepence v mocnosti 60 — 120 m. Jilovce a prachovce maji jasng
dervené a hnédocervené zbarveni, piskovce a slepence jsou hnédoéervené az cihlové Cervené.
V oblasti Nachoda se vyskytuji permské sedimenty ze spodnich ¢asti trutnovského souvrstvi,
tj. pfedevsim slepence, brekcie a pouze podfadné piskovce s vlozkami aleuropelitd, u nichz
pfevlada uklon vrstev 5 — 10° k S aZ SZ (tzv. Nachodské slepence). Na podloZni horniny
permu potom viceméné souvisle, ale pfevazné v malych mocnostech do nékolika m, nasedaji
zeminy kvartérniho pokryvu. Jsou to pfevaZzné koluvidlni materialy a na tpati svahti mocné;3i
akumulace svahovych suti. Charakter kvartérnich uloZenin odpovid4 produktim vétrani
skalniho podkladu. Suté jsou jilovit® — kamenité, koluvia jsou jilovité — piscitd aZ pis€ité —
jilovitd a smérem nahoru piechazeji do plhdniho profilu. V ddolni nivé feky Metuje jsou
vyvinuty deluviofluvialni a fluvidlni naplavy ve znaénych mocnostech i nad 10 m. Povrch
terénu je dotvofen antropogennimi uloZeninami - navazkami.

Z globélné hydrogeologického hlediska zdjmové tzemi trasy cyklostezky zasahuje do
rajonu permskych hornin podkrkonodské panve &. 515, ktery je charakterizovan mnoZstvim
dil¢ich zvodni v horizontalné i vertikidln€ omezenych a vzijemné oddélenych kolektorech,
danych &astym stfidanim psamith a pelita s pfevahou puklinové propustnosti nad propustnosti
prilinovou. K intenzivnimu ob&hu dochazi lokélné v zéné mélce povrchového rozpojeni
puklin a ve zvétralinovém plasti, kde je zvySend propustnost do hloubky 30 - 150 m. Pod
touto urovni se aktivni obé€h podzemni vody vyrazné sniZuje. Infiltraéni oblasti je cela plocha
rajonu, k odvodiiovani dochédzi v mistech erozivnich bazi. Propustnost permokarbonskych
hornin je v souvislosti s ¢astymi litologickymi zmé&nami velmi proménliva a klesa s hloubkou.
Obecné je viak propustnost vy33i v jiZni ¢4sti panve a niZ$i v severni ¢asti. Z hlediska jimani
podzemnich vod ma vyznam pfedev§im mélky ob&h vody ve svrchni promyté vrstvé.
Z vodohospodafského hlediska je tento rajon vhodny piedeviim pro individualni a lokélni
zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. V oblasti Nachoda, Bélovsi a Hronova se viak v této




okrajové ¢asti rajonu navic vyskytujf po hronovsko — pofiské poruSe i po piiénych
dislokacich vystupujici siln€ mineralizované hydrouhlitité sodnovapenaté kyselky a COs,
ktery silné obohacuje i mélké prosté podzemni vody ~ prameny Obecni, Ida, Ivan a Hedva,
které daly podnét jak k lazefiskému vyuZiti, tak 1 k stadeni mineralnich vod. V3echny
nejvyznamnéjdi ziidla v Bélovsi se nachazeji ve zlomové linii SSZ — JJV sméru, tento smér
sleduje cela fada soub&znych tektonickych linii, pfi¢né zlomové linie jsou SV — JZ sméru a
zejména po nich dochazi k vystupim CO, jak v Bélovsi, tak i v centralnim Nachodg.
Nejvyznamné)$i hronovsko — pofigska porucha SZ — JV sméru mj. zplsobuje, Ze tato oblast je
kromé zipadogeského kraslicka nejvice seismicky aktivni oblasti Cech. Porucha je tvofena
systémem zloma Sirokych nekolik set metrl, na kterych dochazi k pohybim nejméné od
karbonu (pfed 300 mil. let) pravdépodobné aZ dodnes. Nejvyrazn&jdi zaznamenana
zemétfeseni zde prob&hla vletech 1883 — 1901 sintenzitou aZ 7°stupnice MSK-64
(4,7°stupnice Richtera), prim&me viak dochézi ke 3 drobnym zachv&vim roéné. Epicentrum
se vyskytuje mezi Nachodem a Trutnovem, nejéastéji o soufadnicich 50,5°N a 16,1°E (cca do
5 km SZ od Hronova). Celd tato oblast je tak zafazena do tizemi se seismicitou 7°MCS.

Z hlediska lokalnich stavebné - geologickych poméri je, jak dle udajii pfevzatych
archivnich, tak i aktuédlng dokumentovanych objekth ziejmé, Ze v obou tsecich trasy
cyklostezky (4. vcelém zdjmovém prostoru stavby) budou skalni podloZi tvoiit hominy
permského stafi, tj. pfedevéim stfedné zrnité slepence, piipadné rtzné zméné piskovce
s vloZkami slepencli, vyrazn& hnédodervenych aZ rud® Zervenych barev. Tyto horniny
v kompaktni formé, ale v rizném stupni degradace (zv&trdni) R5-3 se zde nachézeji velmi
meélce pod povrchem terénu, velmi Casto viak zde vystupuji aZ na povrch terénu. Nejhloubgji
pod terénem lze tyto horniny odekavat v pravobieZni okrajové z6né udolni nivy Metuje
v hloubce okolo 4 m (viz. udaj sondy S4/63), pfipadng i ve dn& hluboké terénni deprese,
kterou pfekonava prvni sek cyklostezky cca ve stani¢eni km 0,250 — 0,450. Ve zbyvajicich
Castech trasy cyklostezky lze kompaktni skalni podlozi oekavat v hloubce do 1,0 aZ 1,5 m
pod povrchem terénu. Pfechodovou zénu mezi kompaktnim skalnim podloZim a povichovym
kvartérnim pokryvem obvykle tvofi vrstva eluvidlnich zvé&tralin, charakterizujici nepfemistény
uplny aZ téméf Gplny rozpad podloZni horniny se zachovalou strukturou ptivodni horniny.
Tyto eluvidlni vrstvy po geotechnické strance nejéastéji vykazuji charakter ulehlych piskii se
Stérky, ptipadné pis€itych Stérkd s pfimé&si jemnozrnné zeminy ({grSa),(saGr) resp. R6(S3-S-
F),R6(G3-G-F)). Minimalng mocny kvartérni pokryv je potom nejéast&ji zastoupen
deluvidlnimi svahovymi zeminami a sutémi charakteru ulehlych aZ sttedng ulehlych, slab& az
siln¢ zahlin€nych $t&rkid a piskd (saGr, sisaGr, grSa, grsiSa) resp. (G3,4-G-F,GM, §3,4-S-
F,SM) a jen misty pfi povrchu pevnych, ojedin&le i tuhych pis¢itych hlin (saSi,grsaSi) resp.
(F3-MS), ojedin€le i pis¢itych jilG (saclSi) resp. (F4-CS). Pis¢ité¢ — hlinity je i charakter
povrchové vegetadni vrstvy (sasiOr) resp. (F3-O(MS)). Stavajici povrch terénu je zde potom
misty upraven recentnimi navazkami (sypaninami) riiznorodého charakteru (Y,Z). Kromé
viech vySe uvedenych mistnich zemin a Glomki hornin se v povrchové zéné& stavajicich cest
vyskytuje rizné drcené kamenivo, lok&lng riznorodé zbytky stavebniho rumu, ojedinéle i
popela zuhli a v podateni asti na povrchu i tuhd télesa zpevnéného Ziviéného krytu
vozovek. Lokadlné stavebné - hydrogeologické poméry daného zidmé&ru obou usekd
cyklostezky jsou velmi jednoduché. Vyskyt souvislé hladiny podzemni vody nebude trvale
ovliviiovat Zidnou &ast trasy stavby. Souvisl4 hladina podzemni vody v kvartérnim pokryvu se
zde vyskytuje pouze v oblasti idolni nivy feky Metuje, kde se nachézi ve spodnich, vice
propustnych vrstvach kvartérniho pokryvu, v hloubce okolo 2 m pod povrchem terénu (viz.
Udaje archivnich sond S4/63 a 86/63). S vyjimkou samého, zcela podatedniho tseku prvni
trasy, bude tak vodni reZim stezky zcela pfiznivy. Lokdlng a zcela nesouvisle v trase



cyklostezky v8ak miiZe byt misto od mista tento vodni reZim dodasn& ovlivnén vyskytem
meélkého, zavé$eného, prostoroveé a dasové kratkodobé velmi omezeného zvodnéni, vzniklého
prosaknutnutim povrchové vody z intenzivnich ndporovych de$fovych srazek. Po ukondeni
sraZek toto zvodnénf velmi rychle vymizi. Nachylna k existenci tohoto jevu zde miize byt
pfedevsim oblast uvedené hluboké udolni terénni deprese cca v km 0,250 — 0,450 prvniho
seku cyklostezky. Vzhledem k vyrazng svaZitému terénu obou tseki trasy cyklostezky bude
stavba pfedevsim v kolizi s rychle odtékajicimi povrchovymi vodami.

3.5. Petrograficky popis aktualnich a archivnich prizkumnych objekti

S ohledem na sjednocujici poZadavky Technickych podminek na geotechnické
prizkumné price a zjednoduSeni zavéretné textové zpravy jsou tyto popisy zahrnuty do
samostatné pfilohy &islo 5 - dokumentatni listy aktudlnich a archivnich pruzkumnych
geologickych objekti.

3.6. Piehled uréujicich geodetickych idaji prizkumnych geologickych objektii

Objekt &islo: | stanidenf komunikace/umisténi | X JTSK) | Y (JTSK) | Z (m.nam.) | hloubka objektu
R1 0,]70—1 | 20-40mvpravo | 1021 850 613 720 ca 346 0,50 m
SVI 0,010 -1 10 m vlevo 1021 980 613 795 ca 349 3,20 m
DBI1 0,070 - 1 12 m vlevo 1021 925 613 780 ca 347 0,70 m
DB2 0,270 - 1 3 m vlevo 102] 740 613 725 ¢4 363 0,50 m
DB3 0,300 -1 25 m vpravo 1021 700 613 720 ca 366 1,50 m
SV2 0,440 -1 5 m vlevo 1021 650 613 810 ca 383 3,50 m
sv3 0,515 -1 2 m vlevo 1021 635 613 745 ca 390 0,80 m
DB4 0,520 -1 2 m vlevo 1021 630 613 745 ca 392 0,80 m
DB5 0,700 -1 2 m vpravo 1021 550 613 895 cadls 0,40 m
DB6 0,160 —II 3 m vpravo 1021 345 614 000 425,40 0,40 m
DB7 0,175 11 3 m vpravo 1021 330 614 005 425,80 1,50 m
R2 0,530 —11 5 m vlevo 1021 030 614 140 428,00 0,60 m
Objekt islo: | stanitenf komunikace/umisténi | X JTSK) " | Y (OJTSK) | Z (mnm.) | hioubka objekiu

S4/63 ZU -1 45mJ 1022 035 613 780 344,42 6,00 m
$6/63 ZU—1 285 m SV 1021 805 613 560 349,48 6,00 m
V3/88 0,775 -1 12 m vlevo 1021 518 613 976 420,60 4,00 m
V4/88 0,005 =11 9 m vlevo 1021 501 613 984 419,90 3,00 m
K3/84 0,350 —1I1I 20 m vlevo 1021163,4 | 6140553 435,20 3,10 m
K2/84 0,365 - 11 15 m vlevo 10211490 | 6140505 435,00 3,20 m
J3/96 KU -1 45m SZ 1020977,96 | 614 201,93 422,04 2.50m

5.7. Vyhodnoceni analyz laboratornich rozbori archivnich vzorkd zemin a hornin

Vysledky analyz vzorkG zemin a homin charakterizuji mistni piidn® - mechanické
parametry jednotlivych geologickych vrstev a pro stavby s vyznamnym objemem zemnich
praci jsou zdsadnim a nepostradatelnym prvotnim dokladem. Kromé toho vysledky analyz
umoZiiuji celou fadu geotechnickych vypodth jak v projekéni, tak i ptipadné realizadni fazi
stavby a to zejména pii realizaci objektti ve vyssich geotechnickych kategoriich. Za timto
tidelem byly pfevzaty rozbory dvou vzorkii z archivni zpravy z roku 1996, které charakterizuji
vlastnosti téchto geologickych vrstev zemin a hornin:

eluvidlni rozpad z povrchové zény podloZniho permského slepence

Jde o pfechodovou eluvidlni zénu mezi zdejim kvartérnim pokryvem a podloZnimi
permskymi horninami. Laboratornimi rozbory vzorku odebraného z této vrstvy byl prokizéan
pisek s piimési jemnozmné zeminy (S3-S-F) se znadnym obsahem térkovité piimési (g =



34%) bez naznakl plasticity. Jedna se o mimé namrzavou a nestejnozrnnou zeminu
s pfirozenou vlhkosti (w, = 8,9%), s &islem nestejnozrnitosti (Cu = 27), &islem kiivosti (Cc =
2,021) a nepatrnou stfedni vyskou kapilarni vzlinavosti Hs < 0,3 m. Geneticky koeficient
filtrace, stanoveny nepfimymi metodami na (k = 2,9.10° — 1,2.10* m/sec — v priméru k =
8,4.107 m/sec) odpovidd mirné propustnym zeminam (t¥ida IV., index propustnosti Z = 4 -
viz. hydrogeologickd klasifikace J. Jetela — 1973). Z hiediska granulometrické skladby
pfevaZuje sloZka psamiticka (s = 55%) nad slozkou psefitickou (g = 34%). Jemnozrnné slozky
- aleuritickd (m = 8%) a peliticka (c = 3%) jsou zastoupeny zcela minimalng, Ve smyslu
aktualné platné klasifikaéni normy zemin CSN EN ISO 14688-1 jde o zeminu typu grSa —
Stérkovity pisek.

podloZni permsky hrubozrnny piskovec

Z vistvy kompaktniho permského piskovce byl z vrtného jadra na archivnim vrtu J3/96
odebran kompaktni jadrovy vélec horniny &. 240. U vzorku byla ovéfena pfirozend vlhkost
(wa = 0,7%), objemova tiha této horniny (y = 24,2 kN/m?) a dale byla prokdzana pevnost
v prostém tlaku (o, = 10,2 MPa), coz odpovida slab& zvétralému aZ navétralému stavu této
horniny - tf. R4.

Certifikaty laboratornich rozborii archivnich vzorkd zeminy a horniny obsahuje piiloha &. 6.

3.8. Zati'idéni_zemin a hornin s ohledem na t&Zitelnost, rozpojitelnost a vrtatelnost

Problematika t&Zitelnosti a rozpojitelnosti je dnes zcela zahmuta do piilohy D
novelizované normy CSN 73 6133. Na zékladg zde zastiZzenych geologickych vrstev lze
v souladu s tab. D1 této normy klasifikovat zdej$i zeminy a horniny takto:

tf. IIl - hlubsi vrstvy zdravych aZ slabé navétralych partii podloZnich kiidovych hornin —
permskych slepencti a piskovel

tf. Il - zvétralé az navétralé partie podloZnich permskych slepenct a piskoveil

tf. I-II — povrchové, rozvétralé partie podloZnich permskych slepenci a piskovci

ti. I — vedkeré zbyvajici vrstvy zemin a povrchovych navazek

Pro dany zamér se neuvaZuje s realizaci jakychkoliv vrtnych praci - klasifikace zdejsich zemin
a hornin do tfid vrtatelnosti napt. dle TP 76, pfipadn& katalogu smé&mych cen pro zvlastni
zakladani objektth - 800-2 z roku 1999 tak neni uvedena.

6. GEOTECHNICKE ZHODNOCENI STAVEBNICH POMERT
6.1. Zakladni stavebné - geologické poméry a jejich klasifikace

Technicky popis objektii: VEDENI TRASY A NIVELETY CYKLOSTEZKY - navrfena
trasa spojuje centralni &ast mésta Nichod se S situovanou
mestskou Casti Babi jinou trasou neZ serpentinovité stoupajici
silnici 1L tfidy (ul. Za kaplitkou), prostfednictvim stavajici ulice
Vodarenské v Néchodg, propojujicich stavajicich polnich cest a
ulice Borové v Babi. Celkova délka trasy cyklostezky okolo 1,360
km je rozdélena na dva dseky (I. a II. etapu vystavby s diléimi
délkami 0,795 a 0,565 km). Konstrukéné pljde o stezku Sitky
okolo 4 m s ziviénym krytem a b&nym jednostrannym pfi¢nym
skionem 2,5%, ktery se v obloucich bude zvy3ovat. Trasa bude
obsahovat celou fadu smérovych obloukdl o polomérech 30 — 500
m s kratkymi mezipiimymi tseky. Z hlediska vedeni nivelety bude




10

prakticky cely prvni tsek ve stoupdni, misty i velmi vyrazném,
pfevazné ve stoupani bude veden i druhy usek, ktery pfejde do
klesani pouze vkratké koncové &asti v Babi. Ve vztahu
k stavajicimu terénu bude vyuZito vmaximalni mife nivelet
stavajicich ulic a polnich cest, tj. s minimalni vySkovou upravou.
Tyto stavajici komunikace jsou zvelké &asti vedeny v trovni
terénu, pfipadné v mirné zahloubenych zatezech. Vyskytuji se i
hlub3i zéfezy do 2 — 3 m, které jsou v3ak v naprosté pievaze
jednostranné, nasypové &asti odfezil se potom vyskytuji jen
ojedingle a ve velmi malych vyskach.

Stavenisié: vhodné

Geologické poméry: pfiblizuji dokumentaéni listy aktualné dokumentovanych okolnich
objektd a listy pievzatych archivnich prizkumnych objektd
z nejbliZzsiho okoli — viz pfiloha &. 4

Geotechnické poméry: jednoduché (&l. 5.2. CSN 73 6133)

Stavba zemniho télesa:  nendroéni (Gl 5.2. CSN 73 6133)

Ndvrh a posouzeni: podle 1. geotechnické kategorie (&l. 5.2. CSN 73 6133)

6.2. Souhrnné zhodnoceni geotechnické problematiky stavby

Na z4klad¢ archivniho i terénntho Setfeni a udajii jak prevzatych archivnich prizkumnych
objektl, tak i objektd aktudln€ dokumentovanych, lze konstatovat, Ze z geotechnického
hlediska poskytuje dané tvzemi velmi ptiznivé podminky pro stavbu dané jednoduché
dopravni stavby. V podloZi celé trasy cyklostezky se budou vyskytovat zpevnéné horniny
permského sta¥i — prevaZné nachodské slepence az hrubozrné piskovce s vlozkami slepencii
v kompaktni, ale zvétralé aZ navétralé formé (R5-3). Vzhledem k tomu, Ze se tyto horniny
v naprosté pievaze vyskytuji mélce pod povrchem terénu, budou zejména na névrsich, svazich
navrsi a ve dnech zafezl zasahovat a% do aktivni zony plan& cyklostezky. P¥imo v zemni plani
lze v3ak vyskyt kompaktni horniny oéekavat, ale pouze v kratkych nesouvislych usecich.
Hlavni objem zemin v zemni plani stezky budou tvofit zeminy &astedného aZ uplného
eluvialntho rozpadu podloZnich vyse uvedenych permskych hornin a prakticky tytéZ zeminy
deluvidlniho, pfipadné fluvidlné &i soliflukéné - deluvidlniho pivodu. Dle geotechnické
klasifikace piijde ptedeviim o ulehlé, pfipadn& stfedné ulehlé slab& zahlin&n& aZ hlinité $térky
a pisky (saGr, sisaGr, grSa, grsiSa) resp. (G3,4-G-F,GM, $3,4-S-F,SM) a v mensi mife i o
pevné, ojedingle i tuhé piséité hliny a jen vyjime&né i o pis€ité jily (saSi,grsaSi,saclSi) resp.
(F3,4-MS,CS). Dle klasifikace nové plamé CSN 73 6133 pro provadéni pozemmnich
komunikaci se v souladu s tabulkou A.1. jedn4 o zeminy s potadovymi &isly 22, 21, 18, 17, 3
a 4, tj. prakticky vesmé&s o zeminy podminedn¢ vhodné pro pouZiti v aktivni z6né
komunikaci. O moZnostech pfimého pouZiti téchto zemin bez daldi Gpravy se tak dle tab. 1
rozhoduje na zéklad¢ daldich vlastnosti t&chto zemin, ptipadné se pfihlédne i k vodnimu
reZimu v oblasti plan¢ a k u¢elu a zatiZeni komunikace. Pro vySe uvedené zeminy s vy$§im
obsahem jemnozrnné pfimési (soudrZné a smésné soudrZné) lze uvést genetickou hodnotou
normového modulu pietvarnosti Egs = 10 - 25 MPa a kalifornského poméru Gnosnosti po
nasyceni vodou CBR = 10 — 20%, pro uvedené zeminy s nizkym obsahem jemnozrnnych
pEimési (nesoudrzné) potom Eger = 25 - 50 MPa (ojedinéle az 100 MPa) a CBR = 20 — 40%.
Norma CSN 73 6133 pozaduje v tabulce 5 pouziti upravy podlozi vozovky pfi CBR < 15%.
Pro hodnoty CBR = 5 — 15% se doporuduje tloustka upravy 0,30 — 0,40 m. Vhodnym typem
Upravy pro vySe uvedené zdejsi zeminy je pfedeviim stabilizace cementem (SC) — zejména
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pro zeminy nesoudrZné, piipadné stabilizace smésna - vapenaté — cementova (SVC) —
zejména pro smésné zeminy soudrzné a vy$§im obsahem jemnozrnné piimési. V soudasnosti
optimélnimi vyrobky pro realizaci jednordzové smésné vapenaté — cementové stabilizace jsou
produkty firmy HOLCIM Ceska republika a.s. Prachovice, dod4vané na trh pod obchodnimi
nazvy DOROSOL C 30, DOROSOL C 50 a DOROSOL C 70. Tyto produkty jsou
certifikovany TZUS s.p. Praha pod &. 040-019448 z 17.5.2004 a pro navrhovani a provadéni
praci se vztahuje CSN EN 14 227 — Smési stmelené hydraulickymi pojivy. Nejvice je
pouzivan vyrobek DOROSOL C50. Z hlediska nutnosti Gprav zemni plané stezky je zde nutné
jeste¢ piihlédnout k vodnimu reZimu. Ten je dle kap. 5.4. hodnocen pro celou trasu jako
piiznivy (difazni), s tim Ze kratkodob& muze dojit k vét§imu provihéeni podloZi zejména ve
dné hluboké terénni deprese (cca km 0,250 — 0,450 prvniho tseku trasy). Dale je nutné
piihlédnout k uelu dopravni stavby — pokud by trasa byla vyuZivana vyhradné€ jako
cyklisticka stezka (tak je uvedeno v zadéni stavby) nebyla by prakticky tprava zdejSich zemin
v podlozi viibec nutnd, nebot’ dopliinjici ukazatele by byly pfiznivé ve vSech smérech. Je vSak
ziejmé, Ze zejména v poéateéni fazi 1. iseku (tj. v ul. Vodarenské) bude stezka vyuZivéna i
automobilovou dopravou pro pfijezd k fadovym garéZim a zdej$im nemovitostem. Navic
v tomto prostoru je podloZi stavajici ulice nejhloubégji naruseno trasami ¢etnych podzemnich
inZenyrskych siti. Pfi zohlednéni viech t&chto skutednosti lze tak doporudit tipravu zemni
plang v souladu s tab. 5 normy CSN 73 6133 na hloubku 0,3 — 0,4 m pomoci pFipravku
DOROSOL 50 ve stani¢eni 1 iseku ZU — 0,450. Jinym opatfenim v tomto tseku miize byt i
tzv. uprava vyménou zdejS§ich podmine¢né vhodnych zemin zeminami pln€ vhodnymi
(smésné Stérkovité, pisCité — Stérkovité, Stérkovité, drcené kamenivo apod.). Toho lze
dosahnout napf. ponechanim stavajicich stérkovych vrstev zdejSich vozovek (s vyjimkou
krytu) a navrstvenim novych konstrukénich vrstev cyklostezky na toto podlozi. Rovné? i dalsi
souvislé useky povrchového zpevnéni drcenym kamenivem ($térk, S$térkodrt’ apod.) u
stavajicich polnich cest doporuduji ponechat. Pfed pokladkou novych konstrukénich vrstev
cyklostezky je vak nutné odtéZit vegetaéni povrchovy pokryv, ktery se zde vyskytuje zejména
ve stfedovém pruhu stavajicich polnich cest. MozZznd je i jeho eliminace v kombinaci
s postfikem pomoci piipravku proti pleveltum (napt. RONDAP).

Vzhledem k tomu, Ze trasa cyklostezky je vedena ve velmi svaZitém terénu, je nutné
vénovat vyraznou pozomost i povrchovému odvodnéni ndporovych intenzivnich destovych
sraZzek. Nejvice erozné poskozeny tusek stavajicich cest v diisledku téchto vlivii se nachazi cca
vkm 0,530 — 0,730 stani¢eni prvniho useku (viz. fotodokumentace). Aby nedochazelo
knaruSeni a vymildni konstrukni skladby stezky, bude tento usek nutné opatfit
odvodiiovacim piikopem. Pro hydrologické vypoéty téchto odvodiiovacich objektil je moZné
volit intenzivni 15 ti minutovy ndporovy dést s periodicitou 0,5 (1 x za 2 roky, tj. za 730 dni).
Dle tabulek J. Trupla pro povodi Labe je intenzita tohoto desté 155 l/sec.ha — jini autoii
uvaZzuji aZz 300 l/sec.ha. Pro tento usek cyklostezky cca 200 m dlouhy, tak lze uvaZovat
s nutnosti odtoku 10 — 20 m’ naporového dest&. Toto mnozZstvi de§td jsou zdejdi zeminy
kvartémiho pokryvu schopné pojmout zasakem — viz. kap.5.7. V daném tseku je vsak toto
zasakovani problematické, nebot’ mocnost kvartérmiho pokryvu zde je velmi mald (viz.
fotodokumentace napt. SV3, DB4) a podloZni permské skalni horniny aZ takto propustné
nejsou. Refenim muize byt kombinace plodng rozsahlého zasakovéni a ¢asteéného odvedeni
povrchovych vod do zalesnéného prostoru na p.¢. 688/2 a 689/2.

7 hlediska dal$ich obecnych pfipominek k projekénimu feSeni a vystavbé 1ze znovu uvést,
Ze stavba se nachazi v seismicky ohroZeném dzemi s intenzitou seismicity 7° M.C.S. a déle,
Ze zasahuje do vnéjiiho ochranného pasma IIB. piirodnich 1é€ivych zdrojll lazni Bé&loves ~
viz. napf. nutnost projedndni problematiky pfi pHpadném zasakovani povrchovych vod z
cyklostezky do vod podzemnich. Dale je nutno uvést, Ze naprosto nedilnou soudasti daného
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zaméru musi byt ¥adné dopravni znaceni, kterym bude in — situ vymezena intenzita a mira
dopravniho zatiZeni na cyklostezce, nebot’ jak je ziejmé predpokladané a povolené intenzité
dopravy bude s ohledem na pfipustné ekonomické naklady, odpovidat i celkova konstrukéni
skladba vozovky této cyklostezky.

7. ZAVER

PedloZend zprava poskytuje formou archivni relerSe souhrn udajt z archivnich
priizkumnych stavebné - geologickych objektii a aktuilné dokumentovanych priizkumnych
objekti z bezprostfedni blizkosti dvou na sebe navazujicich usekii cyklostezky spojujicich ul
Kladskou v Nachodé€ s ulici Borovou v mistni &4sti m&sta — Babi, prostfednictvim ulice
Vodarenské a stavajicich polnich cest v celkové délce cea 1,360 km. Na zaklad® viech takto
ziskanych 0dajii se konstatuje, Ze z geotechnického hlediska poskytuje dané tizemi velmi
piiznivé podminky pro stavbu dan€ jednoduché dopravni stavby, nebot’ v podloZi celé trasy
cyklostezky se budou vyskytovat, pomémé velmi mélce pod povrchem terénu, zpevnéné
horniny permského stafi — pfevaZné ndchodské slepence aZ hrubozrnné piskovee s vloZkami
slepenct v kompakini, ale zvétral¢ aZ navétralé form&. Hlavni objem zemin v zemni plani
stezky budou tvoiit zeminy Edsteéného aZ uplného eluvidlnthe rozpadu podloZnich vyse
uvedenych permskych hornin a prakticky tytéZz zeminy deluvialniho, pfipadng fluvidlng &
soliflukéné - deluvialniho plivodu, které jsou Fazeny prakticky vesmés k zemindm podminedn&
vhodnym pro aktivni zénu liniovych staveb pozemnich komunikaci, pfi¢em? pro celou trasu
Jje pfedpokladan pfiznivy (difuzni) vodni reZim v podloZi stezky. S ohledem na skutednost, Ze
zejména vvodni &ast 1 tseku trasy cyklostezky bude pravdépodobné intenzivné pojiZzdéna i
automobilovou dopravou a déle tato &ast stezky je ukon&ena zastin&nym, hluboce zafiznutym
tdolim, kde je moZné ofekavat i kratkodobou zménu vodniho rezimu, je pro tuto &ast 1. tiseku
cyklostezky v km 0,000 — 0,450 doporuéeno provedeni ipravy zemin v plani v mocnosti 0,3 —
0,4 m. Tuto dpravu je moZné provést smésnou vapenaté — cementovou stabilizaci (SCV) bud’
pomoci pffpravku DOROSOL 50 nebo vym&nou zemin vtéto z6né — ponechanim
Sté€rkovitych zemin konstrukéni skladby stdvajici vozovky ulice Vodirenské, s jejich
piipadnym néslednym doplnénim na poZadovanou mocnost.

ing. Petr CRJAK

V Chocni, prosinec 2010 Ing. Petr Cihak /.5 e N
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Akce:
Objekt:
Evid. - zak. &

Niachod — ul. Vodarenska —~ Bab
SO 101
2714/2010 CGS - 100634

trasa cyklostezky - tisek 1

i - cyklostezka mpgy, S Ep b
BOSlafE wguiriechds presieve i Gy

Vysokowytskd 716
365 01 Choceii

Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | - Hloubici profily:
JTSK /JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: | -
X =1021 850 Vrtmistr: - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =613 720 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = ca 346 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vistev ~ rypha dl. 50 m ve dvoFe VAK| ENISO |[CSN 731001 [ CSN
- Jm 0,170 diseku I trasy cyklostezky, 20 — 40 m vpravo od osy| 14688-1 { CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,50 m | NavéZka stf. ulehld - hlina jilovit® — pisgitd a pis¢ita,
pevna, nacervenale hnéda, misty
tmavé  hnédd, s organickou
piimési, s fluvidlnimi  Stérky,
ulomky cihel a betonu do 10 aZ
15 cm, ojedinéle i nad 20 cm, do | (saSi) F3-Y (MS)
20%, zavlhld (grsaSi) {Fl1-Y (MQG) I
KVARTER
Hladina podzemni vody: naraZend - bez vody
ustdlena - misty pii dné rvhy
Odebrané a zkoulené vzorky: Dal3i dokumentadni mé&feni
hornin zemin vody a poln{ zkousky:
neporufené Jjédra poruSené | technologické s fotodokumentace
Akce: Nichod ~ ul. Yodarensksi — Babi - cyklostezka 27, A UintaE
SV 1 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky — tisek 1 Vyeokomytska 716
Evid. - zak. & [2714/2010 CGS - 100634 565 01 Choceii_|
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: |- Hloubici profily:
JTSK /JTSK /Bpv | Zafizeni: - Technologie: |-
X =1021 980 Vrtnistr: - Dokumentoval: | Ing, Petr Cihak
Y =613 795 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = ca 349 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis sitnovani a vrstev vyichoz za gardzemi dl. 3+6 m | ENISO | CSN 73 1001 CSN
— km 0,010 dseku I trasy cyklostezky, 10 m vievo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 3,20 m | Slepenec navétraly az zdravy, povrchové ovétraly a
misty obrostly zelenym mechem, Zervenohngdy — velmi
dobfe opracované valouny polymikinich hornin
(pfevlada kitemen) velikosti 2 — 10 cm, ojedingle i 15
cm a cca 50 — 70%, s jilovité — pis€itym tmelem, misty
pruhy &ermnych oxidii Mn - na povrchu lze horninu drolit
a rozbijet kladivem, hloub&ji zcela kompakini, suchy - R3,2 111
Perm - PALECZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZens - bez vody
usidlend - bez vody
Odebrané a zkoudené vzorky: Dal3{ dokumentaéni mé&ieni
hornin zemin vody a polni zkousky:
neporudené jadra porudené |technologické » fotodokumentace




Akce: Nachod - ul. Vodarenska — Babi - cyklostezka Grgh, Sty Saddeaii
DB 1 Objekt: SO101 - trasa cyklostezky - usek 1 i{‘,‘;:;c;":;g,‘;”}'}‘g'
Evid, - zak. & | 2714/2010 CGS - 100634 565 01 Choceri
Geodetické uréeni; | Hloubici firma: | - Hloubici profily:
JTSK /JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: |-
X=1021925 Vrtmistr: - Dokumentoval: |Ing, Petr Cihak
Y =613 780 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = ca 347 m.n.m. | Man. paZeni; nepazeno
Sled vrstev Popis situovéni a vrstev obnazend pata svahu| EN1SO | CSN 731001 | CSN
km 0,070 siseku I trasy cyklostezky, 12 m vievo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,20 m | Hlina siln& pis&ita, pevnd, tmav& ervenofeda, humdzni,
s ojedinélymi valounky kiemene, na povrchu obrostla
lesnimi travinami a mechem, vegeta¢ni, suché (sasiOr) |F3-0 (MS) I
0,20 - 0,70 m |Pisek jemnozmny aZ stfedn® zrmny, hlinity aZ slabé
hlinity, svétle 3edorfiZovy, sojedin&élymi valouny
kiemene 1 - 4 cm do 5%, deluvidlni, sypky, suchy 5iSa $4,3-SM,S-F I
KVARTER
Hladina podzemni vody: naraZend - bez vody
ustalena - bez vody
Odebrané a zkouSené vzorky: Dalii dokumentaéni mé&fen{
hornin zemin vody a poinf zkou3ky:
neporuiené jadra porufené | technologické o fotodokumentace
Akce: Nichod — ul. Voddrenski — Babi - cyklostezka | = sovup e
DB2 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky - tisek 1 ’,{‘,s;;;";',‘;f;f,kz“;;g
Evid. - zak. & |2714/2010 CGS - 100634 565 01 Choceri
Geodetické uréeni: | Hloubicf firma: | - Hloubici profily:
JTSK /JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: | -
X=1021740 Vrtmistr: - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =613 725 Hioubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = c¢a 363 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis sitwovani a vrstev pata zdFezového svahu | EN ISO | CSN 73 1001 CSN
km 0,270 tiseku I trasy cyklostezky, 3 m vlevo od osy | 14688-1 | CSN 736133 | 73 6133
0,00 - 0,20 m |Hlina piscitd, pevnd, tmavé Cervenavé 3edohngda,
humézni, na povichu obrostld mechem a travinami,
vegetadni, vihka (sasiOr) |F3-0 (MS) I
0,20 - 0,40 m |Hlina jilovit€ - pistitd, tuha aZ pevnd, nacervenale
hneédd, sojedinélymi valouny kfemene do 4 cm,
drobiva, pfirozen& vlhka saSi F3-MS I
0,40 - 0,50 m | Pisek jemnozmny aZ stiedn& zmny, silng hlinity, svétle
hn&doriiZovy, s ojedinglymi valouny kiemene 1 - 4 cm
do 5%, deluvidlni, sypky, suchy siSa S4-SM I
KVARTER
Hladina podzemni vody. naraZena - bez vody
ustdlend - bez vody
Odebrané a zkou3ené vzorky: Dal3i dokumentadni mé&fent
hornin Zemin vody a polni zkoudky:
neporuiené jadra porusené | technologické ¢ fotodokumentace




Akce:

Nachod - ul. Vodarenska — Babi - cykiostezka

ﬂf‘l{. R SR R ety

DB3 Objekt: SO 101 — trasa cyklostezky - sek 1 O L
Evid. - zak. &: | 2714/2010 CGS - 100634 3565 04 Choceri
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | - Hloubic{ profily:
JTSK / JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: -
X=1021700 Vrtmistr: - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihdk
Y =613 720 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = ca 366 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev | Popis sitwovéni a vistev obnatend ndsypovd ddst odrezu | ENISO | CSN 731001 | CSN
km 0,300 tseku 1 trasy cyklostezky, 25 m vpravo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 [ 73 6133
0,00 - 0,05 m | NavaZka stf, ulehla -  hlina pis&itd, pevna,
nalervenale 3edohnédi, na
povrchu obrostla travinami,
slabe vegetaéni, zavlhla (sasiOr) | F3-O-Y (MS) I
0,05- 1,50 m | NavéaZka stf. ulehld -  hlina silng pis¢itd, pevnd, az
pisek  hlinity, nafervenale
svétle hnddy, se Sigrky
(polymikini) nejéastéji sve&tlé
valouny kiemene velikosti 1
5 ecm a 20 — 30%, suchy
pfemistény material z vykopu | (grsaSi) |F3-Y (MS)
pfi pat& svahu (grsiSa) {S4-Y (SM) I
KVARTER
Hladina podzemni vody: naraZena - bez vody
ustilena - bez vody
Odebrané a zkousené vzorky: Dalsi dokumenta¢ni méfeni
hornin zemin vody a polni zkougky:
neporusené jadra porufené |technologické s fotodokumentace




SV?2

Akce:
Objekt:
Evid. - zak. &:

SO 101
2714/2010 CGS - 100634

Nichod - ul. Voddrenska — Babi - cyklostezka
trasa cyklostezky — tisek 1

gl B Rl
goolagiy s puriretenls prosleoronl doely

Vysokomyiskd 716
565 01_Choceri_|

Geodetické uréeni:

Hloubici firma: | -

Hloubici profily:

JTSK / JTSK / Bpv

Zat{zeni: - Technologie:

X =1 021650

Vrtmistr: - Dokumentoval:

Ing. Petr Cihak

Y =613 810

Hloubeno dne: |- Dne:

3.11.2010

Z =ca 383 m.n.m.

Man. paZeni: nepazeno

Sled vrstev

Popis situovéni a vrstev vehoz u viezdu di.15 m
km 0,440 dseku I trasy cyklostezky, 5 m vievo od osy

ENISO
14688-1

CSN 73 1001
CSN 73 6133

CSN
73 6133

0,00- 0,10m

0,10- 0,40m

040- 230m

2,30~ 3,50m

Hlina silné piséitd, pevnd, ervenavé Sedohn#da, slabé
humézni, s ojedinélymi valounky kiemene, na povrchu
s jehli¢im a slab& obrostld mechem, vegetatni, suchd
Pisek jemnozrnny aZ stfedn& zmny, hlinity aZ slabé
hlinity, ulehly, svétle Sedordiovy, s ojedinglymi
valouny kemene 1 - 5 cm do 15%, deluvidlng
eluvidlni smés, sypky, suchy

(sasiOr)

siSa

KVARTER
Slepenec zvétraly aZ navétraly svétle nariZovéle hnédy,
dobie aZ stfedné opracované valouny polymiktnich
hornin (pfeviada &iry a bily kfemen) velikosti 1 — 12
cm, ojedinéle i 15 cm a cca 70%, s jilovité — piséitym
tmelem, na povrchu lze horninu odlupovat a stfedné a
téZce drolit, suchy
Slepenec aZ piskovec hrubozmny s valouny, navétraly
az zdravy, dervenohnédy opracované valouny
polymiktnich hornin (pfevlada kiemen) velikosti 2 — 8
cm, ojedinéle i 12 cm a cca 40 - 50%, s jilovité .
pis€itym tmelem, kompaktni, t&¥ce rozpajitelny
kladivem, suchy

Perm - PALEOZOIKUM

F3-O (MS) I

54,3-SM,S-F I

- R6-4

- R3,2

I

11

Hladina podzemni vody:

nara¥eni - bez vody

ustdlend - bez vody

Odebrané a zkouené vzorky:

hornin

Zemin

neporuSeng

jadra porufené | technologické

vody

Dal3i dokumenta&ni mé&Feni
a polni zkousky:

s fotodokumentace




Akce: Nachod — ul. Vodarenska - Babi - cyklostezka G S DA
SV3 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky  lisek 1 AT
Evid. - zak. & |2714/2010 CGS - 100634 365 01 Choceri
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | - Hloubici profily:
JTSK /JTSK /Bpv | Zafizeni: - Technologie: |-
X =1021635 Vrtmistr: . Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =613 745 Hloubeno dne; |- Dne: 3.11.2010
Z =c¢a 390 m.n.m. | Man. paZeni: | nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev dolni &dst zatdcky dl.5m | ENISO | CSN 73 1001 CSN
km 0,515 dseku 1 trasy cyklostezky, 2 m vievo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00- 0,10 m [Pisek hlinity, stfedné ulehly, &ervenavé SZedohnédy,
slabé humézni, s ojedinglymi valounky kiemene, na
povrchu s porostem lesnich travin a jehliim, vegetadni, | (sisaOr) §84-0 (SM) I
suchy
0,10- 0,20m |Pisek jemnozrnny a¥ stfedné zrnny, ulehly, slabg
hlinity, svéile fedoriiZovy, s valouny kiemene 1 - 5 cm
do 20%, deluvidlng — eluvidlni sm&s, sypky, suchy grsiSa $53-8-F I
KVARTER
0,20 - 0,80 m | Slepenec rozvétraly aZ zvétraly, ervenohnédy — dobfe
az stfedné opracované hrubé valouny &irého a bilého
kiemene velikosti 3 — 15 cm, ojedinéle i 25 cm a cca
70%, s jilovitd — pis€itym tmelem, horninu lze stfedng
lehce drolit a lehce rozbijet kladivem, suchy - R6,5 I-11
Perm - PALEQZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZend - bez vody
ustdlena - bez vody
Odebrané a zkousené vzorky: Dal$i dokumentaéni méfeni
hornin zemin vody a polni zkousky:
neporuiené jadra porudené | technologické » fotodokumentace




Akce: Niachod — ul. Vodarenska — Babi - cyklostezka B, Svir Dk
DB 6 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky — tisek 2 i patal bl
Evid. - zak. & 12714/2010 CGS - 100634 365 01 Choceri
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | - Hloubici profily:
JTSK / JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: |-
X =1021345 Vrtmistr; - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =614 000 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = 425,40 m.n.m. | Man. paZeni: nepazeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev  pata zdrezu pod spalenistém|{ ENISO | CSN 731001 | CSN
km 0,160 dseku 2 trasy cyklostezky, 3 m vpravo od osy| 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,20 m |Hlina pistits, pevnd, tmavé 3edohn&da, humézni,
s ojedinélymi 3térky do 3 cm a 10%, na povrchu se
spalenym porostem, suché (sasiOr) | F3-O (MS) I
0,20 - 0,40m |Hlina prachovit® - pis¢itd, pevnd, hnéda, se 3terky
velikosti 1 — 4 cm, ojedingle 8 cm a 20%, s ¢etnymi
kofeny di'evin, sucha aZ zavlhla grsaSi F3-M3 I
KVARTER
Hladina podzemni vody: nara¥ena - bez vody
ustdlena - bez vody
Odebrané a zkoufené vzorky: Dal3i dokumentaéni méfeni
hornin zemin vody a polni zkougky:
neporufené Jjadra porudené |technologické s fotodokumentace




Akce:

Néchod — ul. Vodarenska - Babi - cyklostezka Songy, Sy it
DB 7 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky — uisek 2 %§0k0;;§k£M7;g
Evid. - zak. & |2714/2010 CGS - 100634 565 01 Choceri
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | - Hloubici profily:
JTSK./JTSK / Bpv | Zafizent: - Technologie: | -
X =1021330 Vrtmistr: - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =614 005 Hloubeno dne: |- Dne: 3.11.2010
Z = 425,80 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev zdFez cesty dl. 40- 50 m | ENISO [ CSN 73 1001 CSN
km 0,175 tseku 2 trasy cyklostezky, 3 m vpravo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00- 0,25m |Hlina pis¢itd, pevnd a¥ pisek hlinity, ulehly,
Cervenohnédy, humézni, sojedinglymi valouny
kiemene do 3 cm a 5%, na povrchu s travni vegetac, | (sasiOr) | F3-0O (MS)
suché az zavlhla (sisaOr) | S4-0 (SM) I
0,25- 0,50 m |Pisek jemnozmny aZ stiedng zmny, ulehly, hlinity,
Zlutavé Cervenohnédy, s valouny kfemene 1 - 5 cm,
ojedinéle 8 cm do 15%, deluvidlng — eluvidlni smés,
zavlhly siSa 54,3-SM,S-F I
KVARTER
0,50 - 1,50 m | Slepenec drobnozmny aZ piskovec rozvétraly aZ siln&
zvétraly, rudé d{erveny, rozpadavy do pisku slabg
hlinit¢ho se 3$t&rky (pfevdin& valouny kiemene)
velikosti 1 — 4 cm, ojedinéle i 8 cm a 15%, slab& zavihly
= eluvium - zachovalg struktura hormniny (siSa) R6 (83-8-F) I-11
Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZens - bez vody
ustlend - bez vody
Odebrané a zkoudené vzorky: Dal3f dekumentaéni méfeni
homin zemin vody a polni zkougky:
neporuené jadra porudené | technologické ¢ fotodokumentace




Akce: Néchod - ul. Voddrenskd — Babi - cyklostezka | wwng, 5o Lo
R2 Objekt: SO 101 - trasa cyklostezky — fisek 2 Vysokomytska 716
Evid. - zak. & [2714/2010 CGS - 100634 565 01 Choceri
Geodetické urkeni: | Hloubici firma: |- Hloubici profily:
JTSK / JTSK / Bpv | Zafizeni: - Technologie: |-
X =1021030 Vrtmistr; - Dokumentoval: | Ing. Petr Cihak
Y =614 140 Hioubeno dne; |- Dne: 3.11.2010
Z =428,00 m.n.m. | Man. paZeni: |nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev ryha pro plot na p.& 592/1 | EN 1SO (?SN 731001 | CSN
km 0,530 tiseku 2 trasy cyklostezky, 5 m vievo od osy | 14688-1 [ CSN 73 6133 | 73 6133
0,00- 0,20m |Hlina pisditd, pevnd, nalervenale tmavé hnad4,
humézni, s ojedinélymi valouny kiemene do 3 cm a 5%
a kofeny travin a dievin, zavlhla (sasiOr) |F3-O (MS) I
0,20 - 0,60 m |Pisek jemnozrnny aZ stfedng zmny, ulehly, hlinity,
svétle Cervenohnédy, s valouny kfemene 1 - 5 cm,
ojedinéle 8 cm do 25%, deluvidlni, zavihly grsiSa S4-SM i
KVARTER
Hladina podzemni vody: naraZena - bez vody
ustlens - bez vody
Odebrané a zkougené vzorky: Daléi dokumentaéni méfeni
hornin zemin vody a polnf zkougky:
neponiené jadra poruiené |technologické ¢ fotodokumentace




Akce: Nachod —ul. Vodarensks — Babi - cyklostezka | s sows wiinas
S 4 / 63 Archivni akce: | Nachod — parovedy - igp %};ﬁfﬁ;&%ﬁ%ﬁg
Evid. - zak. & |V 48905 565 04 Choceii
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | ENERGOPROJEKT Praha Hloubici profily:
JTSK /JTSK / Bpv | Zaiizeni: A 50 Technologie: | méné - ndb&rove neuvedeny
X=1022035 Vrimistr: Panéuchar Dokumentoval: | Ing. Stanék
Y =613 780 Hloubeno dne: | 08-09.1963 Prejimka dne: | neuvedeno
Z = 344,42 m.n.m. }Man. paZeni: neuvedeno
Sled vrstev | Popis situovénf a vrstev ve dvore | ENISO [CSN731001| CSN
cca 45 m J od ZU diseku 1 trasy cyklostezky | 14688-1 | €SN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 1,00 m | Navazka sil. ulehld - hlina, cihly, kameny (erSi) F1.Y (MG) I
1,00 - 1,50 m | Navazka ulehls - hlina, kameny, cihly, malta atd. | (grSi) F1-Y (MG) I
1,50 - 1,80 m | NaviZka ulehl4 - tlomky cihel, zdiva, malty atd. -
tvrda {sasiGr) |[G4-Y (GM) 1
1,80 - 2,30 m | NavéaZka ulehla - cihly, kameny, hlina (sasiGr) |G4-Y (GM)
(grSi) F1-Y (MG) I
2,30 - 2,60 m | Nénos jilovity, tuhy, tmave hnédy az éemy (sasiOr) F3-0 (MS) I
2,60 - 3,00 m | Nénos jilovity, tuhy, tmavé hnédy saSi F5,3-ML.,MS I
3,00 - 3,70 m | Nénos jilovity, tuhy, olivové hn&dy, kofeny, dfei atd. saSi F3-MS I
3,70 - 4,00 m | Stérkopisek zahlin&ny, Sedohn&dy, s bahnitou pfimési
$térkovych valounii 60%, valouny velikosti 4 - 15 cm -
40%, zbytky dieva, rakosu atd. sasiGr G4-GM I
KVARTER
4,00 - 4,20 m | Piskovec hrubozrny, rozvétraly, rudohnédy, pevny (grSa) R6,5 (53-5-F) I
4,20 - 6,00 m [ Slepenec hrubozmny, &ervenohnédy, tvrdy - R5,4 I-11
Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZend - 3,20m
ustdlend - 2,00 m
Odebrané a zkougené vzorky: Dalf dokumenta&nf mé&feni
hornin zemin vody a polni zkousky:
neporuené jadra porusené | technologické




Akce: Néachod - ul. Vodirenska — Babi - cyklostezka W Bty D s
S6/63 |Archimiakce: |Nachod - parovody - igp Vosokomisid 716
Evid. - zak. & |V 48905 565 01 Choceri
Geodetické urfeni: | Hloubici firma: | ENERGOPROJEKT Praha Hloubici profily:
JTSK / JTSK / Bpv | Zafizeni: A 50 Technologie: ruéné - nibérové neuvedeny
X =11021805 Vrimistr: Pantuchéi Dokumentoval: | Ing. Stangk
Y =613 560 Hioubeno dne: | 08-09.1963 Piejimka dne: | neuvedeno
Z = 349,48 m.n.m. |Man. paZeni: | neuvedeno
Sled vrstev Popis situovanf a vrstev ucesty| ENISO [CSN 731001 | CSN
cca 285 m SV od ZU vseku 1 trasy cyklostezky | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,30m Hiina siln pisGita, pevna, tmavé hndda aZ &erna,
humézni (sasiOr) | F3-O (MS) I
0,30 - 0,80 m | Hlina piséita, pevna, radohnd4 saSi F3-MS 1
0,80 - 1,70 m | Hlina jilovit& - pis¢itd,prachovita, tuhd, rudohnéda saclSi F4-CS 1
1,70 - 2,40 m | Pisek jemnozrnny, hlinity, ulehly, rudohngdy siSa S4-5SM 1
KVARTER
2,40 - 3,70 m | Slepenec silng rozvi&traly, rudohnédy, pevny (saGr) R6,5 (G3-G-F) I
3,70 - 4,50 m | Slepenec siln& rozvétraly, rudchnédy, pevny aZ tvrdy - R5,4 I-11
4,50 - 4,70 m | Piskovec rozvétraly, rudohnddy, se Sedozelenymi
Jjilovitymi zrmy, tvrdy - RS I-1I
4,70 - 6,00 m | Slepenec hrubozrnny, rudohnédy, tvrdy - valouny aZ 2
cm - R4,3 II
Perm - PALEOZOIKUM

Hladina podzemni vody: nara¥epi - 3,50 m
ustdlena - 2,00 m
Odebrané a zkougené vzorky: Dali dokumenta¢nf mé&ten{
hornin zemin vody a polni zkoutky:
neporudené jadra poruSené | technologicke




K2/84

Akce:
Archivni akce:
Evid. - zak. &:

P 45220

Néchod - ul. Vodarenska — Babi - cyklostezka
Nachod -~ Babi ~ stoZar radioreléovych tras - igp

?fﬁ‘yj. S PSR
seviatle s gustrcha e prostenivid

Vvsokomyiskd 716
565 01 Choceri

Geodetické uréeni:

Hloubici firma:

SG Praha - SG Ceské Budgjovice

Hloubici profily:

JTSK / JTSK / Bpv

Zatizent:

rypadlo

Technologie:

nabéroveé

neuvedeny

X=102] 149,00

Strojmistr:

Bohm

Dokumentoval:

Dvoiak P.

Y =614 050,50

Hloubeno dne:

05.1984

Piejimka dne:

neuvedeno

Z = 435,00 m.n.m.

Man. paZeni: nepaZeno

Sled vrstev

Popis situovéni a vrstev strojné kopand sonda
km 0,365 diseku 2 trasy cyklostezky, 15 m vievo od osy

ENISO
14688-1

CSN
736133

CSN 73 1001
CSN 73 6133

0,00- 0,10 m

0,10- 0,50 m

0,50- 0,85m

0,85- 1,00m

1,00- 1,40m

1,40- 320m

Hlina jemng pisdits, tuhd aZ pevna, tmavé Zeds,
humézni, drobiva

Hlina silné jemnozmng pistitd, tuhd aZ pevnd,
rudohn&dd, s ojedin€lymi valouny kfemene do 4 cm,
drobiva, s nepravidelnym pfechodem do pisku hlinitého,
slab& soudrZného, ptirozené vihkého

Pisek jemnozrnny aZ stfedné zrny, hlinity, rudohnédy,
s ojedinglymi valouny kiemene do 4 cm, soudriny az
slab& soudrzny, pfirozen& vihky

(sasiOr)

saSi,siSa

siSa

KVARTER
Piskovec stfedng zmny, jilovity, zvétraly, rudohnédy,
s ojedinélymi zrny (kfemen, fylit) do 1 cm, ulomkovits
rozpadavy, v ruce drolitelny
Piskovec stfedn& zrnny, jilovity, navétraly, rudohn&dy,
smérem Kk bazi s pfibyvajicim podilem $térkové frakce
(aZ charakter slepence), ilomkovit® rozpadavy, v ruce
lamatelny
Slepenec pevny, &ervenohn&dy — proménlivy podil
hominovych tlomki velikosti do 3 cm, ojedinéle 5 cm -
cca 20 — 30%, misty aZ 50 ~ 60%, tmel jilovité - pisgity
— hornina prostoupena vlozkami stfedné zmnych
piskoved stejné barvy v tloustkach cca 10 — 20 cm,
stfidani cca po 40 — 60 cm (mé&Feni pevnosti horniny
Schmidtovym kiadivkem — (13 — 16) - g¢ = 19 MPa)

(siSa)

Perm - PALEOZOIKUM

F3-0 (MS) I

F3-MS
S4-SM I

S54-SM I

R6 (S3-5-F) 1]

R5,4 I-II

R3 I

Hladina podzemni vody:

narazend - bez vody

ustdlena - bez vody

Odebrané a zkousené vzorky:

hornin

zemin

neporudené

jadra porusen¢ | technologické

vody

Dal3i dokumentaéni mé&feni

a polni zkousky:




Akce: Nichod - ul. Vodarenska — Babi - cyklostezka Sy N s
K3 / 84 Archivni akce: | Nichod — Babi — stoZ4r radioreléovych tras - igp *,;;;;*;;;;;j;;:,;;;’;;’-;’;g
Evid. - zak. & | P 45220 565 01 Choceii
Geodetické uréeni: | Hloubici firma: | SG Praha — SG Ceské Bud&jovice Hloubici profily:
JTSK /JTSK /Bpv | Zafizeni: rypadlo Technologie: | ndbé&rové neuvedeny
X=1021163,40 | Vrtmistr: Bshm Dokumentoval: | Dvoidk P.
Y = 614 055,30 Hloubeno dne: | 05.1984 Piejimka dne: | neuvedeno
Z = 435,20 m.n.m. | Man. paZeni: nepazeno
Sled vrstev | Popis situovani a vrstev strojné kopand sonda| ENISO |CSN 731001 | CSN
km 0,350 dseku 2 trasy cyklostezky, 20 m vievo od osy| 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,060 - 0,10 m | Hlina jemné& pisgit4, tuh4 aZ pevna, tmave $eda, humdzni | (sasiOr) | F3-O (MS) I
0,10 - 0,30 m | Hlina siln& jemnozrnng pis¢ita, tuh4 aZ pevna, drobiva | saSi F3-MS I
0,30 - 0,60m | Pisek jemnozrmny aZ stfedn& zrmny, hlinity, rudohn&dy,
slabg soudrZny, pfirozené vihky siSa S4-5SM I
KVARTER
0,60 - 0,90 m | Piskovec jemnozmny aZ stfedn& zmny, jilovity, zvétraly,
rudohngdy, s éetnymi hrubymi zrny (siSa) R6 (83-S-F) I
0,90 - 1,30m |Piskovec jemnozmny aZ sifednd zrnny, jilovity,
navétraly, rudohn&dy, s ptibyvajicim obsahem 3térkové
frakce (nabyvé aZ charakter slepence), hornina je v ruce
lamatelna - R5.4 I-11
1,30 - 3,10 m | Siepenec pevny, rudohn&dy - s nepravidelnym
pfechodem do slepence jilovitého (kelisavy podil
Stérkové frakce 10 — 60%, subhorizontdlni vrstevnatost
horninového prostfedi vyraznd zejména v mist&
vlotkovitych vyskyti jemnozrnného piskovee tloustky
do 10 cm - ojedingle 30°/15°- spadnice (m&feni pevnosti
hominy Schmidtovym kladivkem — (12 - 17) — oc = 19
MPa) - R3 It
Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZena - bez vody
ustlend - bez vody
Odebrané a zkougené vzorky: Dalsi dokumentaéni mé¥eni
hornin zemin vody a polni zkoudky:
neporuiené jadra porufené | technologické




Akce: Niachod - ul. Vodarensk — Babi - cyklostezka Sorgr, Sy s g
V3 / 8 8 Archivnf akce: | Néchod — 6 bytovich jednotek - igp G
Evid. - zak. & | P 68045 565 01 Choceii
Geodetické urfeni: | Hloubici firma: | Stavoprojekt Hradec Kralové Hloubici profily:
JTSK / JTSK./ Bpv | Zafizeni: UGB 50 M | Technologie: | nab&rové 00,00-04,00 - 190
X=1021518 Vrtmistr: Drbal Dokumentoval: | Ing. Stuchiik J.
Y =613 976 Hloubeno dne: |27.4.1988 Pfejimka dne: | neuvedeno
Z = 420,60 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev relativni vyska - 198,80 ENISO |[CSN731001 | €SN
km 0,775 diseku I trasy cyklostezky, 12 m vievo od osy| 14688-1 | €SN 73 6133 | 73 6133
0,00- 0,20m |Pisek  stfedn& zmny, hlinity, &ervenohngdy,
s polymiktnimi 3t&rky, s pfevahou kfemene do 5 ¢m a
10% siSa S54-SM I
KVARTER
0,20 - 1,10 m | Slepenec hrubozimny, silné zvétraly, fervenohnidy (saGr) R6,5 (G3-G-F) I
1,10 - 1,80 m | Slepenec hrubozrnny, zvétraly, &ervenohnédy - R4 I-I
1,80 - 2,80 m | Slepenec hrubozmny, navétraly, &ervenohnidy - R3 I
2,80 - 3,30 m | Stepenec zdravy, fialovs sedy - R2 1
3,30 - 3,70 m | Slepenec hrubozrnny, navétraly, dervenchnédy - R3 II-I1I
3,70 - 4,00 m | Slepenec zdravy, fialové Zedy - R2 111
Perm - PALEOZOIKUM

Hladina podzemni vody: naraZeni - bez vody
ustalend - bez vody
Odebrané a zkougené vzorky: Dal3i dokumenta®ni mé&fen{
homin zemin vody a polni zkousky:
neporudené jadra porudené | technologické
Akce: Nachod — ul. Vodarenska — Babf - cyklostezka oy, e orsedsy
V4 / 8 8 Archivnf akce: |Nachod ~ 6 bytovych jednotek - igp Vysokomyishd 716
Evid, - zak. & | P 68045 565 01 Choces
Geodetické uréeni: | Htoubici firma: | Stavoprojekt Hradec Kralové Hloubici profily:
JTSK / ITSK / Bpv | Zafizeni: UGB 50 M Technologie: nabgrové 00,00-03,00 = 190
X=11021501 Vrtmistr: Drbal Dokumentoval: | Ing. Stuchlik J.
Y =613 984 Hloubeno dne: |27.4.1988 Piejimka dne: | neuvedeno
Z =419,90 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis situovani a vrstev relativai vyska— 198,10 ENISO [CSN 731001 | CSN
km 0,005 useku 2 trasy cyklostezky, 9 m vievo od osy | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,20 m | Hlina pevna ¢ernohnéda, s vegetaci (sasiOr) | F3-0(MS) I
KVARTER
0,20 - 1,50 m | Slepenec hrubozrnny, siln& zvé&traly, dervenohnédy (saGr) R6,5 (G3-G-F) I
1,50 - 2,00 m | Slepenec hrubozmny, zvétraly, cervenohnédy - R4 I-11
2,00 - 2,60 m | Slepenec hrubozrnny, navétraly, ervenohnédy - R3 II
2,60 - 3,00 m | Slepenec zdravy, fialové Sedy - R2 151
Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemni vody: naraZeni - bez vody
ustdlend - bez vody
Odebrané a zkoudené vzorky: Dal3i dokumenta¢ni méfeni
hornin zemin vody a polni zkougky:
neporufené jadra porufené | technologické




Akce: Nachod - ul. Vodarenska — Babi - cyklostezka W, B U
J 3 / 9 6 Archivni akce: | Néchod - plynofikace teplamy - igp l{q;:o.;:;;::r;:;ts”kz;’];”
Evid. - zak. &: | P 86867 565 01 Choceri
Geodetické ureni: | Hloubici firma: | INGEO Praha — Jiti Kadledek, Dubé Hloubici profily:
JTSK./JTSK / Bpv | Zafizeni: UGB/PV3S | Technologie: | jadrové na sucho | 00,00-02,50 — 137
X=1020977,96 | Vrtmistr: Kadledek J. | Dokumentoval: | RNDr. Kracik V.
Y =614 201,93 Hloubeno dne: |[21.2.1996 Piejimka dne: | 21.2.199%
Z=422,04 m.n.m. | Man. paZeni: nepaZeno
Sled vrstev Popis situov4ni a vrstev ENISO [CSN731001] CSN
cca 45 m SZ od KU siseku 2 trasy cyklostezky | 14688-1 | CSN 73 6133 | 73 6133
0,00 - 0,30 m | Navazka - zivitny  kryt, balena drt a
Stérkopiskovy podsyp — konstrukce
vozovky Mg) Y,Z I-I1
KVARTER
0,30- 1,20m | Slepenec drobnozmny, silng zvétraly aZ zvétraly,
rudohnédy, ojediné&le zrna do 2 cm (lze lamat v ruce) (grSa) R6,5 (S3-5-F) I
1,20 - 2,00 m | Piskovec hrubozrmny, silng zvétraly rudohn&dy, misty aZ
charakter drobnozrmného slepence (v ruce se snadno
léme a drobi) - RS I-11
2,00- 2,50 m | Piskovec hrubozrmny, slab& zvétraly, rudohn&dy, misty
drobné slepencovy - R4 11

Perm - PALEOZOIKUM

Hladina podzemni vody: naraZend - bez vody
ustalena - bez vody
Odebrané a zkouZené vzorky: Dalzi dokumenta¢ni mé&feni
hornin zemin vody a polni zkouky:
neporusend jadra porusené | technologické
2,00 -2,20 0,80 - 1,00




Ang. Felr Gihank ¥loha &. 6 |
w]nﬁ%geafa&mkpmn&wkf#&!y Pfiloha ¢. 6 |

Vysokomytskad 716
565 01 Chocen

GEMATEST spol. s r.o., Vy3ehradské 47, 120 00 Praha 2 (1996)

NACHOD - UL. VODARENSKA - BABI
CYKLOSTEZKA

Piedb&Zny geotechnicky prizkum

Certifikaty laboratornich rozboru
charakteristickych vzorkii zemin a hornin

AKCE 100634
Choceii, prosinec 2010



GEMATEST spol. s r. o., laboratoi mechaniky zemin

MECHANIKA ZEMIN 28/02/199%6

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : NACHOD-~PLYNOF IKACE CisLo UKOLU :
SONDA 13 73
HLOUBKA [m] 0.80- 1.00| 2.00- 2.20
LAB. €. 239 240
DRUH VZORKU |PORUSENY SKALN HOR.
VLHKOST [%] 8.9 0.7
VLHKOST OBJEMOVA [%1 1.7
|OBJEMOVA HMOTNOST VLHKA {kg/m3] 2463
OBJ. HMOTNOST VYSUSENA [kg/m3] 2446
OBJEMOVA TIiHA [N/m3] 24154
MEZ TEKUTOQSTI [%] INEPLASTICKY
MEZ PLASTICITY [%] |NEPLASTICKY
INDEX PLASTICITY NEPLASTICKY
KLASIFIKACE CSN 72 1002 $3 S-F NELZE
KLASIFIKACE €SN 73 1001 $3 S-F RG
KLASIFIKACE €SN 72 1001 S-F R6
KLASIFIKACE CSN 73 6824 SMSP NELZE
KONZISTENCE VYPOCTENA +
INDEX KONZISTENCE NELZE NELZE
INDEX KOLOIDNf AKTIVITY NELZE NELZE
BARVA VZORKU HNEDO
| CERVENA
ST. ZPEV. POLOSKAL. HORNIN [MPa]* 0.81

(+) PODROBNEJS UDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUSCE
(+) KONZISTENCE SE TYKA VYPLNE

GEMATEST s.ro.
% Provoz 2 - Geotechnika
Vysehradskdé 47, Praha 2 42
tel.ffax: 021290 261



GEMATEST &.r.o0., Provoz 2 ~ Geotechnika
Vysehradskd 47, 120 00, Praha 2, tel./fax : (02) 290 251

CERTIFIKAT LABORATORNf{HO VZORKU
Ukol : NACHOD-PLYNOFIKACE

Sonda: J 3 | hloubka [m]: 0.8- 1.0 lab. &islo: 239
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
NE PRACH T %m_; :.._mw_ﬁ’f:_____grﬁm |
w 7
" 7
i // _ Obsah frakece [X]
o ) ' L [ 3
: 7 PRACE | 8
® ¥ _ PISEK 55
% 7 STERK 34
» e Ca 27.585
1 _ Co 2.021
s o o o e p & 9 e 5
§ § § § § E E § - 2 » o = 8 3 @
Vihkost w = 8.9 X Y|

Atterbergovy meze : Ip = ~1 wp = -1 wL = -1 X|
P te 2 = 40 S 6 70 8 90 100 110

Pérovitost [} [Cislo pérovitosti

Saturace [X] Barva vzorku HNEDO CERVENA
-| Uhliditany Organické pimési

Klasifikace CSN 736824 SMSP Nézev zeminy PISEK S PRIMESI
Klasifikace CSN 731001 $3 S-F JEMNOZRNNE ZEMINY
Klasifikace CSN 721002 §3 S-F  |Podtozt II+IV4V

Klasifikace CSN 721002 [1972] hP+§ Nésyp VEIMI VHODNA

- GEMATEST s.r0.

Provoz 2 - Geotechnika 12/21
Vysehradské 47, Praha 2

tel.ffax: 02/ 290 251



GEMATEST speol. s r. o.

Klasifikace podle CSN 72 1002

NAZEV UKOLU : NACHOD-PLYNOFIKACE CisSLO UKOLU :
z Kapi vzl Vhodnost
VZOREX Sonda |Hloubky [m] zeﬁgy ﬁ Namrzavost Pod loii N‘gsyp
239 73] 0.8— 1.0] S3 S-F NEPATRNA MIRNE NAMRZAVE 1L+ [VELMI VHODNA |
+

STANOVENI STUPNE ZPEVNENT HORNIN

Nézev akce  Nachod - plynofikace

Labi. R TRIDA g = Rd TRIDA pg _ DRUH PRETVORENI
_(MPa) (MPa)
240 0.81 R6 10.2 R4 kfehké
Vysvilivky
: R. ................. hodnota stupné zpevngni

............... hodnompemosuvprostémﬂahnpfepoéwnAzhodnotvazémlosumdmhnptew&em
-mmAR ......... zatfidnf podle pevnosti R
TRIDA py.....zattidénd podie pevnosti Rd

GEMRBTEST s.ro.
Provoz 2 - Geotechnlka 11
VyZehradska 47, Praha 2
sel.ffax: 02 200 251
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