VYKAZ VYMER PRO ZPRACOVANI NABIDKY DO VYBEROVEHORIZENI VYB EROVEHORIZENI - SPECIFIKACE P
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azkum z #idelni oblasti B

azkumu - max.

&loves

&ty £ do &asnych pr dazkumnych vrt

azkumu - dvou trvalych jimacich vrt

1 do hloubky 100 m

1 do hloubky max 100 m

REDNETU VYBEROVEHORIZENI

| etapa praci - realizace max. &ty # Stihlych do &asnych pr dzkumnychvrt & v &etn & hydrodynamickych zkouSek
° Specifikace praci jednotka ) pocet dnotkové cena | cena celkem
= jednotek K ¢ K&
g 1 2 3 1 5
1
1. Realizace max. &ty £ stinlych (do ¢asnych) pr azkumnych hydrogeologicKych vri u do hioubKy 100 m ponornym Kiadivem, Korekce hioube K podie
pr ab&znych vysledk & pr dzkumu
Zpracovani realiza &niho projektu hydrogeologického pr dzkumut remiaz ¢ty ¥mi hydrogeologickymi vrty v Nachod &-B é&lovsi - technicka a -
3 b - PR komplet 1 0K ¢
ezpe cnostni  cast.
4 Preprava, montaz a demontaz vrtné soupravy na 4 vrtec h. komplet 4 0K ¢
Realizace 1. &asti hydrogeologického vystrojeného vrtu bezjadrov & ponornym kladivem se vzduchovym vyplachem. Realiza ce Gvodni kolony
5 vrtnym profilem 289 mm do 10 m s vystroji ocel 219/ 4 mm a zapaznicovou cementaci mezikruzi. Uprava zhl avi pro zmahani erupci a ochrany Komplet 4 0K &
protip  feliti shora za povodn &. Pocementa &nim klidu vrtani profilem 205 mm do 50 m. Odb &rdokumenta ¢nich vzork @ hornin z kazdé P ©
litologické zm &ny a jejich ukladani do typizovanych d rev &nych vzorkovnic s d aslednym popisem metréze.
KarotaZ nevystrojeného tseku 0 az 50 m v rozsahu te rmometrie, rezistivimetrie, pr utokometrie, inklinometrie, kavernometrie. Dokumenta ce
6| pzipadnychp ritok @ vody do vrtu, proud &ni vody vrtnym profilem a orienta &ni mineralizace vody, aby nedoslo k zacementovani p #ipadnych komplet 4 0K ¢
vyznamn &jSich p  ritok & minerdlni vody typu IDA do vrtu.
Vystrojeni vrtu v iseku +0.5 aZz 50 m nerezovymi zar ubnicemi 140/3 mm pInymi, s centratory o vySce 25 m m nava renymi po obvodu zarubnic po
120 °C po vy3ce kazdé 4 m pro zajist énivypln  &ni mezikruzi cementa &nim kamenem po celém obvodu zarubnic. Tlakova zapaz nicova cementace -
7 ° ) . o N i . . o Do . o - o . komplet 4 0K ¢
ptes patu zarubnic. Odb &rvzork 1 cementa &niho kamene z micha ckyazp retokusm &sina zhlavi, konrola p retoku cementa  &ni sm é&si lakmusovym
papirkem s fotodokumentaci. Cementa &ni klid v trvani 72 hodin - prostoj soupravy.
8| Tlakova zkouska t &snosti zapaZznicové cementace p tetlakem 3 bar po dobu 6 hodin. komplet 4 0K ¢
Pokra covani 2. Gseku vrtnych praci ponornym kladivem se v zduchovym vyplachem profilem 130 mm v Gseku 50 az 1 00 m. Odb &r dokumentanich -
9 - . A b U . § N - s . . . komplet 4 0K ¢
vzork 1 hornin z kazdé litologické zm &ny, jejich ukladani do typizovanych d reve&nych vzorkovnic s d aslednym popisem metraze.
KarotaZz nevystrojeného Gseku 50 m az po &va vrtu (100 m nebo dle rozhodnuti geologa) v rozsa hu termometrie, rezistivimetrie,
10| pr atokometrie, inklinometrie, kavernometrie, gama karo taz. Dokumentace p ritok @ vody do vrtného profilu, velikosti vertikainiho a komplet 4 0K ¢
horizontalniho proud &ni vody vrtnym profilem, mineralizace vody prost rednictvimm  &feni rezistivimetrie.
1 Vyc¢ist eni vystrojeného vrtu airliftem. Zm &reni skute  né hloubky vrtu po jeho vystrojeniavy ¢i8t &ni. Revize Upravy zhlavi pro zmé&hani Komplet 4 0K &
erupci a proti p reliti za povodn &, opat reni uzamykatelnym uzav &rem a trvanlivym popisem. Uklid pracovist &, urovnani terénu v okoli vrtu. P ©
1o|| Z@Eizent pracovist Z-elekt  rmapro pot _ rebu pracovist &, Oplocent a viastni ostrana pracovist &, ubytovani a mobilni sociani za T1zeni pro komplet 1 0K &
13| Cena praci podle bodu 1 celkem 0K &
14
15|12, Hydrodynamické zkousky na nov & realizovanych Stihlych pr azkumnych vrtech - individuaIni zkousky orienta &nivtrvani 2 +1 dn a
Cerpaci zkouska na prav & dokon cenémvrtup riodb é&ru 1.0 I/s v trvani 48 hodin s naslednou stoupaci z kousku v trvani 24 hodin v cetn &
prepravy za tizeni, montaze na lokalit &,0sazenim é&ricichp zistroj @ (hlubinny manometr a pr atokom &r), ubytovani pracovnik 4, a demontaze
16 2@ rizeni po ukon  &eni zkousky. Kontrolni m &reni hloubky hladiny, konduktivity, pH, teploty vody avolnéhoCO ,vevod &v cerpaném vrtuav Komplet 2 0K &
nov & realizovanych pr azkumnych vrtech 3x za den. Vedeni zaznam @ o teplotach vzduchu, srazkach a dennich srazkovych tUhrnech m &gzenych P
cerpaci  cetou. M &reni hladiny, konduktivity, pH a teploty vody v toku Metuje nad a pod mistem ur cenym pro vypoust  &nivody p i cerpacich
zkouskach.
Analyza vzork @ vody v rozsahu kontrolni analyzy podle vyhl. &.423/2001 Sh. v cetn & mikrobiologickych ukazatel @ a na screening p ¥itomnosti ” -
17 analyza 4 0K ¢
volatilnich organickych kontaminant a.
18| Zamerenipr uazkumnychvrt Gvsou radnicich JTSK ap resna nivelace svrchniho okraje p rirubového limce vrtu (nejvy3si pevna &éast objektu). komplet 4 0K <]
19| Cena praci podle bodu 2 celkem [ -]
20
213, Skupinova hydrodynamicka zkouska na nov & realizovanych 3 az 4 Stihlych pr azkumnych vrtech v trvani 14 +5 dn a
Cerpaci zkouska na t rechaz ¢ty rech Stihlych pr azkumnych vrtech HV1001 az HV1004 p tiodb é&ru celkem max. 4.0 I/s v trvani 14 dn as
naslednou stoupaci zkouskou v trvani 5 dn av cetn & p repravy za rizeni, montaZe na lokalit &, 0sazenim &ricichp zistroj & (hlubinny manometr a
2 pr atokom &r), ubytovani pracovnik 4, a demontaze za #izeni po ukon &eni zkousky. Kontrolni m &reni hloubky hladiny, konduktivity, pH, teploty Komplet 1 0K &
vody avolného CO  ,vevod &vnov & realizovanych pr azkumnych vrtech 3x za den. Vedeni zaznam 1 o teplotach vzduchu, srdzkach a dennich P ©
srazkovych thrnech m &renych cerpaci  cetou. M &reni hladiny, konduktivity, pH a teploty vody v toku Metuje nad a pod mistem ur &enym pro
vypoust &nivody p i cerpacich zkouskéach.
Analyzy vzork avodyz  cerpanychvrt  apo 1tydnu - 4 vrty po 2 analyzach v rozsahu kontr olni analyzy podle vyhlasky &.423/2001 Sh. v cetn & ” -
23 . H L 5 analyza 8 0K ¢
mikrobiologickych ukazatel a.
24|l Cena praci podle bodu 3 celkem 0Ke&
5| Reanzace uvuu TTVaTyCIT JTITTACTCIT MyOTOgEOTOYTCKY CITVIT 4 U0 MOUDRY aZ TUU T, Z 10N0 Jeanono Jaarov_____ €, Jednono DeZJaarov__ €, KOTERCE NMOUPER poare |
Dr yh&zny dzkumuy
26 pr 3 £ . Cl ) ¢ T nydrogeologickeno pr TZKUmu av-_ema Nydrogeologickymi Vr[y HJIUUS a AVIUUG V Nacnoa € - B el0oVSI - TeCnnicka komplel 1 0K &
a bezpe &nostni ast - vystroi nerez
27| Preprava, montadZ a demontaz vrtnych souprav. komplet 2 0K ¢
Realzace 1. Zast hydrogeologickeno Vysirojeneno VIuU HJI005  jadrov € dvojitou jadrovnici WIRE LINE profilem 76 mm s p TIDITKou ponornym
kladivem. Realizace Gvodni kolony kone &nym vrtnym profilem 365 mm do 10 m s vystroji AC 30 5/4 mm a zapaznicovou cementaci mezikruzi
28| odspodu. Uprava zhlavi pro zméahani erupci a pro och ranu proti p reliti shora za povodn &. Pocementa &nim klidu jadrové vrtani dvojitou komplet 1 0K ¢
jadrovnici WIRE LINE profilem 76 mm s p zibirkou ponornym kladivem na kone &ny profil 289 mm do 50 m (hloubka bude up resn &na podle vysledk a
1. elag¥ BL ﬁzkumug. Ukladani jadra do %gizovan\'lch d &nych vzorkovnic s d uslednvm nonlsem melraze Mlnlmalnl ynos adra 80%
~al L1 IIIIUIIIEIIIC TEZTSUVITITETTE, PT UUKUIIIEIIld CE
29| pripadnychp zitok @ vody do vrtu, ur &enism &raproud &nivody vrtnym profilem a orienta eni mlnerallzace vody, aby nedoslo k zacementovani komplet 1 0K ¢
n¥inadnveh vwznamn “s'cg q F ;QE ; EEEE‘@ ni vody tvni IDA do yrn H.J11005
VYSUOJETT VI vV USERT T TI974 TIIT Py, S TENUAtOry U VYSTE Z5 T 1Tava TEMYIMT PU ODVOUU Zaruomic po 120 T
30[ PO vySce kazdé 4 m pro zajist &ni dokonaleho vypin &ni mezikruzi cementa &ni sm &si po celém obvodu zarubnic. Tlakova zapaznicova ce mentace Komplet 1 0K &
pzes patu zarubnic. Odb &r kontrolnich vzork @ na tvrdnuti cementa &niho kamene zmicha  ¢kyazp retokusm é&sina zhlavi, konrola p retoku P
cementa &ni sm&si lakmusovvm panirkem s fotodokumentaci. Cementa cni klid v trvAni 72 hadin - nrostoi sounravy
31| Tlakova zkouSka t eSnOSlI zapaznlcove cementace P retlakem 3 bar po dobu 6 hodm komplet 1 0K &
POKTa cova p p ZTOITROU 0 ad
32| kone cny profll 195 mm v useku 50 az 100 m (up resni geolog) Ukladanl Jadra do typlzovanych d rev &nych vzorkovnic s d uslednym poplsem komplet 1 0K ¢
LY [la:)%olll dzZpou va VIt HJIUUS {IUUTITTTEDU Tre TOZTTounutr geurogd) v ToZsaru TeTmT OMETTE, TEZTSTVITTTETTE,
33|| pr atokometrie, inklinometrie, kavernometrie, gama karo taz. Dokumentace p ritok @ vody do vrtného profilu, velikosti vertikainiho a komplet 1 0K ¢
hnrl nmalnlhn nrayd ani vady yrinuym nrofilem MIWF vady nrost Zednictyim m renire | tivimetrie
UdVKd d SV TEMT Zaruonit AT 14073 T PITytiT a aryCIT(p TTCcra st lUIlIUVd PETTOTACE pPru TEZETIT IS TIIT T, TU70 V CETRKUOVE UETCE SU TIT =
34 bude up fesnéno geologlckym dohledem podle karotaze) ajellch za pust &ni do vrtu na ztraceno v Useku 45 az 100 m. Na svrc hni okraj t &chto komplet 1 0K ¢
Ci €] erl lel “rlflenm'{)uuky VIO PO JENo VySTofenr avy TIST_eNl. ReVIZe Upravy Zimavr pro Zmarant
35|| erupci a proti p reliti za povodn &, opat reni uzamykatelnym uzav &rem a trvanlivym popisem. Uklid pracovist &, urovnani terénu v okoli vrtu komplet 1 0K ¢
ealizace 1. East hydrogeologickeno vystrojeneno VItu HVIOU6  bezjadrov & ponornym Kladivem se vzduchovym vyplachem. Realiza ce uvodni
kolony vrtnym profilem 365 mm do 10 m s vystroji AC 305/4 mm a zapaznicovou cementaci mezikruzi odspod u. Uprava zhlavi pro zmahani erupci
36| a pro ochranu proti p teliti shora za povodn &. Pocementa &nim klidu vrtani ponornym kladivem profilu 289 mm d 0 50 m (hloubka bude komplet 1 0K ¢
up resn &na podle vysledk a 1. etapy pr azkumu). Odb &r dokumenta &nich vzork @ hornin z kazdé litologické zm &ny a jejich ukladani do
typizovanych d___ ev&nych vzorkovnic s d uslednym popisem metraze.
RaTOTa: e, TEZISTVITTTETTE, T TTORUTITETTE; TKMTTOTTETTE, KaveETTTOTETTE DURUMTETTEE TE
37|| pripadnych p ritok @ vody do vrtu, ur Eenism &ra proud &ni vody vrtnym profilem a orienta &ni mineralizace vody, aby nedoslo k zacementovani komplet 1 0K ¢
niinadnyeh viznamn l}él(‘h zitak 5 minerdIni vody tvnu IDA do vrtn HV1006
vysuuojemn VU VIO V' USERU FUDS dZ DU TIT AL ZarUupniCerTT ZL974 T Py T, S CETIIAatory 0 VySCE Z3 T rmava TETYITT PU UDVOUU Zaruormic po
120 °C po vySce kazdé 4 m pro zajist &ni dokonalého vypin &ni mezikruzi cementa &ni sm &si po celém obvodu zarubnic. Tlakova zapaZnicova .
38 ; 2 . . ) . P . . M . o h komplet 1 0K ¢
cementace p res patu zarubnic. Odb &r kontrolnich vzork @ na tvrdnuti cementa éniho kamene zmicha  ¢kyazp retoku sm é&sina zhlavi, konrola
nyetokil cementa  &nism &si lakmiisovwm nanirkem s fotodokiimentaci Cementa cni klid v trvAni 72 hodin - nrostoi sounravy
39|| Tlakovéa zkouska t &snosti zapaZznicové cementace p tetlakem 3 bar po dobu 6 hodin. komplet 1 0K ¢
PORTA COV: T9Y5 MM V USEKU 50 aZ T0U M (Up TEsn
40( geolog). Odb  &r dokumenta ¢nich vzork @ hornin z kazdé litologické zm &ny a jejich ukladani do typizovanych d rev &nych vzorkovnic s d aslednym komplet 1 0K ¢
ng]enenu USERUSUTITAZ po va vria HVIUUG {IUUTITTTEDU Ure TOZTTounutr geurogd) v ToZsarnu TeTmT OMETTE, TEZTSTVITTTETTE,
41( pr atokometrie, inklinometrie, kavernometne gama karo taz. Dokumentace P ritok @ vody do vrtného profilu, velikosti vertikainiho a komplet 1 0K ¢
harizantalniho nrojid, sni a\/nrlv nrost ednictyi Foni rezistivimetrie,
Dodavkdasva rent anycn (p TTCTA ST STDINOVA pertorace pro TEZEm L.5 Mm Min. 10% V CEIKOVE UeICe 30 M -
42 bude up fesnéno geologlckym dohledem podle karotaze) a]e]lch za pust &ni do vrtu na ztraceno v Useku 45 az 100 m. Na svrc hni okraj t &chto komplet 1 0K ¢
TS VyStiemer T 0y 3218t 45cne MIOUDKY VITU PO [eno VyStofenr a vy CIST_&Ni. REVIZE Upravy Znavi pro
43| zmahani erupci a proti p reliti za povodn é, opat reni uzamykatelnym uzav &rem a trvanlivym popisem. Uklid pracovist &, urovnani terénu v komplet 1 0K ¢
44 Oléorlll Ver&lJ pldLUVIbll . € - eIeKT rlq? pI'O pO[ repu pPracovist e, oplocent a vVIastnir ostrana Pracovist e, UUyLUVdIII a MODIMT SOCTamr Za TIZenr prO komplel 1 0K &
v - montA7. nrovoz a demontd
45| Cena praci podle bodu 4 celkem 0K e
46
47||5. Hydrodynamické zkousky na jimacich vrtech HJ1005 a HV1006 - individualni zkousky orienta &ni
Cerpaci zkouska p Frodb &ru 1.0 I/s v trvani 48 hodin s naslednou stoupaci z Kousku v trvani 24 hodin v getn € p repravy za rizeni, montaze na
48 lokalit &, osazenim &ricichp ristroj & (hlubinny manometr a pr atokom &r), ubytovani pracovnik 4, a demontaze za #izeni po ukon &eni zkousky. Komplet 2 0K &
Kontrolni m  &xeni hloubky hladiny, konduktivity, pH, teploty vody avolnéhoCO ,vevod &vnov & realizovanych pr azkumnych vrtech 3x za den. P ©
Vedeni zaznam u o teplotach vzduchu, srazkach a dennich srazkovych Uhrnech m _&renych c&erpaci  &etou.
AnalyZa VZOTK m&ma‘nwmf‘mmyzy‘pou e VymT C. 4Z37Z001I SD. V CEelT e MIKT( T URazarer T a na screenmng p TIOMmmnostr - -
49 analyza 2 0K ¢
volatilnich oraanlckvch kontaminant
50( zamereni jimaciho vrtu v sou fadnicich JTSK ap resna nivelace svrchniho okraje p rirubového limce vrtu (nejvy3si pevna &éast objektu). omplet 2 0K <]
51|l Cena praci podle bodu 5 celkem 0K eé&
52
53(6. Skupinova hydrodynamickéa zkouska na 2 jimacich v rtech HJ1005 a HV1006 v trvani 90 + 7 dn a
CETPaCT ZKUUSKa TTa UvOU JITECTCIT VITETTT P TTUUD &TU CERENT MTaX. .U S VI VarT U ar TS TIESTEUTTOU STOUPacT ZKUUSKU vV Vel 7T TVCETT
54 prepravy za tizeni, montaze na lokalit &, osazeni m  é&ricichp zistroj @ (hlubinny manometr a pr atokom &r), ubytovani pracovnik 4, a demontaze Komplet 1 0K &
zarizeni po ukon  &eni zkousky. Kontmlnl m reni hloubky hladlny, konduktlwty pH teplmy vody a volneho co 2 ve vod &vnov & realizovanych P ©
/rj\'halykl)llmnvrh \/rmrh ?x aden Ve \/ aly v ve SmySIu V}?ﬁ'{\arl setol]
55 423/2001 Sh. v Vem m|krnh|n|nmr‘k\mh ukazalel 0 analyza 12 0K ¢
56( Komplexni analyza vzork @ vody ze 2 jimacich vrt @ v rozsahu vyhlasky &. 423/2001 Sb. o zdrojich a laznich. analyza 2 0K ¢
57|| Cena praci podle bodu 6 celkem 0K eé&
58
Rekapitulace ceny varianty pIného rozsahu hydrogeol ogického pr  dzkumu 4 Stihlymi do &asnymi vrty a dv éma jimacimi vrty
103 |. etapa - realizace 4 Stihlych do &asnych pr dzkumnych vrt  dv &etn & hydrodynamickych zkouSek 0K e&
104 1l. etapa - realizace 2 trvalych jimacich vrt v &etn & hydrodynamickych zkousek 0K &
105| Cena praci plného rozsahu obou etap hydrogeologick ého pr dzkumu bez DPH 0K e&




106) Sazba DPH 21%

107] Cena praci plného rozsahu obou etap hydrogeologické

ho pr dzkumuv &etn & DPH
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