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1. Identifikacni Udaje

a) Oznadeni stavby

Nazev stavby: Stavebni upravy ulice Pod Rozkosi
Misto stavby: Nachod, ulice Pod RozkoSi
pozemky p.¢. 152/18, 152/19, 158/55, 445/1, 491/3 k.u. Staré Mésto nad Metuji
Kraj: Kralovéhradecky kraj
Druh stavby: Stavebni Upravy stavajici komunikace

b) Identifikacni Udaje stavebnika
Stavebnik: Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod, 547 01

c) Identifikacni udaje projektanta

Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekéni a inzenyrska kancelar, Hurdalkova 206, Nachod

Zodpovédny projektant: Ing. lvo Muthsam, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0600121
Ing. René Hubka, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0600923

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni / provedeni stavby
Datum vypracovani: 2/2017

Zakazkové cislo: 07/15

Archivni €islo: 429

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Struény popis stavby

Pfedmétem projektu pro vydani stavebniho povoleni jsou stavebni Upravy mistni obsluzné
komunikace v ulici Pod RozkoSi v€. napojeni na statni silnici 111/28526 Nachod-Novy Hradek.

V souCasné dobé je predmétna komunikace v€. napojeni na statni silnici v nevyhovujicim
technickém stavu s nerovnymi riznorodymi rozpadajicimi se povrchy a nefeSenym odvodem destovych
vod. Cilem navrhovanych stavebnich Uprav je zrekonstruovat stavajici zpevnéné plochy tak, aby
parametry nové komunikace odpovidaly souasnym pozadavkim na FeSeni mistnich obsluznych
komunikaci v€etné bezbariérového FeSeni, tzn. zajisténi bezpelnosti a pfistupnosti i osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a povrchem umozniujicim bezproblémovou zimni adrzbu
vozovky. Stavebnimi Upravami dojde rovnéz k hodnotnéjSimu ztvarnéni dot€eného Uzemi z hlediska
urbanistického a architektonického a v neposledni fadé stavebni upravy zvySi bezpeénost pohybu
chodct po komunikaci.

Na zakladé pozadavku vlastnika a investora (Mésto Nachod), vychazejiciho z vlastnictvi
dotCenych pozemkl( a nizkého dopravniho provozu slepé ulice, je komunikace navrzena jako
jednopruhova obousmérna bez chodniku, tj. se smiSenym provozem vozidel a chodcu.

Smérové vedeni stavajici vozovky vE€. zplUsobu napojeni na statni silnici 111/28526 zlstane
zachovano. Nové dojde pouze k Sitkovému vymezeni na jizdni pruh Sifky 3,5m s umisténim vyhyben,
spocivajicimi v lokalni rozSifeni komunikace o 2,0m na celkovou Sifku 5,5m pro zajiSténi vyhybani
protijedoucich vozidel. Podél vozovky bude jednostranné smérem k zastavbé rodinnymi domy veden
dlazdény pas mirné proménné Sitky cca 1,0m slouzici pro oddéleni vozovky od plotl, pro kratkodobé
umisténi nadob na odpadky apod. Z hlediska vySkového uspofadani budou stavajici vysky komunikace
principialné zachovany avsak dilée budou upraveny z divodu vytvoreni nutného pfi¢ného sklonu.
Z hlediska konstrukéné-materialového bude provedena kompletni vyména podkladnich vrstev
komunikace, umistény kompletné nové betonové silniéni obrubniky a provedena nova vozovka
s asfaltobetonovym krytem a bo¢ni pas dlazdény z zulovych kostek.
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Soucasti stavebnich uprav komunikace je provedeni nové destové kanalizace pro jeji odvodnéni.
Soucasti celé stavby je rovnéz rekonstrukce stavajiciho vefejného osvétleni — ta vdak neni pfedmétem
dokumentace pro stavebni povoleni (VO byla umisténo uzemnim souhlasem bez dalSich povoleni).

b) Predpokladany pribéh stavby

Po vytyCeni stavby a stavajicich inzenyrskych siti (v€etné hloubkového ulozeni) se provede
odebrani stavajicich vrstev komunikace a odtéZzeni zeminy. Poté se provede pokladka nového
kanaliza¢niho porubi v&etné Sachet a odbocek uli¢nich vpusti. Nasledné bude provedena Uprava planég,
budou osazeny nové silniéni obrubniky a provedou se jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikace

s osazenim uliénich vpusti. Soubézné s tim se provede vyména rozvodu i lamp vefejného osvétleni.
Nasledné budou polozeny finalni povrchy — asfaltobetonovy kryt a Zulova dlazba. Na zavér se provede
dopravni zna€eni a provedou se terénni Upravy a nové zatravnéni.

Terminy realizace opravy komunikace nejsou v tuto chvili pfesné stanoveny, pfedpoklada se
zahajeni cca Cerven tohoto roku (ij. 2017) s délkou trvani praci cca 3 mésice.

Zahajeni realizace akce bude vSak prfedchazet vyména vodovodniho fadu v&. pfipojek jako
samostatna akce VAKu Nachod v pfedpokladaném terminu duben-kvéten t.r.

c) Vazby na regulaéni plany, Uzemni plan, uzemné planovaci informace, Uzemni rozhodnuti nebo souhlas

Navrhované stavebni Upravy se tykaji stavajici komunikace a jsou tedy v souladu s Uzemnim
planem mésta. Pro umisténi novych vyhyben, nové kanalizace a vymény vefejného osvétleni byl vydan
uzemni souhlas — pro vydani stavebniho povoleni tedy bude stavebnim Ufadem vydan souhlas dle §15
o souladu s timto vydanym Gzemnim souhlasem.

d) Charakteristika uzemi, jeho dosavadni vyuziti

Jedna se o stavebni uprav stavajici komunikace, tedy v sou€asné dobé se v prostoru dotéeném
stavebnimi Upravami nachazi prevazné stavajici zpevnéna plocha komunikace, v misté vyhyben
nezpevnéné plochy.

Cislo pozemku druh zpUsob vyuziti vyméra m®> __ vlastnik pozemku
152/18 oma plda 195 stavebnik
152/19 oma puda 51 stavebnik
158/55 ostatni plocha ostatni komunikace 851 stavebnik
445/1 ostatni plocha ostatni komunikace 2.448 stavebnik
491/3 ostatni plocha ostatni komunikace 14.459 KHK - Sprava silnic

e) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi
Technické feSeni stavby a jeji neménny provoz nebudou mit negativni vliv na krajinu, zdravi a
Zivotni prostiedi.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni

Vztahy na dosavadni vyuZziti tzemi — dokon&enou stavbou nedojde ke zméné vztahl na vyuziti
Uzemi, pfi jeji realizaci vS8ak dojde k omezeni provozu na komunikaci, kdy jak pfijezd do ulice, tak i
stavajici pfFistupy do pfilehlych objektl budou v dobé stavby Caste¢né omezeny, s tim Ze zhotovitel
zajisti nahradni omezené pristupy do téchto objektl.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi — v koordinaci se stavebnimi Upravami
komunikace bude v zajmovém uUzemi provadéna i realizace vefejného osvétleni, ktera je obsahem
samostatné dokumentace.

Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou — bude respektovano stavajici vyskove
usporadani u pfilehlych objektl (vjezdy a vstupy do objektl) a pfilehlych navazujicich zpevnénych
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ploch, pouze u stavajiciho najezdu do garaze u €.p.74 nepovolené zasahujiciho do prijezdného profilu
vozovky dojde na zakladé pozadavku DI Policie k jeho zkraceni (pro minimalizaci tohoto zkraceni byla
provedena vySkova uprava komunikace smérem nahoru).

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumu
- objednavka a zadavaci podminky stavebnika
- geodetické zaméfeni polohopisu a vyskopisu
- dokumentace pro uzemni souhlas na nové vyhybny, deStovou kanalizaci a vefejné osvétleni
- stanoviska dot&enych organ(i a organizaci (DI Policie CR, SS KHK, ZP,ODSH, HZS, spravci siti atd.)
- vydany uzemni souhlas na nové vyhybny, destovou kanalizaci a vefejné osvétleni
- snimky a vypisy z katastru nemovitosti
- zakresy podzemnich inzenyrskych siti od jejich spravci

Projektova dokumentace byla vypracovana opravnénou pravnickou osobou podnikajici podle
zvlastnich predpisu, je v souladu s platnymi stavebné technickymi predpisy, zejména s vyhlaskou ¢&.
268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, s vyhlaSkou &. 398/2009 Sb. O
obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzZivani staveb a vyhlaskou
&.146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, p¥islusnymi CSN ap.

4. Clenéni stavby

Predmétem této dokumentace jsou stavebni Upravy komunikace v€. destové kanalizace, které
se dale necleni na objekty (vefejné osvétleni je obsahem samostatné dokumentace a vlastniho
povolenti).

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych vilastniki — takova souvisejici stavba se
nevyskytuje, pouze v koordinaci se stavebnimi Upravami komunikace bude v zajmovém uzemi
provadéna i realizace vefejného osvétleni (ktera je obsahem samostatné dokumentace a vlastniho
povoleni) shodného stavebnika — Mésta Nachod.

b) UvaZovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti — po vytyCeni stavby a
stavajicich inzenyrskych siti (v€etné hloubkového ulozeni) se provede odebrani konstrukce vozovky a
odtézeni potfebné vrstvy zeminy na hloubku nové skladby komunikace. Nasledné se provede uprava
plang, pokladka nového kanalizaéniho porubi v&etné Sachet a budou osazeny nové silni¢ni obrubniky.
Poté se provede ulozeni jednotlivych Stérkovych vrstev konstrukce komunikace, osazeni uli¢nich vpusti
a nasledné budou polozeny finalni povrchy — asfaltobeton a zulova dlazba. Na zavér se provedou
terénni upravy a nové zatravnéni okraje komunikace.

c) Zajisténi pfistupu na stavbu — pfistup na stavbu a vyjezd z ni bude mozny ze statni silnice 111/28526
Nachod - Novy Hradek.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy — dopravni omezeni se bude tykat pouze dottené
ulice Pod Rozkosi, kde bude béhem stavebnich praci zcela Ci ¢asteCné omezena jakakoliv doprava.
PFistup k domim pro pési bude umoznén po provizornich trasach. Mista provadénych stavebnich praci
budou v pfipadé potieby ohrani¢ena mobilnim ohrazenim a fadné oznalena, pési trasy budou fadné
vyznaceny i s ohledem na osoby s omezenim orientace a pohybu.
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6. Prehled budoucich vlastnikt a spravct

a) Seznam znamych nebo prfedpokladanych osob, které pfevezmou stavbu do vlastnictvi a které ji
budou spravovat — vlastnikem komunikace v¢. deStové kanalizace je a bude Mésto Nachod, spravcem
budou Technické sluzby Nachod s.r.o.
b) Zplsob uzivani stavby — uzivatelem celého dopravniho prostoru je vefejnost.
7. Pfedavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude pfedana do uzivani po jejim kompletnim dokonéeni a pfedani mezi zhotovitelem a
objednatelem (stavebnikem).

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

8.1.1. Komunikace

Ugel stavby, jeji funkce a vyznam se stavebnimi Gpravami neméni. Na zakladé pozadavku
vlastnika a investora (Mésto Nachod), vychazejiciho z vlastnictvi dotéenych pozemkl a nizkého
dopravniho provozu slepé ulice, je komunikace navrZzena jako jednopruhova obousmérna bez
chodniku, tj. se smiSenym provozem vozidel a chodcu.

Smérové vedeni stavajici vozovky vE€. zplUsobu napojeni na statni silnici 111/28526 zlstane
zachovano. Nové dojde pouze k Sitkovému vymezeni na jizdni pruh Siftky 3,5m s umisténim vyhyben,
spocivajicimi v lokalni rozSifeni komunikace o 2,0m na celkovou Sifku 5,5m pro zajiSténi vyhybani
protijedoucich vozidel. Podél vozovky bude jednostranné smérem k zastavbé rodinnymi domy veden
dlazdény pas mirné proménné Siftky cca 1,0m slouzici pro oddéleni vozovky od plotl, pro kratkodobé
umisténi nadob na odpadky apod. Z hlediska vySkového uspofadani budou stavajici vysky komunikace
principialné zachovany avSak dilée budou upraveny z divodu vytvoreni nutného pfi¢ného sklonu.
VysSky u pfilehlych objektl (vjezdy a vstupy do objektd) budou dodrzeny, pouze u stavajiciho najezdu
do garaze u ¢&.p.74 nepovolené zasahujiciho do prijezdného profilu vozovky dojde z duvodu
minimalizaci jeho zkraceni (pozadavek DI Policie) k vySkové Upravé komunikace smérem nahoru.

Pro vyrovnani vétSich vySkovych rozdill mezi vjezdem na pozemek a vstupni brankou ¢€.p.144
je v pasu pfidlazby zfizena opérna zidka z betonovych palisad prdiméru 200mm v délce 3,5m.

Z hlediska konstruk&né-materialového bude provedena kompletni vyména podkladnich vrstev
komunikace, umistény kompletné nové betonové silniéni obrubniky a provedena nova vozovka
s asfaltobetonovym krytem a boc¢ni pas dlazdény z Zzulovych kostek.

Po odebrani stavajicich vrstev konstrukce vozovky a odtézeni potfebné vrstvy zeminy na
hloubku nové skladby komunikace bude provedena uUprava plané na parametry Ey2,>45MPa a
soucéasné Edefyz/Edefy1<2,5.

Nasledné budou osazeny nové silni¢ni obrubniky do betonového loze C12/15 a provedeny
veSkeré konstrukeni vrstvy vozovky vEetné finalni asfaltobetonové vrstvy. Skladba komunikace je
tvofena vrstvou Stérkodrté frakce 0-63 tloustky 200mm, vrstvou &térkodrté frakce 0-32 tloustky 150mm,
vrstvou obalovaného kameniva APC 16+ tloustky 70mm, spojovacim postfikem PS EK 0,3kg.m™ a
vrstvou asfaltového betonu ACO 11 tloustky 50mm.

V misté Zulové predlazby bude skladba tvofena vrstvou Stérkodrté frakce 0-63 tloustky 200mm,
vrstvou Stérkodrté frakce 0-32 tloustky 70mm, betonového loze C15/20 tl. 100mm a Zulové kotky
100/100/100mm sparované cementovou maltou M25 XF4.

Napojeni upravované komunikace na stavajici statni silnici bude provedeno zafiznutim jejiho
ziviéného krytu, napojenim vrstev a vyplnénim spary asfaltovou zalivkou.

Soucasti stavby je i nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.
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8.1.2. Dedt'ova kanalizace

V souCasné dobé je komunikace odvodnéna kombinované a to v horni Casti komunikace
pfimym vsakovanim do pfilehlého terénu na stranu protilehlou od rodinnych domu a v dolni &asti
odvedenim vod po komunikaci a naslednym vsakovanim do stavajiciho odvodiovaciho pfikopu.

Zakladni princip odvodnéni zlstane zachovan, tedy komunikace bude odvodnéna pfirozené
vsakovanim bez odvedeni desStovych vod do vefejné kanalizace, avSak soucasti stavebnich uprav
komunikace bude zfizeni nové mistni ulicni destové kanalizace, umoznujici Caste€né vsakovani vod do
podlozi (pomoci zfizeného drenazniho podmoku) a CasteCny odvod destovych vod do stavajiciho
odvodriovaciho terénniho pfikopu

V misté napojeni na statni silnici je komunikace odvodnéna jak pfimo vsakem do pfilehlého
travnatého terénu (vyjezd smérem k méstu), tak nové navrzenym pfic¢nym odvodiiovacim zlabem v celé
Sifi vozovky smérem Kk ulici Lidické, ktery ma zamezit masivnimu stékani deStovych vod po svahu —
Zlab bude napojen do nové deStové kanalizace. Ulice je po celé délce vysvahovana na stranu
protilehlou od rodinnych domu. V horni &asti ulice, kde pfilehly terén vozovku prevysuje, je odvodnéni
navrzeno pomoci 3ks novych uliénich vpusti napojenych do nové destové kanalizace. Touto kanalizaci
bude voda odvedena podél komunikace niZze a likvidovana kombinaci nové zfizeného drenazniho
podmoku a dale vyvedenim do stavajiciho terénniho odvodiiovaciho pfikopu. Ve spodni ¢asti ulice jsou
destové vody zase vyvedeny pfimo vsakem do pfilehlého travnatého terénu.

Nova destova kanalizace v celkové délce 235m bude ztrub PVC Ultra Grip KG250 (zcela
bezpe¢né vyhovujicich hydrotechnickym vypoc&tim), potrubi bude ulozeno v hloubce minimalné
900mm. Na potrubi bude umisténo 6ks reviznich Sachet, z nichZz 1 je souasné jako rozdélovaci do
drenaze. Drenazni podmok v celkové délce 37m bude z PVC drenaznich trubky ulozené v hloubce
minimalné 600mm.

MnoZstvi deStovych odpadnich vod
Vypocet uvazuje s periodicitou navrhového desté p=0,5 (1x za 2 roky — pro obytna uzemi) pfi trvani
15min a intenzity desté qs = 153 I.s™ ha™

mnozstvi deStovychvod Q== ¥ *s;* Qs

Asfaltova a dlazdéna plocha 1.015+210=1.225 m? soucinitel odtoku ¥= 0,9
intenzita desté g, = 153 I.s™ ha™

celkové mnozstvi destovych vod Qq= ¥ * s, * qs= 1.2250,9*153/10 000 = 16,9 |.s™

- z toho vody pfimo vsakované do terénu cca 60% 10,1 I.s™
- z toho vody odvedené do drenaze cca 20% 3,41s”
- z toho vody odvedené do destoveho pfFikopu cca 20% 3,418

Pro toto mnozstvi deStovych vod navrzena kanalizace z trub PVC DN250 pfi daném spadu
zcela bezpecéné hydrotechnickym vypoétum vyhovuije.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektt

8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Cela stavba je jeden stavebni objekt, ktery ma tyto ¢asti:

- Uprava komunikace v¢&. novych odvodnovacich prvka

- nové vyhybny

- nova destova kanalizace

- nové zatravnéni v plochach zasazenych stavbou

Dokumentace pro stavebni povoleni / provedeni stavby Stavebni dpravy komunikace Pod Rozko§i
Privodni zprava Nachod



strana 8.z 11

b) Zakladni charakteristika pozemni komunikace
- kategorie, tfida, navrhova kategorie

Komunikace — komunikace funkéni tfidy C, mistni obousmérna obsluzna komunikace.
- parametry a zduvodnéni trasy

Stavajici — jedna se o stavebni Upravy stavajici komunikace.

- navrh zemniho télesa, pouZziti materiald, vysledky bilance zemnich praci

Zemni téleso v prostoru upravované komunikace bude v maximalni mozné mife respektovat
stavajici vySkové poméry. V dusledku kompletni vymény podkladnich skladeb zpevnénych ploch
nastane prebyte¢na bilance zeminy, pfebytek bude odvezen na uréenou skladku, ornice bude vyuzita
stavajici sejmuta v mnozstvi cca 6,5m?>.

Pouzité materialy jsou Stérkodrti fr. 0-63, fr. 0-32, obalované kamenivo stfednézrnné a asfaltovy
beton stfednézrnny a dale betonové silniéni obrubniky, zulové kostky 10/10/20cm, betonové paisady
10/10/80 a lozny beton.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Cilem navrhovanych stavebnich Uprav je zrekonstruovat stavajici zpevnéné plochy tak, aby
parametry nové komunikace odpovidaly souasnym pozadavkim na FeSeni mistnich obsluznych
komunikaci vCetné bezbariéroveho FeSeni, tzn. zajisténi bezpelnosti a pfistupnosti i osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

- ochrana stavajicich vedeni podzemnich siti

V télese komunikace ¢&i v jeji blizkosti se nachazeji stavajici podzemni technické sité -
vodovodni fad LT80 v€. pfipojek, NTL plynovodni fad OC DN100 v€. pfipojek, elektrické vedeni NN v¢.
pfipojek, elektrické vedeni VN a telekomunikacni vedeni SEK v¢&. pfipojek, které by nemély byt pfimo
dotCeny. Pfi provadéni kanalizace vSak dojde ke kfizeni a soubé&hu s vodovodem, elektrickym vedenim
NN a telekomunikaénim vedenim SEK. Projekt predpoklada, ze veSkeré stavajici sité jsou ulozeny
s dostatednym krytim pfedepsanym dle CSN 73 6005, pfed zahajenim zemnich praci budou véechna
tato vedeni vytyCena a pfi pfipadném zjisténi mélciho zalozeni se provede ochrana téchto siti
dodate¢nym vlozenim do chraniek, apod. (dle podminek spravce). Pfi veSkerych pracich, zvliasté pfi
pokladce potrubi, je nutno dodrzet podminky spravcu téchto siti.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nevyskytuji se.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

V souCasné dobé je komunikace odvodnéna kombinované a to v horni Casti komunikace
pfimym vsakovanim do pfilehlého terénu na stranu protilehlou od rodinnych domu a v dolni &asti
odvedenim vod po komunikaci a naslednym vsakovanim do stavajiciho destového pfikopu. Jedna se
vSak o feSeni nedokonalé, nebot z dlivodu vyrazného podélného sklonu a malého & dokonce nulového
pficného sklonu a dale rovnéz mistniho prevySeni okolniho terénu nad vozovkou dochazi k
masivnéjSimu stékani destovych vod po délce komunikace, coz ma za nasledek jeji naruSovani a
zhorSovani jeji sjizdnosti.

Zakladni princip odvodnéni zlstane zachovan, tedy komunikace bude odvodnéna pfirozené
vsakovanim bez odvedeni destovych vod do vefejné kanalizace. Odvodnéni komunikace je po jeji
délce je v8ak feSeno rozdilné a to nasledovné. V misté napojeni na statni silnici je komunikace
odvodnéna jak pfimo vsakem do pfilehlého travnatého terénu (vyjezd smérem k méstu), tak nové
navrzenym pfi¢énym odvodnovacim zlabem v celé Sifi vozovky smérem Kk ulici Lidické, napojenym do
nové destové kanalizace, ktery ma zamezit masivnimu stékani deStovych vod po svahu. Ulice je po
celé délce vysnovana na na stranu protilehlou od rodinnych doma. V horni ¢asti ulice, kde pfilehly terén
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vozovku pfevysuje, je odvodnéni navrzeno pomoci 3ks novych uliénich vpusti napojenych rovnéz do
nové destové kanalizace. Touto kanalizaci bude voda odvedena podél komunikace nize a likvidovana
kombinaci drenazniho podmoku a vyvedenim do stavajiciho destového pfikopu. Ve spodni ¢asti ulice
jsou dedtové vody vyvedeny pfimo vsakem do prilehlého travnatého terénu.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby, galerie
Nevyskytuji se.

8.2.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Nevyskytuji se.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
Nenavrhuje se.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektl
Stavba neni ¢lenéna na vice objektu.

9. Vysledky a zavéry z podkladd, prazkumd a méreni

Navrh feSeni stavebnich uprav komunikace byl vypracovan na zakladé pozadavk( a podkladd
zadavatele, projektova dokumentace byla pfizplisobena predevSim danému polohopisu a vySkopisu. Je
zachovana vyskova uroven u pfilehlych nemovitosti a v misté napojeni na statni silnici. Niveleta nové
komunikace dle moZnosti respektuje stavajici vySkovou uroven uzemi. Pfiéné a podélné spady jsou
navrzeny dle CSN 73 6110 a dle vyhl.&.398/2009 Sb. s navaznosti na vyskové zaméfeni pdvodniho
terénu. Projekt prfedpoklada, Ze vesSkeré sité prochazejici pfedmétnym Udzemim jsou ulozeny
s dostatednym krytim predepsanym dle CSN 73 6005 viz. bod 8.2.1.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky, pamatkova
rezervace, pamatkové zény

Stavba se nedotkne chranéného Uzemi, zatopového Uzemi, kulturni pamatky pamatkové
rezervace Ci pamatkové zony. Bude vSak provadéna v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

inzenyrskych siti — stavebni Upravy tedy budou provadény v souladu s podminkami spravcl
jednotlivych siti:

- STL plynovodni fad: GasNet stanovisko s.r.o, zn.:5001439115 z 25.1.2017

- Elektrické vedeni NN: CEZ Distribuce a.s., existence siti zn.: 0100683926 z 19.1.2017

CEZ Distribuce a.s., souhlas s umisténim a provadénim c&innosti
v ochranném pasmu elektrického zafizeni zn. 062/2016 z 3.2.2017

- Vodovod: VAK Nachod stanovisko zn. 17-00571 z 23.2.2017

- Telekomunikaéni vedeni: CETIN a.s., existence siti ¢.j.:514746/17 z 19.1.2017
CETIN a.s., stanovisko &.j. POS143/17 z 26.1.2017

- Vefejné osvétleni: TS Nachod existence siti + souhlas z 27.1.2017

11. Zasah stavby do uzemi
Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou
a) Bouraci prace — v ramci stavby budou kompletné odstranény stavajici vrstvy komunikace
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b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada — netyka se

¢) Rozsah zemnich praci a konelna uprava terénu — pro komunikaci bude odebrana zemina na
hloubku nové skladby komunikace, bude tedy kladna bilanci zeminy s jejim odvozem na urenou
skladku.

d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch — stavbou zasazené volné nezpevnéné plochy
budou opétovné zatravnény, ornice bude vyuzita stavajici sejmuta v mnozstvi cca 6,5m*

e) Zasah do zemédélského puadniho fondu a pfipadna rekultivace — pro uvedeni do souladu se
skutecnosti a umisténi novych vyhyben bylo jiz provedeno trvalé odnéti ¢asti pozemkl 152/18 a
152/19 ze ZPF o celkové vyméfe 246 m?

f) Zasah do pozemku uréenych k pinéni funkce lesa — netyka se

g) Zasah do jinych pozemk( — stavba je navrzena na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika s vyjimkou
napojeni na statni silnici 111/28526 na pozemku par.C. 491/3, viz. Sohlas Spravy silnic KHK ¢&.,.
SUSKHK/1177/17/Po-Ha z 25.1.2017

h) Vyvolané zmény staveb (preloZky a tpravy) dopravni a tech. infrastruktury a vodnich toku — netyka se

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Uréeni a zduvodnéni naroku stavby na

a) Vsechny druhy energii — komunikace jako takova je bez narokl na energie.

b) Telekomunikace — komunikace jako takova je bez narokl na telekomunikacni sité.

¢) Vodni hospodarstvi — komunikace bude vybaveny destovou kanalizaci

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — upravovana komunikace je v sou€asné dobé
napojena na statni silnici a toto bude zachovano

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu — stavba komunikace nevyzaduje napojeni na
technickou infrastrukturu

f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby — provozem komunikace
nevznikaji odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi

Vyhodnoceni vlivi negativnich ucinkli a navrhy na opatfeni na jejich prevenci, eliminaci, pfipadné
minimalizaci

a) Ochrana krajiny a pfirody — bez negativnich u¢inkul, nefesi se.

b) Hluk — stavebnimi Upravami nedojde k navySeni stavajiciho provozu na komunikaci, Ize naopak
prfedpokladat, Zze se vzhledem k typu a kvalit¢ = budouciho povrchu (asfaltobetonovy kryt bez
stavajicich vytluk) naopak snizi hluk od projizdéjicich vozidel.

¢) Emise dopravy — stavebnimi Upravami nedojde k navySeni stavajiciho provozu na komunikaci

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — osobni vozidla nejsou povazovana za zdroj
znecisténi, proto provozem komunikace nedojde ke znecisténi vod, které by mélo vliv na vodni toky a
zdroje.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzZivani stavby — béhem stavby nutno
dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni predpisy, zejména vyhlasku &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a vyhlasku €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi. Prace provadét dle schvalené dokumentace. Provoz
komunikace se fidi vyhlaskou ¢.30/2001 Sb., pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

f) Nakladani s odpady — vybourané materialy budou tfidény a odvezeny na uréené skladky. Stavebnik
zajisti pfedani téchto odpadl opravnéné osobé dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.
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14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné viastnosti

Prikaz, Zze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi

jsou:

a) Mechanicka odolnost a stabilita — vSechny nové navrzené materialy a konstrukce jsou navrzeny
podle platnych norem a vyhlasek, na stavbu budou pouzity jen materialy a vyrobky s atestem, ¢imz
bude zajisténa mechanicka odolnost a stabilita po dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby.

b) Pozarni bezpecnost — projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s pfilohou €.3 vyhlasky
€.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a pozadavky provadéciho
pfedpisu HZS.

¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi — navrzené stavebni Upravy jsou
mimo jiné zaméfeny na bezpecnost a pfistupnost Uzemi, vzhledem k charakteru stavby se vliv na
zdravé zivotni podminky a zivotni prostfedi nezméni.

d) Ochrana proti hluku — stavbu komunikace neni tfeba chranit proti hluku.

e) Bezpecnost pfi uzivani — provoz na komunikaci se fidi vyhlaskou ¢.30/2001 Sb. o pravidlech provozu
na pozemnich komunikacich.

f) Uspora energie a ochrana tepla — vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

15. DalSi pozadavky

Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni:

a) Uzitnych vilastnosti stavby — stavba je navrzena na zivotnost 20 let pfi pfedpokladu fadné udrzby a
provadénych dil¢ich oprav

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pristupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace - navrh FeSeni je vypracovan v souladu
s vyhlaskou 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariéroveé
uzivani staveb.

¢) Ochrana stavby pred Skodlivymi acinky vnéjSiho prostredi (povodné, agresivni podzemni vody,
bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy) — stavba je navrzena na odolnost béznym mistnim
povétrnostnim vliviim, ostatni uvedené negativni uc€inky se v daném misté nenachazeji.

d) Spinéni pozadavki dotéenych organt — do projektové dokumentace byly zapracovany vSechny
znamé pozadavky dotéenych organu, projektova dokumentace je vypracovana v souladu s platnymi
predpisy, zakony a CSN (pfedevsim CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, 73 6005
Prostorové uspofadani siti), zakon ¢.183/2006 Sb., vyhlaska ¢.268/2009 Sb., ¢€.398/2009 Sb.,
€.146/2008 Sb. pfil.8, zakon ¢.361/2000 Sb. a vyhlaska ¢.30/2001 Sb.

16. Zasady zajiSténi pozarni ochrany stavby (struény popis koncepce pozarni ochrany)
Reseno v samostatném PBR.

Dokumentace pro stavebni povoleni / provedeni stavby Stavebni dpravy komunikace Pod Rozko§i
Privodni zprava Nachod



