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UP Cerveny Kostelec - dplné znéni po zméné & 1

Uzemni plan Cerveny Kostelec je zpracovdn v rozsahu spravniho Gzemi Mésta Cerveny Kostelec,
tvoreného katastry Bohdasin nad Olesnici, Cerveny Kostelec, Horni Kostelec, Lhota za Cervenym
Kostelcem, OleSnice u Cerveného Kostelce, Stolin.

Vymezeni pojmu a seznam pouZitych zkratek:

ATS automaticka tlakova stanice
co civilni ochrana

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceskd republika

CSPH cerpaci stanice pohonnych hmot
DTS distribuéni stanice

EIA posuzovani vlivi na hodnoceni Zivotniho prostredi
EO ekvivalentni obyvatel

ET evakuacni trasa

EU Evropska unie

EVL evropsky vyznamna lokalita
HZS hasi¢sky zachranny systém
CHKO chranéna krajinna oblast
CHLU chranéna loziskova tzemni

IP interakéni prvky

k.u. katastralni dzemi

KHS krajska hygienicka stanice
KpPU komplexni pozemkové Upravy
LBC lokdlni biocentrum

LBK lokdlni biokoridor

m.c. mistni ¢ast

max. maximalni

MHD méstska hromadna doprava
min. minimalni

MK mistni komunikace

MUK mimouroviova kFizovatka

Natura 2000  soustava chranénych Gzemi podle smérnice ¢. 92/43/EHS a smérnice ¢. 2009/147/ES
NBK nadregionalni biokoridor

NN nizké napéti

NTL nizkotlaké

ORP obec s rozsifenou plsobnosti

PHM pohonné hmoty

PO ptaci oblast

PRVKKK Planu vodovod( a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje
PUPFL pozemky urcené k plnéni funkce lesa

PUR CR Politika tizemniho rozvoje CR ve znéni Aktualizaci ¢. 1 - 7
RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

RD rodinné domy

resp. respektive

RS regulacni stanice

SEA strategické posouzeni koncepce z hlediska Zivotniho prostredi
STL stfedotlaky plynovod

t.j. toje

UAP Uzemné analytické podklady

up Gzemni plan
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UpPD
UpsU
USES
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
VVN
VZ
ZPF
ZUR

Uzemné planovaci dokumentace (tj. ZUR, Gzemni plan, regulaéni plén)
Uzemni plan sidelniho dtvaru

Uzemni systém ekologické stability

vyznamny krajinny prvek

vysoké napéti

verejné prospésné opatreni

verejné prospésna stavba

vysokotlaky plynovod

velmi vysoké napéti

plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

zemédélsky padni fond

Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje ve znéni Aktualizaci €. 1 -5

Zkracené oznaceni katastralnich tizemi a mistnich casti:

wozr-rITow =

Cerveny Kostelec

Bohdasin

Horni Kostelec

Lhota za Cervenym Kostelcem
Mstétin

Olesnice

Stolin

Funkéni plochy (plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti):

BH
BI
BV
RH
RI
Rz
ov
oS
OH
PV
yAY,
SC
SM
SV
DS
Dz
Tl
VL
VD
\'74
w
NZ
NL
ZP
Z0
ZS

plochy bydleni —hromadné

plochy bydleni - v rodinnych domech — méstské

plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské

plochy rekreace — hromadna rekreace

plochy rekreace — rodinna rekreace

plochy rekreace — zahradkové osady

plochy ob&anské vybaveni - vefejna a komeréni vybavenost
plochy obcanského vybaveni — télovychova a sport

plochy ob&anského vybaveni - hibitovy

plochy verejnych prostranstvi

plochy verejnych prostranstvi — zelef na verejnych prostranstvich
plochy smiSené obytné — v centrech mést

plochy smiSené obytné - méstské

plochy smiSené obytné - venkovské

plochy dopravni infrastruktura - silni¢ni

plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni

plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité

plochy vyroby a skladovani — priimyslova vyroba a sklady — lehky pramysl
plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba a vyrobni sluzby
plochy vyroby a skladovani — zemédélska a lesnicka vyroba
plochy vodni a vodohospodarské

plochy zemédélské

plochy lesni

plochy zelené - pfirodniho charakteru

plochy zelené - ochranna a izolacni

plochy zelené - soukroma a vyhrazena
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Uzemni plan Cerveny Kostelec
Textova ¢éast - Obsah

1la) Vymezeni zastavéného Uzemi.

1b) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

1c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

1d) Koncepce verfejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridor(
pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich pro jejich vyuZziti.

1le) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ploch zmén v
krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, tzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin.
1f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu
vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné
stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

1g) Vymezeni vefejné prospé&Snych staveb, vefejné prospé&Snych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit.

1h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich &isel pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udajd podle § 8 katastralniho zakona.

1i) Stanoveni kompenzaénich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

1j) Udaje o poétu listli Gzemniho planu a poétu vykresti k nému pfipojené grafické &asti.

2) DOPLNUJICI INFORMACE

2a) Vymezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv a stanoveni budouciho mozného vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéfeni.

2b) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o parcelaci.
2c) Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené lhdty pro vioZeni dat o
této studii do evidence uzemné planovaci €innosti.
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la) Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno k 31.1.2024. Zastavéné Uzemi je vyznaceno v téchto vykresech:

1a Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1: 5000
1bl Hlavni vykres 1:5000
1b2 Koncepce dopravni infrastruktury 1:5000
1b3 Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoj 1:5000
1b4 Koncepce technické infrastruktury - vodni hospodarstvi 1:5000
2a Koordinacni vykres 1:5000
2c Vykres predpokladanych zabord pldniho fondu 1:5000
1b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje

jeho hodnot

Koncepce ochrany a rozvoje urbanistickych hodnot:

Uzemni plan Cerveny Kostelec podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvari
podminky pro zachovani a dotvareni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice jednotlivych sidel a
jejich zaclenéni do kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj sidelnich
funkci predstavovanych plochami s rozdilnym zplsobem wvyuZiti, u kterych je predpoklad, Ze
nenarusi krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

Uzemni plan Cerveny Kostelec vymezuje tyto urbanistické hodnoty:

- jadrové plochy mésta

Soucasné jadrové plochy mésta a ostatnich mistnich ¢asti jsou zachovany, rozvojové plochy a plochy
zmén zastavéného uzemi pak neméni jejich vyznam. Rozvoj sidel soucasné sleduje jejich spontanni
rlst podle urbanistickych receptord — komunikacni sité, morfologie terénu.

- urbdnni celky realizované ve vymezeném €asovém useku
- spontanni zastavba priméstskych soubori staveb véetné jejich jddrovych ploch,

Architektonické hodnoty zastupuji charakteristické stavby a jejich soubory ve vSech etapach
uzemniho vyvoje mésta. Navrh tzemniho planu doplriuje zdkonnou ochranu objektd, soubor( staveb
a vymezenych Uzemi o podminky uspofddani Uzemi v dalSich charakteristickych urbannich
souborech. Vtomto smyslu jsou tyto zdsady prevedeny do podminek vymezeni ploch s rozdilnym
zplUsobem vyuZiti, miry zmén v usporadani dopravni infrastruktury a dotcenych verejnych
prostranstvi mésta.

- urbanni celky realizované ve vymezeném ¢asovém Useku

Funkéni vyuZiti zastavéného UGzemi je nastaveno tak, aby umozriovalo vyznamnym historickym a
architektonickym objektim, rozhodujicim objektdm obdanské vybavenosti a rozhodujicim objektim
vyroby a skladovani — véetné zemédélskych — alternativni rozvoj pfi zachovani tradice, vyznamu a
vnitfnich stavebné technickych a architektonickych hodnot.
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Koncepce ochrany a rozvoje ptrirodnich hodnot:

Zasadnimi pfirodnimi hodnotami tzemi Cerveného Kostelce jsou:

- krajina - lesozemédélska krajina s pahorkatinnym az vrchovinnym reliéfem v predpoli

Jestfebich hor, pohledové polooteviena az oteviena, zejména v okrajovych ¢astech Uzemi
s vy$sim zastoupenim prvk( pfirodniho charakteru — travnich porostd, lesi a vodnich ploch,
bez zjevného naruSeni harmonického méfitka vyskovymi nebo hmotové objemnymi
stavbami.
Uzemni pladn respektuje v moiné mife charakteristiky utvérejici krajinu Gzemi Cerveného
Kostelce a odpovidajicimi nastroji vytvari podminky k jejich ochrané pro dalsi planovaci nebo
realizacni drovné jak v nezastavéném lzemi, tak v zastavitelnych plochach a v plochach zmén
a prestaveb v zastavéném Uzemi. Témito ndstroji jsou: a) vlastni vymezeni rozvojovych ploch
a stabilizace existujicich ploch s vyznamem pro utvareni krajinného razu Gzemi (plochy lesa,
zemédélské plochy, plochy vodnich tokd a rybnikd); b) obecné regulativy jednotlivych druht
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které stanovi hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a
nepfipustné zplsoby vyuZiti, ale také podrobnosti prostorové regulace (vyskové omezeni,
max. zastavénost, min. procento zelené); c) podrobnéjsi regulativy pro zajisténi ochrany
krajinnych hodnot ve vyznamnych &astech Gzemi (zejm. Gzemi Bohdasina); d) vymezeni USES,
ktery nad vrstvou ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti zobrazuje kostru ekologické stability
krajiny a umoznuje rozvoj stavajicich prirodé blizkych prvkd v ni.

- lesni porosty — lesy v blizkosti centra Cerveného Kostelce (oblast méstského hrbitova a

zahradkarské kolonie smérem k rybniku Balaton, lokalita ,VySehrad®”, prostor mezi ul. Lipky —
Lanska - Rehakova), rozsahlé lesni porosty v lokalitdch ,Ob¢ina“ a ,Zdar“ na hranici
zastavéného Uzemi a volné krajiny a v dosahu centra Cerveného Kostelce, les v lokalité ,Lany*
na prechodu ke Rtyni v Podkrkonogi, lesy v lokalité ,Na zadech” pobliz rybnika Cermak, lesy
v lokalité ,Hdajek” u Kosteleckych Koncin, lesni porosty v oblasti vrchu ,Na Krchlvku”
v Olesnici, nejrozsahlejsi lesni porosty na svazich u Mstétina a Stolina sestupujicich do
Babi¢¢ina udoli. Zejména lesy v lokalitdch ,Obcina“ a ,Zd4ar” jsou lesy zvlastniho uréeni,
ostatni lesy jsou vétSinou lesy hospodarskymi, coz vsak nijak neubird jejich vyznamu
z hlediska podpory ekologické stability Uzemi, zejména ve srovnani se zemédélskymi
plochami.
Plochy lesnich porostl dle evidence Katastru nemovitosti jsou stabilizovany (v plochach NL a
stanovenim regulativd vyuZiti ploch), nové plochy lesa tzemni plan nevymezuje. Rozvojové
plochy zasahuji do ploch lesa pouze v nezbytnych pfipadech a nedochazi k fragmentaci
spojitych lesnich porosta.

- zemédélsky ptdni fond (ZPF) — neobnovitelny pfirodni zdroj, ktery je pfirodni hodnotou jako
takovy, nezavisle na bonité pldy a stanovené tfidé ochrany.
Uzemni pldn stabilizuje stavajici zemédélské plochy — plochy orné piidy a trvalych travnich
porostl. Vymezeni rozvojovych ploch, kterymi dochazi k nemalému zaboru ZPF, vychazi ze
dvou zdkladnich skute¢nosti — a) prevzeti poZadavk( znadfazené UPD, tj. ZUR
Kralovéhradeckého kraje (z pohledu zabort ZPF jde zejména o koridory prelozky silnice 1/14 a
jizniho obchvatu mésta); b) pFevzeti rozvojovych ploch z UP Cerveny Kostelec a jeho zmén.
K takto danému rozsahu ploch Uzemni plan nové vymezuje nékteré zastavitelné plochy,
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pfitom vychazi z pozadavk( vlastniki pozemk( na provedeni zmén. Nové rozvojové plochy
jsou vymezeny zasadné ve vazbé na zastavéné Gzemi nebo v ramci néj (proluky). Uzemni plén
dale prebird plochy vymezené pro realizaci protieroznich opatieni ve schvalenych KPU
Olednice a navrhu KPU Stolin.

- sidelni zelen — plochy vefejné zelené, zejm. v centralni ¢asti mésta u sokolovny a hrbitova

(Smetanovy sady), u autobusového nadrazi, dale podél toku Olesnice v zdpadni Ccasti
Cerveného Kostelce, dale zahrady a sady.
Uzemni plan vétdinou stabilizuje a pfipadné nové vymezuje daldi plochy vefejnych
prostranstvi - verejné zelené (ZV), jejichZz podstatnou soucasti je zelen, rozvojové plochy do
nich zasahuji jen naprosto vyjimecné a v zanedbatelném rozsahu. Vyjimkou je plocha stavajici
verejné zelené v centru mésta navazujici na aredl autobusového nadrazi, kde je navrZeno
provéreni pro funkci bydleni. DlleZitou sidelni zeleni je zelen zahrad a sadl (ZS - zelen
soukroma a vyhrazenad), ktera je v odlvodnénych pripadech vyliSena z ostatnich ploch, zejm.
z ploch bydleni a smiSenych obytnych. Tyto plochy sidelni zelené, které se nachazeji v k.u.
Cerveny Kostelec zejména v prolukdch zastavéného Uzemi, jsou zdsadné dotéeny navrhy
rozvojovych ploch bydleni v dosahu centra mésta, pficemz €asto jde o plochy pfebirané z UP.
Naopak rozvoj sidelni zelené je umoznén v ramci prakticky vSech ploch rozdilného zptsobu
vyuziti (pfipustné nebo podminéné pripustné vyufZiti), pfitom mize jit o zelen pfirodni, zelen
s funkci ochrannou a izolac¢ni, doprovodnou zeleri vodnich tokd, liniovou zeleri dopravnich
komunikaci nebo zelen v ramci vyrobnich ¢i jinych aredld. V pripadé ploch bydleni, smiSenych
obytnych a ploch vyroby je uplatnén pozadavek na minimdlni procento zelené na daném
pozemku.

- mimolesni krajinna zelef — vyznamné solitéry v nezastavéném uzemi, remizy, doprovodna

zelert vodnich tok( (tok Spinky nad rybnikem Cermédk, tok Ole$nice na pomezi Horniho
Kostelce a Bohdasina a v lokalité ,,Brodky“), liniova zelen pfi dopravnich komunikacich (zejm.
lipova alej spojujici rekreaéni oblast u rybnik( Spinka a Brodského s méstem), zeleri ochrannd
a izola¢ni.
Zajistit zachovani a podpofit rozvoj mimolesni zelené Ize v ramci izemniho planu prakticky a)
vymezenim rozvojovych ploch s ohledem na tuto zelern nebo b) stanovenim vhodnych
regulativi pro vyuziti ploch srozdilnym zplsobem wyuZiti. Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozZadavcich na vyuZivani Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpisd, pro tuto funkci
nestanovi konkrétni druh plochy s rozdilnym zplGsobem vyufZiti, z hlediska izemniho planu by
to byla pfiliSna podrobnost. Vyjimkou jsou plochy zelené ochranné a izolacni, jejichZz hlavni
ucel je vsak jiny - vieSseném Uzemi jsou nové vymezeny ve vazbé na koridory dopravni
infrastruktury a plochy vyroby. Uzemni plan stanovi v regulativech téméFr viech ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti moZnost uplatnéni mimolesni zelené. Zcela zasadni je to u
ploch vodnich a vodohospodarskych, ploch zemédélskych a ploch dopravni infrastruktury, v
téchto pfipadech je pripustné vyuziti ploch pro zelen riznych funkci - pfirodniho charakteru,
doprovodna zelen, bifehové porosty, zelen liniova, ochranna a izola¢ni. Do mimolesni krajinné
zelené zasahuji predevsim vymezené plochy dopravni infrastruktury silni¢ni.

- vodni toky a vodni plochy — rybniky Balaton, Beneak, Cermak, Janouch a Krémafik, vodni
toky Upa, Olednice, Spinka, Zbeénicky potok, Cerveny potok a drobné vodotece.
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Rybniky i vodni toky jsou uUzemnim planem stabilizovany, zadné nové plochy nejsou
vymezeny. Do ploch vodnich a vodohospodarskych zasahuji rozvojové plochy pouze
v nezbytné mife. Uzemni pldn déle ze schvalenych KPU Olednice a navrhu KPU Stolin prebira
navrhy poldr(i nad Olesnici a Stolinem a vymezuje pro né plochy technické infrastruktury (TI).
Pro zachovani vodnich tokd a rybnikd a jejich ekostabilizacnich funkci je dalezité vyuziti ploch
bezprostifedné navazujicich. Uzemni pldn v téchto plochach v nezastavéném Gzemi stabilizuje
soucasné funkce, ¢imz umoZiuje zachovat tyto plochy pro rozliv povodni nebo pro rekreacni
funkci. Vradmci zastavéného Uzemi je zachovdna volna plocha v nivé Olesnice v zapadni
¢asti Cerveného Kostelce (z&asti stabilizace a z&asti zména na plochy verejné zelené — ZV).

- chrdnéné casti uzemi — VKP ze zdkona (les, vodni tok, rybnik, udolni niva), registrovana VKP,
soustava USES viech Urovni, Gizemi CHKO Broumovsko.
Ochrana téchto krajinnych a pfirodnich hodnot Uzemi je v roviné izemniho planu zajisténa
jednak jiz jejich definovanim coby hodnot a soucasné limitl vyuZiti Uzemi, ale zejména
stabilizaci vhodnych ploch a nastavenim regulativ(l rozdilného zplsobu vyuZiti (lesy, vodni
toky, vodni plochy). Takto vymezené plochy &asto slou#i za zaklad pro vymezeni USES.
Vymezeni USES je provedeno na zdkladé ZUR Kralovéhradeckého kraje (nadregiondlni a
regionalni uroven USES), pfedchozi UPD mésta, schvalenych KPU Olednice a navrhu KPU
Stolin (lokalni Grovern USES). Vymezeni skladebnych ¢asti USES je provedeno nad parcelami
dle katastralni mapy. K zajiténi funkénosti USES, ktery je prekryvnou funkci v plochach
rozdilného zpUsobu vyuZiti, slouZi jednak regulativy danych ploch (pfipustné nebo podminéné
pFipustné vyuziti), predeviim ale obecné platné regulativy vyuziti Gzemi z hlediska USES. Za
U¢elem zajisténi ndvaznosti USES bez ohledu na spravni hranice mést a obci byly vyuZity také
dostupné UPD sousednich obci. Re$ené Uzemi zasahuje z&asti do tzemi CHKO Broumovsko,
jednd se o Uzemi Bohdasina a vychodni cip Horniho Kostelce. Z pohledu ochrany hodnot
CHKO je toto Uzemi zafazeno do Ill. zény odstupriované ochrany. Uzemni plan toto GUzemi
pIné respektuje.

1c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

1cl) Urbanisticka koncepce

1cl.1) Zakladni kritéria zpracovani navrhu uzemniho planu

- ¢asové kritérium — Gcinnost 15 rokd po schvaleni UP OOP:
Casové kritérium je zdsadni vstupni Gdaj, vymezujici mésta a posuzovat realnost zastavitelnych ploch

vadi investicim nadmistniho vyznamu. Casovy horizont vyplyva z Gvahy 3 — 4 cykl( vyhodnoceni
ucinnosti dle § 55 stavebniho zdkona a vazba na dotaéni tituly CR resp. EU.

- objemové kritérium — stavajicich 8 454 + potencial dalSiho nartist obyvatel:
Navrh vychazi z predpokladu stagnace obyvatelstva, rozvoj Uzemi pak sleduje trend zlepSeni

kvalitativnich ukazatell bydleni a jeho kvantifikaci do zastavitelnych ploch. Akcent je kladen na
disledné vyuziti potencidlu zastavéného Uzemi a vyuZiti jeho vnitfnich rezerv (plochy zmény
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zastavéného Uzemi). Souvisejicim ekonomickym vystupem je minimalizace méstskych investic do
nové dopravni infrastruktury.

- legislativni kritérium - zachovani zastavitelnych ploch dle platného izemniho planu
(tj. véetné zmény €. 1 - 5):
Zasadnim poZadavkem je prFevzeti zastavitelnych ploch, vymezenych platnych dzemnim planem (tj.
véetné zmén ¢. 1 - 5). DGvodem je riziko moznych pozadavk(i majitelll pozemk( pro kompenzaci
v pfipadé ztraty - vyfazeni zastavitelnych ploch ve smyslu ustanoveni § 102 stavebniho zakona.

- zapracovani pozadavk( vyplyvajici ze ZUR Kralovéhradeckého kraje:
Zaméry ZUR byly zapracovany jako vstupni informace pro fe$eni rozvoje mésta. Kromé rutinniho

prevzeti zamérd kraje (potazmo PUR CR) byly hleddny nep¥imé vazby z hlediska zejména dopravni
infrastruktury a vyznamu, pochopeni vyznamu rozvojovych os kraje.

- zapracovani UAP ORP Nachod:
Standardnim zpGsobem byly prevzaty a zapracovany UAP. Jevy, predstavujici soucasné limit vyuZiti

Uzemi jsou preneseny do koordinac¢niho vykresu s vyjimkou jevu 21 — zpfesnéni nadregiondlniho a
regionalniho a vymezeni mistniho systému ekologické stability. Tento jev je provéren resp. vymezen
projektantem.

- vécné kritérium — rozvoj uzemi bude vazan na realizaci podmirujicich staveb dopravni a
technické infrastruktury
Navrh rozvoje mésta je vytvoren nad vstupnimi demografickymi Udaji a jejich analyzou. Navrzené

kvantitativni vystupy — pocet obyvatel, potfeba zastavitelnych ploch — jsou propojeny s potfebou
investic do dopravni a technické infrastruktury véetné vymezeni souvisejicich financénich potreb.

1c1.2) Clenéni uzemi

Uzemni plan vymezuje (aktualizuje) zastavéné Gzemi k 31.1.2024.
Uzemni plan vymezuje zmény v zastavéném Gzemi a dal3i rozvojové (zastavitelné) plochy.

Uzemni plan vymezuje zastavitelné plochy mésta Cerveny Kostelec a ostatnich mistnich ¢sti vidy
tak, aby zastavéné lUzemi a rozvojové plochy vytvarely kompaktni, logicky urbanisticky celek pfi
respektovani obecnych i konkrétnich pozadavk( na pozici sidla v krajiné. Ve vSech ptipadech je
pfitom respektovdn historicky — urbanisticky — vyvoj jednotlivych sidel.

Uzemni plan umoziiuje vyuZiti nezastavéného tzemi v rozsahu § 18 stavebniho zédkona se zpfesnénim
v podminkach pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

1c1.3)Stavba urbanistické struktury

Resenym tzemim je mésto Cerveny Kostelec a dalsi sidla spravniho Gzemi mésta: Cerveny Kostelec,
Bohdasin, Horni Kostelec, Lhota za Cervenym Kostelcem, Stolin, Mstétin, Olenice.

Uzemni plan akceptuje souéasny stav vyvoje, strukturu sidla a zvyklosti jeho vnitiniho usporadani
jako zakladni urbanistickou hodnotu a respektuje jej.

Uzemni plan akceptuje zdméry, definované pfedchozim tzemnim planem a jeho zménami.



UP Cerveny Kostelec - dplné znéni po zméné & 1

Uzemni plan akceptuje vzajemnou hierarchii fe$eného UGzemi, posici, vyznam a potencial mésta
Cerveny Kostelec jako pfirozeného centra sidelni struktury a vzajemné vztahy vG&i ostatnim sidldm
feSeného Uzemi.

Uzemni plan vytvaii mozinosti stabilizace méstské sidelni struktury jako kompaktniho sidla
rovnomérné napliujiciho spolecensky, hospodarsky a environmentdlni pilif udrzitelného rozvoje
Uzemi. Ostatni mistni ¢asti jsou stabilizovany a rozvijeny dle specifickych podminek vymezenych
soucasnymi urbanistickymi vazbami, posici sidel vic¢i méstské strukture, posici sidel na komunikacni
siti, posici sidel v krajiné, zvyklostem, vyvojem vymezenym platnym Uzemnim planem a spolecenské
poptdvce po mife a charakteru dalsiho rozvoje.

Uzemni plan vytvéii pfedpoklady vzniku kompaktni méstské zastavby vzajemnym propojenim Lhoty
za Cervenym Kostelcem, Cerveného Kostelce a Horniho Kostelce. Vzajemné propojeni residenénich
ploch téchto mistnich ¢asti je kompromisem spontidnniho rozvoje a stanovenych poZadavkl na
vedeni vnitfniho komunikacéniho systému a souvisejici lokalizace dalSich vefejnych prostranstvi.

Uzemni plédn podporuje venkovsky charakter bydleni v mistni ¢asti Olegnice, posileni vyrobnich ploch
v m.&. Stolin a akceptuje a pfimérené podporuje potencial tradi¢nich rekreacnich ploch. Uzemni plan
akceptuje rozptyleny venkovsky charakter m.¢. Bohdasin jako urbanistickou hodnotu.

Uzemni plan propojuje sidelni strukturu novymi komunikaénimi trasami, vymezenymi v Zasadach
uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje.

’

Uzemni plan chréni ptirodni Gtvaru Udolnice Upy pred dal$i urbanizaci.

Uzemni plan akceptuje soucasnou vzajemnost urbanistickych, dopravnich a pfirodnich prvk{

s s v v 7

eSeného Uzemi a navazujicich Uzemnich jednotek a nezavadi zasadni zmény presahujici feSeného

=<

v

zemi Cerveného Kostelce.

[N

1c1.4) Vymezeni urbanistickych zasad

Akceptovani soucasného urbanistického vyvoje:

Uzemni plan respektuje dosavadni urbanisticky vyvoj véetné zamér( deklarovanych rozvojovymi
dokumenty mésta, vydanymi Uzemnimi a stavebnimi rozhodnutimi.

Prevzeti platného tizemniho planu:

Uzemni plan prebira rozvojové plochy vymezené predchozim Gzemnim planem véetné jeho zmén.
V lokalitach, které nejsou ddle rozvijeny — vychodni a jizni hranice mésta — je takto vymezeny rozvoj
prevzat bez dalsich korektur, vyjimecné doplnéna z podnétu majitelli pozemka.

Komunikacni systém:

Uzemni plan akceptuje soucasny soub&h hlavnich méstskych komunikaci se silniénim registrem a
vymezuje takto exponované Uzemi jako smiSené méstské. Soucasné prebira, popr. zpfesniuje zasadni
dopravni zaméry: prelozku silnice 1/14, jizni komunikacni propojeni, cyklostezky.
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Maximalni vstficnost individualnim zaméram:

Uzemni plédn vnima spolutcast fyzickych a pravnickych osob jako nezbytnou podminku rozvoje sidelni
struktury a maximalné vstticné — pfi zachovani obecnych zasad Uzemniho planovani — vklada tyto
zaméry do sidelni struktury. Soubéh ploch vymezenych Gzemnim pldanem a zapracovanych zadosti
fyzickych a pravnickych osob vyvoldva vyznamny previs moznosti rozvoje nad redlnym potencidlem
komunity. Tento nepomér bude fesen po uplynuti 4 rokl korekci — popripadé vypusténim — ploch,
jejichz vyuziti nenastalo.

Minimalni zasah do vlastnickych prav majiteli pozemka a nemovitosti:

Uzemni plan vymezuje plochy vefejnych prostranstvi a stavby dopravni a technické infrastruktury tak,
aby zasah do soukromého vlastnictvi, zabor zastavénych ploch ¢i asanace objektl byl minimalni.

Spolutéast majiteld rozvojovych ploch na tvorbé verejnych prostranstvi:

Rozvojové plochy, vyzadujici v ramci vnitfni parcelace vymezeni mistnich komunikaci ¢i verejna
prostranstvi, budou podminény zpracovanim uzemni studie ¢i dohody o parcelaci — plochy mistnich
komunikaci a verejna prostranstvi budou zfizena na ukor majitele rozvojové plochy. Parcelace
rozvojovych ploch musi soucasné splfiovat Sifkové parametry verejnych prostranstvi - poZadovana je

7 vy

minimalni Sifka 8 m.
Preference méstskych pozemki pfi vymezeni novych mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi:

Pro rozvoj Uzemi je rozhodujici realnost pfipojeni jednotlivych rozvojovych ploch na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu. V pfipadé rozvoje severni c¢asti mésta jsou jako samostatné plochy
s funkénim vyuzitim vymezeny plochy vefejnych prostranstvi a verejna zelen. Pro tyto plochy jsou
prednostné vyuZity pozemky mésta.

Spojitost verejnych prostranstvi:

Uzemni plan zakldda separované vnitini komunikaéni propojeni, které umoZni propustnost Uzemi a
bezpecny pohyb osob a cyklistd mimo silnicni sit.

Akceptovani vyrobnich ¢innosti v méstské sidelni strukture:

Uzemni plan akceptuje v rdmci urbanistického vyvoje vyrobni kapacity, umisténé v smisené méstské
strukture vcetné jejich dalSiho stavebné technického vyvoje resp. vyuziti. Zménou vyuziti vsak nelze
zhorsit vystupni parametry hluku, vibraci, prachu, zdpachu, zastinéni a dopravni zatéz v pripadé, Ze
na tyto aredly navazuje stavajici obytna (smisena obytna) zastavba.

Asanace zaniklé textilni tovarny v centru mésta (ul. Jiraskova):

Uzemni plan vymezuje asanaci tohoto Uzemi ve prospéch smiSenych méstskych funkci, verejné
zelené pri zachovani a alternativnim vyuziti stavebnich objektl, které jsou nemovitou kulturni
pamatkou. Podkladem pro dalsi rozhodovani v tomto GUzemi bude izemni studie.
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Soustifedéni novych vyrobnich éinnosti podél prelozky 1/14:

Uzemni plan vymezuje v m.¢. Lhota a ¢aste¢né na kat. Uzemi Stolin zastavitelné plochy pro vyrobu,
plochy jsou uréeny jak pro nové investice, tak ptripadné premisténi vyrobnich kapacit, umisténych
dosud v méstské sidelni strukture. Lokalizace velkoprodejen je v tomto prostoru ptipustna (Zadouci).

Zachovani koridoru pro budouci vedeni trasy 1/14 mimo zastavéné Gzemi Lhoty:

Uzemni pldn hodnoti soucasné vedeni trasy 1/14 mistni ¢asti Lhota i po provedeni prelozky silnice
I/14 jako docasné teSeni, vyplyvajici z pfistupu sousedni Uzemni jednotky Rtyné v Podkrkonosi.
Z tohoto divodu vymezuje nezastavéné Uzemi, které je optimalnim pokrac¢ovanim silnice 1/14 mimo
zastavéné Uuzemi.

Vymezeni jadrovych ploch mésta s akcentem na uplatnéni kvalitni zastavby (§ 19, odst. 5 SZ):

Uzemni plan vyhrazuje pravo spoleénosti rozvijet vymezené centralni plochy mésta a podhorskou
sidelni strukturu m.¢. Bohdasin tak, aby veskeré stavby svym méritkem, charakterem, hmotovym a
materidlovym fesenim respektovaly charakter souc¢asné zastavby.

Soulad rozvoje izemi s pozemkovymi Gpravami a protipovodifiovou ochranou:

Uzemni plan akceptuje navriené pozemkové Upravy a poZadavky na retenci uzemi (poldry)
v katastralnim uzemi Stolin a Ole$nice u Cerveného Kostelce a prevadi je do navrhové ¢asti Gzemniho
planu.

Stavebni zasahy do krajiny:

Uzemni plan vymezuje rozvojové plochy tak, aby spolu se zastavénym Uzemi vytvofily souvislou
zastavbu. Umisténi novych solitérnich objektl se nepfipousti.

Stavebni zasahy do krajiny jsou akceptovany vrozsahu § 18 stavebniho zdkona. Umistovani
stavebnich konstrukci pro alternativni zdroje energie — vétrné a fotovoltaické elektrarny — je
nepripustné.

Obecné — volné podminky prostorového uspofadani pro ostatni plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti:

Charakter zastavby vymezuji podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuzZiti v rozsahu a
méfitku Uzemniho planovani. V odlivodnénych pripadech je zastavba regulovana min. % zelené, max.
% zastavéni, vySka zastavby. V obecné poloze je uplatnén poZadavek na zachovani charakteru
zastavby z hlediska architektonickych forem, tvaru a sklonu stfecha a poutZiti charakteristickych
stavebnich technologii, material( a barevnosti.

Vyuziti nastroje na zpfesnéni Gizemi — tzemni studie:

V odlivodnénych ptipadech je poZadovano zpfesnéni zastavby konkrétni rozvojové plochy uzemni
studii. Zde je sledovano zejména vymezeni verejného prostranstvi a komunika¢niho systému,
v odlvodnénych pfipadech pak dodrzeni kompozi¢ni osy Uzemi.
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1cl1.5) Osnova urbanistické koncepce

Navrh UP hodnoti Fe$ené Uzemi jako stabilizovanou soustavu sidel s charakteristickymi znaky
respektujicimi jejich urbanisticky rozvoj, vzajemné vazby i specifické znaky vyplyvajici z jejich posice
na dopravni siti a v krajiné.

Uzemni plan respektuje viechna specifika sidla jako vysledek postupného rozvoje v proménach
historickych epoch.

Méstskd zdstavba vykazuje znaky intenzivniho vyuZiti Uzemi bez vyznamnych Uzemnich rezerv.
Zastavba zcela vypliuje centralni ¢ast mésta a Udolni zastavbu Horniho Kostelce.

Cerveny Kostelec, Lhota a Horni Kostelec — véeobecnd sidelni struktura — bydleni, vefejna vybavenost,
sport a rekreace vcetné stabilizace vnitini struktury zaloZené na spojitém verejném prostoru:
Olesnice — Palackého — ndmésti TGM - park u divadla - navrsi nad Sokolovnou.

Dal3i spojity prostor: NadraZi Cerveny Kostelec (Lhota) — tdolnice Ole$nice — kapli¢ka — Balaton —
navrsi nad sokolovnou.

Zasahy do stavajici sidelni struktury jsou minimalni — asanace textilni tovarny v centru meésta
(Jiraskova).

Méstem prochazeji silni¢ni trasy, které jsou soucasné paternimi komunikacemi mésta. Jejich celkova
délka v zastavéném uUzemi ¢ini 8,57 km a ovliviiuje tak zdsadnim zplsobem kvalitu navazujici
méstské zastavby. V rozhodujici mife Uzemni plan vymezuje toto Uzemi jako smiSené méstské véetné
podminky vypofadani se s hygienickymi poZadavky z hlediska hluku a vibraci.

8,57 km oboustranné zastavby predstavuje vrozhodujici mife obytnou zastavbu. Podminkou
stabilizace tohoto Uzemi je tedy realizace zasadnich dopravnich zamér( v Gzemi, ktera odvede
vyznamnou ¢ast dopravni zatéZze mimo tuto méstskou strukturu.

8,57 km oboustranné zdstavby podél silni¢ni sité je rovnéz omezujicim faktorem pro bezpecny pési a
cyklo pohyb obyvatel. Prostorové usporadani této zastavby vyluCuje separaci pési dopravy stavebné
technickou &i pfirodni barierou.

Regenerace tohoto méstského Uzemi na plnohodnotny obytny prostor miZe nastat po zklidnéni
dopravy po realizaci silni¢nich (dopravnich) zaméra dle UP.

Uzemni pldn vymezuje hlavni rozvoj bydleni mimo exponované tGzemi — do severni ¢asti mésta.
Vysledny rozsah zdstavby tvofi zastavéné Uzemi, prevzaté zaméry predchoziho Uzemniho planu a
objektivizace novych podnét( vlastnik(l pozemk(, uplatnénych ve fazi Zadani izemniho planu.

Navrh UP vymezuje pro mésto Cerveny Kostelec tyto urbanistické zasady:

a) mésto je Feeno jako kompaktni sidelni Gtvar mistnich ¢asti Lhota za Cervenym Kostelcem, Cerveny
Kostelec a Horni Kostelec.

b) jadrové plochy mésta a jeho urbanistickd struktura je zachovana, Uzemni plan umoznuje revizi
vybranych ploch Gzemi ve prospéch homogenizace hustoty zastavby a charakteru vyuziti pfi
respektovani souasného méfitka mésta a jeho urbanistickych forem — ulicové zdstavby doplnéné
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verejnym prostranstvim. Jadrové plochy mésta jsou stabilizovany na sou¢asné komunikacni soustavé
vCetné vedeni silnicni dopravy, exposice mésta touto dopravni zatézi je eliminovdna variantou
separovaného pésiho propojeni. Nastroji téchto Uprav jadrovych ploch mésta jsou asanace dil¢ich
ploch, realizace prelozky silnice 1/14 a vymezeni ploch, kde bude dalsi rozvoj provéren uzemni studii.

Uzemni pldn navrhuje rozhodujici vefejné prostory, vefejné budovy, méstské parky véetné hibitova a
navrsi nad sokolovnou do spojitého verejného prostoru s potencialem dalsi regenerace soucasnych
stavebnich objekt( a venkovnich prostord,

c) méstska sidelni struktura je rozvijena v jeho severni Casti s cilem vytvorit kompaktni méstskou
zastavbu spojujici Lhotu za Cervenym Kostelcem (dale v textu Lhoty), Cerveny Kostelec a Horni
Kostelec v homogenizovanou residencni ¢ast mésta. Homogenizaci je sledovan charakter
nizkopodlazni zastavby — izolované ¢i fadové rodinné domy, vlozené do sité mistnich komunikaci.
Soucasti rozvoje severni Casti mésta je podchyceni a ochrana pfirodnich prvkl a jejich spojeni do
systému umoznujiciho denni rekreaci obyvatel a komunikacni propojeni mimo stavajici —
poddimenzované mistni komunikace. Navrieny systém vyuZivd a umoznuje dalsi rozvoj jadrovych
ploch mésta a jejich centrdlni funkci z hlediska obcanského vybaveni, sportovnich, kulturnich a
spolecenskych potreb.

Navrh Uzemniho planu akceptuje posici stavajicich vyrobnich ploch vtomto prostoru véetné jejich
dalsiho rozvoje dle predchoziho Uzemniho planu. DalsSi rozvoj na stavajici komunikaéni siti je
nepfipustny a podminén je vyvedenim dopravy na nové — severni - komunikacni propojeni Lhoty a
Horniho Kostelce.

d) jizni a vychodni ¢ast mésta je stabilizovana v souasném rozsahu véetné prevzatych rozvojovych
ploch. Kontrast stavebné vy&erpané ulicové zéstavby s ptirodnimi zalesnénymi Utvary Zdar a Obgina
Ize utlumit postupnou transformaci Gzemi na smiSenou méstskou funkci. Dopravni exposici Uzemi lze
— mimo dusledky realizace prelozky silnice 1/14 — zmirnit vyvedenim dopravni obsluhy primyslovych
ploch v Nerudové ulici novym jiznim komunikacnim pfipojenim.

e) rozvojové plochy vyroby respektuji soucasny stav rozvoje i zaméry predchoziho uzemniho planu
z hlediska jejich lokalizace do SZ ¢asti mésta (Lhota za Cervenym Kostelcem, ¢ast kat. Gzemi Stolin)
s vyuZitim stavajici silnini sité, moZnosti vyplyvajicich z prelozky silnice 1/14 a vyuZiti Zeleznice.
Koridor pelozky silnice 1/14 je ukonéen napojenim na Usek stavajici silnice I/14 ve Lhoté za Cervenym
Kostelcem, soucasné je zde jednoznacné vymezen dopravni koridor pro pokracovani silnice 1/14
mimo urbanizovanou ¢ést.

f) navriena méstska struktura respektuje udolnici vodniho toku Olesnice a jeji pfitoky od Lhoty a
Cerveného Kostelce jako méstotvorné prvky slucujici potifebu odvodnéni s vyznamem jejich brehové
a navazujici zelené pro funkci Uzemniho systému ekologické stability a potfebu denni rekreace.
Podporuje mozZnost revitalizace vodnich tokd, spojeni zelené do ucelené soustavy, soubézné vedeni
pési a cyklodopravy. Udolnice Olesnice predstavuje v kontaktu se stavajicimi sportovnimi zafizenimi
vyznamny rekreacni prostor s pfimym pfipojenim na jadrové plochy mésta (ul. Palackého).

Navrh UP vymezuje pro ostatni mistni ¢asti tyto urbanistické zasady:

Navrh Uzemniho planu respektuje stavajici urbanistickou strukturu, vyuZiti Gzemi a charakter
zastavby mistnich ¢asti Bohdasin, Olesnice, Stolin a Mstétin.
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Tyto mistni ¢asti jsou rozvijeny uplatnénim lokdlnich — privatnich zajmG majiteld pozemkl a
nemovitosti. Zdméry jsou prevzaty z platného Gzemniho planu a doplnény pfimérenym zplsobem dle
pozadavkd, uplatnénych majiteli pozemk( a nemovitosti v Zadani tzemniho planu. Uzemni plan tak
doplniuje touto formou stavajici sidelni strukturu, pouze ve vyjimecnych pripadech (viz dale v popisu)
vytvari ploSnou formu rozvoje Gzemi.

Mistni ¢ast Bohdasin je naddle rozvijena jako venkovské sidlo s definovanym centrem specifickou —
rozptylenou zastavbou zaloZenou na vyuziti zemédélské pady. Uzemni plan uplatfiuje specifické
regulacni zasady zohlednujici pozici sidla v CHKO Broumovsko a jeho umisténi na prechodu Jestfebich
hor do podhorské pahorkatiny.

Mistni ¢ast Olesnice je zemédélskym sidlem, doplnénym rozvojovymi plochami bydleni, které je
alternativou méstského bydleni v Cerveném Kostelci. Potieby bydleni nemaji pfimy vztah k vyuZiti
navazujici zemédélské puady.

Mistni cast Stolin je plvodnim zemédélskym sidlem svyznamnym podilem Cistého bydleni a
rekreace, pozice sidla ve specifické morfologii vylucuje zasadni rozvoj. Rozvojové plochy jsou
umistény na prechodu sidla do zemédélské krajiny.

Mistni ¢ast Mstétin je soustavou zemédélskych usedlosti. Akceptovan je dil¢i rozvoj bydleni véetné
vymezeni vefejného prostoru.

1c2) Vymezeni zastavitelnych ploch
Navrh UP Cerveny Kostelec je Fesen jako invariantni.

Zakladni bilance:

- rozvojové plochy celkem: 233,51 ha
- z toho:
- plochy bydleni 89,12 ha
- plochy vyroby a skladovani 31,75 ha

- plochy obéanského vybaveni 9,22 ha

- plochy rekreace 2,23 ha
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Tabulka 1 Pfehled rozvojovych ploch

uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vfm;éra v pozice plochy plied z
a e o . 1| navrh platny
uvniti ZU |mimo ZU UpP

Bohdasin bydleni - v rodinnych domech - venkovské B-BV-01 0,33
Bohdasin bydleni - v rodinnych domech - venkovské B-BV-02 0,13
Bohdasin bydleni - v rodinnych domech - venkovské B-BV-03 0,19
Bohdasin Bohdasin bydleni - v rodinnych domech - venkovské B-BV-04 0,10
Bohdasin ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura B-OV-01 0,59
Bohdasin ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura B-OV-02 0,39
Bohdasin vefejna prostranstvi B-PV-01 0,06
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské H-BI-02 1,93

Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské H-BI-03  |zastavéno
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské H-BI-04 0,17
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-01 1,73
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-02 0,59
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-03 0,40
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-04 0,74
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-05 0,11
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-06 0,32
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-07 0,61
Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-08 0,53
Horni Kostelec Horni Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské H-BV-09 0,53
Horni Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni H-DS-01 0,32
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-01 0,35
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-02 0,14
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-03 0,21
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-04 0,10
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-05 0,18
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-06 0,08
Horni Kostelec vefejna prostranstvi H-PV-07 0,19
Horni Kostelec plochy smiSené obytné - venkovské H-SV-01 0,12
Horni Kostelec plochy smiSené obytné - venkovské H-SV-02 0,47
Horni Kostelec plochy smiSené obytné - venkovské H-SV-03 0,15
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni V)'(rrrlg'a v uvr[:i(:FZ I;S Drlnoif:gzu névr:uvolgl?t")’/
up

Cerveny Kostelec bydleni - v bytovych domech K-BH-01 0,20
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-01 | zastavéno
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-02 0,30
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-03 1,13
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-04 0,31
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-05 0,44
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-06 0,30
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-07 0,35
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-08 0,54
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-12 0,15
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-13 0,84
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-14 0,71
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-15 2,23
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-16 3,28
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-17 0,15

Cerveny Kostelec C:Jerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-18 0,23
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-19 1,87
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-20 0,92
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-21 0,96
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-22 1,80
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-23 0,49
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-24 0,35
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-25 0,10
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-26 0,09
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-27 1,46
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-28 1,82
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-29 0,14
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-30 0,32
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-31 1,57
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-32 0,52
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-33 0,12
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-34 0,05
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vfm?gav uvr[:i(:FZ I;S Drlr?i:'::gzu névr:ﬁvolgatny
upP
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské K-BI-35 0,26
Cerveny Kostelec bydleni - v rodinnych domech - venkovské K-BV-01 0,28
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-01 3,97
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-03 0,14
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-06 0,04
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-07 0,05
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-08 0,19
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-09 0,03
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-10 0,97
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-11 7,20
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-12 0,25
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-13 0,13
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-14 0,22
Cerveny Kostelec dopravni infrastruktura - silniéni K-DS-15 | zruSeno
Cerveny Kostelec ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura K-OV-02 0,21
Cerveny Kostelec ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura K-OV-03 0,35
Cerveny Kostelec ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura K-OV-04 1,04
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-01 0,07
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-02 0,09
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-03 0,04
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-04 0,07
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-05 0,04
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-06 0,12
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-07 0,26
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-09 0,03
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-10 0,03
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-11 0,30
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-12 0,01
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-13 0,01
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-14 0,02
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-15 0,04
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi K-PV-16 0,01
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vfm?gra v uvr[:i(:FZ I;S arlr?i:'::gZU névr:uvolgl?t")’/
UP
Cerveny Kostelec rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci K-RI-01 0,67
Cerveny Kostelec rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci K-RI-02 | zastavéno
Cerveny Kostelec plochy smi$ené obytné - v centrech mést K-SC-01 1,34
Cerveny Kostelec plochy smi$ené obytné - v centrech mést K-SC-02 0,23
Cerveny Kostelec plochy smi$ené obytné - v centrech mést K-SC-03 2,09
Cerveny Kostelec plochy smi$ené obytné - v centrech mést K-SC-04 0,67
Cerveny Kostelec plochy smiSené obytné - méstské K-SM-01 1,15
Cerveny Kostelec plochy smiSené obytné - méstské K-SM-02 0,29
Cerveny Kostelec plochy smiSené obytné - méstské K-SM-03 1,12
Cerveny Kostelec plochy smiSené obytné - méstské K-SM-04 0,1
Cerveny Kostelec plochy smiSené obytné - méstské K-SM-05 0,52
Cerveny Kostelec technicka infrastruktura - inZenyrské sité K-TI-01 0,69
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-01 0,15
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-03 0,03
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-04 0,09
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-05 0,21
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-06 0,01
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-07 0,47
Cerveny Kostelec zelen - ochranna a izolaéni K-ZO-08 0,30
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-01 0,47
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-02 0,67
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-03 0,26
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-04 0,02
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-05 0,35
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-06 1,13
Cerveny Kostelec vefejna prostranstvi - verejna zelen K-ZV-07 0,09
Lhota za Cervenym Kostelcem bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské L-BI-02 1,24
Lhota za Cervenym Kostelcem bydleni - v rodinnych domech - venkovské L-BV-01 |zastavéno
Lhota za Cervenym Lhota za Cervenym Kostelcem bydleni - v rodinnych domech - venkovské L-BV-02/1 0,69
Kostelcem Lhota za Cervenym Kostelcem bydleni - v rodinnych domech - venkovské L-BV-02/2 | 0,135
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silni¢ni L-DS-01 1,36
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silni¢ni L-DS-02 0,15
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Gzemi mistni éast Funkce Oznaéeni vyn?g-a v uvgi(:; ';Lej arl:if:g s névr:u"o;?tny
uUpP

Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silni¢ni L-DS-06 0,063
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silniéni L-DS-07 0,01
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silniéni L-DS-08 0,05
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silniéni L-DS-09 0,05
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silniéni - zména zastavéného uzemi L-DS-10 | zruSeno
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silni¢ni - zména zastavéného uzemi L-DS-11 | zruSeno
Lhota za Cervenym Kostelcem dopravni infrastruktura - silni¢ni L-DS-12 0,10
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-01 0,05
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-02 0,06
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-03 0,07
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-04 1,12
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-05 0,07
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-06 0,04
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-07 0,06
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-08 0,05
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-09 0,01
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-10 0,04
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi L-PV-11 0,03
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-01 4,24
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-02 1,68
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-03 0,12
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-04 1,02
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-05 2,26
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-06 0,47
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-07 0,56
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-08 1,28
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - méstské L-SM-09 0,19
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-10 1,51
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-11 3,85
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-12/1 0,51
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-12/2 2,38
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - venkovské L-SV-01 3,19
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vfm?gra v uvrr:i(:FZ I;S arlr?i(r::gzu névr:uvolgl?tn)'/
uUpP

Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smiSené obytné - venkovskeé L-SV-02 0,86
Lhota za Cervenym Kostelcem plochy smi$ené obytné - venkovskeé L-SV-03 0,03
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl L-VL-01 15,36
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl L-VL-03 0,60
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky primysl L-VL-04 0,73
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl L-VL-05 0,23
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl L-VL-06 |zastavéno
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl| L-VL-07 0,54
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl| L-VL-08 0,44
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl| L-VL-09 1,32
Lhota za Cervenym Kostelcem vyroba a skladovani - lehky priimysl| L-VL-10 1,20
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0-01 0,48
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0-04 0,43
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0O-05 0,50
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0O-06 1,13
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0-07 0,06
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0-08 0,07
Lhota za Cervenym Kostelcem zelen - ochranna a izola¢ni L-Z0-09 0,19
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi - vefejna zelen L-ZV-01 0,48
Lhota za Cervenym Kostelcem vefejna prostranstvi - vefejna zelen L-ZV-02 0,05
Mstétin bydleni - v rodinnych domech - venkovské M-BV-01 |zastavéno
Mstétin bydleni - v rodinnych domech - venkovské M-BV-02 0,15

Mstétin Mstétin rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci M-RI-01 0,11
Mstétin rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci M-RI-02 0,23
Mstétin vefejna prostranstvi - vefejna zelen M-ZV-01 0,04
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-01 0,32
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-02 0,32
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-04 0,06

Olesnice Olesnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-05 0,51
Olesnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-06 0,39
Olesnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-07 0,29
Olesnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-08 1,16
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vyrrr\:;ra v uvﬂ?t?;% 3'2:’}:1)/0 név:luvcsljatny
711 11p
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-09 0,51
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-10 3,13
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské O-BV-11 0,51
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-12 0,55
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0O-BV-13 0,58
OleSnice bydleni - v rodinnych domech - venkovské 0-BV-14 0,05
OleSnice dopravni infrastruktura - silni¢ni 0O-DS-01 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni¢ni - zména zastavéného uzemi 0O-DS-02 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni€ni - zména zastavéného uzemi 0O-DS-04 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silniéni - zména zastavéného uzemi O-DS-05 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni€ni - zména zastavéného uzemi O-DS-06 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni¢ni - zména zastavéného uzemi 0O-DS-07 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni€ni - zména zastavéného uzemi O-DS-08 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni¢ni - zména zastavéného uzemi 0O-DS-09 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silniéni - zména zastavéného Uuzemi O-DS-10 | zruSeno
OleSnice dopravni infrastruktura - silni€ni - zména zastavéného uzemi 0-DS-12 0,09
OleSnice plochy zemédélské 0O-NZ-01 0,72
OleSnice plochy zemédélske O-Nz-02 0,58
OleSnice plochy zemédélské 0O-NZ-03 0,13
Olesnice plochy zemédélskeé O-Nz-04 0,90
OleSnice plochy zemédélske O-NZ-05 0,39
OleSnice plochy zemédélske O-NZ-06 0,57
OleSnice ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura 0-0V-01 0,08
OleSnice vefejna prostranstvi 0O-PV-01 0,38
OleSnice vefejna prostranstvi 0O-PV-02 0,18
OleSnice vefejna prostranstvi 0O-PV-03 0,61
OleSnice vefejna prostranstvi 0O-PV-04 0,05
OleSnice vefejna prostranstvi 0O-PV-05 0,11
OleSnice rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0O-RI-01 1,13
OleSnice plochy smi$ené obytné - venkovské 0-SV-01 0,61
Olesnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-01 0,22
OleSnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-02 0,33
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uzemi mistni ¢ast Funkce Oznaceni vynt\:;ra v uvz?tzflglaj 3I21(:ir|1]1yo i puvc::ljatn)'(
zU navrh | gp

OleSnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-03 0,56
OleSnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-04 0,22
OleSnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-05 0,05
OleSnice technicka infrastruktura - inZenyrské sité O-TI-06 0,09
OleSnice vyroba a skladovani - lehky priimysl 0-VL-01 0,41
OleSnice vefejna prostranstvi - vefejna zelen 0-zV-01 0,23
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-01 1,20
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-02 1,06
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-03 | zastavéno
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-04 0,28
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-05 | zastavéno
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-06 0,16
Stolin bydleni - v rodinnych domech - venkovské S-BV-07 0,43
Stolin dopravni infrastruktura - silniéni S-DS-01 0,14
Stolin dopravni infrastruktura - silniéni - zména zastavéného uzemi S-DS-02 | zruSeno
Stolin plochy zemédélské S-NZ-01 3,00

Stolin Stolin plochy zemé&dglské S-NZ-02 3,38
Stolin plochy zemédélské S-NZ-03 2,97
Stolin plochy zemédélské S-NZ-04 0,46
Stolin plochy zemédélské S-NZ-05 1,92
Stolin ob&anské vybaveni - vefejna infrastruktura S-0OV-01 0,98
Stolin technicka infrastruktura - inZenyrské sité S-TI-01 0,14
Stolin technicka infrastruktura - inZenyrské sité S-TI-02 0,14
Stolin technicka infrastruktura - inZenyrské sité S-TI-03 0,11
Stolin vyroba a skladovani - lehky primysl| S-VL-01 1,47
Stolin vyroba a skladovani - lehky primysl S-VL-02 0,28
Stolin zelen - ochranna a izolaéni S-Z0-02 0,90
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Tabulka 1a: Zastavitelné plochy doplnéné po Zméné ¢. 1 UP Cerveny Kostelec

) o ’ o - ] o . | vymera pozice plochy ptivod
Por.¢ Katastralni uzemi mistni ¢ast Funkce - plocha s rozdilnym zptisobem vyuziti Oznaceni v ha mimo e
uvnitir ZU| ZU Zm.c.1
1 | Lhotaza C. Kostelcem || hota za Cervenym Kostelcem  |SM L-SM-13 0,15 . e
2 Cerveny Kostelec Cerveny Kostelec BH K-BH-02 0,07 * °
3 Cerveny Kostelec | Sorveny Kostelec VL K-VL-01 0,18 * .
4 | OleSnice u C. Kostelce Hodnoceni SEA doporudilo nevymezovat tuto plochu 0O-BV-15 0,62 ° °
5 Cerveny Kostelec  |Sorveny Kostelec SM K-SM-06 0,33 ° .
6 Horni Kostelec Horni Kostelec sv H-SV-04 0,17 * *
7 Cerveny Kostelec  Serveny Kostelec SM K-SM-07 0,03 * °
8 Cerveny Kostelec | Sorveny Kostelec SM K-SM-08 0,10 * .
9 Cerveny Kostelec | Sorveny Kostelec BI K-BI-36 0,13 * .
10 | Lhota za C. Kostelcem | hota za Cervenym Kostelcem  |SM, ZS L-SM-14 0,37 ° *
Nl Stolin Mstétin BV M-BV-03 | 0,04 . .
2 Horni Kostelec Horni Kostelec BV H-BV-10 0,23 . .
13 Cerveny Kostelec  |crveny Kostelec ov K-OV-05 | 0,75 . .
14 Cerveny Kostelec  |crveny Kostelec SM K-SM-09 | 0,09 . .
15 Cerveny Kostelec  |crveny Kostelec ov K-OV-06 | 0,06 . .
16 | Bohdasin nad Olesnici |gohdasin nad Olesnici zv B-ZV-08 3,43 . .
17 Lhota za Cervenym | hota za Cervenym Kostelcem DS L-DS-13 0,18 ° °
18 | Olesnice u C. Kostelce |ojesnice u Gerveného Kostelce [0S 0-0S-01 0,18 ° .
19 | Olesnice u C. Kostelce |ojesnice u Gerveného Kostelce  |RH O-RH-01 0,09 .
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Pfipadné zmény rozvojovych ploch v Uzemi Ize feSit zménou Uzemniho planu v ptipadé Zadosti
majitell pozemkU o individualni charakter zastavby. PoZadavek § 55, odst. 3 — podminka vycerpani
vymezenych rozvojovych ploch - se vztahuje na plosny — developersky charakter zastavby ploch
bydleni BI, BV a ploch smisenych obytnych SM a SV uvedenych v tabulkové pftiloze a vSech ostatnich
ploch s jinym zplsobem vyuZziti.

Duvod (zdroj) vymezeni rozvojovych ploch:
Uzemni plan akceptuje rozvoj Uzemi vymezeny predchozim Gzemnim planem. Novy Gzemni plan

vymezuje rozvoj Uzemi na platformé aktudlniho stavu Uzemi, resp. aktualniho vymezeni hranice
zastavéného Uzemi.

Nad rdmec predchoziho Uzemniho planu vymezuje novy uUzemni pldn plochy potfebné pro
ochrannou zelen ( kompenzacni opatifeni viéi stfetu rozvojovych ploch se zastavénym Uzemim i
volnou krajinou ), plochy zmén tzemi v disledku navrZzenych pozemkovych Uprav, rozhodujici podil
ploch technické infrastruktury ( plochy pro realizaci stavebnich konstrukci nutnych pro suché poldry
protipovodnovych opatfeni ) a plochy dopravni infrastruktury — rozhodujici ¢ast severniho spojeni
Horniho Kostelce s m.¢. Lhota a koridor trasy 1/14 — severni Usek mezi Lhotou a zelezni¢nim
koridorem.

Nad ramec ptfedchoziho Uzemniho planu vymezuje Uzemni plan nové rozvojové plochy bydleni a
smiseného bydleni jako reakci na pozadavky majiteld pozemkd, uplatnénych v ramci projednani
Zadani Uzemniho planu.

1c3) Vymezeni ploch prestavby

Plochy pFestavby ve smyslu pFestavby znehodnoceného Gzemi nejsou ndvrhem UP &erveny Kostelec
vymezeny.

1c4) Vymezeni ploch dopravni infrastruktury:

Navrhem UP Cerveny Kostelec jsou dale vymezeny souvisejici plochy vefejnych prostranstvi a

dopravy 1-18 dle znaceni v grafické ¢asti navrhu Uzemniho planu.

1c5) Vymezeni ploch sidelni zelené:

Sidelni zelen je soucasti ploch vefejnych prostranstvi (PV) a vefejnych prostranstvi—verejné zelené
(zV), které jsou v uzemnim planu vesmés stabilizovany. Vyjimkou je plocha parku u autobusového
nadrazi, ktera je i s plochou autobusového nadrazi navrzena k provéreni Uzemni studii pro umisténi
smiSené meéstské zastavby. Zcasti jsou plochy verejnych prostranstvi a verejné zelené i nové
vymezeny (viz tabulka). Stabilizované plochy i nové vymezené plochy vefejnych prostranstvi -
vefejné zelené (ZV) jsou soustiedény zejména v centru Cerveného Kostelce nebo v jeho blizkosti
(Smetanovy sady, stadion, niva Olesnice).
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Tabulka 4 Navrhové plochy sidelni zelené

mistni ¢ast Oznaceni Funkce vyméra
v ha

Bohdasin nad Olesnici B-PV-01 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,063
Cerveny Kostelec K-PV-01 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,071
Cerveny Kostelec K-PV-02 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,095
Cerveny Kostelec K-PV-03 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,037
Cerveny Kostelec K-PV-04 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,069
Cerveny Kostelec K-PV-05 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,044
Cerveny Kostelec K-PV-06 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,118
Cerveny Kostelec K-PV-07 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,258
Cerveny Kostelec K-PV-09 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,029
Cerveny Kostelec K-PV-10 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,031
Cerveny Kostelec K-PV-11 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,30
Cerveny Kostelec K-PV-12 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,012
Cerveny Kostelec K-PV-13 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,014
Cerveny Kostelec K-PV-14 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,018
Cerveny Kostelec K-PV-15 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,035
Cerveny Kostelec K-zv-01 plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelefi [zv] | 0,466
Cerveny Kostelec K-zv-02 plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelei [zv] | 0,673
Cerveny Kostelec K-zv-03 plochy vefejnych prostranstvi - vetejna zelefi [zv] | 0,261
Cerveny Kostelec K-zv-04 plochy veFejnych prostranstvi - vefejnd zeleri [zv] | 0,020
Cerveny Kostelec K-zv-05 plochy vefejnych prostranstvi - vetejna zelefi [zv] | 0,351
Cerveny Kostelec K-zv-06 plochy vefejnych prostranstvi - vetejna zelen [zv] | 1,134
Cerveny Kostelec K-zV-07 plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen [ZV] 0,089
Horni Kostelec H-PV-01 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,346
Horni Kostelec H-PV-02 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,144
Horni Kostelec H-PV-03 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,208
Horni Kostelec H-PV-04 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,097
Horni Kostelec H-PV-05 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,176
Horni Kostelec H-PV-06 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,079
Horni Kostelec H-PV-07 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,186
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-01 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,049
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-02 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,061
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-03 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,070
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-04 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,124
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Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-04 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,031
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-05 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,065
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-06 plochy verejnych prostranstvi [PV] 0,043
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-07 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,062
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-08 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,050
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-09 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,009
Lhota za Cervenym Kostelcem L-PV-10 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,035
mistni ¢ast Oznaceni Funkce vv:;néra
Lhota za Cervenym Kostelcem L-zv-01 plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelei [zv] | 0,483
Lhota za Cervenym Kostelcem L-2v-02 plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zeler [zv] | 0,050
Mstétin M-ZV-01 plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen [ZV] 0,041
Olesnice u Cerveného Kostelce 0-PV-01 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,378
Olesnice u Cerveného Kostelce 0-PV-02 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,175
Olesnice u Cerveného Kostelce 0O-PV-03 plochy vefejnych prostranstvi [PV] 0,606
Olesnice u Cerveného Kostelce 0-PV-04 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,055
Olesnice u Cerveného Kostelce 0-PV-05 plochy veFejnych prostranstvi [PV] 0,107
Olesnice u Cerveného Kostelce 0-zv-01 plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelef [ZV] 0,238

Sidelni zeleni je také doprovodna zeleri vodnich tokd (plochy W — vodni a vodohospodarské) a
liniova zelen vazana na dopravni infrastrukturu (plochy DS - dopravni infrastruktury—silni¢ni a DZ —
dopravni infrastruktury-drazni) v zastavéném Gzemi, zde je v regulativech v souladu s vyhlaskou o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi dana mj. moZnost umistovani zelené.

DllezZitou sidelni zeleni je zelen zahrad, kterd je samostatné vyclenéna v plochach ZS - zelen
soukromad a vyhrazend, a ddle zahrnuta v plochach BH - bydleni v bytovych domech-hromadné, Bl —
bydleni v rodinnych domech-méstské, BV — bydleni v rodinnych domech-venkovské, SC — smiSené
obytné — v centrech mést, SM — smiSené obytné - méstské a SV — smiSené obytné - venkovské.
Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS) nejsou nové samostatné vymezeny. Naopak Uzemni plan
navrhem rozvojovych ploch bydleni v centru Cerveného Kostelce zadsadnim zplsobem zasahuje do
stavajicich ploch ZS (ve velké mife jde o plochy prevzaté z UP). Dalsi zeleri zahrad je jiz souéasti
uvedenych ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych, kde jsou pro umisténi zelené nastaveny
regulativy, v¢. koeficientll zelené.

Plochy zelené s vyskytem pfirodé blizkych stanovist jsou stabilizovany tzemnim planem jako plochy
zelené prirodniho charakteru (ZP), az na vyjimky jsou pfitom umistény mimo zastavéné UGzemi.
Vyjimkou je plocha prirodé blizké zelené v okoli rybniku Benesak, ta je zasadné dotéena vymezenim
rozvojové plochy smi$ené obytné - méstské L-SM-10 (plocha pFevzata z UP). Rozvoj sidelni zelené je
umozZnén také v ramci vétsiny ostatnich ploch rozdilného zplsobu vyuZiti, a to stanovenim
pfipustného nebo podminéné pripustného vyuZiti danych ploch (moZnost umisténi zelené pfirodni,
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zelené ochranné a izolacni, zelené doprovodné, pfip. zelené aredll) a u nékterych druhl ploch dale
stanovenim koeficientu zelené (min. procento zelené na daném pozemku).

1d) Koncepce vefejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani,
vymezeni ploch a koridorli pro vefejnou infrastrukturu, vcéetné stanoveni

podminek pro jejich vyuziti

1d1) Dopravni infrastruktura

Mésto Cerveny Kostelec lezi na dopravné vyznamné silnici 1/14, ktera v $ir$ich vztazich fe$eného
Uzemi propojuje silnice 1/33 v Nachodé a silnici 1/16 v Trutnové. Trasa silnice I/14 je dle platného
uzemniho planu a ZUR navrZena do nové trasy, kterd zacind v prostoru Vysokova (mimo feSené
tzemi) a je ukondena v severozapadni ¢asti Cerveného Kostelce. Déle je do navrhu Gzemniho planu
dle platného tizemniho planu a ZUR zakreslena novostavba silnice 11/614 (DS16p) — jizni obchvatova
komunikace.

Uzemi mésta Cerveny Kostelec je s okolnimi obcemi v fe$eném Gzemi a mimo né&j propojeno siti
silnic Il. tfidy (II/567) a lll. tfid, jejichZ stav a navrhové parametry v mnoha Usecich nejsou
uspokojivé.

ZUR na uzemi mésta Cerveny Kostelec vymezuji koridor dopravni infrastruktury nadmistniho
vyznamu DS5 pro stavbu silnice 1/14 - z prostoru Vysokova po Cerveny Kostelec. Tato silnice je
zahrnuta Zménou &. 1 UP Cerveny Kostelec do seznamu vefejné prospésnych staveb s moznosti
vyvlastnéni prav k pozemkiim a stavbam. Ve Zméné &. 1 UP Cerveny Kostelec je koridor pro tuto
stavbu nadmistniho vyznamu oznagen CD-DS5, v seznamu vefejné prospé&snych staveb v ramci UP
Cerveny Kostelec je pak nadale oznagen VDO1. Zménou & 1 UP Cerveny Kostelec je vymezen
upfesnény koridor v konstantni $ifi, ve stejné $ifi jako ve vydaném UP Cerveny Kostelec. Od vydani
UP Cerveny Kostelec v roce 2017 do$lo Aktualizaci &. 5 ZUR ke zméné priib&hu koridoru na uzemi
mésta Cerveny Kostelec - ve stfedni &asti doslo k posunu koridoru zapadnim smérem. Koridor je nové
vymezen jako "prahledny”. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti pfekrytych pod koridorem z(istavaji
zachované, v€etné podminek pro vyuziti stabilizovanych ploch. Plochy lezici ve vymezeném koridoru
Ize do doby realizace dopravni stavby vyuzivat stavajicim zpUsobem a to tak, Zze budou chranény pred
zasahy, které by ztiZily nebo znemoznily budouci realizaci dopravni stavby, pro kterou je koridor
vymezen. Stavby a opatieni, souvisejici s dopravni stavbou v koridoru CD-DS5 mohou pfesahnout
hranici vymezeného koridoru do sousednich ploch s rozdilnym zplGsobem vyuzZiti (napfiklad prelozky
vodote€i, uprava trasy komunikaci, které se na silnici 1/14 napojuji nebo ji kfizi, zmény vedeni
nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti).
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Obrézek 1 Silni¢ni sit (zdroj: RSD CR)
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Dopravni infrastruktura v navrhu Navrh UP Cerveny Kostelec je navriena invariantné. V ramci

navrhu Uzemniho planu jsou navrZeny ndsledujici stavby dopravni infrastruktury:

Tabulka 5 Prehled staveb dopravni infrastruktury

Oznaceni. Index plochy Popis
1 CD-DS5 silnice 1/14 z prostoru Vysokova po Cerveny Kostelec
2 K-DS-11 II. tfida - Jizni propojeni silnice 1/14 a prelozky 1/14 — silnice 11/614
3 K-DS-03
I. tfida — Rekonstrukce kfizovatky 1/14 (Bozeny Némcové) x /5672
(Jirdskova)
4 K-DS-14 . tfida — Rekonstrukce k¥izovatky 1/14 x 111/3036
5 H-DS-01
IIl. tfida - Rekonstrukce kfizovatky 11/567 x I11/5672 x 111/30118 — Horni
Kostelec
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6 1. tfida - Rekonstrukce silnice 111/3036 v mistni ¢asti Stolin
Ve stdvajici plose
PV a L-DS-06, L-DS-08,
LDS-09
7 MK - Severni propojovaci komunikace 11/567 <> 1/14
L-DS-01, L-DS-02, K-DS-01

8 K-PV-03 MK — Mistni komunikace v rozvojovych plochach sever

9 K-DS-07, K-DS-06 MK — Propojeni manzeld Burdychovych <> Sokolska

10 K-DS-10 MK — Propojeni Nachodska <> Vysehrad

11 K-DS-13 MK — Propojeni 11/614 (jizni propojeni) ¢> Nerudova

13 K-DS-08 MK — Rekonstrukce kfiZzovatky 5. kvétna x Husova

14 L-DS-07 MK — napojeni objektl z ulice Zemédeélska

15 K-DS-12 Cyklostezka — propojeni Na Lukach <> Brodsky rybnik

16 K-DS-07, K-DS-09,

Cyklostezka — propojeni ulic Palackého <> Zemédélska <> 111/3038 Stolin

17 Ve stavajici ploe PV | Cyklostezka — ulice Brat¥i Capka
Oznaceni. Index plochy Popis
18 K-DS-01,5-DS-01 Cyklostezka — silnice I11/3038 jizné od Stolina
19 L-DS-12 Parkovisté pro Vizmburk

K-DS-03 . tfida — Rekonstrukce k¥iZzovatky 1/14 (Bozeny Némcové) x 111/5672
20 (Jirdskova)
zruseno

21
- 0-DS-12 Cyklostezka podél silnice 111/3049

Soucasti uzemniho planu je koridor Uzemni rezervy R-04 pro alternativni vedeni pfelozky silnice 1/14.

Koridor Uzemni rezervy umoziuje vedeni silnice I/14 mimo zastavéné a zastavitelné Gzemi v mistni

¢asti Ole$nice u Cerveného Kostelce. Koridor vyuzivd Uzemi sousednich katastrdl — Feseno v rdmci
uzemniho pldnu Studnice.

Soucasti tzemniho planu je dale stanoveni napojovacich bodu jednotlivych rozvojovych ploch.
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Stavajici systém obsluhy GUzemi hromadnou dopravou zlstane zachovan, autobusové nadraii je
ponechdno ve stdvajici ploSe, nejsou navrzeny samostatné funkéni plochy pro nové zastavky —
soucast funkcnich ploch verejny prostor.

Soucasti Uzemniho planu je feseni dopravy v klidu. Vzhledem k charakteru jednotlivych sidel se v
soucasnosti s vyjimkou samotného mésta Cerveného Kostelce doprava v klidu v podstaté nefedi. V
ramci mésta Cerveny Kostelec je moznost veiejného parkovani mist u autobusového nadrazi, u
méstského Ufadu — ulice Komenského, v blizkosti kfiZovatky ManZel( Burdychovych — Sokolska, v
ulici Nerudova. Odstavovani vozidel je jinak feseno v individuadlnich a fadovych garazich, na
komunikacich nebo na vlastnich pozemcich. V obcich a osadach s individualni zastavbou rodinnymi
domy je odstavovani vozidel realizovano prevazné na vlastnich pozemcich. V ramci Uzemniho planu
jsou navrzeny nové plochy parkovist.

Zelezni¢ni doprava je v fe$eném Uzemi zastoupena trati ¢. 032, ktera vede z JaroméFe do Trutnova,
Starkoé, kde se na trat ¢. 032 napojuje trat ¢. 033 (kratka propojka trati ¢. 032 a €. 026). Stavajici
plochy urcené pro Zelezni¢ni dopravu jsou zachovany ve stavajicich rozmérech.

Zastavitelné plochy L-SM-13 a L-SM-14 jsou situované v blizkosti Zelezniéni trati. Pro funkéni vyuziti
bydleni se jevi jako podminéné pfipustné do doby prokazani, ze nebudou pfekroCeny v chranéném
venkovnim prostoru staveb rodinnych domuG hygienické limity hluku stanovené pro denni i noéni
dobu.

V feSeném Uzemi se nenachazi letisté. Do ¢asti feSeného Uzemi zasahuje ptiblizovaci prostor letisté,
které se nachazi zapadné od Nového mésta nad Metuiji.

V feSeném Uzemi se nenachazi vodni tok, kde by byla provozovana lodni doprava. Z tohoto dlivodu
neni tento druh dopravy dale fesen.

Pési doprava je pomérné vyznamnd na kratké vzddlenosti a v feSeném Uzemi je tedy hojné
vyuzivana. Pési doprava je asi nejvyznamnéjsi ve mésté cerveny Kostelec, kde se nachazi obéanska
vybavenost. Nejintenzivnéjsi pési trasy jsou v blizkosti zastavek hromadné dopravy a u vyznamnych
cilGi cest — skola, urad, obchody, restaurace atd.

Redenym Uzemim prochazi nékolik cyklotras, propojuji mésto Cerveny Kostelec s krkono$skou
magistralou, Trutnovem, Nachodem, okruhem BoZeny Némcové a dalSimi zajimavymi misty v okoli.
Nové jsou navrzeny cyklostezky propojujici Cerveny Kostelec s Brodskym rybnikem, mistni ¢asti
Stolin, Rtyni v Podkrkonosi a Cervenou Horou.

Usporadani aredlu Textony: Ponechdna stfedova komunikace, dalsi komunikaéni obsluha dotéeného
uzemi jako soucast ploch prestavby

1d2) Technicka infrastruktura

1d2.1) Zasobovani pitnou vodou

Provoz systému zasobovani pitnou vodou v Cerveném Kostelci je zajistovan spole¢nosti VODA

Cerveny Kostelec s.r.o., vlastnikem infrastruktury je obec. Vodovodni sit zajistujici zasobovani
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obyvatel Cerveného Kostelce je souéasti Skupinového vodovodu Cerveny Kostelec. Pitna voda je v
zdjmovém Uzemi dodavana z péti podzemnich zdroji vody. Jedna se o vrty Vétrnik, vrty S-1 a S2,
dale vrty V Poli a Borek, které zasobuji mistni vodojemy a po té je voda rozvadéna pfimo ke
spotiebiteli. Na vodovodni sit je v soucasné dobé napojeno cca 98% obyvatel. Obyvatelé, ktefi
nejsou pfipojeni na vodovodni sit maji zasobovani pitnou vodou zajisténo prevainé formou

domovnich studni.

Uzemni plan potvrzuje koncepci rozmisténi stavajicich objektl, vedeni vodovodnich siti a nadale ji
rozviji v souladu s PRVKPK. Uzemni plan navrhuje:

- zasobovani rozvojovych ploch napojenim na mistni stavajici a navriené zdsobovaci rady
vedené prevainé ve stdvajicich ¢i navrienych uli¢nich profilech.

- napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Gzemi Bohdasin nad Olesnici na stavajici a nové
navrzené vodovodni fady

- napojeni rozvojovych ploch v katastralnim uzemi Cerveny Kostelec na stdvajici a nové
navrZzené vodovodni fady. Napojeni rozvojovych ploch je podminéno realizaci pfipravenych
a nezbytnych rekonstrukci a zkapacitnénim vodovodnich rad(i vedenych v komunikacich: Na
hrazi, Lipky, Langrova, Na Str#i, Rybni¢na, Zdarska, Lanska, Letnd, Vy$ehrad, Na Skalce,
Pazderna, Palackého, Sokolska, VySehradskd, Nachodska, U Kastanku, Koubovka a ¢astech

Usekd potrubi vedenych u uli¢nich profilech ulic: Dvorackova, lirdskova, Zizkova a ndmésti
T. G. Masaryka.

- zajisténi dostatecného tlaku v siti bude v rdmci urcitych rozvojovych ploch zajisténo pomoci
navrzenych ATS.

- zruSeni vodovodnich fada v ulicich Chrby a Vétrnik.

- napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Gzemi Horni Kostelec na stavajici a nové navriené
vodovodni fady. Zajisténi dostatecného tlaku v siti bude v rdmci urcitych rozvojovych ploch
zajisténo pomoci navrzenych ATS.

- napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Uzemf Lhota za Cervenym Kostelcem na stavajici a
nové navrzené vodovodni tfady. Napojeni rozvojovych ploch je podminéno realizaci
pfipravenych a nezbytnych rekonstrukci a zkapacitnéni vodovodnich fadd vedenych v
komunikacich: Vysluni, Brat¥i Capk(, Langrova a Devét kFizd.

- rozsifeni zdroji vody v Uzemi o novy vrt s dostatecnou vydatnosti uréeny k budoucimu
vyuziti pro zadsobovani obyvatel

- napojeni rozvojovych ploch v katastralnim uzemi Ole$nice u Cerveného Kostelce na stavajici
a noveé navrzené vodovodni rady.

- napojeni rozvojovych ploch v katastrdlnim Gzemi Stolin na stdvajici a nové navriené
vodovodni fady

Reseni rozvodu vodovodnich fadG v rdmci jednotlivych navrhovych ploch bude predmétem
konkrétnich reseni projektovych dokumentaci a Uzemnich studii. Veskeré vyvolané investi¢ni zaméry
budou z kapacitnich davod(i resp. poZadavkl posouzeny a ovéfeny v ramci stavajici sité
provozovatelem. V pfipadé neexistence verejné vodovodni sité bude zasobovani rozvojovych ploch
pitnou vodou feSeno individualné napt. pomoci domovnich studni.
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Na Uzemi mésta Cerveny Kostelec se uplatfiuje navrh koridoru pro dalkovy vodovodni fad VDJ Vysoka
Srbska - Hronov - Cerveny Kostelec, v ZUR evidovany pod oznacenim TV1. Zménou & 1 UP Cerveny
Kostelec je vymezen upfesnény koridor v proménné Sifi, ozna¢eny VT V04. Podminky pro vyuZziti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, prekrytych koridorem VT V04, bude mozno pouZit po dokonéeni
stavby, pro kterou je koridor VT V04 vymezen. Plochy leZici ve vymezeném koridoru lze do doby
realizace vodohospodarské stavby vyuZivat stavajicim zplUsobem a to tak, Ze budou chranény pred
zasahy, které by ztizily nebo znemoznily budouci realizaci vodohospodarské stavby, pro kterou je
koridor vymezen.

1d2.2) Kanalizace

Uzemni plan potvrzuje koncepci rozmisténi stavajicich objekt a siti vodohospodaiské infrastruktury

a nadale ji rozviji v souladu s PRVKKK. Kromé nezbytnych rekonstrukci stok dzemni plan navrhuje:

- Napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Uzemi Bohdasin na systém gravitacnich stok
doplnénych ¢Eerpaci stanici a vytlakem s napojenim na stdvajici kanalizaci v Cerveném
Kostelci a odvedeni odpadnich vod na COV Cerveny Kostelec

- Napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Gzemi Cerveny Kostelec na systém stdvajicich a
noveé navrzenych stok

- intenzifikaci COV Cerveny Kostelec

- Napojeni rozvojovych ploch v katastrdlnim Gzemi Horni Kostelec na systém stdvajicich a
noveé navrzenych stok

- Napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Gzemi Lhota za Cervenym Kostelcem na systém
stdvajicich a nové navrienych stok. Napojeni ploch bydleni je podminéno rekonstrukci a
zkapacitnénim stoky vedené v ulici Vysluni.

- Napojeni rozvojovych ploch v katastralnim Uzemi Ole3nice na systém stavajicich a nové
navrzenych stok

- Napojeni rozvojovych ploch v katastrdlnim Uzemi Stolin na systém stdvajicich gravitacnich
stok doplnénych &erpaci stanici a vytlakem s napojenim na stavajici kanalizaci v Cerveném
Kostelci a odvedeni odpadnich vod na COV Cerveny Kostelec

Vechny rozvojové plochy budou vyhodnoceny na kapacitu COV, vybaveny kmenovou kanalizaci,
nelze zastavovat Casti ploch bez komplexniho feSeni. U rozhodujicich ploch je tato podminka
uplatnéna v pozadavcich na Uzemni studii.

Navrh prevainé neresi likvidace destovych vod. Tyto budou spolu s konkrétnimi navrhy vedeni
splaskové kanalizace a ostatnich siti uvnitf ploch, pfredmétem uzemnich studii a projektovych
dokumentaci fesicich rozmisténi vystavby na jednotlivych rozvojovych plochach. Veskeré vyvolané
investi¢ni zaméry budou z kapacitnich divodu resp. poZzadavkl posouzeny a ovéreny v ramci stavajici
sité provozovatelem. Preferuje se vsakovani destovych vod na misté. Je tfeba zabezpedlit, aby
odtokové poméry z povrchu zastavéného Uzemi zlstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou.

1d2.3) Nakladani s odpady

V feSeném Uzemi neni provozovana z4adna skladka odpadi, spalovna odpadl ani zafizeni na
odstraniovani nebezpecného odpadu. Na Uzemi mésta jsou vyhrazena mista pro shromazdovani
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vyttidénych sloZzek komunalniho odpadu — papiru, plastd, skla, ndpojovych kartond a sbérny dvir v
ul. Rehakova. Na Uzemi mésta je provozovadna sbérna druhotnych surovin (pfi ul. 17. listopadu).
Kompostovatelny odpad Ize odklddat v arealu sbérného dvora a COV.

Uzemni plan nevymezuje 7adné nové plochy technické infrastruktury pro nakladani s odpady.
Stavajici plochy sbérny druhotnych surovin, sbérného dvora a COV, jsou stabilizovény v plochach VL
— vyroba a skladovani - lehky pramysl.

1d2.4) Zasobovani plynem

V ramci Fedeného Uzemi je plynofikovana jsou plynofikovana zejména katastralni tzemi Cerveny
Kostelec, Lhota za Cervenym Kostelcem a Horni Kostelec. Plynofikace urbanizovanych ¢&asti
zminénych katastralnich Uzemi je provedena téméf vyhradné stiedotlakym rozvodem zemniho
plynu.

1. Rozvojové plochy v dosahu stavajicich STL rozvodl budou napojeny samostatnymi
pfipojkami na ptilehlé plynovody.

2. Upusténo od zaméru.

3. Pro pripadné zasobovani rozvojovych ploch v Bohdasiné zemnim plynem, je vymezena
rezerva pro realizaci STL plynovodu odbockou ze stavajiciho, hlavniho, zdsobovaciho STL
plynovodu.

4. Pro ptipadné zdsobovani rozvojovych ploch v Hornim Kostelci (ulice Podlesna, a severné) a
dale na jihu Horniho Kostelce pod plochami VZ je vymezena rezerva pro realizaci STL
plynovodu navazujici na stavajici rozvody.

5. Pro pfipadné zasobovani rozvojové plochy K-SM-02 v Cerveném Kostelci (z ulice Na Strii) je
vymezena rezerva pro realizaci STL plynovodu navazujici na stavajici rozvody.

6. Pro pripadné zasobovani rozvojovych plochy L-SM-01, L-SM-02, L-SM-03, L-SM-04 ve Lhoté
za Cervenym Kostelcem je vymezena rezerva pro realizaci STL plynovodu navazujici na
stavajici rozvody.

7. Stfedotlaky plynovod vedouci vychodné od Saar Gummi Czech s.r.o bude pfeloZen jizné pod
rozvojové plochy S-VL-01, S- VL-02

Navrh Uzemniho planu potvrzuje rozmisténi stavajicich funkénich ploch, zafizeni a koridord
distribu¢ni soustavy zemniho plynu.

1d2.5) Zasobovani elektrickou energii

Hlavnim napajecim bodem distribuéni soustavy pro feSené Uzemi je transformovna 400/110 kV
Neznasov. Provozovatelem distribuéni soustavy elektrické energie je CEZ Distribuce, a.s. Hlavnim
napajecim bodem pro oblast Cerveného Kostelce je rozvodna s transformaci 110/35 kV Cerveny
Kostelec. Zajisténi dodavek elektrické energie v feseném Gzemi je rovnéz mozné z rozvoden 110/35
kV Pofi¢i a 110/35 kV Nachod. Na urovni vysokého napéti je distribucni soustava provozovana na
napétové hladiné 35 kV. Distribuéni soustava je na uUrovni nizkého napéti v feSeném uUzemi
zdsoboviana elektrickou energii z transformacnich stanic 35/0,4 kV.

Zasobovani elektrickou energii v feSeném Uzemi zajistuji rozvody VN, prevadiné realizovana
nadzemnim venkovnim vedenim.
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10.

11.

12.

Rozvojové plochy v dosahu stavajicich rozvod VN 35 kV budou pfipojeny samostatnymi
pripojkami na tato vedeni.

Rozvojové plochy v blizkosti stavajicich distribucnich trafostanic budou pfipojeny
samostatnym vedenim VN 35 kV na tyto DTS.

Pro pripadné pfipojeni ndvrhovych ploch H-SV-01, H-SV-02, H-SV-03, H-BV-06, H-BV-07 je
vymezena rezerva pro vedeni elektrické energie VN 35 kV v jizni ¢asti Horniho Kostelce,
plocha by mohla byt pfipojena samostatnym vedenim z blizké DTS.

Pro pfipadné pfipojeni navrhovych ploch H-BV-08, H-BV-09 07 je vymezena rezerva pro
vedeni elektrické energie VN 35 kV v severni ¢asti Kosteleckych Konéin, plocha by mohla byt
pfipojena samostatnym vedenim z blizké DTS, kterd je vSsak mimo reSené Uzemi.

Pro pfipadné pfipojeni navrhovych ploch O-VL-01, O-BV-05, O-RI-01 je vymezena rezerva pro
vedeni elektrické energie VN 35 kV v Olesnici vychodnim smérem do oblasti nazyvané v Poli,
plocha by mohla byt pfipojena samostatnym vedenim z blizké DTS.

Pro pripadné pfipojeni ndvrhové plochy O-SV-01 je vymezena rezerva pro vedeni elektrické
energie VN 35 kV v Olesnici vychodnim smérem do oblasti nazyvané v Poli, plocha by mohla
byt pfipojena samostatnym vedenim z blizké DTS.

Pro pfipadné pfipojeni navrhovych ploch L-SM-01, L-SM-02, L-SM-03, L-SM-04, L-SM-06 je
vymezena rezerva pro vedeni elektrické energie VN 35 kV v Lhoté nad Cervenym Kostelcem v
oblasti Devét kfizu, plocha by mohla byt pripojena samostatnym vedenim z blizké DTS.
Navrhové plochy L-VL-08, L-OV-02, L-VL-10 budou pfipojeny na stavajici nadzemni VN vedeni
elektrické energie novym kabelovym rozvodem

Navrhova plocha L-VL-06 bude pfipojena na stavajici nadzemni VN vedeni elektrické energie
novym kabelovym rozvodem.

Navrhova plocha L-VL-07 bude pfipojena na stavajici nadzemni VN vedeni elektrické energie
novym kabelovym rozvodem.

Navrhova plocha O-BV-13 bude pfipojena na vedeni elektrické energie VN v Olesnici, plocha
byla pfipojena samostatnym vedenim z blizké DTS.

Navrhova plocha K-BI-19, H-BI-02 bude pfipojena na vedeni elektrické energie samostatnym
vedenim z blizké DTS.

Navrh Uzemniho planu potvrzuje rozmisténi stdvajicich funkcnich ploch, zafizeni a koridort

distribucni soustavy elektrické energie. V pfipadé zvySenych kapacitnich ¢i technickych poZadavki

na distribu¢ni soustavu elektrické energie budou provedeny lokdlni Upravy vedeni ¢i zafizeni DS.

1d2.6)

Zasobovani teplem

Zasobovani teplem v feSeném Uzemi je pfevainé decentralizované. Zdroji tepla jsou lokalni kotle na

tuha paliva, zemni plyn, elektrokotle apod. Dale je v feSeném Uzemi provozovan jeden licencovany

zdroj tepla, Kotelna - Vétrnik.
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1d2.7) Telekomunikace a radiokomunikace

Redenym Uzemi prochazi radioreléova trasa Cerna Hora — Dobro3ov, ktera nijak zdsadné neomezuje
rozvoj Uzemi Ci realizaci nové vystavby. Digitalni rozvod mistni telefonni sité je kompletné feSen

zemnim kabelovym vedenim a pokryva urbanizované ¢asti feSeného Uzemi.

Kapacita sité je pro potfeby lokalnich uZivatell dostacujici. Re§enym Gzemim dale prochazi dalkové
spojové kabely, které je vzhledem k nadregionalnim vazbdm nutné respektovat.

1d3) Obcanské vybaveni

Clenéni dle Uzemniho planu:

Verejnd a komercni vybavenost je deklarovana jako samostatna funkce:
- OV plochy ob¢anského vybaveni — vefejnd a komercni vybavenost
- OS plochy obcéanského vybaveni — télovychova a sport
- OH plochy obcanského vybaveni - hibitovy

Plochy a objekty OV jsou dale ptipustné na téchto plochach:

- komercni i vefejna vybavenost:
BH plochy bydleni - hromadné
SC plochy smiSené obytné — v centrech mést
SM plochy smiSeného obytné - méstské
yAY, plochy vefejnych prostranstvi — zelef na vefejnych prostranstvich

DS plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

VvZ plochy vyroby a skladovani - zemédélska a lesnicka vyroba
- pouze verejna vybavenost:

BI plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské

BV plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské

- pouze komercni vybavenost:
VL plochy vyroby a skladovani — primyslova vyroba a sklady - lehky priimysl

VD plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba a vyrobni sluzby

Mésto (fesené Uzemi) obsahuje objekty verejné vybavenosti — zdravotnictvi, skolstvi, kultura, statni
sprava, samosprava, kultura v rozsahu a pozici, odpovidajicim potfebam mésta (regionu).

Posice téchto objektl z hlediska posice, pfistupnosti a uzivani je vyhovujici a nevyZzaduje zasadni
rozvojové plochy. Rozvojové plochy za timto Ucelem jsou umistény v severni ¢asti mésta s vyuZitim
méstskych pozemk a jejich navaznosti na stévajici ¢i navrzené mistni komunikace.

Regulativy ploch bydleni umozZniuji verejnou vybavenost bez rozliseni (plochy BH) a vybavenost
verejnou (plochy Bl a BV) umistit do rozvojovych ploch podle rychlosti zastavby a aktudlnich potfeb
resp. spolecenské poptavky.
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Regulativy vyuZiti ploch umozZiuji administrativu, Skolstvi, zdravotnictvi, obchod a sluzby, verejné
stravovani a verejné ubytovani provadéné na komeréni bazi Ize umistit jako plochy pfipustné do
vySe uvedenych ploch s rozdilnym zplsobem wvyuZiti — zejména do stavajici zastavby podél
méstskych komunikaci se silni¢nim provozem.

Regulativy umoZiuji umistit do ploch vefejnych prostranstvi — verejné zelené plochy obcanského
vybaveni, odpovidajici posici a Ucelu, uzivani a zvyklostem verejné zelené.

Pfipadny pozadavek na umisténi velkoprodejny je vhodné umistit do ploch priimyslové vyroby v
m.¢. Lhota s vyuZitim potencialu silnice I/14.

Plochy obcanského vybaveni pro sport a rekreaci jsou akceptovany jako stavajici v dostate¢ném
mnozstvi a odpovidajicich lokalitach.

Uzemni plan akceptuje posici méstského hrbitova v sou€asné rozloze a vybaveni.

le) Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana

pred povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin

Koncepce usporadani krajiny spociva ve vymezeni ploch rozdilného zplsobu vyuZiti v nezastavéném
uzemi a stanoveni podminek jejich vyuZiti (regulativd), pficemzZ jsou zohlednény hodnoty Uzemi
(krajina, zelen, lesni a zemédélsky pldni fond, vodni prvky, zvlasté chranéna Gzemi ad.), které v
pfipadé rozvoje funguji jako limity vyuZiti zemi, a zohlednény jsou i dalsi limity vyuziti Gzemi z
oblasti ochrany pfirody a krajiny, ochrany lesa, horninového a plidniho prostfedi, ochrany vod ad.
Koncepce usporadani krajiny navazuje na urbanistickou koncepci a dotvafi tak celkovou podobu
rozvoje Uzemi.

Pfirodnimi hodnotami tzemi Cerveného Kostelce, které byly identifikovany v rdmci zpracovéni
zadani izemniho planu a jsou zminény v kap. 1b), jsou pfedevsim krajinny raz (zejm. Upati Jestfebich
hor, udoli Upy a zachovald krajina venkovskych sidel), vodni toky a vodni plochy, sidelni zelef,
rozsahlé celistvé lesni porosty, zemédélsky pddni fond, funkéni a provazané prvky USES a ¢aste¢ny
prekryv s tzemim CHKO Broumovsko. Lesy, vodni plochy a vodni toky, v¢. jejich niv jsou zarover
podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny automaticky povazovany za vyznamné krajinné prvky (VKP
ze zakona), tj. za prvky podilejici se na utvareni typického vzhledu krajiny a majici ekostabiliza¢ni
funkci. Pfirodni hodnotou Uzemi jsou také solitéry v nezastavéném lGzemi, remizy, doprovodna zeler
vodnich tokd nebo liniova zeler pfi dopravnich komunikacich. Zastavéné uzemi Cerveného Kostelce
je v nékterych mistech dosti nespojité (Uzemi pfi ul. Lipky — Balaton na severu, lokalita ,Vysehrad”
na jihovychodé, niva toku Olednice vstupujici do mésta z jihozapadu — les ,Zdar”), pfiéemz v mistech
preruseni se do dosahu centra mésta dostavaji prvky krajinné zelené a porosty lesa. Navaznost
krajinné mimolesni zelené i lesnich porostli na sidelni zelefi a méstskou zastavbu je zachovéana z
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malé ¢asti, a to zejména v pripadé volné nivy OlesSnice v zapadni ¢asti mésta (stabilizace plochy ZP a
zména vyuZiti stavajicich ploch zemédélskych na ZP s cilem vytvoreni parkové plochy) a stabilizaci
ploch lesnich porostll (NL) na hranici zastavéného Uzemi. Stavajici volna enklava v oblasti rybniku
Balaton (plochy vodni a vodohospodarské - W, plochy zemédélské - NZ) je vyplnéna ndvrhovymi
plochami bydleni a plochami Uzemnich rezerv pro bydleni, navaznost na pfirodni plochy v
nezastavéném Uzemi je zde velmi omezena. Severné do centra mésta mezi ulicemi Lanska — Lipky -
Rehdkova je z vice nei poloviny dotéena stavajici plocha zelené pFirodniho charakteru, a to ndvrhem
plochy vyroby (VL) prebirané z predchoziho UP mésta. Uzemni pldn vymezuje jako vefejné
prospésnou stavbu plochu verejné zelené v lokalité byvalé skladky v BohdasSiné a na pfilehlych
pozemcich.

Navaznost krajinné a sidleni zelené je v misté prichodu toku Olesnice méstem posilena vedenim
USES. Vymezenim skladebnych ¢asti USES v celém Gzemi Cerveného Kostelce je vytvorena jakasi
kostra Uzemi ekologicky stabilnéjsich vici okoli, kterou je tfeba chranit a dale na ni navazovat.
Ochrana stavajicich funkénich i neexistujicich prvk USES je zajisténa a) vymezenim vhodnych ploch
rozdilného zpUsobu vyufZiti, které jiz s ohledem na svou hlavni funkci mohou pfispivat k zachovani
ekologické stability Uzemf a tak soucasné plnit funkci USES (USES je pouze ptekryvnou funkci nad
jinymi plochami rozdilného zplisobu vyuZiti), b) stanovenim obecné platnych regulativl specifickych
pro Uzemi skladebnych ¢asti USES (biocenter a biokoridora).

Zasadnim a stéZi prekonatelnym faktorem pfti formovani koncepce usporadani krajiny je predchozi
UP Cerveny Kostelec. Rozsah a umisténi rozvojovych ploch v Gzemnim planu, a tedy i dotéeni
uvedenych krajinnych a pfirodnich hodnot, jsou do zna¢né miry limitovany pfedchozim UP, v¢. jeho
péti zmén, ktery je s ohledem na ustanoveni § 102 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpisl, bez velkych zmén prevzat do Uzemniho planu. PfestoZe tedy nékteré zmény v
uzemi nezapadaji do koncepce usporadani krajiny, tj. maji negativni dopady na pfitomné krajinné a
pfirodni hodnoty Uzemi, byly v izemnim planu ponechany.

V feSeném Uzemi jsou vyhlasena spravnim organem ochranna pasma vodnich zdrojG. Jedna se tedy
o Uzemi, kde jsou omezeny moznosti vyuziti Uzemi. Jednd se zejména o likvidaci odpadnich vod z
nové navrhovanych, ale i rekonstruovanych objekt(. V téchto ochrannych pasmech nelze odpadni
vody likvidovat jejich rozstfikem ¢i zasakovanim.

1el) Funkéni plochy
Nezastavéné Gzemi je tvofeno nasledujicimi typy ploch s rozdilnym zplsobem vyu?ziti:

- NL- plochy lesni

- NZ- plochy zemédélské

- W - plochy vodni a vodohospodarské

- Z0 - plochy zelené-ochranna a izola¢ni

- ZV - plochy verejnych prostranstvi — zelen na vefejnych mistech

- ZP —plochy zelené - pfirodniho charakteru

- DS - plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni

- DZ - plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni
Podrobna specifikace uvedenych ploch rozdilného zplsobu vyuziti, v¢. regulativll vyuzZiti ploch je
uvedena v nasledujici kapitole (kap. 1f). Z hlediska koncepce usporadani krajiny a ochrany jejich
hodnot je podstatné také stanoveni obecné platnych regulativi pro Gzemi, kde je jako prekryvna
funkce nad hlavni funkci vymezen USES, tj. pro plochy biocenter a biokoridorti (viz kap. 1f).
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le2) Prvky ochrany pfirody a krajiny

Vlyjma prvkd USES (viz kap. e3) se v izemi Cerveného Kostelce nachazeji tyto obecné chranéné prvky
pfirody a krajiny — VKP ze zdkona, registrovana VKP, dale zvlasté chranéné ldzemi — CHKO
Broumovsko, a lokality vyskytu zvla$té chranénych druh Zivocich( a rostlin. Uzemi soustavy Natura
2000 — ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality - zde vymezena nejsou ani nejsou dotcena.
Uzemi je déle z hlediska charakteru krajiny pomyslIné rozdéleno do tii oblasti krajinného razu.

Za VKP ze zakona jsou v daném Uzemi povazovany lesy, vodni toky, Udolni nivy a rybniky. Ochrana
téchto pfirodnich hodnot je v roviné Uzemniho planu zabezpecena stabilizaci vhodnych funkénich
ploch (NL, W, NS) a nastavenim regulativQi vyuZiti téchto ploch. Nové plochy lesa Gzemni plan
nevymezuje, stavajici plochy lesa jsou stabilizovany (NL). Rozvojové plochy zasahuji do ploch lesa
pouze v nezbytnych pfipadech a vétsinou tim nedochazi k fragmentaci spojitych lesnich porost(.
Typickym druhem rozvojovych ploch, které jsou vymezovany ve volné krajiné a zpravidla zasahuji do
ploch lesnich porost(, jsou plochy dopravni infrastruktury. Z hlediska velikosti zdboru lesa i jeho
fragmentace je nejvyznamnéjsi vymezeni plochy dopravni infrastruktury pro prelozku silnice 1/14
(plocha prevzata ze ZUR Kralovéhradeckého kraje - koridor DS5).

VKP vodni toky jsou v Uzemi Cerveného Kostelce zastoupeny tokem Upy, Olesnice, Spinky,
Zbeénického potoka, Cerveného potoka a dal3ich drobnych vodoteti, VKP rybniky jsou zastoupeny
rybniky Balaton, Bene$dk, Cermak, Janouch a Krématik. Uzemni pldn v téchto plochéach stabilizuje
funkci vodni a vodohospodafskou (W), Zadné nové vodni a vodohospodarské plochy nejsou
vymezeny. Rozvojové plochy vymezené Uzemnim pldanem zasahuji do ploch vodnich a
vodohospodarskych v nékolika nezbytnych ptfipadech — v mistech kfizeni koridorl dopravni
infrastruktury-silni¢ni (pro vlastni prelozku silnice 1/14). Z pohledu dotéeni vodniho toku Olesnice je
zasadni vymezeni plochy O-TI-03 pro poldr nad Olednici, které je pfevzato ze schvalenych KPU
Olednice. Obdobné jsou z navrhu KPU Stolin do tzemniho planu ptevedeny plochy S-TI-01 a S-TI-02
pro poldry nad Stolinem v povodi bezejmenné vodotece. Pro zachovani vodnich tokl a rybnikd a
jejich ekostabilizac¢nich funkci, coz je jedna z funkci VKP, je dllezZité vyuziti ploch bezprostfedné
navazujicich. Z hlediska rybnik(i, resp. Uzemi s nimi bezprostfedné souvisejicich, uzemni plan
zasahuje vymezenim rozvojové plochy smiSené obytné méstské L-SM-10 do uzemi sousedici s
rybnikem Benedak, (rozvojova plocha je pfevzata z predchozi UPD mésta) a déle vymezuje plochy
uzemnich rezerv pro bydleni v oblasti rybnika Balaton. V ostatnich plochach jsou stabilizovany
soucasné funkce. V nivach vodnich tokd jsou stabilizovany soucasné funkce (zejm. NZ), coZ v
pfipadé, Ze nejde o zastavéné plochy, umoZnuje zachovat tyto plochy pro rozliv povodni nebo i pro
rekreaéni funkci (zejm. niva Olednice v Cerveném Kostelci a v Olednici nebo niva Upy v oblasti
»Nachodec”).

Tabulka 6 Navrhové plochy se vztahem k vodnim tokim

Index plochy Nazev jevu Katastralni tzemi
S-TI-01 technicka infrastruktura Stolin

S-TI-02 technicka infrastruktura Stolin

O-TI-03 technicka infrastruktura Olesnice
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Na tuzemi Cerveného Kostelce se nachazi 6 registrovanych VKP — Park manzelG Burdychovych, Louka
v Nachodci, Smetanovy sady, Park u Wajsar(i, Parky na Vétrniku a Stromoradi Lipky. V plochach VKP
jsou stabilizovany plochy verejné zelené (ZV) — Smetanovy sady, Parky na Vétrniku, obcanského
vybaveni (OV) - Smetanovy sady, Park manzell Burdychovych, vefejnych prostranstvi (PV) -
Stromoradi Lipky, smiSené obytné méstské (SM) - Park u Wajsarl nebo plochy zemédélské (N2z) -
Louka v Nachodci. Z rozvojovych ploch je to pouze plocha K-BI-05, kterd pfichazi do kontaktu s
registrovanymi VKP ,Stromoradi Lipky”. Pro VKP neni dle vyhlasky ke stavebnimu zakonu stanovena
7adna specidlni plocha s rozdilnym zplUsobem vyuZiti. Nékteré z uvedenych ploch rozdilného
zpUsobu vyuZiti umozniuji ochranu VKP Iépe (druh plochy, nastaveni regulativ(), jiné hire, nicméné
ochrana VKP je dana zdkonem o ochrané pfirody a krajiny jako obecna povinnost vlastnikd pozemkd
i ostatnich osob, tedy nezavisle na druhu plochy v izemnim planu (vhodny druh plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZziti mdze ochranu VKP pouze ulehcit).

Ze zvlasté chranénych Uzemi se Cerveného Kostelce dotykd pouze CHKO Broumovsko, které
zasahuje na ¢ast Uzemi Bohdasina a vychodni konec Horniho Kostelce. Tyto ¢asti Uzemi spadaji do
lll. zony odstupnované ochrany, coz znamena z pohledu ochrany hodnot CHKO uUzemi, kde neplati
zasadni omezeni pro rozvoj obci. Navrh zastavitelnych ploch se zde omezuje na jedinou plochu
bydleni venkovského (H-BV-05), v ostatnich plochach je stabilizovano soucasné vyuZiti prakticky
podle druhli ploch v Katastru nemovitosti, jde predevsim o plochy lesnich porost (NL) a trvalych
travnich porostd (NZ), pfip. malé segmenty orné pldy. Toto feSeni (zachovani stavu) umoznuje
naplnéni dlouhodobych cild aktudlniho planu péce CHKO Broumovsko pro lesni i zemédélské
pozemky na Uzemi lll. zony ochrany — je zajisténa existence danych ploch, na nichZ maji byt v
dlouhodobém vyhledu zachovany lesni porosty s pfirozenou druhovou skladbou a extenzivné
obhospodafované zemédélské pozemky, ke stanoveni podrobnosti hospodareni na pozemcich jsou
jiz pfislusné dalsi nastroje (LHP/LHO, plan péce ad.). Z hlediska tohoto pfechodného Uzemi na
pomezi CHKO a na Upati Jestfebich hor je dale podstatné nastaveni regulativii ploch s rozdilnych
zpUsobem vyuziti pro rozvojové plochy vymezené v Bohdasiné a v nejvyssich castech Horniho
Kostelce, jejichz cilem je zachovani charakteru krajiny na Upati Jestfebich hor (viz kap. 1f).

Uzemni plan v téchto lokalitach vétsinou nevymezuje rozvojové plochy. Ostatni uvedené druhy jsou
vazany bud' na vodni ekosystémy (stabilizované plochy W - vodni a vodohospodarské), zamokrené ¢i
extenzivné obhospodafované louky (plochy NZ - zemédélské), na méstskou zastavbu (plochy SC/SM
- smiSené obytné, plochy BI/BH — bydleni nebo plochy VL — vyroby a skladovani), pfip. na vesnickou
hospodafskou zastavbu a prilehlé zemédélské pozemky (stabilizované plochy bydleni rGznych
kategorii, plochy NZ — zemédélské ad.). Timto jsou vytvofeny Uzemni podminky pro ochranu
vhodnych biotopl uvedenych vyznacnych druhd rostlin a Zivocicha.

V uzemi byla identifikovdna zavada z hlediska ochrany lokalit zvlasté chranénych druht Zivocichd, a
to tzv. kritické misto tahu obojZivelnikd, které je na silnici I/14 v cca 500 m Useku prochazejicim
kolem rybnika Cermak. Uvadény jsou stovky jedincG druhG ropucha obecna (Bufo bufo) a skokan
hnédy (Rana temporaria) prejetych v obdobi jarnich migraci (zdroj: Mikatova B., VIasin M.,
Obojzivelnici a doprava, 2004; Ustni konzultace se ZO CSOP Jaro Jaromér). Uzemni plan zde
stabilizuje plochy vodni a vodohospodarské (W) a plochy zelené ptirodniho charakteru (ZP) podél
komunikace, nicméné neresi uvedenou zdvadu (feseni je v podrobnéjsi Urovni konkrétnich opatreni
— zabrany, propustky, zachranné transfery).
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Uzemi Cerveného Kostelce leZi na pomezi t¥i oblasti krajinného razu (OKR), které byly vymezeny
ZUR Kralovéhradeckého kraje. Pfevazna ¢ast uzemi (Cerveny Kostelec, Horni Kostelec, Olednice) se
fadi k OKR 4 — Nachodsko, nejsevernéjsi ¢ast uzemi (Bohdasin) je fazena do OKR 2 — Broumovsko
(podoblasti 2c Zacléfsko-Jestiebi hory) a zapadni ¢ast Uzemi (Stolin, Mstétin a ¢asteéné Lhota za
Cervenym Kostelcem) k OKR 3 — Podkrkono$i. Podrobné&jsi rozélenéni na mista krajinného razu
nebylo provedeno. Krajina celého Uzemi je charakterizovana jako lesozemédélska, polooteviena az
oteviend. Uzemni plan respektuje ZUR Kréalovéhradeckého kraje, kde je v obecné roviné pozadovano
Clenit zemédélskou krajinu rozptylenou zeleni (ale neuzavirat ji) umoznujici prahledy a zvyraznéni
hloubky krajiny a jejich dominant a dale pozadovano nevytvaret nova urbanizovanda uzemi. Uzemni
plan podporuje prirodni prvky, které obecné plisobi pozitivné, resp. utvareji raz krajiny - plochy VKP
ze zékona (lesy, vodni toky, rybniky), USES a sidelni i krajinnou zeleri, v&. zelené pfirodniho
charakteru. Na druhé strané jsou vSak vymezeny nékteré plochy, které svym charakterem, znaénym
rozsahem i umisténim vibec nezapadaji do krajiny v feSeném Gzemi —plocha vyroby a skladovani ve
Lhoté za Cervenym Kostelcem (L-VL-01).

Na vyuziti téchto ploch se vztahuji regulativy, které stanovi pripustné a podminéné pfipustné vyuziti,
koeficienty zastavénosti a zelené nebo limit vysky vystavby.

1le3) Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpis(, tvori v krajiné soubor funkéné propojenych ekologicky stabilnéjsich
pfirozenych a prirodé blizkych ekosystémd, které jsou zdroji biodiverzity a udrzuji ptirodni stabilitu v
ramci okolnich méné stabilnich &asti krajiny. USES tvofi kostru ekologické stability Gzemi - minimalni
rozsah, ktery uZ nelze dale snizovat bez ohroZeni ekologické stability a biologické rozmanitosti
Uzemi. Zarover nelze USES vnimat jako jediny nastroj k zaji§téni trvale udrZitelného vyuzivani
krajinného prostoru.

USES tvofi tzv. biocentra propojend biokoridory, na lokélni Grovni mohou byt vymezeny je$té tzv.
interakéni prvky. V Gzemnim planu mé USES pouze pFekryvnou funkci, nicméné je zavaznym limitem
vyuziti Uzemi a Uzemni plan maze, resp. ma vytvofrit Uzemni predpoklady k zajisténi jeho funkcnosti
vymezenim skladebnych ¢asti USES v plochach odpovidajiciho stavu a pokud mozno také se
zohlednénim vlastnickych vztahl k dotéenym pozemkdm.

Vymezeni zejména lokalniho USES na tGzemi Cerveného Kostelce bylo plvodné provedeno ve tiech
generelech mistniho USES v letech 1995 — 1997, které byly zpracovany pro vétsi oblasti zahrnujici
nékolik katastralnich Gzemi. Pro nadmistni Grovné USES byl v té dobé vyuZit tzv. Uzemné technicky
podklad regionalnich a nadregionalnich Gzemnich systémi ekologické stability CR (UTP), pofizeny
Ministerstvem pro mistni rozvoj v r. 1996. Z téchto podklad® vysla predchozi UPD mésta.

Aktudlni navrh nadregionalni a regionalni Grovné USES zpracovany v ramci tzemniho planu vychazi
ze ZUR Kralovéhradeckého kraje v aktudlnim znéni, ndvrh vymezeni prvk( lokdlniho USES pak z
predchozi UP Cerveny Kostelec a ze schvélenych KPU Olenice (2010) a navrzenych KPU Stolin. V
pripadech, kdy bylo vymezeni regiondlniho USES v predchozi UPD mésta zdsadné odli$né od
vymezeni ZUR KHK, bylo sledovano vymezeni dle ZUR KHK, a to z d@ivodu jejich nadfazenosti vici UP
a také jejich pozdéjsiho schvaleni, tedy vyssi aktualnosti informaci v nich obsaZenych. Vymezeni
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skladebnych &asti lokalniho USES bylo v nékolika mélo piipadech v porovnani s vymezenim v UP
Cerveny Kostelec upraveno, a to s cilem vhodnéjsiho vymezeni a tedy i zajisténi funkénosti USES. V
pripadech, kdy pouzité podklady uvadély pouze smér ¢&i nacrt vedeni biokoridoru, byl tento
biokoridor konkrétné vymezen. Za Gelem zajisténi navaznosti USES napfi¢ spravnimi hranicemi
mést a obci byly vyuzity také dostupné UPD sousednich obci.

Vymezeni skladebnych ¢€asti USES je zpfesnéno na parcely dle Katastru nemovitosti. V fe$eném
Uzemi jsou vymezeny nésledujici skladebné &asti nadregionalniho, regionalniho a lokélniho USES.

Na Uzemi mésta Cerveny Kostelec se uplatriuji nasledujici plochy a koridory USES nadregionalniho,
regionalniho a lokalniho vyznamu:

Biokoridory: NRBK K36MB, NRBK K37MB, RBK 769, LBK 02-03, LBK 03-04, LBK 04-07, LBK 04-16, LBK
06-07, LBK HO06-07, LBK 06-525, LBK 07-03, LBK 07-08, LBK 08-09, LBK 13-04, LBK 13-14, LBK 14-03,
LBK 14-15, LBK 16-17, LBK 17-18, LBK 19-07.

Biocentra: RBC 525 U Spinky, RBC 1636 U Vizmburka, RBC H006 Udoli Upy - Bou$inska, RBC HO08
Rtyriské, LBC 01, LBC 02, LBC 03, LBC 04, LBC 05, LBC 06, LBC 07, LBC 08, LBC 09, LBC 10, LBC 11, LBC
12, LBC 13, LBC 14, LBC 15, LBC 16, LBC 17, LBC 18, LBC 19.

Zménou ¢&. 1 UP Cerveny Kostelec je zohlednén aktualni stav USES na Gizemi mésta Cerveny Kostelec
v souladu s poskytnutymi aktualnimi UAP a v souladu se zpracovanou Uzemni studii krajiny ORP
Nachod, jejiz mozZnost vyuziti byla schvalena od 1.10.2019.

Skladebné &asti USES jsou v maximdlnim moZném rozsahu vymezeny nad plochami lesnimi (NL),
zemédélskymi (NZ), plochami zelené pfirodniho charakteru (ZP) a vodnimi a vodohospodarskymi
(W), tedy plochami, jejichZ hlavni vyuZiti dava predpoklad k zajisténi funkénosti USES. K zajisténi
funkénosti skladebnych ¢asti USES slouzi dale regulativy danych ploch (pfipustné nebo podminéné
pfipustné vyuziti), predeviim je ale funkénost USES v roviné Uzemniho planu zaji$téna stanovenim
obecné platnych regulativi vyuZiti Gzemi z hlediska USES.

Prvky NR a R USES jsou v ZUR KHK vymezeny jako vefejné prospé&ind opatfeni (VPO) a jsou takto
vymezeny také Gzemnim pldnem spoleéné s nefunkénimi prvky lokalniho USES.

led) Prostupnost krajiny

Otéazka ovlivnéni prostupnosti krajiny se tyka zejména Uzemi samotného Cerveného Kostelce, Lhoty
za Cervenym Kostelcem a Olesnice, v ostatnich sidlech nebude prostupnost krajiny vyznamné
ovlivnéna z dlivodu velmi malého poctu a rozsahu nové navrhovanych rozvojovych ploch, které jsou
navic umistovany do proluk v zastavéném Uzemi nebo v bezprostfedni ndvaznosti na néj. Ovlivnéni
prostupnosti krajiny souvisi pfedevsim s vymezenim koridoru dopravni infrastruktury pro prelozku
silnice 1/14 a na néj navazanymi rozsahlymi plochami vyroby. V ramci ploch vyroby je feseno
zajisténi prostupnosti prostorovymi regulativy, tzn. Ze jsou stanoveny koeficienty zastavénosti, resp.
zelené, déle v pripadé nékterych ploch (zejm. L-VL-01) je i za timto Ucelem jejich vyuZiti podminéno
zpracovanim Uzemni studie.
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Vymezenim plochy dopravni infrastruktury pro tzv. jizni obchvat mésta, ktera se stane spojnici
Uuzemi, jelikoz zde navrzeny koridor pretind vyuzivané komunikace vedené smérem k rekreacni
oblasti rybnik(i Brodsky a Spinka a smé&rem na Olegnici. Zajisténi prostupnosti je fedeno z&asti jiz
navrhem koridoru dopravni infrastruktury, ktery jiz v drovni Uzemniho planu pocitd s napojenim
nékterych stdvajicich komunikaci.

V rdmci zastavéného uzemi Cerveného Kostelce, resp. jeho centra negativné ovlivnéného
prichodem silnice 1/14, navrhuje Gzemni plan pozitivni zménu vymisténim této komunikace mimo
mésto, ¢imz pfimo sleduje zlepseni prostupnosti tohoto Uzemi z hlediska pési nebo bezmotorové
dopravy. Déle zUstava zachovana a vyclenénim ze zastavéného Gzemi v¢. stabilizace vhodnych ploch
je zajisténa prostupnost Uzemi ve vazbé na vymezeni nékterych skladebnych ¢asti lokdlniho USES,
zejm. podél toku Olesnice.

Nékteré velké rozvojové plochy jsou podminény dohodou o parcelaci, ¢imzZ se feSi pravé zajisténi
prostupnosti Uzemi — vymezeni mistnich komunikaci, vefejnych prostranstvi apod.

1e5) Protierozni opatieni

Protierozni opatFeni byla navrzena v rdmci schvalenych KPU Olesnice a navrhu KPU Stolin (stav k
11/2013) a relevantni opatfeni, tj. ta, kterd lze podpofit vymezenim ploch rozdilného zplsobu
vyuZiti (zména kultury pozemku), jsou ptevedena do navrhu UP vymezenim ploch NZ - ploch
zemédélskych a stanovenim pfipustného vyuziti. V dlisledku stfetu s jinymi funkénimi plochami jsou
nékterd opatfeni vymezena jen z&asti. Néktera opatfeni z KPU Stolin jsou zahrnuta jiz ve
stabilizovanych plochach NZ. Opatieni pfevzata z uvedenych KPU uvadi nasledujici tabulka.

Tabulka 8 Plochy protieroznich opatfeni

Rozvojova plocha Pozadavek Duvod / Zdroj informace
0-Nz-06 zatravnéni (TTP) KPU Olegnice
0-NZ-05 zatravnéni (TTP) KPU Olesnice
O-Nz-04 zatravnéni (TTP) KPU Olesnice
0-NZ-03 zatravnéni (TTP) KPU Olesnice
S-NZ-05 zatravnéni (TTP) navrh KPU Stolin — PEO1
0-NZ-02 zatravnéni (TTP) KPU Ole3nice
0-NZ-01 zatravnéni (TTP) KPU Ole3nice
S-NZ-04 zatravnéni (TTP) navrh KPU Stolin — PEO2
S-Nz-03 rozdéleni bloku navrh KPU Stolin — PEO5
S-NZz-02 zatravnéni (TTP) navrh KPU Stolin — PEO3
S-Nz-01 zatravnéni (TTP) navrh KPU Stolin — PEO4

Z hlediska ohroZeni Uzemi vodni erozi jsou dale zohlednény informace o vyskytech tohoto jevu v
minulosti, a to na zdkladé dostupnych rozhodnuti orgdnu ochrany ZPF, kterymi byla uloZena
vlastnikdm problémovych pozemkd Uprava hospodareni dle § 3 odst. 1 zakona €. 334/1992 Sh., o
ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisid. Pro rozvojové plochy
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vymezené v Uzemich, v nichZz byly v minulosti uplatnény poZadavky organu ZPF na Upravu
hospodareni (zatravnéni, zména péstované plodiny, obdélavani po vrstevnicich apod.), je nad ramec
obecnych regulativl uplatnén pozadavek na zajisténi likvidace srazkovych vod zasakovanim v misté.
V nékterych pfipadech je toto opatfeni zahrnuto ve stabilizovanych plochach zemédélskych (NZ).
Seznam dotcenych rozvojovych ploch stabilizovanych ploch uvadi nasledujici tabulka.

Tabulka 9 Rozvojové plochy vyzadujici likvidaci srazkovych vod zasakovanim v misté

Rozvojova plocha Pozadavek Duvod / Zdroj informace

L-VL-08, L-VL-10, v povolovacich  Fizenich tedit ve | rozhodnuti MéU Cerveny Kostelec
vzajemnych  souvislostech  uvedenych | ¢.j. 08563/2010/VYST ze dne 29. 9.
ploch likvidaci srazkovych vod (pokud | 2010

mozno zasakovanim v misté)

L-SM-04, L-SM-07 v povolovacich  fizenich  fedit ve | rozhodnuti M&U Cerveny Kostelec
vzajemnych  souvislostech uvedenych | ¢.j. 08563/2010/VYST ze dne 29. 9.
ploch likvidaci srazkovych vod (pokud | 2010

mozno zasakovanim v misté)

L-SM-12/1, L-SM-12/2 v povolovacich fizenich fesit likvidaci rozhodnuti MéU Cerveny Kostelec
srazkovych  vod  (pokud  mozZno ¢.j. 08563/2010/VYST ze dne 29. 9.
zasakovanim v misté) 2010
v povolovacich fizenich Fesit likvidaci rozhodnuti M&U Cerveny Kostelec
0-BV-09 srazkovych  vod  (pokud  mozno ¢.j. Vyst./970/2000/Me ze dne 20. 3.
zasakovanim v misté) 2001
Stabilizovana plocha Pozadavek zahrnuty v plose Duavod / Zdroj informace
parc. ¢. 2349 a 2351 v zalozeni a udrzba (obnova) rozhodnuti MéU Cerveny Kostelec
k.d. Olednice u protierozniho travnatého pruhu §. 30 x d. | &.j. Vyst./4132/906/03/Kr ze dne 30.
Cerveného Kostelce 200 m 9.2003

1e6) Plochy pro opatreni proti povodnim

Uzemni plan navrhuje v souladu se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Gpravami nové vodni
plochy resp. suché poldry a dalSi protipovodiiovd opatfeni, které vyznamné posiluji retencni
kapacitu krajiny (zvySuji retencni schopnosti pldniho profilu) zlepsuji vodni poméry a zpomaluji
povrchovy odtok a ochranuji tak uUzemi pred povodnémi. V dusledku vsech navrienych
protieroznich, agrotechnickych a protipovodfiovych opatfeni dojde v celém Uzemi katastru obce
Olesnice k poklesu odtoku, k prodlouzeni doby kulminace a celkovému sniZzeni odtoku vody z Gzemi
tj. transformaci povodnové viny. Zaroven dojde ke sniZeni zatiZzeni koryt drobnych vodnich tok( a ke
sniZzeni poskozovani vlivem povodnovych pritokd, k jejichz navyseni dochazi zejména v dlsledku
privalovych srazek.

V souladu s Planem oblasti povodi Labe budou provedena dalsi opatfeni zahrnujici zlepseni
morfologického stavu vodoteci, kvality vodoteci a tedy celkové hydrologické situace v Uzemi ke
které prispé&ji i dostavba kanalizace a zlep3eni technologie odstrariovani dusiku na centralni COV.

Z hlediska ochrany uzemi pred povodnémi Uzemni plan trvd na nezbytném zajisténi stalé
prichodnosti propustku pod byvalou hrazi rybnika u Vodarny a nadale na odstranéni vsech pfi¢nych
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prekazek a objektl na vsech vodnich tocich v Gzemi, které mohou zamezit prichodu zvysenych
pratokd a zplsobit vzduti.

V ramci vSech vodnich tok( bude zachovano volné manipulacni pasmo 6-8 m od bfehové hrany
vodotece.

Z hlediska zachovani a posileni hydrologické bilance v Gzemi resp. prevence proti bleskovym
povodnim je pozadovano v ramci nakladani s destovymi vodami, zasakovani v misté spadu, resp..
zachyceni a nasledné vyuZiti v rdmci zalévani zahrad a danych pozemk( s dlrazem na podporu
pfirozeného zasakovani tj. doplfiovani zasob podzemnich vod. V pfipadé nevhodnych podminek
budou destové vody retenovany a nasledné s regulovanym odtokem vypoustény do kanalizace a
nejblizsi vodotece. V ramci Uzemi a protékajicich vodoteci byla vymezena zaplavova uzemi pro vodni
tok Upa.

Vymezeni opatfeni pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny:

Kromé& vymezeni USES (zejm. lokalni Grovnéd) ptispivaji ke zvy$ovani ekologické stability krajiny také
vyznamné krajinné prvky (VKP), zejména VKP ze zdkona, coZ jsou v tomto pfipadé lesy, vodni toky,
udolni nivy a rybniky. VKP ze zakona i USES se &asto kryji, efekt VKP je tedy spie ve smyslu
zdUraznéni vyznamu danych pfirodnich prvk(. Tyto plochy se nachazeji predevsim v nezastavéném
Uzemi a jsou stabilizovany odpovidajicimi hlavnimi funkcemi a regulativy. V rdmci zastavéného
Uzemi jsou pak vymezeny tzv. registrované VKP. Ve volné krajiné (nezastavéném Uzemi) prispiva ke
zvysovani ekologické stability doprovodna zelen dopravnich komunikaci a vodnich tokd - v pfipadé
téchto ploch nejsou v souladu s vyhlaskou o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi samostatné
vymezeny plochy zelené, ale moznost umisténi zelené je feSena regulativy.

Zakladnimi opatfenimi pro zachovani a pripadné zvySovani ekologické stability krajiny, pro jejichz
realizaci vytvafi uzemni plan predpoklady, jsou:

- stabilizace zatravnénych, lesnich a vodnich ploch,

- moznost dopliovani sidelni nebo doprovodné zelené v ramci ploch zastavéného i
nezastavéného Uzemi,

- regulace rozsahu zpevnénych ploch, tj. dodrZovani alespofi stanoveného minimalniho
koeficientu zelené funkénich ploch,

- vymezeni skladebnych ¢asti NR a R USES a zejména nefunkénich skladebnych &asti
lokalniho USES jako vefejné prospé$nych opatfeni.

1e7) Koncepce rekreacniho vyuzivani krajiny

Mésto Cerveny Kostelec i jeho ostatni mistni ¢asti vymazuji bezprostfedni kontakt s p¥irodnimi
utvary, poskytujicimi moznost denni rekreace obyvatel. Pési trasy jsou v odivodnénych pripadech
doplnény cyklotrasami resp. cyklostezkami v rozsahu predprojektové pfipravy mésta.

Uzemni plan respektuje zvyklosti obyvatel z hlediska pozice a p¥istupnosti zahradkovych osad jako
plnohodnotnou slozku Zivotniho standardu.

Uzemni pldn akceptuje vyznam pfirodnich Gtvart Brodsky rybnik a Spinka z hlediska lokalizace ploch

hromadné a individudlni rekreace a vymezuje pfimérené — v rozsahu pozadavk( majitelll pozemk —
nové rozvojové plochy.
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Uzemni plén preferuje pFirodni hodnoty tdolnice Upy a Upati Jestfebich hor a nevymezuje zde nové
zastavitelné plochy pro rekreaci.

1e8) Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu

Z&asti i na Uzemi Cerveného Kostelce, presnéji Bohdasina a Horniho Kostelce, probihala v minulosti
tézba cerného uhli a radioaktivnich surovin, v jejimz dlsledku se zde nachazeji stara duini dila a
poddolovand Uzemi. Pfimo na Uzemi Bohdasina zasahuje v minulosti téZené loZisko ¢erného uhli
Rtyné-Zacléiské sloje a stanovené CHLU Rtyné, které zahrnuje znacnou &ast zastavéného Uzemi
Bohdasina. Na uUzemi se dale nachdzeji plochy zrusSenych dfive povrchové tézenych lozisek
cihlaFskych surovin, a to na hranici Cerveného Kostelce a Lhoty za Cervenym Kostelcem (lokalita
rybnika Benesak a lokalita ,,Brodky“) a na severu v Bohdasiné (radioaktivni suroviny a zrusené dosud
netéZené loZisko ¢erného uhli na Dole Z. Nejedlého). Na Uzemi Lhoty za Cervenym Kostelcem se
nachazi drive téZené progndzni loZisko kamene (piskovec).

Uzemni pldn nevymezuje 7adné rozvojové plochy pro dobyvani nerostd na tzemi Cerveného
Kostelce. V uvedenych plochach, kde v minulosti probihala téZzba, jsou dnes stabilizovany plochy
zemédélské, vyrobni, bydleni ad., pfipadné zde Uzemni plan navrhuje dalsi vyuZiti nijak nesouvisejici
s dobyvanim nerost(.

Plocha B-ZV-08 zasahuje do chranéného loZiskového tzemi (CHLU) Rtyné (ID07493700), Eerné uhli.
V souvislosti s touto skute€nosti je povinnost pfi Uzemnim fizeni postupovat podle § 18 a § 19
zdkona ¢. 44/1988 Sh., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpisa.

1e9) Zaplavové uzemi, aktivni zona zaplavového uzemi

Na uzemi mésta Cerveny Kostelec je stanovené zaplavové Uzemi pfi pratoku Q100 véetné aktivni
z6ny, které musi byt respektovano. V aktivni zoné zaplavového Uzemi nesmi byt umistovany stavby
a opatteni, kterd by byla pfi¢inou zpomaleni povrchového odtoku. Zaplavové Uzemi a aktivni zéna
zaplavového Gzemi jsou vymezeny v grafické pfiloze UP Cerveny Kostelec - Koordinaéni vykres.

1f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti s urcenim
prevazujiciho ucelu vyuzZiti (hlavni vyuziti), pokud je moiZné jej stanovit,
pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych
plochach je vylouceno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné
pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napftiklad
vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

Specifikace podminek vyuziti ploch v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach:
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Pro potreby stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti se zavadi toto
¢lenéni:

- hlavni vyuZiti Uzemi - viz grafické ¢lenéni

- pfipustné vyuZziti Uzemi - |Ize vkladat pozemky, stavby a zafizeni podle vymezeného nazvoslovi

- podminecné pfipustné vyuziti Gzemi — Ize vkladat vyjmenované pozemky, stavby a zafizeni

- umisténim podminecné pfipustného objektu nesmi byt snizeny provozni a hygienické parametry
odpovidajici funkci hlavni a pfipustné
- nepfipustné vyuziti tzemi

- obecné podminky prostorového uspofddani plati pro vSechny plochy se stanovenym hlavnim
vyuzitim a stanovuiji:

- minimalni % podil zelené k pozemku stavby, tj. podil ploch, na kterych nejsou umistény
zadné nadzemni stavby a zpevnéné plochy vici pozemku, na kterém je umisténa
posuzovana stavba

- maximalni vysku zastavby v metrech ¢i po¢tu nadzemnich podlazi (a podkrovi).

UP Cerveny Kostelec stanovuje v pfipadé nékterych ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti
maximalni vyku zéstavby stanovenou metrech. Maximdlni vy$kou zastavby se pro potfebu UP
Cerveny Kostelec rozumi maximalni piipustna vyska jeji nadzemni ¢asti, méfend od terénu v
nejnize poloZzeném misté stavby pred zapocetim zemnich a stavebnich praci, aniZz by doslo v
uplynulych pfedchozich dnech, tydnech, mésicich ¢i letech k terénnim Upravam se zamérem
uméle a ucelové zménit konfiguraci terénu v misté budouci stavby.
- specifické podminky prostorového usporadani plati omezené podle pfislusného textu a
zohlednuiji:
- ochranu uzemi dle zjisténych architektonickych, kulturnich, historickych a pfirodnich
hodnot,
- podminky SEA pro jednotliva Uzemi resp. rozvojové plochy.

Spolecné pozadavky na zastavitelné plochy:

v s

Pro vSechny zastavitelné plochy, které vyzaduji pro optimalni vyuZiti vymezeni vnitfni mistni
komunikace a pro které je nezbytné vymezit vefejnd prostranstvi, bude uloZzena podminka dohody o
parcelaci. Dohoda o parcelaci musi prfedchdzet izemnimu rozhodnuti k umisténi konkrétni zastavby.
Vymezené zastavitelné plochy nelze Ucelové délit, podminka plati pro celou zastavitelnou plochu
(plochu prestavby) vymezenou tzemnim planem Cerveného Kostelce.

Sitka vefejného prostranstvi uréeného pro umisténi mistnich komunikaci bude minimalné 8 m.

Stanoveni podminek pro vyuZiti zastavéného Uzemi (tj. v grafickém vyjadreni ,stav*):

Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyufZiti z hlediska prostorové regulace uzemi budou
aplikovany na zmény zastavéného Uzemi pfimérenym zplsobem. Rozhodovani o pfimérenosti
pfislusi ufadu Uzemniho planovani v rdmci vydani Uzemné planovaci informace ¢i uplatnéni
stanoviska v Uzemnich a stavebnich Fizenich.

Omezeni vyuziti Uzemi z hlediska zajmU zajiSténi obrany statu:

Vegkerd vystavba v ochrannych pasmech radioreléovych spoji ACR pFesahujici 50 m nad terén je
podminéna souhlasnym stanoviskem povéieného organu ACR.

VSeobecné pro Uzemni a stavebni ¢innost v feSeném Uzemi plati:
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Pfedem bude s Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou projednana vystavba:

- staveb vyssSich jak 30 m,

- staveb vyzafujicich elektromagnetickou energii (napf. ZS radiooperatort mobilnich telefon),

- dalkova vedeni VN a NN,

- dalkova kabelova vedeni (el. energie, optické trasy telefonnich kabell a dalSich inZzenyrskych
siti),

- zmény vyuziti zemi,

- nové trasy komunikaci v€etné prelozZek,
Vidy veskerd vystavba, kterd se dotkne pozemk( v majetku CR — Ministerstvo obrany. Vojenska
sprava si vyhrazuje pravo zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji zajmy ACR.

Omezeni vyuzZiti Uzemi z hlediska zaplavového uzemi:

V zéplavovém Gzemi Q100 v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach lze umistovat stavby s
urovni podlahy 1. nadzemniho podlazi nad urovni hladiny Q100, které neovlivni hladinu zaplavy
Q100 (doporucuje se umistovat stavby nepodsklepené), v aktivni zéné zaplavového uUzemi lze
umistovat stavby, které neovlivni pribéh povodné a zaplavy a nezpomali odtok vody. Déle zde
nesmi byt provozovany cinnosti, vyZadujici uskladnéni a manipulaci s latkami predstavujicimi v
pripadé zaplaveni povodni riziko kontaminace vody a pldy. V aktivni zoné zaplavového tzemi nesmi
byt umistovany objekty nebo provozovany cinnosti, které by umoZrovaly uklddani predmétd
odplavitelnych pfi povodni.

Omezeni vyuZiti Uzemi z hlediska hlukové zatéze:

Funkéni vyuziti ploch v kontaktu se silni¢ni siti a v kontaktu s mistnimi komunikacemi s transitnim
podilem dopravy v zastavéném Uzemi a v rozvojovych plochach pro bydleni, ubytovani a verejnou
obcanskou vybavenost je podminecné pfipustné pri dodrzeni hygienickych limitd hluku pro dany typ
zastavby, resp. provedeni protihlukovych opatfeni.

PFi vyuziti novych rozvojovych ploch pro bydleni musi byt splnény limity hlukové zatéze podle
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci z provozu
na silnicich. V pfipadé nesplnéni pozadovanych hygienickych limitd pro obytnou zdastavbu a
chranéné venkovni prostory staveb budou potfebna protihlukova opatteni realizovana vyhradné na
naklady investora budouci obytné vystavby.

Navrzend zména trasy silnini sité prochazejici stavajici zastavbou musi byt doplnéna protihlukovym
opatrenim na naklady investora silnicni sité.

Omezeni vyufiti ploch z hlediska kapacity COV
Zastavitelné plochy lze vyuiit pro zastavbu v ptipadé prokazani dostate¢né kapacity COV a
koncepcniho feseni a dobudovani kanalizacni sité.

Omezeni vyuziti ploch z hlediska ochrannych pasem vodnich zdroju

V navrhovych plochach, které jsou celoplosné situovany, nebo i ¢aste¢né zasahuji do ochrannych
pasem vodnich zdrojl je omezeno nakladani s odpadnimi vodami. Odpadni vody je nutné likvidovat
v souladu s vodnim zdkonem: Zumpa, domovni ¢i skupinové Cisténi s odvedenim vyciSténych vod do
recipientu ¢i rozstfik takto predcisténych vod. Neni umoinéno zasakovani ¢i rozsttik
nepredcisténych odpadnich vod.

Toto omezeni plati pro nasledujici zastavitelné plochy:

Stupefi ochrany 2: H-BI-02, H-BI-03, H-BI-04, H-BV-09, K-BH-01, K-BI-03, K-BI-04, K-BI-05, K-BI-06, K-
BI-07, K-BI-08, K-BI-12, K-BI-13, K-BI-14, K-BI-15, K-BI-16, K-BI-17, K-BI-18, K-BI-19, K-BI-20, K-BI-21,
K-BI-22, K-BI-23, K-BI-24, K-BI-25, K-BI-26, K-BI-27, K-BI-28, K-BI-29, K-BI-30, K-BI31, K-BI-32, K-BI-33,
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K-BI-34, K-BI-35, K-OV-02, K-OV-03, K-OV-04, K-RI-01, K-RI-02, K-SC-01, K-SC-02, K-5C-03, K-SC-04, K-
SM-01, K-SM-02, K-SM-03, K-SM-04, K-SM-05, L-BI-02, L-BV-01, L-BV-02/1, L-BV-02/2, L-SM-01, L-
SM-02, L-SM-03, L-SM-04, L-SM-05, L-SM-06, L-SM-07, L-SM-08, L-SM-09, L-SM-10, L-SM-11, L-SV-
01, L-SV-02, L-SV-03, L-SV-06, L-SV-07, L-5V-08, L-5V-09, L-SV-10, O-BV-01, 0-BV-02, O-BV-04, O-BV-
05, 0-VL-01, S-VL-01, S-VL-02

Stupef ochrany 2.b: K-BI-01, K-BI-02, K-BV-01, K-SM-05, L-SM-12/1, L-SM-12/2

Omezeni vyuZiti Uzemi z hlediska umisténi staveb do vzdalenosti 30 m od okraje lesa:
Umistovani a provadéni staveb v pasmu do 30 m od okraje lesa (ochranné pasmo lesa) je
podminéno souhlasem dotéeného organu v naslednych dzemnich a stavebnich fizenich.

Omezeni vyufiti Gzemi z hlediska USES:
Uzemni systém ekologické stability je pFekryvnou funkci zastavéného Uzemi a krajiny. V misté
prekryvu s USES musi byt veskeré funkéni vyuziti ploch sluitelné s podminkami tvorby a ochrany
USES.
P¥ipustné vyuziti:
- Soucasné vyuziti
- Vyuziti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam
- Jiné vyuziti jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce soucasnych ploch USES
- Revitalizace vodnich toki

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- Pouze ve vyjimecnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarské
zafizeni, COV ad.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a narudeni
funkcnosti biocentra nebo biokoridoru

- Odvodnovani pozemkl a upravy tokd vyhradné za podminky souhlasného vyjadreni
organu ochrany pfirody z hlediska zachovani ekostabilizacni funkce toku

Nepfripustné vyuiiti:

- Zmény funkéniho vyuZiti, které by snizovaly soucasny stuperi ekologické stability daného
Uzemi zafazeného do USES, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES

- Jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funkénost biocenter,
biokoridord nebo Gzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich

- Rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, intenzifikace obhospodarovani, odlesriovani,
tézba nerostnych surovin apod., mimo c¢innosti podminéné pfipustné

Omezeni vyuZiti Gzemi z hlediska ochrany historickych, architektonickych, urbanistickych a
kulturnich hodnot:

Navrhem uzemniho planu se vymezuje moZnost stanoveni dalSich urbanistickych,
architektonickych a estetickych pozadavk( na vyuzZivani a prostorové usporadani Uzemi a na jeho
zmény v naslednych Uzemnich a stavebnich fizenich v pripadech, kdy povaha stavebni cCinnosti
vyzaduje podrobnéjsi podminky prostorového usporadani, nez umoznuje metodika Uzemniho
planovani.

Zasady ochrany kulturniho dédictvi ve smyslu odpovidajiciho vyrazu jakychkoliv zmén v dotéeném
prostoru se vymezuje v téchto pfipadech:

49



UP Cerveny Kostelec - tiplné znéni po zméné & 1

- na plochach smisenych — centralnich,

- vdotceném okoli nemovitych kulturnich pamatek,

- na vymezenych plochach mésta a ostatnich mistnich casti dle grafickych schémat
Oddvodnéni,

- navyjmenovanych charakteristickych objektech v feSeném tzemi,

- v okoli solitérnich objekt( cirkevniho charakteru — boZzi muka, kfizky, sochy ¢i sousosi,

- vevyznacenych prlhledech a krajinnych horizontech

Omezeni vyuziti Uzemi z hlediska ochrannych a bezpecnostnich pasem:

Zastavitelné plochy, zasahujici do ochranného pdsma VN elektro a bezpecnostniho pasma VVTL a
VTL plynovod(l a produktovodl lze vyuZit pouze v rozsahu stanoveném pfislusnym obecné
zavaznym predpisem. Spravce této technické infrastruktury ma pravo stanovit podminky umisténi
konkrétnich zamér( v navazujicich Uzemnich a stavebnich Fizenich.

Vymezeni verejnych prostranstvi:

Pro kazdé dva hektary vymezené zastavitelné plochy pro bydleni, rekreaci, obanského vybaveni a
plochy smiSené obytné bude vymezena plocha verejného prostranstvi s touto zastavitelnou plochou
souvisejici o vymére nejméné 1000 m?, do této vyméry se nezapoéitavaji pozemni komunikace.
Plochy verejnych prostranstvi vybranych zastavitelnych ploch zpresni dohoda o parcelaci ¢i Uzemni
studie dle ¢l. 2b) a 2c) vyrokové casti.

Bez schvaleni Uzemni studie pfislusné rozvojové plochy a jeji registrace nelze vydat jakékoliv Uzemni
Ci jiné (je nahrazujici) rozhodnuti, stavebni povoleni ¢i jiny souhlas je nahrazujici.

Umisténi vyroben obnovitelnych zdroji energie:
V nezastavéném Uzemi nelze umistit vétrné ani fotovoltaické elektrarny.

Vyroba el. energie z fotovoltaickych panell je pfipustna pouze prostfednictvim jejich umisténi na
stfechy stdvajicich a navrhovanych objektd prlimyslové vyroby (VL).

Omezeni Uzemi dle SEA:

V podminéné pripustné funkci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou uvedeny podminky pro
konkrétni rozvojové plochy v feSeném Uzemi v rozsahu podle SEA

Omezeni vystavby Bohdasin:

Uzemni plan uplatfiuje specifické regula¢ni zasady zohledfujici posici m.¢. Bohda$in v CHKO
Broumovsko a jeho umisténi na prechodu Jestrebich hor do podhorské pahorkatiny: veskeré stavby
musi svym méritkem, charakterem, hmotovym a materidlovym fesSenim respektovat charakter
soucasné zastavby.
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Legenda ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti z hlavniho vykresu:

PLOCHY S ROZDILNYM ZPOSOBEM VYUZITI
STAV NAVRH REZERVA

plocha zmen v krajing
plocha Zmen vyu2iti zastaveneno azemi
zastaviteina plocha

PLOCHY BYDLENI
plochy byaien! - hromadne (8H)

b | - v rodnnych domech
Pestexs @) o
pb%bmg;r\; rodnnych gomech

PLOCHY REKREACE
plochy rekreace - hromadna rekreace (RH)

plochy rekraace - rodinna rekreace (RI)

plochy rekreace - zanradkove osady (RZ)

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI

plochy obéanskeno vydaven|
- vefejna 3 komertni vybavenost (OV)

plochy obéanskeno vybaven|
- télovychova a sport (0S)

plochy obtanskeno vybaven! - hfbitovy (OH)
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
plochy verejnych prostranstvi (PV)

plochy verejnych prostranstvi
- zelef na vefenych prostranstvich (ZV)

PLOCHY SMISENE OBYTNE
plochy smigené obytné - v cenirach mest (SC)

plochy smEsené obytne
P Cenivech meet (Epeciicke) (SCx)

piochy smesene obytné - mestske (SM)

piochy smEsene obytné - venkovske (SV)
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
plochy dopravn! Infrastrukiury - siiniénl (DS)
plochy dopravni Infrastrukiury - 2eiezni¢ni (DZ)

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
- INZENYRSKE SITE (T1)

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

R 3 skiadovanl
: E -pﬂmy wgyvymbaamwy-lemmﬁmyslM)

plochy vyroby a skiadovani
- drobna vyroba a vyrobni siuzby (VD)

plochy vyroby a skiadovani
- Zemedeiska a lesnicka vyroba (VZ)

PLOCHY VODNI 4 VODOHOSPODARSKE (W)
PLOCHY ZEMEDELSKE [NZ)
PLOCHY LESNI (NL)

PLOCHY ZELENE
plochy zelené - priroano charakteru (ZP)

plochy zelené - ochranna a Izoladni (ZO)

plochy zalené - soUkroma a vynrazena (ZS)
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Zavedeni ploch s rozdilnym zplUsobem vyuZiti:

Zastavéné Uzemi, pfestavbové plochy a zastavitelné plochy jsou z hlediska definice ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti vymezeny takto:

- plochy bydleni viz § 4 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

BH plochy bydleni - hromadné

Bl plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské
BV plochy bydleni - v rodinnych domech venkovské

- plochy rekreace viz § 5 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
RH plochy rekreace — hromadnd rekreace

Rl plochy rekreace — rodinna rekreace

RZ plochy rekreace — zahradkové osady

- plochy obéanského vybaveni viz § 6 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
OV plochy ob¢anského vybaveni — vetfejna a komeréni vybavenost

OS plochy obéanského vybaveni — télovychova a sport
OH plochy obcanského vybaveni - hibitovy

- plochy vetejnych prostranstvi viz § 7 vyhlasky €. 501/2006 Sb.
PV plochy verejnych prostranstvi
ZV plochy verejnych prostranstvi — zelen na verejnych prostranstvich

- plochy smiSené obytné viz § 8 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
SC plochy smiSené obytné — v centrech mést

SCx plochy smisené obytné — v centrech mést (specifické)
SM plochy smiseného obytné - méstské

SV plochy smiSené obytné - venkovské

- plochy dopravni infrastruktury viz § 9 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
DS plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
DZ plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni

- plochy technické infrastruktury viz § 10 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
Tl plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

- plochy vyroby a skladovani viz § 11 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

VL plochy vyroby a skladovani — priimyslova vyroba a sklady — lehky pramysl
VD plochy vyroby a skladovani — drobna vyroba a vyrobni sluzby

VZ plochy vyroby a skladovani — zemédélska a lesnicka vyroba

- plochy vodni a vodohospodarské viz § 13 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
W plochy vodni a vodohospodarské

- plochy zemédélské viz § 14 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
NZ plochy zemédélské
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- plochy lesni viz § 15 vyhlasky ¢. 501/2006 Sh.
NL plochy lesni

- plochy pfirodni viz § 16 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.
ZP plochy zelené - pfirodniho charakteru

Z0 plochy zelené - ochranna a izolaéni

ZS plochy zelené — soukroma a vyhrazend

Plochy bydleni

v drobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy bydleni - hromadné [BH]

Plochy jsou uréeny pro bydleni v bytovych domech.

V suterénech a parterech dom lze zfidit:

garaze osobnich vozidel
provozovny obcanského vybaveni

Hlavni vyuziti:

bydleni v bytovych domech

Pfipustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v nizkopodlazni zastavbé

pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury silni¢ni - gardze

pozemky, stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich
plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolac¢ni zelené, doprovodné zelené

Podminéné pripustné vyuziti:

pozembky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potteby navazujiciho Uzemi BH
pozembky, stavby a zafizeni obéanského vybaveni — s podminkou:
e obcanské vybaveni pro potfeby navazujiciho tzemi BH
pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potfeby navazujiciho uzemi BH
vyuziti plochy K-BH-02 k ucellim bydleni je podminéno splnénim hygienickych limit(

Nepftipustné vyuziti:

stavby a ¢innosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

min. podil zelené: 60% u novostaveb, 40% u zmén zastavéného Uzemi
pfi zménach lze zvysit vysku o 1 podlaZi pouze u staveb do 4 nadzemnich podlazi
pfi novostavbach muze vyska stavby prevysit navazujici zastavbu o max. 1 podlazi
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- vyskova hladina zastavby - maximalné 16 m

Plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské [BI]

Plochy jsou uréeny pro bydleni v rodinnych domech resp. nizkopodlazni zastavbé méstského
typu. Parcely objektl rodinnych dom( resp. nizkopodlazni zastavby nelze vyuZivat pro chov
hospodarskych zvirat.

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

PFipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni - vefejna vybavenost

- pozemky, stavby a zatizeni vefejnych prostranstvi

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich
- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené

Podminéné pripustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni obfanského vybaveni — komercni vybavenost s podminkou:
- komercni vybavenost pro potieby navazujiciho tzemi Bl
- pozemky, stavby a zafizeni smiSené vyrobni s podminkou:
e plochy smiSené vyrobni pro potfeby navazujiciho izemi BI
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potteby navazujiciho Uzemi BI
- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:

e technicka infrastruktura pro potfeby navazujiciho Uzemi BI

Nepfripustné vyuiiti:
- stavby a ¢innosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 60% u novostaveb, 40% u zmén zastavéného Uzemi

- vyskova hladina do 10 m nad rostlym terénem, pro K-BI-36 plati maximalni vyska 8 m

- pocet podlazi: maximalné 2 nadzemni podlazi a podkrovi

- minimalni vyméra stavebnich pozemk( 700 m? - plati pro zastavitelné plochy vymezené timto
uzemnim pldnem
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Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské [BV]

Plochy jsou uréeny pro bydleni v rodinnych domech venkovského prostoru a zemédélskych
usedlostech. Navazujici parcely lze vyuzivat pro zemédélskou cinnost véetné chovu hospodarskych
zvirat.

Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

P¥ipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro ob¢anské vybaveni - verejna vybavenost

- pozemky, stavby a zafizeni pro vefejnych prostranstvi

- pozemky, stavby a zatizeni pro verejnych prostranstvi - zeleri na verejnych prostranstvich

- pozemky, stavby a zafizeni pro zelené prirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené,
doprovodné zelené

Podminéné pripustné vyuziti:
pozemky, stavby a zafizeni pro ob¢anského vybaveni — komeréni vybavenost s podminkou:

e komercni vybavenost pro potieby navazujiciho tzemi BV

pozemky, stavby a zafizeni pro smiSené vyrobni s podminkou:

e plochy smiSené vyrobni pro potreby navazujiciho uzemi BV
- pozemky, stavby a zafizeni pro dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potfeby navazujiciho Gzemi BV

pozemky, stavby a zafizeni pro technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potfeby navazujiciho Uzemi BV

Nepftipustné vyuiiti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 60% u novostaveb, 40% u zmén zastavéného uzemi

- vySkova hladina do 10 m nad rostlym terénem

- pocet podlazi: maximalné 2 nadzemni podlazi a podkrovi

- novostavby a zmény staveb musi respektovat charakter venkovského prostoru

- minimalni vyméra stavebnich pozemk( 800 m? - plati pro zastavitelné plochy vymezené timto
Uzemnim pladnem

Specifické podminky:
Bydleni na plose S-BV-01 je podminéno dodrZzenim hygienickych limitd hluku vici provozu na

planované preloZce silnice 1/14.
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Plochy rekreace

v

v drobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy rekreace — hromadna rekreace [RH]

Plochy pro volnocasové aktivity ve vymezeném pfirodnim prostoru.
Hlavni vyuziti:

- stavby pro hromadnou rekreaci
PFipustné vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené

- pozemky, stavby pro hygienicka a socialni zafizeni

Podminéné pripustné vyuziti:

- administrativni zazemi pro areal, Satny, klubovny, relaxaéni zafizeni, ostatni sportovni plochy
pfirodniho charakteru, venkovni plochy (véetné zdzemi) pro jezdecky sport, technické,
ubytovaci, stravovaci a obsluzna zafizeni, parkovaci plochy pro potfebu arealu a dopliikové
vodni plochy s podminkou:

e rozsah pfipustného vyuZiti se vztahuje k vyuziti a charakteru plochy hromadné rekreace.

- bydleni's podminkou:

e byt spravce nebo majitele zafizeni

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyufZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového usporadani:
- min. podil zelené: 70%
- objekty areadlu musi architektonickym ztvarnénim stavebnich forem a celkovym objemem
zastavby respektovat méritko, kontext okolni krajiny a okolni zastavby
- vyS8kova hladina zastavby - maximalné 10 m

Plochy rekreace — rodinna rekreace [RI]

Plochy jsou uréeny pro pobytovou rodinnou rekreaci
Hlavni vyuziti:
- rekreacni domy pro rodinnou rekreaci

P¥ipustné vyuziti:

- plochy verejnych prostranstvi - zelef na vefejnych prostranstvich

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené
- pozemky, stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci

- plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuziti:

- plochy technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potreby navazujiciho dzemi Rl
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Nepftipustné vyuZiti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 70%

- vySkova hladina maximdlné 7 m nad rostlym terénem

- pocet podlazi: 1 nadzemni podlaZi a podkrovi

Plochy rekreace — zahradkové osady [RZ]
Plochy urcené k uzivani jako zahradky k nekomerénimu vyuZziti pro denni rekreaci a péstovani rostlin.

Hlavni vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro zahradkarskou ¢innost

Pfipustné vyuziti:

- plochy verejnych prostranstvi - zeleri na verejnych prostranstvich

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené
- pozemky, stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci

Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potfeby navazujiciho Uzemi RZ

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 80%

- vyskova hladina maximalné 6 m nad rostlym terénem
- pocet podlazi: 1 nadzemni podlazi

Plochy obcanského vybaveni

v podrobnéjsim clenéni na:

Plochy obc¢anského vybaveni — verejna a komercni vybavenost [OV]
Plochy uréené pro plnéni funkci obéanského vybaveni v Uzemi - Skolstvi, zdravotnictvi, statni sprdva,

kultura, sport a volnorekreacni aktivity, sluzby, obchod. Zaménitelnost verejné vybavenosti v

zavislosti na spolecenské poptavce je pfipustna.

Hlavni vyuZiti:

- pozemky, stavby a zafizeni obcanského vybaveni vefejné infrastruktury a komercniho
obcanského vybaveni

P¥ipustné vyuziti:
- plochy verejnych prostranstvi - zelef na vefejnych prostranstvich
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- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- bydleni s podminkou:
e byt spravce nebo majitele zafizeni

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici

s

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Plochy obc¢anského vybaveni — télovychova a sport [OS]
Plochy pro volnocasové aktivity cvicnych a sportovnich odvétvi ve venkovnim, krytém i vnitfnim

prostoru (viceucelova hala).

Hlavni vyuziti:
- pozemky, stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni pro sport a aktivni rekreacni vyuziti

Pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni - sportovni stadiony a hfisté

- pozemky, stavby a zafizeni - Ucelové sportovné rekreacni haly (télocvicny, zimni stadiony,
plavecké aredly ap.)

- pozemky, stavby a zafizeni - sportovni a rehabilitacni zafizeni

- pozemky, stavby a zafizeni - vefejné stravovani a ubytovdani, maloobchod

- vefejnd prostranstvi

- vefejna prostranstvi — verejna zelen

- pozemky, stavby a zafizeni - nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky, stavby a zafizeni - nevyrobni sluzby

- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pripustné vyuziti:
bydleni s podminkou:
e byt spravce nebo majitele zarizeni

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Plochy obéanského vybaveni — hibitovy [OH]
Plochy pro hrbitov a souvisejici objekty a provozy.

58



UP Cerveny Kostelec - tiplné znéni po zméné & 1

Hlavni vyuziti:

- specifické pietni Gzemi, urcené pro ukladani ostatkd zesnulych
PFipustné vyuziti:

- plochy vefejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich
- odstavna a pakovaci stani

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- doplnkovy prodej a sluzby s podminkou:
e pouze Cinnosti souvisejici s provozem hfbitova

Nepftipustné vyuiiti:
- stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyufZiti a zaroven s nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny.

Plochy verejnych prostranstvi

v podrobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy vefejnych prostranstvi [PV]
Plochy uréené k obecnému uzivani, vefejné pfistupnych kazdému bez omezeni.

Plochy verejnych prostranstvi — zelen na verejnych prostranstvich [ZV]

s v

Plochy urcené k obecnému uZivani, uréené pro umisténi méstské zelené, verejné pfistupnych
kazdému bez omezeni.
Hlavni vyuziti:
- plochy verejnych prostranstvi - verejné pristupné komunikacni plochy, plochy verejné zelené
Pfripustné vyuziti:
- zpevnéné plochy, vodni plochy
- détska hristé
- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.)
- mistni komunikace
- parkovaci stani
- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplnujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. pddia,
predzahradky, prenosné konstrukce apod.)
- stavby pro drobné sluzby dopliujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. jednorazovy stankovy
prodej, jednorazova informacdni zafizeni apod.)
- hygienicka zafizeni
- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areal
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Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro sportovni a sportovné-rekreacni vyuziti s podminkou:
e zafizeni je urfeno pro verfejné uZivani ve volném nebo organizovaném reZimu v
zavislosti na povaze zafizeni
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni s podminkou:

e zafizeni je slucitelné s konkrétni situaci a vyznamem plochy ZV

Nepftipustné vyuziti:

v

- stavby a ¢innosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s
nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 80%
- min. podil zelené pro pfipustné stavby a zafizeni pro sportovné-rekreacni vyuZiti a stavby
obcéanského vybaveni — neni stanoveno.

Plochy smiSené obytné

v podrobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy smiSené obytné — v centrech mést [SC]
Stabilizované plochy a stavebné ukoncené objekty méstského centra, uréené pro objekty OV,

objekty nerusici vyroby a sluZeb, urady, sidla firem, kulturni pamatky a jejich vzajemnou kombinaci.

Hlavni vyuZiti:
- pozemky, stavby a zatizeni pro obcanské vybaveni verejné infrastruktury, obcanské vybaveni
komercniho charakteru, bydleni a vefejnd prostranstvi

Pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni

- pozemky, stavby a zafizeni pro a objekty ob¢anského vybaveni

- plochy verejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich - plochy smisené vyrobni

- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potteby navazujiciho uzemi SC
- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potreby navazujiciho izemi SC

Nepftipustné vyuziti:

- stavby neuvedené v pfipustném ani v podminecné pripustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici
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Podminky prostorového usporadani:
- pfi novostavbach ¢i zménach staveb bude zachovdna stavajici vyska zastavby, v prolukach pak
vyska zastavby navazujicich objektl

Plochy smiSené obytné — v centrech mést (specifické) [SCx]
Stabilizované plochy a stavebné ukoncené objekty méstského centra, uréené pro objekty OV,

objekty nerusici vyroby a sluZeb, urady, sidla firem, kulturni pamatky a jejich vzajemnou kombinaci.

Hlavni vyuZiti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro obcanské vybaveni verejné infrastruktury, obcanské vybaveni
komeréniho charakteru, nerusici vyrobu, bydleni a verejna prostranstvi

Pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni

- pozemky, stavby a zafizeni pro objekty ob¢anského vybaveni

- plochy vetejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich - plochy smisené vyrobni

- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pripustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zatizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potteby navazujiciho Uzemi SC
- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potieby navazujiciho tzemi SC

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- Veskeré zmény v Uzemi budou slucitelné s charakterem navazujici zastavby z hlediska hmoty a
vysky zastavby a neomezi stavajici vyuziti sousedicich pozemkd.

Plochy smiSené obytné — méstské [SM]
Plochy, obsahujici bydleni v bytovych a rodinnych domech s integrovanymi nebo samostatnymi

objekty ob¢anského a technického vybaveni méstského a regiondlniho vyznamu

Hlavni vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro méstskou obytnou zdastavbu, obcanské vybaveni verejné
infrastruktury, ob¢anské vybaveni komercniho charakteru, nerusici vyrobu, bydleni a verejnd
prostranstvi

PFipustné vyuziti:
- plochy bydleni v bytovych domech

- plochy bydleni v rodinnych domech

61



UP Cerveny Kostelec - tiplné znéni po zméné & 1

- plochy a objekty ob¢anského vybaveni
- pozemky, stavby a zafizeni pro individudlni rekreaci

- plochy verejnych prostranstvi

- plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

- plochy smisSené vyrobni

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolacni zelené, doprovodné zelenég, zelen

areall

Podminéné pripustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zatizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
- dopravni infrastruktura pro potfeby navazujiciho uzemi SM

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:

- technicka infrastruktura pro potireby navazujiciho uzemi SM
- vyuziti ploch K-SM-08, L-SM-13 a L-SM-14 k ucelim bydleni je podminéno splnénim
hygienickych limit

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a ¢innosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuZiti a zaroven s

nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- min. podil zelené: 50% u novostaveb, 50% u zmén zastavéného Uuzemi
- pfi novostavbach mizZe vyska stavby prevysit navazujici zastavbu o max. 1 podlazi

- pfi zménach lze zvysit vysku o 1 podlazi pouze u staveb do 4 nadzemnich podlazi.

- vySkova hladina zastavby - maximalné 16 m

Specifické podminky:

Umisténi konkrétnich typl staveb na plose L-SM-04, L-SM-06, L-SM-07 a L-SM-08 je podminéno
dodrzenim hygienickych limitd hluku vci provozu na planované preloZce silnice I/14. Zastavitelnou
plochu L-SM-12 lze realizovat za podminky jejiho dopravniho pfipojeni na novou mistni komunikaci
K-DS-01 a navazujici L-DS-01 (napojeni na silnice 1/14 a I11/567).

Pfed realizaci konkrétni zdstavby na plochdch L-SM-05 a L-SM-10 provést v ramci DUR ¢&i
dokumentace ji nahrazujici podrobny botanicky a zoologicky prizkum. Na zékladé jeho vysledkii
navrhnout a s pfisluSnym organem ochrany pfirody projednat opatfeni k ochrané vyskytujicich se

rostlinnych a Zivocisnych druh(i nebo spolecenstev.
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Plochy smiSené obytné — venkovské [SV]
Plochy jsou urceny pro bydleni venkovského typu v rodinnych domech spojenych se zemédélskou

¢innosti - hospodarskym vyuzitim pozemk (rostlinnd vyroba, chov drobného domaciho zvifectva) -
vidy pouze pro vlastni potiebu.

Hlavni vyuZiti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro venkovskou obytnou zdstavbu, obcanské vybaveni verejné
infrastruktury, obcanské vybaveni komercniho charakteru, nerusici vyrobu, bydleni a verejna
prostranstvi

PFipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni — verejna vybavenost
- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi - zelen na verejnych prostranstvich
- pozemky, stavby a zafizeni rekreace — plochy pro individualni rekreaci
- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall
Podminéné pfipustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni obfanského vybaveni s podminkou:
e plochy a objekty obcanského vybaveni pro potfeby navazujiciho tzemi SV
- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury s podminkou:
e plochy a objekty technického vybaveni pro potfeby navazujiciho tzemi SV
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potreby navazujiciho uzemi SV
Nepftipustné vyuZiti:
- stavby a cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- min. podil zelené: 60%

- vyskova hladina do 10 m nad rostlym terénem

- pocet podlaZi: 2 nadzemni podlaZzi a podkrovi

- minimalni vyméra stavebnich pozemk( 800 m? - plati pro zastavitelné plochy vymezené timto
uzemnim planem

Specifické podminky:
Umisténi konkrétnich typ( staveb na plose O-SV-01 je podminéno dodrzenim hygienickych limit(
hluku v(ci provozu na planované prelozce silnice 1/14.

Plochy dopravni infrastruktury

v podrobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni [DS]
Plochy a objekty, souvisejici s provozem po pozemnich komunikacich a po Zeleznici.
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Hlavni vyuziti:
- silnice, mistni a u¢elové komunikace, plochy dopravy v klidu

P¥ipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni obanského vybaveni
- plochy a objekty technické infrastruktury

- plochy vefejnych prostranstvi

- plochy smiSené vyrobni

Podminéné pfipustné vyuziti:
- plochy liniové, ochranné a izolacni zelené (podminka — umisténi zelené v ramci plochy neohrozi
bezpecnost provozu na komunikaci)

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pripustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Specifické podminky

Plocha dopravni infrastruktury pro silnici 1/14 bude ve vymezené Sifce navrhové plochy, pficemz
zbyvajici — okrajové Casti plochy a to oboustranné (budouci zemni téleso mimo zpevnénou cast
vozovky) silnice I/14 budou vyuZity pro liniovou zelen. Tato podminka bude uplatnéna po celé délce

Useku, zelen nebude vymezena samostatnou funkéni plochou.

Plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni [DZ]

Plochy a objekty Zelezni¢ni dopravy véetné souvisejicich pristupovych a manipulacnich ploch

Hlavni vyuziti:
- plochy se stavbami pro Zelezni¢ni dopravu

PFipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Podminéné pfipustné vyuziti:
- plochy technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura nevylucujici Zelezni¢ni dopravu
- plochy liniové, ochranné a izola¢ni zelené s podminkou:
e umisténi zelené v rdmci plochy neohrozi bezpe¢nost provozu na draze

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

64



UP Cerveny Kostelec - tiplné znéni po zméné & 1

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny

Plochy technické infrastruktury - inZenyrské sité [TI]

Plochy, na které budou umistovany objekty a provozy technického vybaveni Uzemi — zejména
objekty technické infrastruktury - vodarny, COV, trafostanice. V Gzemi nelze umistit jiné provozovny
femeslné vyroby a sluzeb, které se zékladni funkci nesouvisi.

Hlavni vyuZiti:
- stavby a vedeni technické infrastruktury

P¥ipustné vyuziti:
- nenistanoveno.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
aredld s podminkou:
e zachovani pfipustného vyuZiti, moZnost umisténi téchto ploch v ochranném pdsmu TI
podle prislusnych predpist

Nepfripustné vyuiiti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny

Plochy vyroby a skladovani

v podrobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl [VL]
Plochy vyrobnich a skladovych aredll s projektovanym vyrobnim a logistickym tokem vyroby,

produktli véetné definovatelného vyjadreni v dopravnich kapacitiach a vlivu stavby na Zivotni
prostiedi.

Cinnost nebude zdrojem obecného rizika z hlediska primyslovych havarii a neovlivni navazujici
uzemi tak, aby byly prekroceny hygienické limity a dalsi faktory z hlediska verejného zdravi a bude
slucitelna s uzivanim navazujiciho verejného prostoru.

Na plochach VL nelze umistit ¢innosti, které by byly pri¢inou inverznich stavl v krajiné.

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro lehkou pridmyslovou vyrobu a skladovani
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PFipustné vyuziti:

- plochy a objekty obcanského vybaveni — komeréni vybavenost

- plochy verejnych prostranstvi

- plochy dopravni infrastruktury

- plochy technické infrastruktury

- plochy smiSené vyrobni

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pripustné vyuziti:

- nenistanoveno

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a ¢innosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pripustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- max. vyska zastavby 14 m bez dalSich podminek

- min. podil zelené: 30 % u novostaveb, 20 % u zmén zastavéného Uzemi pro zachyceni destovych
vod, pozarni a dalsi odstupy

Specifické podminky:

Vyuziti ploch L-VL-01, L-VL-02, L-VL-03, L-VL-04, L-VL-05, L-VL-06, L-VL-07 je podminéno
protihlukovym opatienim vici navazujicim plocham SM v rozsahu vyluéujicim jejich hlukové zatizeni
v hodnotdch prekracujicich stanovené hygienické limity.

Plocha vyroby a skladovani L-VL-01 bude obsahovat poZadavek na vytvofeni 25 m nepierusovaného
pasu zelené a to pfi zapadni hranici této plochy a to v ramci stanoveného — minimalniho podilu
nezastavéné &asti = zelené, ktery UP stanovuje na 30% této zastavitelné plochy.

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba [VZ]
Plochy vyrobnich a skladovych aredl( uréenych pro zemédélskou a lesnickou prvovyrobu.

Hlavni vyuZiti:
- stavby a zafizeni pro zemédélskou a lesnickou vyrobu a skladovani

P¥ipustné vyuziti:

- plochy a objekty ob¢anského vybaveni

- plochy smiSené vyrobni

- plochy dopravni infrastruktury

- plochy technické infrastruktury

- plochy zelené ptirodniho charakteru, ochranné a izola¢ni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno
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Nepftipustné vyuZiti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pripustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Plochy vyroby a skladovani — drobnd femeslnd vyroba [VD]
Plochy pro umisténi nerusici vyroby a provozovny Zivnostenského charakteru - sidla firem, sluzby

popf. obchodni jednotky

Umisténi ¢innosti smiSené vyrobni jako pfipustné ¢i podminecné pripustné vyuziti do plochy s jinymi

podminkami vyufZiti je ptipustné za téchto podminek:

- hluk, vibrace, prasnost a zapach, vznikajici v disledku provozu zafizeni femesiné vyroby a sluzeb
nesmi mimo vymezeny pozemek provozovny prekro€it limitni hodnoty stanovené obecné
zavaznymi predpisy

- dopravni obsluha musi intenzitou, charakterem i kategorii vozidel odpovidat srovnatelnému
provozu dle pfevazujiciho zplsobu vyuZiti

- povaha a provozni podminky musi odpovidat charakteru, zvyklostem, bezpecnosti a vefejnému
poradku zastavby dle prevazujiciho zplsobu vyuZiti

Hlavni vyuziti:
- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu a skladovani

PFipustné vyuziti:

- plochy a objekty obcanského vybaveni — komercni vybavenost

- plochy dopravni infrastruktury silniéni — garaze

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolacni zelené, doprovodné zelené, zelen
areall

Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy bydleni s podminkou:
e byt spravce nebo majitele zafizeni
- plochy dopravni infrastruktury s podminkou:
e dopravni infrastruktura pro potteby navazujiciho Uzemi VD
- plochy technické infrastruktury s podminkou:
e technicka infrastruktura pro potfeby navazujiciho tzemi VD

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- max. vyska zastavby 9 m

- min. podil zelené: 30 % u novostaveb, 20 % u zmén zastavéného lUzemi
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Plochy vodni a vodohospodaiské [W]

Pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd. Plochy pro zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi, pfip. plnéni dalSich
Ucell stanovenych zakonem o vodach a o ochrané pfirody a krajiny.

Hlavni vyuZiti:
- vodni toky a vodni plochy

P¥ipustné vyuziti:

- plochy zelené pfirodniho charakteru, doprovodna zelen, brfehové porosty

- plochy nezbytné dopravni a technické infrastruktury

- Ucelové stavby pro zajisténi funkce, provozu a udrzby pftislusného funkcéniho vyuziti plochy
- mokrady

- louky a travni porosty extensivné obhospodafované

Podminéné pfipustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Plochy zemédélské

v podrobnéjsim ¢lenéni na:

Plochy zemédélské [NZ]
Plochy zemédélské pldy dle katastru nemovitosti s produkénim i neprodukénim vyuzitim ploch pro

zemédélskou cinnost.
Hlavni vyuziti:
- orna plda, trvaly travni porost

PFipustné vyuziti:

- ostatni zemédélsky obhospodarované plochy

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolaéni zelené, doprovodné zelené nebo
zelené areall

- protierozni opatreni

- Ucelové komunikace
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Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni nezbytné dopravni a technické infrastruktury s podminkou:
e nezbytna zafizeni pro pristupnost ptdniho fondu, navazujici krajiny

- pro zajisténi funkce, provozu a udrzby prislusného funkéniho vyuziti plochy s podminkou:
e nezbytna zafizeni pro spravu a udrzbu padniho fondu

Nepftipustné vyuZiti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném ani v podminecné pripustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny

Plochy lesni [NL]

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa dle lesniho zakona

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti:

- lesni Skolky, plantaze lesnich drevin

- pési komunikace a prostory, cyklistické stezky, jezdecké stezky vyuZivajici Gcelové lesni cesty,
pokud jsou splnény pozadavky na ochranu lesnich ploch a jejich funkénost

- plochy zelené pfirodniho charakteru, ochranné a izolacni zelené, doprovodné zelené nebo
zelené areall

- protierozni opatreni

Podminéné pripustné vyuziti:

- plochy nezbytné dopravni a technické infrastruktury s podminkou:
e nezbytna zafizeni pro pfistupnost lesa a navazujici krajiny

- pro zajisténi funkce, provozu a Udrzby prislusného funkéniho vyuZziti plochy s podminkou:
e nezbytna zafizeni pro spravu a Udrzbu a provoz lesniho hospodarstvi

- trvalé travni porosty s podminkou:
e trvalé travni porosty (paseky, remizy) jako soucast systému lesniho hospodarstvi

Nepfripustné vyuziti:

- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

- nestanoveny
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Plochy pfirodni

v podrobnéjsim clenéni na:

Plochy zelené - pfirodniho charakteru [ZP]

Nezastavitelna uzemi s povinnosti zachovani a rozvoje funkce méstské urbanizované zelené.
Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimecné i v nezastavéném Uzemi, udrzované v pfirodé blizkém
stavu, které Ize vyuzit napft. pro priichod USES zastavénym tGzemim.

Hlavni vyuziti:
- plochy pfirodni zelené nebo zelené v pfirodé blizkém stavu

Pfipustné vyuziti:

- trvalé travni porosty s extenzivni udrzbou

- nezpevnéné pésiny

- prvky drobné architektury (napt. lavicky a pristiesky)

Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy nezbytné dopravni a technické infrastruktury s podminkou:
e nezbytna zafizeni pro pfistupnost krajiny
- plochy pro sport a rekreaci s podminkou:
e cinnosti nevyzadujici zpevnéné povrchy
Nepftipustné vyuziti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v pripustném ani v podminecné pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi
nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny

Plochy zelené — ochrannd a izolacni [ZO]
Plochy ochranné a izolac¢ni zelené v sidlech nebo v nezastavéném Uzemi, které v daném pfipadé

nemohou byt soucasti jinych typla ploch. Mohou to byt napf. vyznamné plochy izolacni zelené v
ochrannych pasmech tézkého prlmyslu. Ozelenéni komunikaci se zahrnuje obvykle do ploch
dopravni infrastruktury, ale mdZe byt vymezeno i samostatné.

Zelen s funkci tlumeni nepfiznivych vlivQ, které presahuji hranice navazujicich ploch (hluk, znecisténi
ovzdusi) vici plocham se stanovenymi limity pro plsobeni téchto vlivl

Hlavni vyuziti:
- zelen ochranna a izolacni

PFipustné vyuziti:

- nezpevnéné pésiny
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- prvky drobné architektury (napft. lavicky a pristiesky)

Podminéné pripustné vyuziti:
- plochy nezbytné dopravni a technické infrastruktury s podminkou:
e nezbytna zatizeni pro pfistupnost krajiny
Nepftipustné vyuZiti:
- stavby a ¢innosti neuvedené v pfipustném ani v podmineéné pripustném vyuziti a zaroven s
nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- nestanoveny

Plochy zelené — soukroma a vyhrazena [ZS]
Plochy jsou uréeny jako soucast navazujicich pozemka a staveb pro bydleni

Hlavni vyuziti:
- zahrady, sady, louky, pastviny

P¥ipustné vyuziti:
- zahrada jako jeden celek podle zobrazeni v hlavnim vykresu
- stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a zafizeni, které

mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemcich rodinnych domu

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.

Nepftipustné vyuiiti:
- stavby a Cinnosti neuvedené v pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:
- max. podil zelené 90%

1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb
a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro
které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

V samostatném vykrese 1c UP Cerveny Kostelec jsou vymezeny plochy pro vefejné prospésné stavby
a opatreni a plochy pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit s jejich
identifikacnimi indexy, které jsou vyznaceny také ve vykrese hlavnim.
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1g1) Verejné prospésné stavby

Verejné prospéiné stavby dle Navrhu UP Cerveny Kostelec:

- stavby dopravni infrastruktury

Tabulka 10 VPS dopravni infrastruktury

Cislo VPS Oznateni Popis
CD-DS5
. tfida - PfeloZzka silnice 1/14.
VD01 V ZUR evidovano pod oznacenim DS5 - silnice 1/14 - z prostoru Vysokova po
Cerveny Kostelec.
VD02 K-DS-11 Il. tfida - Jizni propojeni silnice 1/14 a ptelozky 1/14 — silnice 11/614
I. tfida — Rekonstrukce kfizovatky 1/14 (Bozeny Némcové) x 111/5672
VD03 K-DS-03 (Jirdskova)
VD04 K-DS-14 . tfida — Rekonstrukce kfizovatky /14 x 111/3036
Il. tfida - Rekonstrukce krizovatky 11/567 x 11I/5672 x 111/30118 — Horni|
VD05 H-DS-01 Kostelec
VD06 S-DS-01 Cyklostezka — silnice 111/3038 jizné od Stolina
K-DS-01
VD07 L-DS-01 MK - Severni propojovaci komunikace 11/567 <> 1/14
L-DS-02
K-DS-07 L, Ve , B
VD08 MK — Propojeni manzel(i Burdychovych <> Sokolska
K-DS-06
VD09 K-DS-10 MK — Propojeni Nachodska <> Vysehrad
VD10 K-DS-13 MK — Propojeni 11/614 (jizni propojeni) ¢> Nerudova
VD12 K-DS-08 MK — Rekonstrukce kiZovatky 5. kvétna x Husova
VD13 K-PV-7 MK — Mistni komunikace v rozvojovych plochach sever

Pro plochu VD08 Ize uplatnit pfedkupni pravo dle §101 stavebniho zdakona ve prospéch mésta

Cerveny Kostelec.

VDO1 je v ZUR KHK ozna&ena DS5
V002 je v ZUR KHK oznadena DS16p

- stavby technické infrastruktury

Tabulka 11 VPS technické infrastruktury energetika a spoje

Cislo Popis funkce
VPS

VT P01 TP7 VTL Olednice u Cerveného Kostelce

VT P02 TR7 RS Olegnice u Cerveného Kostelce

Tabulka 11a VPS - Plochy verejné zelené

Cislo Popis funkce
VPS
VAO02 Plocha verejné zelené (k. 4. Bohdasin)
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Tabulka 12 VPS technické infrastruktury vodni hospodarstvi

C\i':: Kéd plochy Popis funkce

VT Vo1 K—Bl-23 - zdsobovani rozvojové plochy pitnou vodou v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT V02 O-BV-14 - zasobovani rozvojové plochy pitnou vodou v mistni ¢asti OleSnice

VT V04 - Délkovy vodovodni fad VDJ Vysokd Srbskd - Hronov - Cerveny Kostelec (TV1)
C\l',sPI: Kdéd plochy Popis funkce

VTKO1 |- CS Bohdasin

VT K02 |- Cs Stolin

VT KO3 K-Bl-26 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT K04 K—-BI-25 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT KO5 K—-BI-23 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT K06 K—SM—-03 |- odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT KO8 K-BI-18 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Cerveny Kostelec

VT K09 S-BvV-02 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢3sti Stolin

VT K10 H-BI-04 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Horni Kostelec

VT K11 H-BI-03 - odkanalizovani rozvojové plochy v mistni ¢asti Horni Kostelec

1g2) Verejné prospésna opatreni

Uzemni plan vymezuje jako VPO sloufici k ochrané a rozvoji pfirodniho dédictvi — udrZovani a
zvydovani ekologické stability krajiny — skladebné ¢&asti nadregionalniho a regionalniho USES
(pfebirané ze ZUR Kralovéhradeckého kraje) a dale nefunkéni skladebné &asti lokalniho USES uréené
k zaloZeni, dale pak opatfeni realizace revitalizace. Navrzeni zahrnuje provedeni prizkuma a rozborf(
z hlediska mozné kontaminace matrice vody a zejména sedimentu nezadoucimi latkami, nasledné
odbahnéni a odtézeni veskerého rybni¢niho podkladu resp. kompletni revitalizaci vSsech nadrzi
zahrnujici sanaci bfeh( a renaturaci bfehovych porost(, véetné rekonstrukce technickych objektd.

Uzemni pldn vymezuje jako verejné prospésna opatfeni obnovu Ungrova rybnika véetné sanace a
rekonstrukce hraze. Z hlediska technicky realizovanych opatfeni navrh UP Cerveného Kostelce
vymezuje kromé obnovy Ungrova rybnika véetné sanace a rekonstrukce hraze jako verejné
prospésna opatfeni vodohospodarska a protieroznich opatfeni vyplyvajici ze zpracovanych
komplexnich pozemkovych Uprav pro mistni ¢asti Stolin a OleSnice v rozsahu prllehl
protipovodnovych i zatravnénych, zachytnych pfikop( a suchych poldrd.
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Tabulka 13 Verejné prospésna opatreni

Cislo VPO Kéd plochy Popis funkce
VRO1 Ungrav rybnik v k. . OleSnice
VR02 realizovano
VRO3 Poldr se nebude provadét, problematiku resi zamér S-TI-01
VR04 O-Ti-01 Poldr OleSnice v k. 4. Olesnice
VRO5 Trvalym zatravnénim je problém eroze neaktualni
VRO6
realizovano
VRO7
realizovano
VRO8 O-Ti-05 Zachytny pfikop — PEO2
VRO9 O-Ti-06 Zéchytny pFikop — PEO1
PEOT B-2pP-01 Rekultivace skladky v Bohdasiné
Cislo VPO Nazev Funkénost Kategorie
vuo1 K36MB, K37MB funkéni NRBK - nadregionalni
biokoridor
Vu02 525 U Spinky, 1636 U | funkéni RBC - regionalni biocentrum
Vizmburka, H006 Udoli Upy-
Bousinska, HO08 Rtyriské
Vuo02 RK769 funkéni RBK - regionalni biokoridor
VU03 Lokalni biocentra a biokoridory funkéni, nefunkéni LBC, LBK

1g3) Asanace a asanaéni Uzemi, stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu:

Uzemni plan Cerveny Kostelec vymezuje plochu asanace Al — asanace textilni tovarny
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Obrazek 2 Plocha asanace textilni tovarny

O

=
~

Asanace sleduje zamér odstranéni nevyuzitych a stavebné devastovanych objektl a ploch byvalé
textilni tovarny.

Asanované plochy budou ddle vyuzZity jako plochy smiSené obytné — v centrech mést. Rozvoj
asanovaného Uzemi bude provéren Uzemni studii.

1h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemkili, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné
dalsich udajt podle § 8 katastralniho zakona

Vymezeni verfejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni, pro které lze uplatnit

predkupni pravo, Navrh UP Cerveny Kostelec nestanovuje.

1i) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Navrh UP Cerveny Kostelec neobsahuje okolnosti navozujici moznost kompenzaénich opatieni.
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1j) Udaje o poctu listli izemniho planu a poctu vykresi a k nému pfipojené grafické

casti

A. Textova cast — 80 stran vydavaného textu

Graficka c¢ast - Sest vykres(, kazdy na dvou mapovych listech:

1a. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5 000

1b1. Hlavni vykres

1:5000

1b2. Koncepce dopravni infrastruktury 1:5 000

1b3. Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje 1 :5 000

1b4. Koncepce technické infrastruktury - vodni hospodarstvi 1:5 000

1c. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

2) DOPLNUJICi INFORMACE

2a) Vymezeni ploch a koridort tuzemnich rezerv a stanoveni moiného budouciho

vyuziti, vcéetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan vymezuje tyto plochy Gzemnich rezerv:

Obrézek 3 Uzemni rezervy

Zpusob | INDEX_NP Nazev Katastr Rozloha
vyuziti (ha)

plochy bydleni rodinnych domech - méstské a|Lhota za Cervenym

BI R-01 priméstské [BI] Kostelcem 1,26
plochy bydleni rodinnych domech - méstské a|Lhota za Cervenym

BI R-02 priméstské [BI] Kostelcem 1,22
plochy bydleni rodinnych domech - méstské a|Lhota za Cervenym

BI R-03 priméstské [BI] Kostelcem 2,89
plochy bydleni rodinnych domech - méstské

BI R-05 priméstské [BI] Horni Kostelec 11,03
plochy bydleni rodinnych domech - méstské a|Lhota za Cervenym

BI R-06 priméstské [BI] Kostelcem 1,98
plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské [BV] | Ole$nice u  Cerveného

BV R-07 Kostelce 0,97
plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské [BV] | Olednice u Cerveného

BV R-09 Kostelce 4,16
plochy vyroby a skladovani — primyslova vyroba a| Lhota za Cervenym

VL R-10 sklady - lehky pramysl [VL] Kostelcem 19,69
plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské a|Lhota za Cervenym

BI R-11 priméstské [BI] Kostelcem 1,17
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2b) Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zméndach v uzemi podminéno

dohodou o parcelaci

Moznost dohody o parcelaci novym stavebnim zdkonem zanikla.

2c) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfiméfené lhity pro vioZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci

¢innosti

PoZadavek na vypracovani Uzemni studie za i¢elem provéreni zmén vyuziti vymezenych rozvojovych

ploch jako podminky pro rozhodovéni v dotéeném tzemi vymezuje UP Cerveny Kostelec takto:

Tabulka 15 Plochy pro Uzemni studii

Katastralni tzemi Oznaceni . e Oznaceni US | Vyméra (ha)
Funkéni vyuziti
plochy

Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-01 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uso1 4,28
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-10 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uso2 1,51
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-11 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uso3 3,84
5 zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-BI-13
5 zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-BI-14
Cerveny Kostelec K-SM-01 | zpracovdno a zaevidovano
5 zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-BI-27
. zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-BI-28
Cerveny Kostelec K-PV-02 | zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-PV-03 | zpracovano a zaevidovéno
. zpracovano a zaevidovano
Cerveny Kostelec K-DS-10

zpracovano a zaevidovano
Horni Kostelec H-BI-02

plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské
Cerveny Kostelec K-BI-31 a prfiméstské [BI] usos 1,57
Cerveny Kostelec K-PV-13 | plochy vefejnych prostranstvi [PV] uso8 0,01
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-12/2 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uso9 2,37
Lhota za Cervenym plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl| [VL]
Kostelcem L-VL-08 US10 3,44
Lhota za Cervenym plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl| [VL]
Kostelcem L-VL-09 US10 1,32
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Lhota za Cervenym plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl [VL]
Kostelcem L-VL-10 US10 1,19
. plochy smiSené obytné - v centrech mést [SC]
Cerveny Kostelec K-SC-01 US12 1,34
Lhota za Cervenym zpracovano a zaevidovano
Kostelcem L-BI-02
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-PV-04 | zpracovano a zaevidovano
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-PV-09 | zpracovano a zaevidovano
Lhota za Cervenym| L-PV-10
Kostelcem zpracovano a zaevidovano
Katastralni Uzemi Oznaceni _ o, Oznaédeni US | Vyméra (ha)
Funkéni vyuziti
plochy
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-05 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uUsi15 2,26
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-03 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] US16 0,12
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-02 | zpracovano a zaevidovano
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-04 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] usi8 1,23
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-06 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] us19 0,47
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-07 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] uUs20 0,56
Lhota za Cervenym
Kostelcem L-SM-08 | plochy smiSené obytné - méstské [SM] us21 1,28
Lhota za Cervenym plochy vyroby a skladovani - lehky pramysl [VL]
Kostelcem L-VL-01 us22 17,37
zpracovano a zaevidovano
Olesnice 0-BV-10

Uzemni studie rozvojovych ploch pro bydleni a smisené bydleni vymezi ¢lenéni Gzemi na parcely
rodinnych domu ¢i dalSich staveb v téchto plochach pfipustnych. Déle vymezi plochy vefejnych
komunikaci, poptipadé dalsi plochy verejnych prostranstvi.

Pozadavek na vymezeni dalSich verejnych prostranstvi je uplatnén u vyse uvedenych rozvojovych
ploch bydleni, smiSeného bydleni a obcanského vybaveni vétSich jak 2 ha, podil vefejnych
prostranstvi pak ¢ini 5% vyméry rozvojové plochy. Do poZadované vyméry verejnych prostranstvi se
nezapocitavaji pozemni komunikace.

U rozvojovych ploch L-SM-01, 02, 04, 07, 08, L-VL-01 bude soucasti Uzemni studie kompozice
zastavby a jeji prostorové zobrazeni. Navrzené feseni bude hodnoceno z hlediska vlivu na krajinny
raz. Podél zapadni hranice zastavitelné plochy L-VL-01, kterd navazuje na plochu dopravni
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infrastruktury pro prelozku silnice 1/14, bude jako soudast podilu zelené (30%) vymezen pruh
vnitroaredlové zelené Sirky min. 25 m.

Verejné prostranstvi mlzZe byt spolec¢nou plochou ¢i mnoZinou vice diléich ploch. Usporadani dzemi
umozni propustnost (min. prlchodnost) po plochach verejnych prostranstvi do navazujiciho Uzemi i
volné krajiny a to podle charakteru a specifické pozice jednotlivych zastavitelnych ploch.

Usporadani vefejnych ploch musi umozZnit umisténi inZenyrskych siti tak, aby byly v patefnich ¢i
rozhodujicich trasach pripojitelné na stavajici technickou infrastrukturu obce.

Vnitfni usporadani uzemi bude odpovidat pozadavkiim, vymezenym vyhlaskou 501/2006 Sb., z
hlediska pfistupu pozarni techniky.

Specifické podminky Uzemnich studii pro vybrané zastavitelné plochy:

Plocha S-BV-07 bude zpfesnéna uzemni studii takto:

- navychodni hranici bude umisténa mistni komunikace min. Sitky 12 m,

- mezi zemédélskym aredlem a obytnou skupinou bude umisténa liniova zelen

- pozemky jednotlivych RD budou fazeny v fadé, kolmo na vychodni hranici

- pro umisténi rodinnych domU bude vymezena vychodni c¢ast pozemku, navazujici zapadni
(svaZujici) ¢ast bude vyuZita jako zahrada,

- zdpadni ¢ast pozemku — Udolnice se stdvajici zeleni — bude vyhodnocena z hlediska zdkona ¢.
114/1992 Sb., v odivodnéném pripadé zUstane nezastavitelna jako VKP ze zédkona,

- soucasti plochy bude vefejné prostranstvi o min. velikosti 5% zastavitelné plochy, bude urceno
pro denni rekreaci obyvatel. Lokalizovano bude prednostné do stdvajici zelené (strom() v
udolnici

Plocha L-VL-08, L-OV-02, L-VL-10 bude zpfesnéna Uzemni studii takto:

- ochrana a zpfesnéni pfirodnich Utvar( jako nezastavitelnych c¢asti plochy,

- vymezeni verejnych prostranstvi v min. hodnoté 5% vyméry ploch

- vzdjemné propojeni stavajicich pfirodnich Utvari a vymezenych verejnych prostranstvi do
spojitého systému,

- propustnost Uzemim pro pési a cyklo v logickych trasach (napf. k podjezdu k nadrazi)

- provérit resp. dimenzovat propojeni silnice 1/14 s ul. Nadrazni pro vefejnou dopravu vcetné
posic zastavek AD, jejich pfipojenim na pési systém

- vyloucit tézkou nakladni dopravu,

Uzemni studie bude dale vyhotovena pro Gzemi asanace textilni tovarny v Jiraskové ulici. V tomto

pfipadé uzemi studie vymezi objekty, které budou zachovany z hlediska jejich pamatkové ochrany,

dalsi souvisejici objekty zhodnocujici hodnotu tohoto Uzemi a stanovi moZnosti vyuziti zbyvajici ¢asti

plochy asanaci pro smisené méstské Gzemi. Verejna prostranstvi této plochy budou navazovat na

otevieny vodni tok a doprovodnou zeler.

Ve vSech pfipadech se lhita pro pofizeni studie stanovuje na dobu 6 let po vydani Zmény ¢. 1
tzemniho planu Cerveny Kostelec vydanim OOP. Od(ivodnéni: Zménou ¢&. 1 UP Cerveny Kostelec
dochazi k podstatnym Upravam podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyufziti.
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2d) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
vydanim regulacniho planu, zadani regulacniho planu v rozsahu podle pfrilohy €. 9,
stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u
regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimérené lhiaty pro jeho vydani

Plochy a koridory vymezené pro pofizeni a vydani regulaéniho planu Navrh UP Cerveny Kostelec

nestanovuje.

2e) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muZe vypracovavat architektonickou cast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Navrh UP Cerveny Kostelec architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby nestanovuje.
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