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1 [+371.822

_ | 77 Stavajici tycové kovové zabradli demontovat, vybourat novodobé parapetni zdivo a provést nové plné
\|[+371.873 g/ zabradlT v provedeni podle puvodnich vikrest architekta Pavia Jandka z roku 1927 a podle dochovanych
‘ ~ doboviych fotografii. Nové zabradli provést z pinych palenych cihel zdénych na v@penocementovou maltu s
| povrchovou Gpravou teracovou omitkou (podrobné&ji viz vikres Pohledy od JV a JZ — néavrh). Korunu
/ | zGbradelnT zdi shora chranit oplechovanim (podrobngji viz tabulka Klempirské vjrobky).
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Stavajici zdivo a konstrukce bourané.
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Nové skladba podlahy ze Zulovych desek cca 665x665x50 mm (format nutno pred objednanim ové&fit podle

skute&ného provedent stavby!) s tryskanym povrchem na terasdch nad nevytdpénymi prostory — podrobnéji

viz vikres Rezy A—A, B—B a detail skladby A2.

Poznamka: Uvedené vyskové koty jsou koty ze zaméreni stdvajiciho stavu a maji pouze informativni

SV.=4710 charakter. Poloha a spéd podlahy v GrovnT nové hydroizolacnT stérky budou upfesnény po odbourani
stavajicT keramické dlazby a podkladntho betonu, spddovani odvodriované vrstvy bude provedeno stdvajicim
zplsobem do Zlabu u obvodové zdi JV prucelf. Spadovani naslapné vrstvy ze Zulovych desek bude upraveno
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2090( 14099 WD L 1810 L 3015 nastavenim rektifikagnich ter&d (a pripadné pouZitim nastaved) smérem od zabradli terasy k obvodové zdi
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(1%0) \ budovy, v§skové drovedl u vstupu na terasu bude odpovidat stdvajici vyskové kété (o bude tak spolu s
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dlazbou nad vyt@pénymi prostory a vnéj§im botnim schodigtém vychozi drovni pro pokladku diazby).
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O 2 Novd skladba podlahy ze Zulovich desek cca 665x665x50 mm (v&etn& atypickych dlazdic v zaoblené &asti,
= format nutno pred objednanim ove&fit podle skutedného provedeni stavby!) s tryskanym povrchem na

- terasdch nad vytap&nymi prostory — podrobnéji viz vikres Rezy A—A, B—B a detail skladby B2.

Pozndmka: Uvedené viskové koty jsou koty ze zamérenT stavajiciho stavu a maji pouze informativni
charakter. Poloha a spad podlahy v Grovni nové hydroizolagni stérky budou upfesnény po odbourdnt
stavajicT keramické dlazby, betonové desky, tepelné izolace a nopové folie. Spadovani odvodriované vrstvy
bude provedeno stdvajicim zpusobem do pulkruhového Zlabu vzdaleného cca 550 mm od obvodové zdi JZ
praceli (osa Zlabu vyznagena &arkovang) svedeného do dvou vpusti. Spadovéani néslapné vrstvy ze Zulovych
desek bude upraveno nastavenim rektifikagnich teréd (a pripadng pouZitim nastavcd), nejvyssT Groven
bude na rozvodi v ose JZ prucell u zaébradll terasy, spdd bude probfhat od rozvodi JV a SZ smérem a
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- 2310 . _ o soucasné od zabradli terasy k obvodové zdi budovy. Vyskova Grovert u vstupl na terasu bude odpovidat
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stavajict vyskové koté (a bude tak spolu s dlazbou nad nevytapénymi prostory a vn&j§im bo&nim
schodigtém vychozT Grovni pro pokladku dlazby).
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Nova skladba komunikaéni plochy a dvou vyrovn@vacich stupriti u paty schodisté ze Zelezobetonové
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o Nova skladba schodisté z prefabrikovanych betonovych stupriti a podesty s povrchovou Gpravou z litého
teraca — podrobn&ji viz vjkres Rez C—C a detaily skladby podlah C2 a D2.
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konstrukéni desky s povrchovou Gpravou z litého teraca — podrobn&ji viz vikres Rezy A—A, B—B.

+372.781

///////// StavajicT plochy podhledovich teracovich omitek s ¢astmi oddélenymi od podkladu — technologicky postup

AN, sanace bude upresnén podrobnym prizkumem z postaveného leSeni bé&hem stavby, dal$i podrobnosti viz
Technicka zprava.

— - -+ J-3te5- — — — —] e P = N Pro potreby projektové dokumentace predpokladéme nasledujici postup: omitky zachovat, zrevidovat z

77777 - postaveného leSeni technicky stav a oddélené plochy podinjektovat tekutou smési na cementové bazi

OROVE SCH. vhodnou pro injektaz teracové omitky — predpoklddany rozsah injektdze je v rozsahu cca 50 %

——f =120 vySrafovanych ploch. Pozndmka: Stdvajici statické trhliny, zplUsobené absencT dilatagnich spar, ponechat

volné, aby se znowu nezvy3ovalo napéti na omitku v okolT trhlin.
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----- StavajicT plochy b&Znjych omitek na betonovém zdbradli do vydky cca 150 mm nad podlahou (jednd se o
plochy bez teracovych omitek, kde byl patrné v minulosti klempirsky prvek nebo zde byly teracové omitky
***** -y S provizorn& nahrazeny) — b&’né omitky v celém rozsahu odstranit, podklad z betonu olistit otryskanim
1 suchym abrazivem a provést novou povrchovou Opravu ve skladbé:
720) — Stavajici plvodni zdéna konstrukce zdabradli.
I — Novd vyztuzna sklovliaknita sitovd tkanina s tmelem a podkladni penetraci.
‘ I — Novy adhezni mustek z kvalitniho epoxidového lepidla.
| i :I — Novy cementovy prostrik.
— — Novd teracovd omitka tl. 15 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél hran)
S v barevném a technologickém provedeni podle plvodnich teracovych omitek — pFedpokladand receptura
‘ — [1226- —B12 smési a technologie povrchové Upravy budou zvoleny na zakladé vyhodnoceni zkusebnich vzorkd
Lo _ MEOUZZOLK%:; zGstupcem pamatkové péce a hlavnim projektantem v prabéhu stavby, dal$T podrobnosti viz Technickd
- zprava.
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keramicky obklad soklu vysky 150 mm na zdbradelnT zdi 3etrné odsekat, obnaZzeny podklad ze
teracové omitky ocistit, zrevidovat, lokdlné& opravit a zachovat.
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m stavajic
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délka oblouku 7425

2925

1220 Stavajici keramicky obklad soklu vysky 150 mm na obvodové zdi Setrné odsekat aZ na jadrovou omTtku,
1AUT720 podklad pFebrousit, o&istit tlakovou vodou, podle potreby lokalng zpevnit konsolidantem (predpokladame
fffff e zpevnéni v rozsahu 50 % ploch), opatfit celoplodng penetraci a adheznim muastkem a nanést findin wrstwu
| . z tenkovrstvé probarvené silikonové zatirané omfitky zrnitosti 2 mm v barevnosti podle stavajicich
[_,:I ponechavanych okolnich omitek — odstin Grafitgrau 08 podle palety Prince Color. Poznamka: Tato omitka
byla podle zdpisu z prohlidek stavby schvdlena zastupci pamatkové péce a pouZita pfi celkové obnové
fastd Bartortovy vily v roce 2014, PouZitl bude opét schvaleno na zdkladé vyhodnoceni zkusebnich vzorku
v prib&hu stavby zastupcem pamatkové péce.
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— = = Rl it N ey ~__~-71  Orienta¢ni poloha sond s oznacenim, které zjistovaly stavajici skladbu podlah na terasach, detailni popis
— ~ S/ Ll sond viz Souhrnnd technickd zprava.
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StavajicT zabradlT z kovovych trubek a ty&T demontovat a vybourat také novodoby betonovy sokl zabradli
schodisté aZ na zdravé plvodni zdivo. Provést nové plné betonové zabradli — dalsi podrobnosti viz
Legenda hmot, vykres Detail C2 a Pohledy — navrh.
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Stavajici oplechovani koruny zébradelnT zidky z ocelového pozinkovaného plechu demontovat a po
dokon¢eni obnovy teracovych povrchl nahradit novym prvkem — podrobnéji viz Klempirské vyrobky.
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V podkladnT betonové mazaniné vyfrézovat odtokovy Zldbek §irky cca 80 mm navazujici na odtokovy

=] 7labek navrzeny podél vn&j1 zabradelnt zdi schodigtového ramene (viz Detail C2). Dno i boky Zlabku
2 opatfit hydroizola¢ni stérkou ve shodé se skladbou uvedenou na Detailu C2.
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~ N Pozndmka: Jestlize se v zaddvaci dokumentaci objevuji odkazy na obchodni nazvy firmy, specifickd oznagent

e, - - V45 - N virobktd, materiald, technologickych postupt &i celkt a dodavek, které plati pro urlitého podnikatele,

7 ,/ézjg LT LT LT 77 77 77 . p - N B Tk N N spole¢nost nebo jeho organizatni sloZku, patenty nebo vyndlezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
2 v S.V.=3750 V=2800(940) \ zn@dmky nebo oznaleni pavodu, vliivem toho, Ze projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou &ést
% / ] S \ predmétu s pouZitim danych specifikaci tak, aby byly dostate¢né presné a srozumitelné vSem dodavatelim,
¥ / \%‘X(ﬁ@\ \ jednd se o doporudend Fedeni (vymezenT predpokladdaného standardu) o v t&chto pFipadech se umoZfiuje
M

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

VA A _ 4l
A
| S S R o R A o Z//Z/// 5
| [+377.590 @ @ ST T T T .
[ BOYAS
1 1 77 \ / S.V.=3780 \QVQQ’ \ \ uchaze¢im ve svych nabidkach pou?Ziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych Feseni.

= VLYSY \

w0 q / \
N 434 # 12;?9)8 P60 | Polohopisny systém JTSK, vyskovy systém BpV.

_ Vpar=860 _ 0 5m
r [ 1

\

T e R 20 N S R A I N T [ S Ny N Ry N R [

L7 s
4 A L 77

1445

3140(910)
1320

375

4290

7540
7060(99CD
/

LI

L |
|
650

SPOLECNOST PRO REKONSTRUKCE PAMATEK | KRAJ KWOVEHRADECW CISLO PARE
SKROUPOVA 441/9 | KATASTRALNI OZEMI NACHOD 701262

500 02 HRADEC KRALOVE | m jrpNaTEL MESTO NACHOD, MASARYKOVO NAMESTI 40, 547 01 NACHOD

. L 2690
1 1 3210

1295

STUPEN DSP+DPS

1
INRECO oo | " icHon, Zineckd 243, BARTOROA VA o
_~ AUTOR ING. PETR ROHLICEK 0BNOVA TERAS VIER. 1:50

N VED. PROJ. DATUM 11/2019
2 Z0D. PROJ. ING. JAN CERNY | VYKRES SROF. KL
KONTROLA ING. PETR ROHLICEK

PUDORYS 2. NADZEMNIHO PODLAZI D11 20




