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SKLADBY KONSTRUKC

Novd skladba podliahy terasy nad nevytdpénym prostorem — viz skladba A2 na vijkresech Rezy A—A, B-B a
Detail podlahy A2.

e
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Nova skladba podiahy terasy nad vytap&nym prostorem — viz skladba B2 na vikresech Rezy A—A, B-B a De
podlahy BZ.

@ Nova skladba schodistového ramene nad nevyt@pénym prostorem:

— Nové teracovd mazanina tl. 20 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél hran,
protiskluznost min. R11 pri mokrém povrchu, koeficient tfen? min. 0,5) v provedeni podle pdvodnich
teracovych omitek — struktura, zrnitost, barevnost a technologie nanaseni budou upfesnény na zaklad
vyhodnoceni zku$ebnich vzorkd zdstupcem pamatkové péce a hlavnim projektantem v prab&hu stavby,
dalsi podrobnosti viz Technickd zprava.

— Novy schodistovy stuperi z betonu tf. C30/37 XF1 s podélnou vyztuzT 3x R8 a s tfminky R6 po 300 mm

(kryt7 oceli 20 mm) provedeny jako prefabrikat s parem montaznich prvkd na bocich a zaji$té&ny 2 ks

trni z ploché tyée 20x8 mm dl. 130 mm vyrobenymi z nerezové oceli 1.4301 dle CSN 17 240 valcovar
za tepla a opatrené navlekem z pruzné separacni vliozky proti drcen? betonu. Rozméry novych stuprid
pfed zaddnim do vyroby ovéfit podle skuteéného provedeni stavby!

— Novy vysoce zatiZitelny, trojvrstvy ochranny pds se separa¢ni a drendzni funkcT tl. 9 mm s deklarovanou
pevnosti v tlaku min. 350 kN/m?

— Novy flexibilnT polymerni hydroizolagnT silnovrstvy natér (FPD), odoln§y mrazu, posypovym solim a UV
zbent, vysoce flexibilnT, elasticky a premostujici trhliny &irky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu
t&sny proti tlakové vodé (daldT podrobnosti viz Technickd zprava) v min. tl. 3 mm v suchém stawu +
tésnici paska z pricné elastickych a podélné pevnych polypropylénoviych vidken s povickem ve stredové
&asti z termoplastickych elastomerd (TPE).

— Novy adheznT mustek z jednovrstvé izoladni stérky v tl. T mm.

— Nov@ mineralizace podkladu s hloubkov§m ochrannym Gc¢inkem proveden@ penetraénim prostredkem s
vodoopudivimi G¢inky a uréenym pro izolace a opravy.

— Nova spadovand konstrukgni deska z betonu tr. C30/37 XF1 vyztuZzend 2x svafovanou siti z drata KARI
6x6—150x150 mm u dolnTho i horntho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm — desku uloZit do vysekané
drazky a zajistit zazdivkou z plnych pélenych cihel zdénych na vépennou maltu.

@ Nové skladba podhledu pod schodistovym ramenem nad vyt&pénym prostorem:
— Stavajicl volny prostor odvétravany otvorem na fasddé (tepelnou izolaci upravit, aby otvor zdstal volny)
— Nova tepelnd izolace z expandovaného pénového polystyrenu s uzavrenou povrchovou strukturou tl. 160 mi
— Stavajici Zelezobetonova deska tl. 150 mm s povrchem ocisténym tlakovym vzduchem a mechanicky
zbavenym pripadnych nerovnosti.
— Stavajict vapennd Stukovd omitka s vymalbou vapennou barvou lokdiné opravend v predpoklddaném rozsat
20 % plochy na podhledech — oprava povrchd bude upfesnéna v navaznosti na samostatny projekt

rekonstrukce stavajicich socialnich zarizen? v mistnosti pod schodistém.

@ Nova skladba komunikacnT plochy a dvou stupfit u paty schodisté:
— Nova teracovd mazanina tl. 30 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél hran,

protiskluznost min. R11 pri mokrém povrchu, koeficient tfen? min. 0,5) v provedeni podle stavajiciho
povrchu — struktura, zrnitost, barevnost a technologie nanaSeni budou upfesnény na zdakladé
vyhodnoceni zkusebnich vzorkd z&stupcem pamatkové péce a hlavnim projektantem v prub&hu stavby,

dal§i podrobnosti viz Technickd zprava.

— Nova spadovand konstrukeni deska z betonu tr. C30/37 XF1 vyztuzend 2x svafovanou siti z drétd KARI
6x6—150x150 mm u doIntho i horntho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm.

— Stavajici zhutnény a urovnany podklad — predpokladéme puvodni podkladni beton, pripadné stavebni sut
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vybourani stavajictho souvrstvi plochy.

LEGENDA HMOT:

Stavajici zdivo a konstrukce ponechavané.

Stavajici zdivo a konstrukce bourané.

/divo a konstrukce nové navrZené — podrobnéji viz skladby konstrukef.

POZNAMKY A VYSVETLIVKY:

UzavienT prostoru demontovatelnou prepdzkou ze sadrokartonového systému z impregnovanych desek tl. 15 r

Stavajict funkénT nucené odvétrdni spodni ¢asti prostoru pod schodistém, které sestava z tuhé PVC trubky
spodni ¢asti osazené do desky na bazi dreva a v horni ¢asti zalsténé do ventilatoru, zachovat. Zarizeni z
divodu zpfistupnénT rubu schodi§té a betondZe konstruk¢ni nosné desky demontovat a po zakryti prostoru
schodistém zrevidovat a zpétné instalovat podle stavajiciho provedeni, podle potreby upraveného zméné
konstrukéniho rfesSeni schodisté. VvyUsténi a ventildtor v uzaweném prostoru nad soci@lnim zarizenim nesmi

zakryty nebo utésnény novou tepelnou izolaci!

Pozndmka: Jestlize se v zaddvaci dokumentaci objevuji odkazy na obchodni ndazvy firmy, specifickd oznacent
virobkd, materidll, technologickych postupd &i celkt a dodavek, které plati pro urtitého podnikatele,
spale¢nost nebo jeho organiza¢n slozku, patenty nebo vyndlezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaceni puvodu, vlivem toho, Ze projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou c&ast
predmétu s pouZitim danych specifikacT tak, aby byly dostateéné& presné a srozumitelné v§em dodavatelim,
jednd se o doporuend Fegeni (vymezeni predpoklddaného standardu) a v t&chto pfipadech se umoZfiuje

uchazettm ve svych nabfdkéch pouZiti i jinych, kvalitativn& a technicky obdobnych regent.

Polohopisny systém JTSK, viskovy systém BpV. W
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