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Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky Sb. ¢. 405/2017 kterou se méni vyhlaska
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D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

Koncepce navrhovaného feSeni parku u soudu vychazi v prvé fadé z pozadavkd investora na zprehlednéni
a zvys$eni reprezentativnosti celého prostoru, vytvoreni centralniho prostranstvi, které se stane dominantou parku,

a na osvétleni hlavnich parkovych cest, pamatniku obétem komunismu a nékterych vyznaénych stromd.

Park projde revitalizaci, jejiz soucasti bude Uprava péSich tras, vytvofenim centralniho prostranstvi, obnova
zelené a osvétleni vybranych cest a prvkd. Vysadba novych vegetacnich prvkl zvySi atraktivitu okoli parku.
Revitalizace se tyka vSech tfi ploch vefejné zelené ohrani€enych ulici Prazskou na jihovychodni strané a ulici
Palachovou na strané severozapadni a oddélenych komunikacemi na ulicich Dvorakové a Janackové.

V zgpadni ¢asti (u ,sklenari”) zGstane zachovana primarné prichozi funkce — u stavajici mlatové cesty bude
pouze upravena a doplnéna povrchova vrstva. Podpofena zde vSak bude také rekreaéni funkce, a to instalaci
nového, atraktivniho mobiliafe a zkvalitnénim travnatych povrchu. Podél celé zapadni hranice parku bude
vysazen pas z riznych druh( kefd, ktery bude park pohledové ukoncovat, pfi severozapadni hranici vyplini také
stinné a svazité zakouti pod borovicemi, kde Spatné prospiva travnik. Zivy plot, ktery plochu pfi severovychodnim
okraji v sou¢asnosti obepina, bude odstranén a cely svazity okraj parku bude namisto néj osazen nenaroénymi
druhy pokryvnych rostlin — dojde tak alespori k ¢aste¢nému vizualnimu propojeni s dal$i ¢asti parku, zarover
v8ak rostliny vytvofi bujny a atraktivni porost, ktery nebude nutné kosit, jak je tomu v pfipadé travniku. Jeden
ze Ctyf vzrostlych stromd podél ulice Dvorakovy bude podsvicen, coz prostor ozvlastni v no¢nich hodinach,
zaroven ale bude takto nepfimo osvétlena i mlatova cesta, coz pfispéje k prehlednosti plochy a pocitu bezpeci
prochazejicich. Stavajici kruhovy trvalkovy zahon bude zachovan, tvar vSak bude rozsSifen a dosazen rostlinami
az k mlatové cesté, aby zde nevznikaly Spatné udrzovatelné plochy a aby se zahon propojil s celkovym designem
parku.

Stfedni ¢ast plochy ponese zejména reprezentativni funkci v navaznosti na budovu soudu, vyrazné podpofena
v8ak bude zaroven funkce rekreacni, ato vytvofenim centralniho prostranstvi s posezenim pod korunami
vicekmennych platan(i. Centralni prostranstvi se tak stane atraktivitou a cilem pro navstévniky parku, ktefi
prostorem dosud jen prochazeli. Bude se jednat o zpevnénou plochu s pfirodnim povrchem (mlatem) ve tvaru
lichobé&zniku. Koruny stromud vytvofi zelenou stfechu a zaroven zpfijemni mikroklima v daném prostoru. Mezi
kmeny strom0 bude umisténo nékolik sedacich prvkl v podobé ,kostek” (krychli), které budou v ploSe rizné
rozmistény. Pro podpofeni atraktivity ve ve€ernich hodinach budou vicekmeny a jednotlivé kostky z rliznych stran
nasveétleny. Na centralni prostranstvi bude navazovat dlazdéna trojuhelnikova plocha ze Zulovych odseku
tahy Uzemim propojujici vstup do soudni budovy s pfechodem pro chodce na ulici Prazské a tento bod déle
s péSi trasou na ulici Janackové. Prostor kolem centralniho prostranstvi bude doplnén zahonem trvalek
s okrasnymi travinami. Hlavni parkové cesty z velkoformatovych paneld budou dopinény cestami vedlejSimi,
mlatovymi (Uprava stavajicich cest). Mlatova cesta bude propojena s prechodem pro chodce pfed budovou soudu
a novou vedlejsi cestou z velkoformatovych paneld. Sit hlavnich a vedlejSich cest dopini navic jesté uzké
Stérkové pasy. Které déle roz&leni travnaté plochy. Cely cestni systém bude logicky navazovat na nastupni body
do uzemi (prechod pro chodce, autobusova zastavka), které byly dfive kvuli rekonstrukci silnice na ulici Prazské
pfesunuty a soucasné ftrasy parkem na né nenavazuji. Lipa slovinsko-Ceského pratelstvi a javory
v severozapadni ¢asti plochy budou podsviceny. Pro ozvlastnéni v ¢asné jarnim obdobi budou ve vybranych
travnatych plochach do travniku rozptylené vysazeny drobné jarni cibuloviny. Nedilnou soucasti Uprav bude
oprava stavajiciho pfechodu pro chodce pfed budovou soudu na ulici Palachové. Pro vy$Si bezpecénost a lepsi
viditelnost bude v misté kfizeni pdvodniho pfechodu pro chodce a Sikmého stani parkovisté zfizen dlazdény
chodnicek (tzv. ,ostrivek®), ktery bude z parkovisté vystupovat. Tento ostrivek bude navazovat na stavajici
chodnik ze zulové kostky. Nové bude zfizeno za ucelem zprdchodnéni izemi nové misto pro pfechazeni na ulici
Palachové pfi jihovychodnim narozi budovy soudu, které tak bezpecné propoji park s péSim tahem na ulici
Janéackove.

Ve vychodni €asti parku probéhnou pouze drobné zmény — v prvé fadé dojde k osvétleni pamatniku obétem
komunismu a Upravé jehlicnatych vysadeb v jeho bezprostfednim okoli, doplnéno bude stromoradi okrasnych
tfes$ni (rdzovych sakur). Bude zde také podporfena rekreaéni funkce instalaci nového a atraktivniho mobiliare.
Nové vysazeny strom Olgy Havlové ve vychodnim vybézku parku bude podsvicen.

V celém parku bude doplnén mobiliar, tedy parkové lavice a odpadkové koSe. Mnozstvi riiznorodych informaénich
paneld a vitrin, které se nachdazeji ve stfedové casti parku v blizkosti autobusové zastavky, bude nahrazeno
jednotnym typem tohoto druhu vybaveni.
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D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A
BUDE PROVEDENA JEJICH OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY
NEDOSLO K POSKOZENi SITi. U VYSADEB V BLIZKOSTI VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU
INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZEN{ AUTORSKYM DOZOREM NA
MISTE.

VYTYCENI NOVEHO VEDENi ELEKTRICKYCH PRIPOJEK, VEREJNEHO OSVETLENi A DESTOVE
KANALIZACE BUDE PRED REALIZACIi NA MISTE ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM. BUDE
DODRZENO PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI DLE CSN 73 6005. VESKERE
VYKOPY PRO NOVE VEDENI BUDOU V BLiZKOSTI STROMU PROVEDENY RUCNE !!!

V PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNi VODY V UROVNI DNA VSAKOVACICH OBJEKTU, BUDOU PRI
REALIZACI STAVBY VSAKOVACI OBJEKTY AUTORSKYM DOZOREM UPRAVENY DLE KONKRETNICH
PODMINEK.

VYTYCENI NEBO ZAMEREN| VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH
PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENI
VEDENI INZENYRSKYCH SiTi, TECHNICKYCH PRVKU A VYSADEB PRESNE ODPOVIDAT REALITE.
ROZMISTEN SE MUZE PO VYTYCENI VZHLEDEM K MISTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
ODSOUHLASEN| AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNi PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO
SKOLKARSKE VYPESTKY.

PONECHANE STROMY V BLIZKOSTI MIST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZEN| DLE
ZASAD OCHRANY STROMU NA STAVENISTI.

OSETRENI PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

ZdlGvodnéni potreby realizace opatfeni

Vysledkem projektu bude obnoveny, bezpeény, fungujici a reprezentacni park pfed budovou Okresniho soudu.
Park projde revitalizaci, jejiz sou€asti bude Uprava péSich tras, vytvofeni centralniho prostranstvi, obnova zelené
a osveétleni vybranych cest a prvk(. Park bude doplnén o prvky mobiliafe. Vysadba novych vegetaénich prvkd
zvySi atraktivitu okoli. Celd centralni plocha bude reprezentativnim prostorem mésta a bude slouzit ke
kratkodobéjsimu odpocinku pod korunami strom0, které zaroven vytvofi zelenou stfechu. Mezi kmeny strom0
bude umisténo nékolik sedacich prvk( v podobé kostek. Pro podpofeni atraktivity ve veéernich hodinach budou
vicekmeny a jednotlivé kostky z riznych stran nasvétleny.

Souhrn zmén:

Celkova fesena plocha: 8 830 m2
Plocha asfaltového povrchu k odstranéni: 172 m?
Plocha povrchu z betonové dlazby k odstranéni: 9,5 m?
Plocha povrchu z kamenné dlazby — Zulovych kostek k odstranéni: 234 m?
Plocha stavajicich cest s pfirodnim povrchem (mlat) k odstranéni: 17 m?
Délka betonového zahradniho obrubniku k odstranéni: 8m
Délka kamenného silniéniho obrubniku k odstranéni: 9m
Délka kamenného obrubniku k odstranéni: 339 m
Délka obrubniku ze Zulové kostky k odstranéni: 22m
Délka betonového silni¢niho krajniku k odstranéni: 6,3 m
Plocha s vyvySenymi zahony k odstranéni: 13 m?
Pocet technickych prvkl navrzenych k odstranéni: 12 kusl
Plocha betonové zamkové dlazby do¢asné rozebrana: 4 m?
Plocha pavodni dlazby s reliéfnim povrchem pro nevidomé: 1,8 m?
Plocha pavodni kamenné dlazby ze zulovych kostek k novému vyuziti: 2m?
Plocha stavajicich cest s pfirodnim povrchem (mlat) k Gpraveé: 305 m?
Délka puvodniho kamenného obrubniku k novému vyuziti: 21,5m
Délka puvodniho obrubniku ze zulové kostky k novému vyuziti: 142 m
Plocha novych povrchl z betonové zamkové dlazby (chodniky): 57 m?
Plocha novych povrcha z dlazby s reliéfnim povrchem pro nevidomé: 19,2 m?
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Plocha novych povrcht z velkoformatovych paneld: 256 m?
Plocha novych povrchd ze zulovych odsekud 93 m?
Plocha nového povrchu s pfirodnim povrchem (mlat) v centralni ¢asti: 145 m?
Plocha novych cest a povrchl pod lavicemi s pfirodnim povrchem (mlat) 17 m?
Plocha novych past z jemného Stérku: 66 m?
Plocha vodorovného znaéeni nového prechodu pro chodce: 10 m?
Délka novych betonovych chodnikovych obrub: 17m
Délka novych betonovych zahradnich obrub: 125m
Délka nové kamenné silniéni obruby: 15m
Délka nové samofixaéni obruby: 369 m
Délka novych odvodnovacich liniovych Zlabu s krycim roStem véetné vpusti: 17 m
Délka drevéné prehrazky: 10,8 m
Délka protikofenovych bariér: 10m
Délka deStové kanalizace: 23m
Délka LED paski pro osvétleni cest: 35m
Délka LED pasku pro osvétleni sedacich prvka: 6m
Pocet zemnich LED svitidel pro osvétleni strom0 a pamatniku: 13 kusU
Pocet technickych prvkd nevrzenych k pfesunuti: 18 kusU
Pocet novych prvkd mobiliare:

- betonové sedaci prvky (kostky): 15 kusU

- parkové lavicky s opérkou: 3 kusy

- lavicky ,satelit” 3 kusy

- odpadkové kose: 2 kusy

- informaéni tabule: 4 kusy
Pocet novych prvku svislého zna€eni pfechodu pro chodce: 2 kusy
Plocha nové zeminy na dorovnani terénu, tl. 10 cm: 168 m?
Plocha nové zeminy na dorovnani terénu, tl. 30 cm: 151 m?
Pocet stromu navrzenych k oSetfeni: 49 kusu
Pocet nové vysazovanych stromu: 9 kusu
Pocet nové vysazovanych vicekmennych stromu: 5 kusu
Pocet solitérnich kefd uréenych k oSetreni: 6 kusu
Plocha nové zakladanych kefovych skupin: 329 m?
Plocha nové zakladanych trvalkovych zahon(: 96 m?
Plocha nové zakladaného trvalkovo-travnatého podrostu: 77 m?
Plocha pro vysadbu drobnych cibulovin do travniku: 638 m?
Plocha nového parkového travniku: 392 m?
Plocha nové zregenerovaného travniku: 1039 m?

Posouzeni a popis moznych negativnich vlivl v prdbéhu realizace opatfeni na pfirodu a krajinu

Negativni vlivy na pfirodu a krajinu se nepredpokladaji. Odstranéni stavajicich dfevin je navrzeno predevsim
ze zdravotnich a provozné-bezpecnostnich davodld, a bude kompenzovano novymi vysadbami vegetanich
prvk(, které budou zajiStovat dostate€nou biodiverzitu, zarovefl tak bude zkvalitnéna vékova stratifikace
dfevinnych vegetaénich prvkl v parku. Odstranéni a presadby feSi SO 01 — Odstranéni a presadby stavajicich
vegetacnich prvkd, navrh novych vegetacénich prvkl fesi tato ¢ast projektové dokumentace.

V prabéhu realizace projektu bude zajiSténa bezpeénost navstévniki parku a kolemjdoucich osob. Mista
realizace musi byt viditelné vyznacena a zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob. U stavajicich dfevin musi
byt zajiSténa jejich ochrana proti poSkozeni pfimymi i nepfimymi vlivy realizace. PoSkozeni stavajicich travnatych
ploch béhem realizace dila musi byt minimalni.

Navaznost na jind opatreni

Realizace stavebniho objektu je soucasti projektu ,Park u soudu v Nachodé“ jako celku. Provedeni
SO 03 Vegetaéni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaF a prvky vybaveni je soucasti Il. etapy realizace celého
projektu.
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Navrh oSetfeni dievin
Hlavni kostru zelené tvofi vzrostlé jehlicnaté a listnaté stromy. Jedna se pfedevsim o dospélé jedince. V parku se
nachazeji i mladé vysadby stromu. U nékterych z nich je poSkozena baze kmene neobezietnym secenim travniku
v jejich tésné blizkosti, pro nékteré vysadby byly také pouzity pomérné nekvalitni Skolkafské vypéstky a nasledna
péce po vysadbé v podobé vychovného fezu nebyla dostate¢na. U mnohych dospélych jedincli Ize pozorovat
dlsledky nedostateéného vychovného fezu a chybéjici udrzovaci péce v obdobi dospivani a dospélosti. Jako
Gasty problém se objevuji tlakové vidlice ¢i jinak naruSena vétveni, kfizici se vétve, sekundarni vyhony vristajici
do koruny, mechanicky poSkozené nebo zlomené vétve. Kromé vysSe uvedenych nedostatk( jsou ¢astou pficinou
zhor8eného zdravotniho nebo provozné-bezpecnostniho stavu stromu také naklon nebo rdstové asymetrie.
Na zakladé aktualniho stavu dfevin byla navrzena péstebni opatfeni, kterd povedou ke zlepSeni stavu dfevin.
Méla by zajistit dlouhodobé trvani a bezpeénost pro dal$i obdobi. Celkem je navrzeno 49 strom( a 6 solitérnich
kefl k oSetfeni. Pro ponechané stromy na stanovisti je ve vétSiné pfipadl volen Fez zdravotni, ktery napomUze
k udrzeni dobrého zdravotniho stavu, vitality a provozni bezpeénosti. Rezem dojde k odstranéni usychajicich,
suchych, mechanicky poSkozenych a zlomenych vétvi, a také vétvi s narusenym vétvenim a tlakovych vidlic. Aby
byla zaji§t&na provozni bezpe&nost, je u nékterych jedincli navrzen fez bezpeénostni. Rezem dojde k odstranéni
vétvi, které narusuji aktualné provozni bezpecnost, tedy vétvé zlomené ¢i nalomené, suché a vétve se snizenou
stabilitou. Tim, ze se vparku nachazeji mladé vysadby, bude feSen i Fez vychovny. Tento fez podpofi
charakteristickou architekturu a tvar koruny a pfispéje tak k vytvoreni zdravého, vitalniho, funkéniho a stabilniho
jedince v obdobi dospélosti.
U kefd bude proveden priklest neboli prosvétlovani. Rez spodiva v odstran&ni odumrelych, zlomenych
a navzajem se kfizicich vétvi a ¢asti, které by mohly ohrozit provozni bezpeénost. U dvou jedincl byl uréen fez
zmlazovaci. Rezem bude odstranéna nadzemni &ast starsiho jedince a tim dojde k obnové jeho funkénosti. Navrh
oSetfeni dfevin je vyznacéen ve vykrese Gislo 01. Navrh oSetfeni dfevin.
OSetfeni dfevin provede certifikovany arborista a budou dodrzeny platné standardy a normy. Béhem fezu dfevin
bude plocha ozna¢ena a bude zamezeno vstupu nepovolanych osob. Ofezani bude provadéno postupné, tak aby
nedoslo k poskozeni okolnich ponechanych dfevin a Gjmam na zdravi a majetku.

Stromy uréené k oSetreni:
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. tlakové vidlice v 1,8 m, poSkozené kofenové nabéhy,
3 | Aesculus hippocastanum | 10 | 8 | 1,8 | 66 mirné prosychani X
Platanus x acerifolia 151161 2 | 208 nalomenle yetve v korung, pfehusténa koruna, mirné X
prosychani
5 | Platanus x acerifolia 14 | 14 | 1,6 | 174 | pfehusténa koruna, mirné prosychani, naklon X
6 | Platanus x acerifolia 14 | 14 | 25| 161 prehusténa koruna, suché vétve v koruné, vylomené X
’ vétve
: tlakova vidlice ve 2 m, mirné prosychani v koruné,
7 | Juglans regia 1111 |125]| 94 vylomené vétve X
. mirné prosychani v koruné, tlakova vidlice ve 2,5 m,
8 | Aesculus hippocastanum | 8 | 7 |2,5| 39 poskozené kofenové nabshy X
9 | Aesculus hippocastanum | 7 | 7 |[1,5| 39 | tlakova vidlice v 1,5 m, mirné prosychani, naklon X
. vodorovné rostla vétev v 1,5 m, prosychani v koruné,
10 | Aesculus hippocastanum | 9 | 7 | 2 | 49 naklon, vylomené vétve X
. . prosychani v koruné, omezeny rast, jednostranna
11 | Pinus nigra 11| 6 |3,5]| 45 koruna, vylomené vétve X
. . prosychani v koruné, naklon, omezeny rist,
12 | Pinus nigra 12151915 jednostranna koruna, vylomené vétve X
. . prosychani v koruné, omezeny rust, jednostranna
13 | Pinus nigra 11| 5 2 | 45 koruna, vylomené vétve X
14 | Pinus niora 14| 4 |25]| 46 prosychani v koruné, naklon, omezeny rist, X
9 ’ jednostranna koruna, vylomené vétve
. . prosychani v koruné, omezeny rust, jednostranna
15 | Pinus nigra 15| 7 |25]| 88 koruna, vylomené vétve X
16 | Betula pendula 14| 7 | 4 | 70 | mirné prosychani v koruné, naklon X
17 | Betula pendula 14 | 7 | 4 | 70 | mirné prosychani v koruné, naklon
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STROMY NAVRZENE K OSETRENI
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18 | Betula pendula 14| 7 | 4 | 70 | mirné prosychani v koruné X
19 | Betula pendula 12| 6 | 4 | 48 | mirny néklon, jednostranna koruna, vylomené vétve X
20 | Betula pendula 11| 6 | 6 | 30 | mirné prosychani v koruné, vylomené vétve X
odstranéni nevhodnych vyhonu a poSkozenych vétvi,
21 | Malus domestica 4 (1,5]|2,4]| 2,4 | podpora charakteristického tvaru, vymladky u baze X
kmene
25 | Picea punaens 1816 los!l105 prosychani v koruné, poskozené kofenové nabéhy, X
pung ’ naklon; ofezat pouze suché vétve
. prosychani v koruné, poskozené kofenové nabéhy;
23 | Picea pungens 171511379 orezat pouze suché vétve X
24 | Picea pungens 16 1 | 90 | prosychani v koruné; ofezat pouze suché vétve X
25 | Picea pungens 15 1,8 | 92 | prosychani v koruné; ofezat pouze suché vétve X
odstranéni nevhodnych vyhond a posSkozenych vétvi,
26 | Malus domestica 45(15|25| 3 |podpora charakteristického tvaru, vymladky u baze X
kmene
. silné prosychani v koruné, poskozené kofenové
28 | Picea pungens 1671670 nabéhy; ofezat pouze suché vétve X
. prosychani v koruné, poskozené kofenové nabéhy;
29 | Picea pungens 1] 4125 34 ofezat pouze suché vétve X
30 | Picea pungens 15061184 prosychani v koruné, poskozené kofenové nabéhy; X
ofezat pouze suché vétve
prosychani v koruné, jednostranna koruna,
31 | Picea pungens 14| 5 |2,5| 58 | poSkozené kofenové nabéhy; ofezat pouze suché X
vétve
prosychani v koruné, jednostranna koruna,
32 | Picea pungens 12| 5 | 1 | 55 | poSkozené kofenové nabéhy; ofezat pouze suché X
vétve
prosychani v koruné, jednostrannd koruna,
33 | Picea pungens 10 | 4 | 1,5| 34 | poSkozené kofenové nabéhy; ofezat pouze suché X
vétve
34 | Betula pendula 1316164 mirné prosychani v koruné, prohnuty kmen, X
p vylomené vétve
35 | Betula pendula 12071 4ls6]|Y podrostu kefe prorastajici do koruny, vylomené X
vétve
mirné prosychani v koruné, prohnuty kmen,
36 | Betula pendula 13| 7 | 6 | 49 vylomené vétve X
37 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 9 [2,2| 43 | mirné prosychani v koruné X
odstranéni nevhodnych vyhond a posSkozenych vétvi,
38 | Prunus serrulata'Kanzan'| 4 [1,5|2,2| 2,7 | podpora charakteristického tvaru, mirny naklon, rana X
az na dfevo ve vysSce 0,5 m
39 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 8 |[1,8| 42 | mirné prosychani v koruné X
, , v podrostu kefe, omezeny rlst, rana az na dievo u
40 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 8 [2,5| 36 baze X
41 | Tilia cordata 10 | 8 | 1,8| 66 | mirné prosychani v koruné, vylomené vétve X
. jednostranna koruna, mirné prosychani v koruné,
42 | Acer platanoides 9 (12|25 78 vylomené vétve X
43 | Acer platanoides 11 | 14 | 2,2 | 123 | prosychani v koruné X
44 | Prunus serrulata'Kanzan' | 65| 9 |1.8| 42 mirné prosychani v koruné, poSkozené korenové X
’ ’ nabéhy
45 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 9 [1,8| 47 | mirné prosychani v koruné, mirny naklon X
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47 | Pinus strobus 14 | 12 | 2 | 144 | nalomené a suché vétvé X
, , mirné prosychani v koruné, poSkozené korenové
50 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 9 | 2 | 45 nabshy X
51 | Prunus serrulata'Kanzan' | 7 | 7 |2,5| 32 | mirné prosychani v koruné X
52 | Prunus serrulata'Kanzan'| 7 | 9 |1.8] 47 mirné prosychani v koruné, posSkozené korenové X
’ nabéhy
) ' odstranéni nevhodnych vyhonu a poSkozenych vétvi,
53 | Prunus serrulata'Kanzan' | 4,5|3,5(1,8| 9,5 podpora charakteristického tvaru X
, ' odstranéni nevhodnych vyhonu a poSkozenych vétvi,
54 | Prunus serrulata’Kanzan' | 4,513,518 | 9,5 podpora charakteristického tvaru, mirny naklon X
55 | Prunus x yedoensis 25|1,5]1,8]| 1,1 | nova vysadba, kontrola Gvazku X
Solitérni kefe uréené k oSetreni:
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1 Corylus avellana 7 4,5 15 | nalomené vétve, vymladky v podrostu, silné zahusténi kefe X
. . mirné prosychani, vymladky v podrostu, silné zahusténi
2 | Syringa vulgaris 4 | 38 | 11 | kefe, opakované zmlazovany X
27 | Acer tataricum 8 7.2 40 ;?ct)z\)//c r\(;r?iorovne nad zemi, prekiizené vétveni, mirné X
46 | Syringa vulgaris 6,5 5,3 22 | v podrostu skupina nevzhledna skupina $efikl, vymladky X
yring g , )
48 | Syringa vulgaris 4 3,5 10 | v minulosti proveden fez X
49 | Syringa vulgaris 3 4,2 14 | v minulosti proveden fez X

QOdstranéni technickych prvku

Na zakladé vlastni prohlidky pozemku bude odstranéno nékolik technickych prvkd, prvkd vybavenosti
a zpevnénych ploch. V zépadni &asti (u ,sklenard“) budou odstranény dvé lavicky a dalsi dvé lavicky budou
odstranény ve vychodni ¢asti. Dale budou odstranény staré informacéni tabule a vitriny rlznych typa, které se
nachazeji ve stfedni ¢asti parku u autobusové zastavky v ulici Prazska. Celkem je k odstranéni 6 kusu téchto
tabuli. V8echny tyto prvky budou odvezeny na skladku Technickych sluzeb v Nachodé. Vzhledem k vytvoreni
nového centralniho prostranstvi, bude v této ¢asti odstranéna stavajici rozvodova skfin, 1 kus sloupu vefejného
osvétleni (VO) a dva vyvySené zdhony ze zulovych kostek. Nové napojeni z plivodniho elekirického rozvadéce
feSi ¢ast SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Kvuli novému centralnimu prostranstvi a Upravé ploch kolem, bude v centralni ¢asti odstranén stavajici chodnik
propojujici pfechod pro chodce z ulice Prazska smérem k parkovisti a budové Okresniho soudu. Jedna se o
asfaltovy povrch a povrch ze Zulovych kostek. Cast zulovych kostek bude dale pouzita na Gpravu chodniku u
prechodu pro chodce naproti budové soudu. Zbyla ¢ast kamenné dlazby — zulové kostky, kierd nebude vyuzita na
nové zpevnéné plochy, bude odvezena na méstskou sklddku v Bélovsi. Celkem bude odstranéno 105 m?
asfaltového povrchu, 233 m? dlazby ze Zulové kostky a 2 m? zulové kostky bude pouzito na nové chodniky. Déle
bude upraveno trasovani stavajicich mlatovych cest v centralni ¢asti, celkem bude odstranéno 17 m? mlatového
povrchu. V ramci realizace projde Upravou i stavajici pfechod pro chodce, kde bude vytvofen ostrivek v misté
kiizeni parkovaciho stani a prechodu. Pro zfizeni ostrivku bude nejprve nutné odstranit 17 m? asfaltového
povrchu a varovny pas z reliéfni dlazby. Reliéfni dlazba bude dale pouzita na nové zpevnéné plochy, predpoklada
se vyuziti 1,8 m2. U nové navrZzeného mista pro pfechazeni, pfi severnim okraji centralni ¢asti, bude chodnik
prodlouzen. Proto bude nutné odstranit ¢ast stavajiciho asfaltového povrchu o celkové vyméfe 50 m? (plocha
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asfaltu na misté parkovaciho stani). V této Casti bude také odstranén 1 m? dlazby ze Zulovych kostek kvuli
vyznaceni signalniho pasu u mista pro prechazeni. Vzhledem k vyznaceni nového pfechodu pro chodce a mista
pro prechazeni dlazbou pro nevidomé bude na strané stavajiciho chodniku, pfed vstupem do budovy soudu a pfi
jihovychodnim narozi budovy soudu, odstranéno 9,5 m? stavajici zamkové dlazby, ktera bude nahrazena dlazbou
s reliéfnim povrchem.

Cast kamenné dlazby — Zulové kostky a betonové dlazby, ktera nebude vyuZita na nové zpevné&né plochy, bude
odvezena na méstskou skladku v Bélovsi. Predpoklada se odstranéni zpevnénych ploch — dlazeb, vcetné
podkladovych vrstev Stérku v mocnosti od 5-30 cm. U nékterych odstranénych zpevnénych ploch budou
ponechany Stérkové podkladové vrstvy, které budou slouzit jako podlozi pro pokladku nové dlazby a ploch
s pfirodnim povrchem. Podrobny popis v kapitole Zpevnéné plochy. Zbyly materidl z odstranénych zpevnénych
ploch, vrstvy podkladovych Stérku, budou odvezeny na certifikovanou placenou skladku.

V ramci realizace stavby bude také doc¢asné rozebrana stavajici betonovéa dlazba na plose 4 m2. Bude se jednat o
ukotveni dopravni znacky do stavajiciho chodniku pred budovou soudu (0,5 m? dlazby) a kolem dlazdéného
chodniku na ulici Prazské, presnéji u kraji napojnych mist po odstranénych pavodnich asfaltovych a dlazdénych
cesti¢kach, které vedly do centralni ¢asti parku (3,5 m?dlazby). Po realizaci bude dlazba zadlazdéna zpét.

V ramci odstranéni zpevnénych ploch budou odstranény i nékteré stavajici obruby, v jihozapadni ¢asti kamenné
obruby v celkové délce 176 m. U stavajiciho pfechodu pro chodce bude odstranén snizeny kamenny silniéni
obrubnik v délce 6 m a kolem varovného pasu dlazby bude odstranén betonovy silniéni krajnik v délce 6,3 m.
V centralni ¢asti budou déle odstranény kamenné obruby v celkové délce 163 m, zahradni obruby v délce 8 m a
obrubnik ze Zulové kostky kolem pavodniho zahonu rizi v délce 22 m. Cést obrubniku ze Zulové kostky kolem
zahonu bude pouzito na rozSifeny trvalkovy zahon v jihozdpadni ¢asti, v celkové délce 14,2 m. V ramci demolice
asfaltu kvali novému chodniku u mista pro pfechazeni, bude stavajici kamenny silni¢ni obrubnik v celkové délce
16 m pouze posunut kolem nové dlazdéné plochy a 3 m tohoto kamenného obrubniku bude odstranéno. Podél
stavajiciho chodniku pfed budovou soudu, u budouciho mista pro pfechazeni, bude plvodni kamenny silniéni
obrubnik vytaZzen a upraven do pozadované vysky, tim bude zajiSténo plynulé pfechazeni pfes komunikaci. U
mista pro pfechazeni bude kamenny silniéni obrubnik upraven v délce 5,5 m.

Odstranéni technickych prvku je podrobné vyznaéeno ve vykrese €islo 02. Odstranéni technickych prvkd.

Béhem samotného terénniho prizkumu bylo provedeno zjednoduSené zhodnoceni zdravotniho stavu dfevin
abylo uréeno celkem 5 kust solitérnich kefd a 332 m?2 kefovych skupin a 12 kusu pafezl k odstranéni.
Odstranéni vegetacnich prvki se podrobné vénuje ¢ast SO 01.

Terénni Upravy

V ramci terénnich Uprav bude na nékterych plochach parku upravena stavajici niveleta terénu tak, aby terén
plynule navazoval na nové zpevnéné plochy a chodniky. Po odstranénych pavodnich cestach budou provedeny
nasypy zeminy a povrch urovnan. Na veSkerych upravenych plochach po odstranénych cestach bude nové
zalozen parkovy travnik. V nékterych mistech dojde pouze k regeneraci travniku, nerovnosti budou dosypany
vrstvou zeminy 2,3 cm a poté osety parkovou travni smési. ZalozZeni a regenerace parkového travniku je detailné
popsana v kapitole Vegetacni prvky nize.

PFi Upravé terénu po jiz odstranénych zpevnénych plochach a cestach bude provedena navazka zeminy v tl. 100
mm a tl. 300 mm. Navazka zeminy tl. 100 mm bude provedena kolem stavajici mlatové cesty v centralnim
prostranstvi v §ifce 1 m na ploSe 98 m2?, kde bude stavajici terén k obrubé kolem mlatovych cest dorovnan. Dale
budou v tl. 100 mm dorovnany okraje kolem novych cest z velkoformatovych panelt na plose 70 m2. Navazka
zeminy tl. 300 mm bude dopInéna do vykopu po odstranéném chodniku z asfaltového povrchu na ploSe a dlazby
ze zulové kostky v centralni ¢asti parku na plo$e 134 m? a po upraveni vedeni stavajici mlatové cesty na ploSe 17
m2.

Po demolici technickych prvkd budou provedeny vykopy stavajici zeminy pro nové cesty a zpevnéné plochy.
Jedna se o vykopy pro nové chodniky z betonovych velkoformatovych panell. Zde bude v misté plvodni travnaté
plochy proveden vykop v celkové tl. 900 mm na ploSe 199 m2. Na misté budoucich cest z velkoformatovych
paneld byly dfive chodniky s asfaltovym povrchem a dlazby ze zulové kostky. Po odstranéni asfaltového povrchu
véetné stérkového podkladu bude déle jesté proveden vykop zeminy v tl. 490 mm na ploSe16 m?. Po odstranéné
dlazbé ze zulovych kostek vé. §térkového podkladu bude proveden vykop v il. 410 mm na ploge 41 m2. Dalsi
vykop bude proveden pod nové zfizenym centralnim prostranstvim s mlatovym povrchem. Zde bude proveden
vykop hloubky 290 mm na ploSe 50 m2. Pro nové zpevnéné plochy s mlatovym povrchem pod lavicemi bude
proveden vykop hloubky 290 mm na plo$e 12 m2. Pod dlazbou ze Zulovych odsekud budou provedeny vykopy v tl.
390 mm na ploSe 47 m2. V neposledni fadé budou hloubeny vykopy pro nové (izké $térkové chodniky v celkové
tl. 70 mm na ploSe 66 m?. Kolem dlazby z velkoformatovych panelti bude stavajici terén v Sifce 1 m Upraven a
strzen v tl. 10-100 mm na plo$e 73 m2. Upraveny terén k témto cestam bude mirné svahovan pfiblizné 2 cm pod
uroven paneld.

Pro zasypani vykopu po odstranénych zpevnénych plochach a cestach bude celkem pouzito 62,1 m?
zeminy. Z toho bude pouzito 16,8 m? na dorovnani terénu tl. 100 mm a 45,3 m3 na dorovnani terénu tl. 300
mm.

Piedpoklada se k vytézeni 203,75 m® zeminy pro zfizeni novych cest z velkoformatovych panelii na plose
256 m2. Pro nové zpevnéné plochy a cesty s pfirodnim povrchem se predpokladaji vykopy na plose 62 m?
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v celkovém mnozstvi 17,98 m®. Pod zpevnénou plochou ze Zulovych odsekt bude vytéZzeno 18,33 m?
zeminy na plose 47 m2. Pod uzkymi $térkovymi chodniéky bude vytéZeno 4,62 m® zeminy na plose 66 m2.
Kolem novych cest z velkoformatovych panelti bude strZzeno 3,65 m® zeminy na plose 73 m2 Celkové
bude vytéZzeno 248,33 m® zeminy.

Celkové mnozstvi zeminy z vykopovych praci po hloubeni novych cest, Upravé a dorovnani terénu k
cestam bude presné uréeno na misté pfi realizaci stavby a odsouhlaseno autorskym dozorem.

Technické prvky

Pred zahajenim vSech praci budou vytyéeny inzenyrské sité prislusnymi spravci siti a bude provedena
jeiich ochrana. P¥i veskerych pracich je nutné postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni siti.

Vytyéeni nového vedeni destové kanalizace bude pied realizaci na misté odsouhlaseno autorskym
dozorem. Bude dodrzeno prostorové usporadani siti technického vybaveni dle CSN 73 6005. Veskeré
vykopy pro nové vedeni budou v blizkosti stromd provedeny rucéné !!!

V pripadé vyskytu hladiny spodni vody v drovni dna vsakovacich objektd, budou pfi realizaci stavby
vsakovaci objekty autorskym dozorem upraveny dle konkrétnich podminek.

Vzhledem k nepfesnosti vstupnich podkladd nemusi navrzené rozestupy a rozmisténi vedeni
inzenyrskych siti presné odpovidat realité. Rozmisténi se mize po vytyceni vzhledem k mistnim
okolnostem na zakladé odsouhlaseni autorskym dozorem zménit.

Ponechané stromy v blizkosti mist realizace budou zajiStény proti poskozeni dle zasad ochrany stromt
na stavenisti.

Betonové odvodrnovaci zlaby

Zlabovky jsou umistény na koncich nové navrzenych zpevnénych ploch z velkoformatovych ZB paneldl. Zlabovky
jsou polymerbetonové s krycim rostem z litiny. Zlabovky jsou provedeny s umélym spadem dna ve sklonu 0,5 %,
Sitka zlabovek 130 mm, vySka od 130 mm — 160 mm, délka 1000 mm/1 kus. Budou spadovany v podélném
sméru ve sklonu 0,5 % k jednotlivym vpustim, na druhém konci jsou Zlabovky délky 500 mm bez spadu dna.

Vpusti jsou provedeny s prostupem pro potrubi DN 110 mm s integrovanym tésnénim a vybiracim koSem na
hrubé nedistoty.

Jednotlivé Zlaby a vpusti budou osazeny do betonového loze tl. 100 mm z betonu C20/25 s boéni opérou a na
hutnéné loze tvorené Stérkem fr. 32/63. V Sifi min 200 mm podél zlabu, bude betonovéa/zulova dlazba ulozena do
betonového loze.

Pokladka zlabu bude provadéna od nejnizsiho bodu linie, tedy od mista napojeni na vpust.

Zlaby budou osazeny do zavlhlého betonového zakladu proti sméru $ipky znazornéné na téle Zlabu, Sipka
znazorfiuje smér toku. Pro trvale pruzné utésnéni spar mezi zlaby, budou jednotlivé spary opatfeny kontaktnim
mustkem a vytmeleny dvouslozkovym tmelem dle pokynd daného vyrobce. Na zac¢atku/konci liniového odvodnéni
budou osazeny na Zlaby celni stény. Podélnd spara mezi ZzZlaby a betonovymi panely bude zapravena
dvouslozkovym trvale pruznym tmelem, spara opatfena kontakinim mistkem pred aplikaci tmelu.

Rozmeér vpusti dl. 500 x §. 130 x v. 565 mm, odtok ze vpusti DN110 mm, vCetné tésnéni — napojeno na deStovou
kanalizaci.

Rosty ke zlabam budou kotvené pomoci Sroubové aretace, rost zvolen litinovy pro zatizenim B 125.

Celkem vpusti s pojizdnym krycim roStem 4 ks — 1 ks/ 1 vétev.

Celkem kust zlabovek se dnem ve sklonu 0,5 % - 6 ks — vétev ¢.1 + 1 x Zzlabovka s rovnym dnem, 3 ks — 2
vétev + 1 x zlabovka s rovhym dnem, 3 ks — 3 vétev + 1 x zlabovka s rovhym dnem, 1 ks — 4 vétev + 1 x
zlabovka s rovhym dnem.

Navrh mnozstvi odvedenych dest'ovych vod

Destové vody z nové navrzenych velkoformatovych betonovych dilcd budou svedeny pficnym sklonem 2 % do
prilehlého zeleného pasu. V mistech napojeni na stavajici chodnikova télesa, bude plocha vyspadovana smérem
k chodnikovym télesim. DeStové vody z vyspadovanych zpevnénych ploch budou svedeny do liniovych
odvodnovacich zlabl — odtud pfes kanalizacni deStové potrubi do vsakovacich objektd.

Sikma é4st nové navrzenych

Oblast: Nachod

Intenzita desté i: 164, periodicita desté: 0,5

Doba trvani desté: T = 15 min

Soucinitel odtoku destovych vod C:

- betonova plocha

- (sklon povrchu a na ném zavisly soucinitel C) => C = 0,9

11



Park u soudu v Nachodé
SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni
® kvéten 2020
Odvodriovana plocha A: 43 m?/ 1 vsakovaci objekt
Mnozstvi odvadénych deStovych (srazkovych) odpadnich vod QDMAX = 0,63 I/s
Privalovy dést’ 15 min 164 I/s*ha 0,57 m? 37,8 I/min 0,63 1/s

Sikmé édst nové navrZenych

Oblast: Nachod

Intenzita desté i: 164, periodicita desté: 0,5

Doba trvani desté: T = 15 min

Soucinitel odtoku destovych vod C:

- betonova plocha

- (sklon povrchu a na ném zavisly soucinitel C) => C = 0,9

Odvodriovana plocha A: 15 m? 1 vsakovaci objekt

Mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod QDMAX = 0,22 I/s

Privalovy dést’' 15 min 164 I/s*ha 0,20 m3 13,2 I/min 0,22 1/s

Vsakovaci podpovrchovy objekt
Celkem odvadénych vod ze srazek ze zpevnéné plochy z chodniku z betonové 8ikmé plochy 0,57 m3 — vétev 1.

Celkem odvadénych vod ze srazek ze zpevnéné plochy z chodniku z betonové 8ikmé plochy 0,6 m® — vétev 2,3,4.

Celkem 0,57 m® x 3 = 1,71 m% 1 vsak => navrh velikosti vsakovaciho podpovrchového objektu o objemu 2
m3 => rozméry pudorysné 2 x 1 m, vyska 1 m (vétev 1).

Celkem 0,2 m® x 3 = 0,6 m3 1 vsak => navrh velikosti vsakovaciho podpovrchového objektu o objemu 1
m3 => rozméry padorysné 1 x 1 m, vy§ka 1 m (vétev 2,3,4).

V feSeném Uzemi jsou navrZzeny 4 vsakovaci objekty o objemu 2 m® — 1x, 1 m® — 3x. Vsakovaci objekty jsou
navrzené jako jamy, vyplnéné na dné 0,2 m mocnou vrstvou hrubého pisku, vySe kamenivem fr. 16/32, vSe
obaleno geotextilii 300 g/m?, pfesahy 500 mm a zasypano mistni zeminou, u vsaku je na destové kanalizaéni
potrubi osazeno drendzni potrubi DN 110 mm v délce 0,5 m. Pokud bude pfi realizaci stavby zjiSténa hladina
spodni vody v Urovni zaloZzeni vsakovaciho objektu, budou vsakovaci objekty upraveny autorskym dozorem na
misté dle zjiSténych podminek.

Celkem bude provedeno 4 ks vsakovacich podpovrchovych objektu.

Nova destova kanalizace v navaznosti na podpovrchovy vsakovaci objekt }

Kanalizace bude odvadét pouze destovou vodu z plochy velkoformatovych ZB panell (ze spadovanych &asti).
Voda bude téci do odvodriovacich liniovych zlabt z polymerbetonu Sitky 130 mm s litinovou mfizi, které jsou
vyspadovany v podélném sklonu 0,5 % k jednotlivym vpustim se Sachtou z polymerbetonu. Zlaby budou osazeny
s umélym spadem dna. V Sachté (vpust) je pfipraveny prostup s tésnénim pro osazeni destové kanalizace, které
bude svedené do vsakovaciho objektu.

Material deStové kanalizace z potrubi PVC KG SN4 DN 110 mm. Potrubi uloZeno ve sparu 1,5 %.

Celkové délka dest'ové kanalizace ¢ini 23 m.

Ulozeni potrubi dest'ové kanalizace

Potrubi PVC KG SN4 DN 110 mm bude uloZzeno do hutnéného piskového loze a opatfeno piskovym hutnénym
obsypem do vysky min. 100 mm nad potrubi (hutnénym po vrstvach 100 - 150 mm, obsyp fr. 0 — 4 mm. Nad
potrubim bude ulozena vystrazng félie (min. 300 mm nad vrcholem potrubi). Piskové loze pod potrubim tvofi
hutnény piskovy podsyp tl. 100 mm se zrny fr. 0 - 4 mm. Zakop vykopu bude z vykopku strojné hutnéného po
vrstvach max. 300 mm. V blizkosti stromG budou vykopy provedeny ruéné. Pfi vSech technologickych krocich v
prabéhu dalsi vystavby musi byt zachovano minimalni kryti vybudované kanalizace se zhutnénym zasypem min.
0,6 m pod upravenym terénem, budou dodrzeny prostorové podminky ulozeni dle CSN 73 6005.

V pfipadé vyskytu nepropustného podlozi provést ohebnou drenazni trubku DN 100, obsypanou Stérkem fr. 16/32
mm s obalenim geotextilii.
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Novy pfechod pro chodce

Soucasti Uprav bude oprava stavajiciho prfechodu pro chodce na ulici Palachové pfed budovou soudu. Pro vyssi
bezpecnost a lepSi viditelnost bude v misté kfizeni plvodniho pfechodu pro chodce a Sikmého stani parkovisté
zfizen dlazdény chodnik (tzv. ,ostrivek®), ktery bude z parkovisté vystupovat. Tento ostrdvek bude navazovat na
stavajici chodnik ze zulové kostky.

Nové navrzeny pfechod pro chodce bude v Sifce 4 m a délka bude 5,5 m. V ramci vodorovného dopravniho
znaceni (VDZ) bude provedeno VDZ — bila pferuSovana ¢ara po celé Sifce prechodu pro chodce. PreruSované
Cary budou v délce 4 m a od kraje odsazené 0,5 m. Jednotlivé pferuSované pruhy jsou v Sifce 0,5 m a mezery
mezi nimi jsou rovnéz 0,5 m. Znaceni bude provedeno nastfikem ze strukturovaného plastu. Veskeré nové
vodorovné znaceni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi platnymi technickymi normami.

Kazda strana chodniku bude rovnéz opatfena svislym dopravnim znacenim,
umisténi znaceni na strané sméru jizdy. Bude se jednat o informativni dopravni
znacku provozni — IP6 Pfechod pro chodce. Materidl znacky z ocelového
pozinkovaného plechu s reflexni folii tfidy 1., provedeni z plechu s dvojitym
ohybem (prolis).

V ramci ukotveni znacky do stavajiciho chodniku pfed budovou soudu bude
docasné rozebrana betonova dlazba 500 x 500 mm, kterd bude po
zabetonovani zadlazdéna zpét. Znacka bude ulozena do betonové patky
C16/20 X0 s bo¢ni podpérou s podsypem Stérku fr. 32/63, tl. 100 mm.
Dopravni znacéky jsou schvaleny podle CSN EN 12899-1 a spliuji
pozadavky VL 6.1 a vyhlasky 30/2001 sb. pro pouzivani na pozemnich
komunikacich.

Mezi chodnikem a vozovkou u pfechodu pro chodce dojde ke snizeni obruby a vytvofeni umélé vodici linie —
varovného pasu z reliéfni dlazby pro nevidomé v €erné barvé, ktery bude urovat vstup na pfechod (viz kapitola
Zpevnéné plochy nize).

Celkova plocha pro znaéeni mista pro pfechazeni je 10 m2. Pfechod pro chodce bude opatien svislym
dopravnim zna¢enim v poétu 2 kust. Pro ukotveni dopravni znac¢ky bude docasné rozebrana stavajici
betonova dlazba na plose 0,5 m2.

V ramci zfizeni nového prechodu pro chodce bylo upraveno i stavajici Sikmé parkovaci stani. Od okraje
parkovaciho stani ze zapadni strany budou parkovaci mista zachovana a u pfechodu pro chodce budou zfizena
dvé mista vyhrazena pro vozidlopfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu téZzce pohybové postizenou o
Sifce 3,5 m.

Na stavajicim asfaltovém povrchu budou mista vyznacena vodorovnym dopravnim znacenim V10f Vyhrazené
parkovisté pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu tézce pohybové postizenou. Toto znaceni
doplnuje svislou dopravni znacku ,Vyhrazené parkovisté“ se symbolem zafizeni nebo prostoru pro osoby na
vozicku. Tyto svislé znacky se na parkovisti nachazeji a vzhledem k umisténi je neni nutné presouvat.

Nové misto pro pfechazeni

Za Ucelem zprachodnéni Uzemi bude také zfizeno misto pro pfechazeni na ulici Palachové pfi jihovychodnim
narozi budovy soudu, které tak bezpecéné propoji park s péSim tahem na ulici Janackové. Misto pro pfechazeni
bude predstavovat misto, které usnadni prfechazeni chodcl pfes komunikaci, avSak nebude oznaceno pfislusnou
dopravni znackou jako pfechod pro chodce.

Nové navrzené misto pro pfechazeni bude v Sifce 3,5 m a délce 5,7 m. Nové misto pro pfechazeni nebude
znaceno vodorovnym dopravnim znacenim a svislym dopravnim znacenim.

Mezi chodnikem a vozovkou u mista pro pfechazeni dojde ke snizeni obruby a vytvofeni umélé vodici linie —

varovného pasu z reliéfni dlazby pro nevidomé v €erné barvé, ktery bude urovat vstup na pfechod (viz kapitola
Zpevnéné plochy nize).

Zpevnéné plochy

Pred zahajenim vSech praci budou vytyceny inzenyrské sité prislusnymi spravci siti a bude provedena
jejich ochrana. Pri veskerych pracich je nutné postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni siti.

Vytyéeni nebo zaméreni vSech technickych prvki a zpevnénych ploch bude odsouhlaseno autorskym
dozorem.

Vzhledem k nepresnosti vstupnich podkladii nemusi navrzené rozestupy a rozmisténi prvki presné
odpovidat realité. Rozmisténi se muize po vytyéeni vzhledem k mistnim okolnostem na zakladé
odsouhlaseni autorskym dozorem zménit.

Ponechané stromy v blizkosti mist realizace budou zajiStény proti poskozeni dle zasad ochrany stromt
na stavenisti.
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Rozsifeni chodniku u nového prechodu pro chodce a mista pro prfechazeni

Naproti vstupu do budovy soudu, ve stfedni €asti parku, bude upraven stavajici pfechod pro chodce. Pro vyssi
bezpecnost a lepsi viditelnost bude v misté kfizeni plvodniho pfechodu pro chodce a Sikmého stani parkovisté
zfizen dlazdény chodnik (tzv. ,ostrvek®), ktery bude z parkovisté vystupovat. Tento ostrivek bude navazovat na
stavajici chodnik ze Zulové kostky.

Pfi severnim okraji stfedni ¢asti parku bude u nového mista pro prfechazeni prodlouzen o 11,3 metrd stavajici
chodnik, ktery bude také nové FeSen betonovou dlazbou.

Plocha obou chodnikd bude vydldzdéna v jedné Urovni s navazujicim
chodnikem. Bude se jednat o odolnou betonovou zamkovou dlazbou
typu ,ICko* v Sedé barvé. Rozméry dlazby budou 165 x 200 mm a
tloustka 60 mm.

Mezi chodnikem a vozovkou u pfechodu pro chodce dojde ke snizeni
obruby a vytvofeni umélé vodici linie — varovného pésu z reliéfni dlazby
pro nevidomé v ¢erné barvé, ktery bude ur€ovat vstup na prechod.
Varovny pas bude v §ifce 0,4 m a délce 3,5 m s povrchovou strukturou
odliSujici se od okoli a vnimatelny naslapem nebo bilou holi. Rozméry
dlazby budou 200 x 100 mm a tloustka 60 mm. Na varovny pas bude
navazovat signélni pas, ktery je veden po celé Sifce chodniku. Signalni
pas bude vytvofen ze stejné reliéfni dlazby pro nevidomé v ¢erné barvé a Sifce 800 mm. Signdlni pas se bude
opakovat i na druhé strané pfi vstupu na pfechod pro chodce, stavajici varovny pas a snizeny obrubnik bude
ponechan puvodni. Po polozeni dlazby bude proveden zasyp spar jemnym kfemicitym piskem v mnozstvi 5
kg/m?. Kolem chodniku (ostriivku) bude zfizen novy kamenny silniéni obrubnik (viz kapitola Obruby nize).

Mezi chodnikem a vozovkou u mista pro pfechazeni dojde také ke sniZzeni obruby a vytvofeni umélé vodici linie —
varovného pasu z reliéfni dlazby pro nevidomé v Cerné barvé — feSeno ve stejném provedeni jako pro vodici linii u
pfechodu pro chodce. Na varovny pas bude navazovat signéini pas, ktery je veden po celé Sifce chodniku, i pfes
stavajici chodnik ze zulové kostky. Mezera mezi varovnym a signélnim pasem bude 300 mm. Varovny pas bude
vytvofen ze stejné reliéfni dlazby pro nevidomé v ¢erné barvé, také v Sifce 800 mm. Varovny a signalni pas se
bude opakovat i na druhé strané mista pro pfechazeni. Po polozZeni dlazby bude proveden zasyp spar jemnym
kfemicitym piskem v mnozstvi 5 kg/m2. Chodnik bude zpevnén obrubou, bude se jednat o pivodni kamenné
silniéni obruby (viz kapitola Obruby nize).

Pro novy signalni pas na stavajicim chodniku pfed hlavnim
vstupem do budovy soudu a pro signalni a varovny pas pfi
okraji jihovychodniho narozi budovy soudu, o celkové plose
10 m2, nebudou zaloZzeny nové $térkové vrstvy. Stérkovy
podklad bude ponechan po plvodni zamkové dlazbé.

U ostrivku mezi §ikmym stanim a u rozSifeného chodniku se
pocita s novym $térkovym zakladem, 57 m? zamkové dlazby
a 11 m? reliéfni dlazby. Dlazba bude poloZzena do predem
pfipravené loze. Novy dlazdény chodnik bude v mocnosti 350
mm. Stérkové vrstvy budou dikladné hutnény.

Souvrstvi dlazdéné plochy z betonové dlazby:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm
Stérk fr. 8/16 tl. 100 mm
Stérk fr. 4/8 tl. 40 mm
dlazba betonova zamkova ,i¢ko*, barva $eda, tl. 60 mm tl. 60 mm

Souvrstvi dlazdéné plochy z reliéfni dlazby:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm
Stérk fr. 8/16 tl. 100 mm
Stérk fr. 4/8 tl. 40 mm
reliéfni dlazba pro nevidomé, barva ¢erna, tl. 60 mm tl. 60 mm

Celkem bude ziizeno 57 m? dlazdéného chodniku, z toho bude pouzito 11 m?2 pro ostrivek u nového
pfechodu pro chodce a 46 m? u roz$ifeného chodniku u nového mista pro pifechazeni. Na varovné pasy
bude pouzito 6 m? reliéfni dlazby a na signalni pasy 15 m? reliéfni dlazby, které budou uréovat vstup
na prechod a misto pro prechazeni. Kolem ostriivku bude instalovano 15 m nového kamenného silni¢niho
obrubniku, u rozSifeného chodniku v misté pro prechazeni bude pouzito 16 m puivodniho kamenného
silniéniho obrubniku, na druhé strané, naproti rozsifenému chodniku, bude pouzito 5,5 m pavodniho
kamenného obrubniku (viz kapitola Obruby nize).
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Uprava stavajiciho chodniku u prechodu pro chodce
PFi rozSifeni chodniku, vytvoreni tzv. ostravku, u pfechodu pro chodce bude nejprve odstranéna pavodni dlazba
s reliéfnim povrchem, ktera signalizovala prfechod pro chodce. Tato dlazba bude znovu pouzita, viz kapitola
Rozsifeni chodniku u nového pfechodu pro chodce a mista pro pfechazeni vySe. Misto puvodni reliéfni dlazby
bude chodnik sjednocen a dodlazdén dlazbou ze Zulové kostky.
Na zfizeni dlazby bude pouzita Zulovd kostka po rozebraném chodniku v centraini ¢asti parku. Tato Cast
chodniku byla pivodné snizena, proto se zde pocita s novym Stérkovym podkladem. Zakladem je vyhloubeni
vykopu, po kterém dojde k upravé plané a poté budou do plochy nasypany podkladové vrstvy Stérku. Stérkové
vrstvy budou dikladné hutnény. Souvrstvi nové dlazby bude v mocnosti 390 mm.

Po polozeni dlazby bude proveden zasyp spar jemnym kfemicitym piskem v mnozstvi 5 kg/m?

Souvrstvi chodniku ze Zulové kostky:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm

Stérk fr. 8/16 tl. 100 mm

Stérk fr. 4/8 tl. 40 mm
dlazba kamenna — Zulova kostka ptvodni tl. 100 mm

Na dodlazdéni stavajiciho chodniku bude pouzito 2 m? Zulové kostky.

Hlavni parkové cesty z betonovych velkoformatovych paneld

budovy s pfechodem pro chodce na ulici Prazské a péSi trasou na ulici Janackové. Hlavni parkové cesty budou
dale dopInény vedlejSimi mlatovymi cestami, a navic jeSté uzkymi Stérkovymi pasy dale ¢lenicimi travnaté plochy.
Cely cestni systém bude logicky navazovat na nastupni body do Uzemi (pfechod pro chodce, autobusova
zastavka), které byly v nedavné dobé kvuli rekonstrukci silnice na ulici Prazské pfesunuty a sou€asné trasy
parkem na né nenavazuji.

Cesty budou tvofeny velkoformatovymi litymi panely z pohledového vibrovaného betonu C30/37 - XF4 v rdznych
variacich lichobéznikového tvaru ve svétle Sedé barvé. Panely budou osazeny na nové hutnéné Stérkové loze v tl.
750 mm, zemni plan bude fadné upravena a hutnéna na Eder2 = min. 45 MPa s poZadovanou unosnosti. Pod
Stérkovym lozem bude poloZena netkana textilie 200 g/m?. ZB dilce budou rozdéleny na jednotlivé dilataéni celky
cca po 7-8 m viz. vykresova ¢ast. Jednotlivé betonové panely budou o tloustce 150 mm a budou vyztuzeny 2x
KARI siti pfi hornim a dolnim povrchu o prdméru 8 mm a velikosti oka 100 x 100 mm. Min. kryti vyztuze 35 mm.
Povrch panell z licové strany bude upraven jemnou protiskluzovou strukturou, tzv. kartd€ovanim v zavadlém
stavu betonu. Kraje betonovych dilca budou strzeny (20/20 mm), vytvoreny fazety dle vykresové dokumentace —
¢ast SO 03, vykres ¢&. 05.

Dilataéni spary mezi jednotlivymi panely budou v §ifi 50 mm a vysypany jemnym drobnozrnnym $térkem fr. 4/8 po
celé vysce dilch ti. 150 mm. Jednotlivé dilce budou na povrchu upraveny rastrem provedenym vlozenim
trojhranné liSty pfi licové strané béhem betondze jednotlivych dilcd. Detailni rozkresleni cesty a jednotlivych
velkoformatovych paneld (dilatacni celky) uvedeno ve vykrese ¢&islo 05. Zpevnéna plocha — betonové
velkoformatové panely.

PFi realizaci bude dbano na to, aby spary disledné navazovaly na linie hran, které tvofi plocha s pfirodnim
mlatovym povrchem i na uzké Stérkové pasy Clenici plochu parku. Pfi vyusténi cest na ulici Palachovu bude
vytvofen rozSifeny najezd (pro moznost vjezdu techniky Udrzby do plochy parku). Sife hlavnich parkovych cest
budou 3 m, vedlejsi 1,5 m.

PFi realizaci zpevnéné plochy z betonovych panell budou jednotlivé betonové dilce pfesné vyméreny a tvarové
uréeny — pfesna velikost a tvar dilcd se urci po konzultaci s autorskym dozorem v misté stavby, rozmisténi spar a
velikost jednotlivych dilci se miZze pfi realizaci zménit oproti dokumentaci dle mistnich podminek.

V nékterych panelech budou zabudované LED pasky, celkova délka 35 m (v 11 paskach).

Soucasti téchto hlavnich parkovych cest je i jejich nasvétleni. Osvétleni bude zajisténo pomoci svételnych paskl
zapusténych ve sparach jednotlivych betonovych panel(. Bude se jednat o LED pasky s mlé¢né zbarvenym
prisvitnym krytem s vodotésnym kryti IP67.

Do betonu se provedou drazky — Sitka 30 mm, hloubka drazky 40 mm pro nasledné vlozeni hlinikovych list
s vrchnim prdhlednym uzavérem (mléény difuzor, vodotésnost IP 67, pfipevnéni k Al profilu transparentnim
silikonem), provede se bo¢ni Uprava a ochrana LED listy a difuzoru dle vykresové dokumentace — systémovymi
koncovkami, plné, utésnéno transparentnim silikonem. LiSty Al jsou navrzeny o rozmérech 26 x 26 mm,
ve kterych budou osazena LED svitidla. Pod hlinikové liSty se do drazek osadi systémova vyrovnavaci pénova
podlozka tl. 9,4 mm, Sitka 30 mm. LiSta Al bude fixovana v betonové konstrukci stavebnim jednoslozkovym
lepidlem na bazi MS polymeru, technologické provedeni osazeni dle postupu daného vyrobcem. Kabely vedené z
nového rozvadéce pro jednotlivd svitidla budou ulozeny samostatné v plastovych chranickach DN 40 mm a
privedeny bo¢né k chodniku s navrzenym osvétlenim spole¢né s trafem. Pfivodni kabel od LED pasky bude
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veden svisle pfes betonovou vrstvu dilce cesty v plastové chrani¢ce DN 20 mm — vodotésné upraveno. Napojeni

kabelu s pfivodnim kabelem od LED pésky bude provedeno dle pozadavki daného vyrobce (dodavatelskou

firmou). LED pasky budou probihat pres celou Sitku betonovych paneld s ukonéenim 100 mm od hran.
Rozmisténi LED svitidel dle PD — ¢ast SO 03, vykres ¢.05.

Podrobny popis feSen v €asti SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Po vyhloubeni vykopu a tpravé zhutnéné plané bude do plochy rozprostfena netkana textilie 200 g/m? (Cernd),
na které budou nasypany podkladni vrstvy Stérku. Stérkové vrstvy budou ddkladné hutnény. Souvrstvi
velkoformatovych panelt bude v mocnosti 900 mm.

Souvrstvi cest z betonovych paneld:
- hutnéna plan na Edet2 = min. 45 MPa s poZzadovanou unosnosti
- netkana textilie, ¢erna 200 g/m?
- Stérk fr. 32/63 tl. 600 mm
- Stérk fr. 16/32 tl. 150-90 mm
- pohledovy vibrovany beton C30/37 - XF4, vyztuzeny KARI siti pfi hornim a
spodnim povrchu g 8/100/100 mm barva svétle Seda, povrch licové strany
upraven drazkovanim tl. 150 mm

Celkem bude zfizeno 256 m? hlavnich cest z betonovych velkoformatovych paneli. Nasvétleni cesty bude
feSeno LED pasky ve sparach betonovych panelil vdélce 35 m (viz projektova c¢ast SO 02 -
Elektroinstalace a osvétleni).

Dlazba ze zulovych odsekl

Trojuhelnikova dlazdéna plocha u centralniho prostranstvi bude vydlazdéna. Jedna se o prostor vznikly mezi
hlavnimi parkovymi cestami z betonovych velkoformatovych panelll a mlatovou plochou v centraini ¢asti parku.
Podél cesty z betonovych panell jsou navrzené lavice, kieré budou upevnény na podesté, ktera bude také
vydlazdéna.

Plocha bude vydlazdéna zulovymi odseky Sedé barvy. Po polozeni dlazby bude proveden zasyp spar jemnym
kfemigitym piskem v mnozstvi 5 kg/m2. Plocha bude vytyéena dle vykresu &. 03 Koétovana situace technickych
prvku a ve vykresu €. 04. Detail kétované situace zpevnénych ploch.

Pro &ast dlazby nebudou zaloZeny nové $térkové vrstvy. Stérkovy podklad bude ponechan po pivodni dlazbé ze
zulové kostky a chodniku s asfaltovym povrchem. Pocité se s plochou 46 m2.

Pro zbylou ¢ast dlaZby o celkové ploSe 47 m? bude zaloZen $térkovy podklad. Zakladem je vyhloubeni vykopu, po
kterém dojde k Upravé plané a poté budou do plochy nasypany podkladové vrstvy Stérku. Stérkové vrstvy budou
diikladné hutnény. Souvrstvi nové dlazby bude v mocnosti 390 mm.

Souvrstvi cest a ploch ze Zulovych odseku:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm

Stérk fr. 8/16 tl. 100 mm

Stérk fr. 4/8 tl. 40 mm
dlazba kamenna — Zulové odseky, barva Seda tl. 100 mm

Stavajici poklop v centralni €asti bude upraven, konkrétni Uprava vyfeSena pfi realizaci stavby.

Celkem bude zfizeno 93 m? dlazdéné zpevnéné plochy ze Zulovych odsekil, z toho bude pouzito 75 m? na
trojuhelnikovou plochu a 18 m? na podesty pod lavicemi. Kolem plochy podest bude ziizeno 40 m
zahradni obruby (viz kapitola Obruby nize).

Zpevnéna plocha v centralnim prostranstvi s prirodnim povrchem

Centrélni ¢ast vymezena chodnikem z betonovych velkoformatovych panelli a zpevnénou plochou ze Zulovych
odsekl bude s pfirodnim povrchem (mlatem) v béZzové barvé. Plocha je tvaru nepravidelného lichobézniku, o
délkach stran 23 x 13 x 14 x 6 m. Plocha bude vyty¢ena dle vykresu 04. Detail kétované situace zpevnénych
ploch a zhotovena v mocnosti 290 mm.

Pro &ast centralni plochy s pfirodnim povrchem nebudou z asti zalozeny nové $térkové vrstvy. Stérkovy podklad
bude ponechan po puvodni dlazbé ze Zulové kostky a bude pouze nové nasypana podkladova vrstva Stérku fr.

16



Park u soudu v Nachodé
SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni
e kvéten 2020

16/32 v tl. 6 cm, na kterou bude ulozena vrstva lomové prosivky fr. 0/4 s cementovym pojivem v tl. 4 cm a fadné
zhutnéna. Pocita se s plochou 82 m2.

Pro zbylou ¢ast povrchu o celkové vyméte 63 m? bude zaloZen novy Stérkovy podklad. Zakladem je vyhloubeni
vykopu, po kterém dojde k Upravé plané a poté budou do plochy nasypany podkladové vrstvy Stérku. Stérkové
vrstvy budou dikladné hutnény. Souvrstvi nové zpevnéné plochy s pfirodnim povrchem bude v mocnosti 290
mm.

Pro spravné fungovani pfirodniho povrchu (mlatu) a zabranéni jeho vymyvani pfi desti je nezbytné klast duraz na
fadné hutnéni jednotlivych vrstev pfi zakladani plochy a jejim spadovani. Cela plocha bude spadovana smérem
do plochy travniku.

Souvrstvi zpevnéné plochy s pfirodnim povrchem:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm
Stérk fr. 16/32 tl. 100 mm
lomova prosivka fr. 0/4 s cementovym pojivem, barva bézova tl. 40 mm

Celkem bude zfizeno 145 m?2 plochy s pfirodnim povrchem. Kolem mlatové plochy bude zfizeno 37 m
zahradni obruby (viz kapitola Obruby nize).

Opravené cesty, zpevnéné plochy pod lavicemi s pfrirodnim povrchem

Hlavni parkové cesty z velkoformatovych betonovych panelll ve stfedni ¢asti jsou doplnény cestami vedlejsimi,
mlatovymi. U stavajicich mlatovych cest ve stfedni ¢asti bude upravena pouze jejich povrchova vrstva, stejnou
Upravou bude feSena i mlatova cesta v jihozapadni ¢asti parku. Sitka mlatovych cest zUstane stejna, pouze
v centralni ¢asti parku bude upraveno rozdvojeni této cesty. Dale budou zaloZzeny nové mlatové podesty pod
lavicemi ,satelit” v jihozapadni ¢asti parku.

Cesty a zpevnéné plochy budou tvofeny pfirodnim povrchem — mlatem v bézové barvé. Budou vytyCeny dle
vykresu €. 03 Kétovana situace technickych prvkd a vykresu €. 04. Detail kdtované situace zpevnénych ploch.

Stavajici cesty budou pouze doplnény vrstvou prosivky fr. 0/4 s cementovym pojivem v tl. 2 cm a poté dukladné
zhutnény. Celkové budou opraveny cesty na ploge 305 m2.

Pro zbylou ¢ast povrchu zpevnénych ploch pod lavicemi ,satelit® a u €asti cesty po vykopu novych obrub, bude o
celkové vyméte 17 m? zalozen novy $térkovy podklad. Vzhledem k zfizeni novych obrub u upraveného trasovani
stavajici cesty v centralni ¢asti parku bude nové feSen mlatovy povrch v Sifce 0,2 m od nové obruby (stavajici
mlat bude odstranén kvdli vytvofeni zakladu pro obruby). Zakladem bude vyhloubeni vykopu, po kierém dojde
k Upravé plané a poté budou do plochy nasypany podkladové vrstvy Stérku. Stérkové vrstvy budou dukladné
hutnény. Souvrstvi nové zpevnéné plochy s pfirodnim povrchem bude v mocnosti 290 mm.

Pro spravné fungovani mlatového povrchu a zabranéni jeho vymyvani pfi desti je nezbytné klast diraz na fadné
zhutnéni jednotlivych vrstev pfi zakladani plochy a jejim spadovani. Plochy pod lavicemi budou spadovany
smérem do plochy travniku.

Souvrstvi nové cesty a zpevnénych ploch s pfirodnim povrchem:

Stérk fr. 32/63 tl. 150 mm
Stérk fr. 16/32 tl. 100 mm
lomova prosivka FR. 0/4 s cementovym pojivem, barva bézova tl. 40 mm

Celkem bude doplnéno vrstvou prosivky 305 m? stavajicich mlatovych cest. Celkem bude zfizeno 17 m?2
novych cest a ploch s pfirodnim povrchem, z toho bude pouzito 5 m? na upravu stavajici cesty a 12 m? na
podesty pod lavicemi. Kolem mlatovych ploch bude zfizeno 48 m zahradni obruby (viz kapitola Obruby
nize).

Povrchy z jemného Stérku

V parku budou déle zfizeny chodnicky jako Uzké Stérkové pasy, které vymezuji jednotlivé travnaté plochy
a zdhony. Chodnicky mohou také poskytnout alternativu rychlych pésich propojek. Budou feSeny z jemného
Stérku v Sifce 0,6 m.

Hloubeni bude v blizkosti stavajicich drfevin provedeno rué¢né. Ruéni hloubeni se predpoklada u 50% plochy
pésin. Po vyhloubeni vykopu a Upravé plané bude do plochy rozprostiena netkana textilie (¢ernd) 50 g/m? a na ni
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vrstva kacirku vil. 70 mm. Bude se jednat o kacirek fr. 4/8 mm. Plocha bude v mocnosti 70 mm. Kolem
chodni¢ku budou zfizeny samoxifacni ocelové obruby (viz kapitola Obruby nize).

Mnozstvi Stérku bude v takové mocnosti, aby zbyteéné jednotlivé Stérkové pasy nezasahovaly do kofenovych
systému okolnich vzrostlych strom(, ale aby zaroven splfiovaly pozadavky na inosnost pro ob¢asny seslap.

Souvrstvi pasl z jemného Stérku

netkand textilie, derna 50 g/m?
kacirek fr. 4/8 70 mm

Celkova plocha chodniéka éini 66 m2. Kolem chodniéku bude instalovano 219 m samofixaéni ocelové
obruby (viz kapitola Obruby).

Obruby

Umisténi a délky jednotlivych typl navrzenych obrub jsou vyznaceny ve vykresu ¢. 03. Kétovana situace
technickych prvkl a vy vykrese €. 04. Detail kétované situace zpevnénych ploch.

Chodnikovy obrubnik

Obrubou bude opatfen i stavajici dlazdény chodnik na ulici Prazské. Jedna se o kraje napojnych mist po
odstranénych puvodnich asfaltovych a dlazdénych cestickach, které vedly do centralni Easti parku.

Na zfizeni bude pouzit betonovy chodnikovy obrubnik v Sedé barvé o rozmérech 80 x 1000 x 250 mm. V ramci
realizace obrub bude doc¢asné rozebrana betonova dlazba ze stavajiciho chodniku v §ifce 200 mm, ktera bude po
zabetonovani obrub zadlazdéna zpét. Obrubnik bude uloZzen do betonové patky C20/25 XF3 s boéni podpérou
s podsypem Stérku fr. 32/63, tl. 100 mm.

Obruby budou vyvySeny asi 0 50-60 mm. Bude tak vytvorena vodici linie, kterou vyuZziji pfi pohybu nevidomé ¢i
slabozraké osoby.

Nové zalozené obruby budou mit

Rozméry: 80 x 1000 x 250 mm
Material: beton
Barva: Seda

Celkem bude zfizeno 17 m obrub z betonového chodnikového obrubniku. Pro ulozeni obrub bude
doéasné rozebrana stavajici betonova dlazba na plose 3,5 m2.

Zahradni obrubnik

Kolem novych a upravenych mlatovych cest a ploch pod lavicemi a kolem ploch ze Zulovych odseki(i pod
lavicemi budou zfizeny zahradni obrubniky.

Na zfizeni bude pouzit betonovy zahradni obrubnik v $edé barvé o rozmérech 50 x 1000 x 200 "
mm. Obrubnik bude ulozen do betonové patky C12/15 s bo¢ni podpérou s podsypem Stérku fr. |
32/63, tl. 100 mm. {

Obruby u novych zpevnénych ploch z mlatu a ze Zulovych odsekl pod lavicemi budou ulozeny
tak, aby horni hrana obrubniku byla ve stejné Grovni jako povrch dlazby. Obruba u upravené
mlatové cesty ve stfedni ¢asti bude z jedné strany vyvySena o 60 mm. Bude tak vytvorena vodici
linie, kterou vyuziji pfi pohybu nevidomé ¢&i slabozraké osoby. Druh& strana obrubniku bude ve

stejné Urovni jako povrch cesty. Vyznaceni vodici linie viz vykres €. 03. Kétovana situace
technickych prvkd.

Nové zalozené obruby budou mit

Rozméry: 50 x 1000 x 200 mm
Material: beton
Barva: Seda

Celkem bude zfizeno 125 m obrub z betonového zahradniho obrubniku, z toho bude pouzito 37 m kolem
centralniho prostranstvi, 64 m kolem ploch pod lavicemi a 24 m podél stavajicich mlatovych cest.

Kamenny silni¢ni obrubnik navrzeny

Pro vy$Si bezpecnost a lepsi viditelnost pfechodu pro chodce, pred vstupem do
budovy soudu, bude v misté kfizeni plvodniho pfechodu pro chodce a Sikmého

18



Park u soudu v Nachodé
SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni
e kvéten 2020

stani parkovisté zfizen dlazdény chodnik (tzv. ,ostrlvek®), ktery bude z parkovisté vystupovat. Tento ostrlvek
bude navazovat na stavajici chodnik ze zulové kostky. Dlazdény ostrivek zpevni novy kamenny kamenny
obrubnik.

Na obrubu bude pouzit kamenny obrubnik s rozméry 250 x 1000 x 200 mm.

V misté vstupu na pfechod bude na ostrdvku obrubnik snizen cca 0 110 mm, tedy 20 mm nad Uroven vozovky.
Délka snizeného obrubniku bude 3,5 m. Rohové obrubniky budou také snizené, s brouSenou hranou. Bude se
jednat o stejny typ obruby s rozméry 250 x 1000 x 200 mm, ktera bude mit jeden okraj zbrouSeny do oblouku, R
0,25 m.

Mezi snizenym a vyvySenym obrubnikem bude pozvolny pfechod tvofit ¢aste¢né zapustény jeden dil obrubniku
stejného typu. Obrubnik bude ¢aste¢né zapustén na kazdé strané vzdy v délce 1 m.

Veskeré obruby budou ulozeny do betonové patky C20/25 XF3 s boéni podpérou s podsypem Stérku fr. 32/63, tl.
100 mm.

Celkem bude zfizeno 15 m kamenného obrubniku, z toho bude 7,5 m v urovni stavajici kamenné obruby, 2
m bude ¢aste¢né zapusténo a 5,5 m snizeno.

Kamenny silniéni obrubnik pavodni

PFi severnim okraji stfedni ¢asti parku bude u nového mista pro prechazeni prodlouzen o 11,3 metrG stavajici
dlazdény chodnik, kolem kterého bude zfizen kamenny obrubnik.

Na obrubu bude vzdy pouzit pivodni kamenny obrubnik, ktery ohrani€uje stavajici chodniky z betonové dlazby. U
rozSifeného chodniku bude v misté pro prechazeni obrubnik snizen cca o 110 mm, tedy 20 mm nad Uroven
vozovky. Délka snizeného obrubniku bude pfiblizné 3,5 m. Snizeny obrubnik bude také feSen na druhé strané
mista pro pfechazeni u stavajiciho chodniku, pfi severovychodnim narozi budovy soudu, v délce 3,5 m. Na
zfizeni bude také pouzit stavajici kamenny obrubnik.

Mezi snizenym a ponechanym stavajicim obrubnikem bude pozvolny pfechod tvofit ¢aste¢né zapustény stavajici
kamenny obrubnik. Obrubnik bude ¢aste¢né zapustén na kazdé strané vzdy v délce 1 m.

Veskeré kamenné obruby budou uloZzeny do betonové patky C20/25 XF3 s boéni podpérou s podsypem Stérku fr.
32/63, tI. 100 mm.

Celkem bude zfizeno 21,5 m kamenného obrubniku, z toho bude 10,5 m pouze presunuto, 4 m obrub bude
¢astecné zapusténo a 7 m snizeno.

Obrubnik ze zulové kostky

V zapadni c¢asti parku bude rozSifen a dosazen stavajici kruhovy trvalkovy zahon az
k mlatové cesté. Okraje budou lemovany obrubou ze zulové kostky.

Na obrubu bude vyuzit plvodni material — Zulové kostky ziskané rozebranim zrugené obruby
u zahonu razi. Zulové kostky budou ulozeny do betonové patky s bocni podpérou
s podsypem §térku fr. 32/63, tl. 100 mm.

Celkem bude zfizeno 14,2 m obruby z Zulové kostky.

Ocelova samofixacni obruba

V parku budou kolem veskerych zahonu kefl, trvalkovo-travnatého podrostu, trvalkovych
zahont a kolem Stérkovych ploch na rozhrani s travnikem instalovany samofixaéni obruby
z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. V centralnim prostranstvi jsou vysazeny
vicekmenné platany, které budou oddéleny od mlatového povrchu také ocelovou samofixaéni
obrubou.

Rozméry: 2000 x 200 x 1,5 mm \
Material: ocelovy pozinkovany plech

Obruba je opatfena na kazdé strané presnymi otvory pro vzajemné
snytovani, ¢ seSroubovani samofeznymi Srouby. | | I
Konstrukce obrubniku je navrzena tak, aby po instalaci nijak @ wemm wmm

nenarusoval raz Uprav. Obrubnik se instaluje do vySky povrchu terénu,
do pfedem pfipravené ryhy. Umoznuje tak téméf neviditelné oddélit
jakékoli povrchy. Po dokonéeni montaze bude obrubnik ze strany
travniku zasypan zeminou a bude zde doseto travni osivo, ze strany zahonu se dosype mul¢em nebo Stérkem.
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Celkem bude zfizeno 369 m lemu z neviditelného obrubniku, z toho bude pouzito 219 m kolem stérkovych
chodnickd a 130 m kolem zahont a 20 m kolem vicekmennych stromii.

Vegetaéni prvky

Pred zahajenim vSech praci budou vytyéeny inzenyrské sité prisluSnymi spravci siti a bude provedena
jeiich ochrana. Pti vesSkerych pracich je nutné postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni siti. U vysadeb v
blizkosti vedeni inzenyrskych siti budou instalovany protikorenové bariéry dle navrhu a dle posouzeni
autorskym dozorem na misté.

Vytyéeni nebo zaméfeni vSech vegetacnich prvkl a vysadeb bude odsouhlaseno autorskym dozorem.

Vzhledem k nepresnosti vstupnich podkladii nemusi navrzené rozestupy a rozmisténi vysadeb presné
odpovidat realité. Rozmisténi se muize po vytyéeni vzhledem k mistnim okolnostem na zakladé
odsouhlaseni autorskym dozorem zménit.

Veskeré dodavané vegetacni prvky budou odpovidat prisluSnym normam pro Skolkaiské vypéstky.
Ponechané stromy v blizkosti mist realizace budou zajistény proti poskozeni dle zasad ochrany stromt
na stavenisti.

Pri vysadbé a oSetreni stromu a kefli fezem budou dodrzeny platné standardy AOPK !

Vysadba stromu

Rozmisténi vSech dfevin je vyznaeno na vykresu €. 09. Kétovand situace vegetacnich prvkd, pfesné umisténi
bude odsouhlaseno a pfip. upraveno autorskym dozorem pred realizaci na misté.

Pro vysadbu budou pouZity kvalitni sazenice v danych velikostech a budou dodrzeny platné standardy AOPK.

V misté kolize navrzenych vegetacnich prvki s inzenyrskymi sitémi budou vykopy provedeny ru¢né!

U 3 kusu novych stroml budou v ramci vysadby instalovany protikofenové bariéry - netkana textilie ze 100 %
polypropylenu se specialni povrchovou Upravou v ¢erné barvé v Sifce 75 mm. Pfesné umisténi bariér je uvedeno
ve vykrese €. 09. Navrh vysadby stromu. Textilie nesmi nepropoustét vodu, je pevna a pruznd, je odolna proti
chemikaliim, bakteriim, kyselindm, alkaliim a jinym latkdm a je omezené odolna vici UV-zarfeni. Textilie bude
instalovana dle navodu vyrobce.

Vysadba stromU bude probihat do pfedem pfipravenych jam. Velikost jamy by méla byt o 1/3 vétsi nez je zemni
bal. Jama by méla mit kénicky tvar, stény by mély byt zdrsnéné nebo rozruSené — umoznuje lepsi prokofenovani
a zabranuje tzv. kvétina€ovému efektu. Pro vysadbu stromi se pfedpoklada jama o velikosti do 1 m3.

(Spole€nost pro zahradni a krajinarskou tvorbu, ob¢anské sdruzeni: Zasady vysadby stromu - ,Tzv. ,kvétinaCovy efekt” nastava,
pokud kofeny nemohou dostate¢né pronikat do okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho dusledku je
ohrozena stabilita a vitalita stromu.")

PFi vysadbé bude provedena 50% vyména puldy ve vysadbovych jamach za kvalitni zahradnicky substrat
s kompostem, a to z dlvodu zlepSeni startovacich podminek pro dfeviny dodanim zivin v pfirodni formé
obsazenych v substratu. Dfevina bude umisténa na stfed jamy do stejné vySkové Urovné jako je Uroven zemniho
balu nebo na Uroven, v jaké byla péstovana ve Skolce (tzn., Ze nesmi byt ,utopena“ — nize, ani vySe nez je terén).
U rostlin se zemnim balem je vhodné na nékolika mistech v blizkosti baze kmene uvolnit (rozstfihnout) dratény
kos, ktery by do budoucna mohl $krtit tloustnouci kmen stromu, pfip. nafiznout jutovy obal balu.

Jama bude zahrnovana postupné a nasypavana zemina bude fadné hutnéna uSlapavanim, aby dobre pfilehla
k zemnimu balu, a nevznikaly zde dutiny, které by mohly zpusobit pohyb dfeviny, a tim i poSkozeni novych
kofinkd. Béhem zahrnovani budou dfeviny pfihnojeny tabletovym hnojivem s pozvolnym uvolfovanim zivin
pro okrasné dreviny, které poskytne dfevinam startovaci davku Zzivin. Hnojivo bude umisténo cca do poloviny,
na obvod vysadbové jamy, a to v mnozstvi 4 tablety (a 10g) na 1 strom. Rovnéz bude do nasypavané zeminy
vmisen pudni kondicionér v praskové formé v mnozstvi 800 g/m?, ktery po namodeni bobtna a dokaze tak udrzet
znacéné mnozstvi vlahy — tim bude béhem rozvojového obdobi stromu zajistén pfisun vody ke kofenlim i v obdobi
dlouhodobych prfisuskd. Pfitomnost pldniho kondicionéru nenahrazuje pravidelnou zalivku, pomaha vsak
k efektivnéjSi distribuci vldhy a mize zamezit Uplnému vyschnuti zeminy v obdobi mezi jednotlivymi
zalivkami/srazkami.

Po vysadbé bude kmen stromu obalen rakosovou rohozi, ktera zabraruje vyparu z kmene a zarovefi chrani kmen
proti nadmérnému prehfivani, které mGze mit za nasledek mechanické poSkozeni kmene. Rohoz nesmi byt
kolem stromu pfili§ utazena, aby nedochazelo k zaskrceni stromu.

Listnaté stromy budou ukotveny k trojnozce ze ftfi Kal (prmér 7 cm, délka 250 cm) a pficek. Kaly nesmi
zasahovat do koruny stromu, mély by konéit min. 10 cm pod bazi koruny. Uvazek nesmi zaskrcovat ani odirat
kmen stromu.

Drevina bude dukladné zalita (celkové mnozstvi zalivky béhem vysadby i po vysadbé je cca 60 — 80 I/strom).
Korfenovy prostor stromd bude zamulovan vrstvou drcené dobfe rozlezelé borky v tloustce 10 cm. Baze kmene
nesmi byt muléem zahrnuta. Mul€ bude upravena do tvaru misy.

Koruna strom( bude oSetfena komparativnim fezem pro podporu vétveni.

Rozsah fezu se voli podle taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminek stanovisté a moznosti nasledné péce.
Cilem Fezu je vytvofit podminky pro dosazeni funkéni rovnovahy kofenového systému a asimilac¢niho aparatu v koruné stromu.
Pfi Fezu odstrafiujeme pfednostné vétve a vyhony poSkozené a pokracujeme odstranénim vétvi z pohledu definice vychovného
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fezu. Je-li tfeba odstranit vice vétvi, pokracujeme profedénim koruny. Pfednostné odstrafiujeme celé vyhony, zakracujeme je
jenom v odlvodnénych pfipadech. Rez se provadi souc¢asné s vysadbou stromu, tedy v terminu pro vysadbu strom.

V ramci nasledné péce je nezbytné kontrolovat Uvazek, aby neposkozoval kmen, po cca 3 letech odstranit
kotveni, odplevelovat stromovou misu a do doby ujmuti dfevin na stanovisti a v dobé dlouhodobéjSich prisuskl
opakovat dukladnou zalivku. Dale je nutné po cca 2 — 3 letech doplfiovat vrstvu mul€ovaci borky.

SOLITERNi STROMY

nazev latinsky nazev cesky specifikace pocet kust
Acer platanoides Javor mlé¢ 14-16, ZB 1
Acer tataricum javor tatarsky 12-14, ZB 3
Betula pendula bfiza bélokora 14-16, ZB 1
Prunus serrulata 'Kanzan' treSen pilovita 14-16, ZB 4

Celkem bude vysazeno 9 kusu stromi. Kolem stromi budou instalovany protikofrenové bariéry v celkové
déice 10 m.

Vysadba vicekmennych stromt

Rozmisténi vicekmennych platanud je vyznaceno na vykresu €. 09. Kétovana situace vegetacnich prvkl, presné
umisténi bude odsouhlaseno a pfip. upraveno autorskym dozorem pfed realizaci na misté.

Pro vysadbu budou pouZity kvalitni sazenice Platanus x acerifolia ve velikosti 400-450, se zemnim balem.
PFi vysadbé budou dodrzeny platné standardy AOPK.

Bude se jednat o jednu zapéstovanou drevinu, minimalné se ¢tyfmi vyhony. V zadném pripadé nebude
pro vysadbu pouzita sazenice sesazena z nékolika kusu stejnych drevin !!!

Vysadba bude probihat do pfedem pfipravenych jam. Velikost jamy by méla byt o 1/3 vétsi nez je zemni bal.
Jama by méla mit kénicky tvar, stény by mély byt zdrsnéné nebo rozrusené — umoznuje lepSi prokofefiovani
a zabrariuje tzv. kvétinacovému efektu. Pro vysadbu strom( se prfedpoklada jama o velikosti do 1 m3.

Prostor pod stromy bude od navazujicich mlatovych ploch vymezen ocelovou samofixaéni obrubou tl. 1,5 mm,
podrobnéjsi popis viz kapitola obruby.

(Spole¢nost pro zahradni a krajinarskou tvorbu, ob¢anské sdruzeni: Zasady vysadby stromu - ,Tzv. ,kvétinaCovy efekt” nastava,
pokud kofeny nemohou dostatecné pronikat do okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho dusledku je
ohrozena stabilita a vitalita stromu.").

PFi vysadbé bude provedena 100% vyména pldy ve vysadbovych jamach za kvalitni zahradnicky substrat
s kompostem. Drfevina bude umisténa na stfed jamy do stejné vySkové Grovné jako je Urover zemniho balu
nebo na Uroven, v jaké byla péstovana ve Skolce (tzn., ze nesmi byt ,utopena“ — nize, ani vySe nez je terén).
U rostlin se zemnim balem je vhodné na nékolika mistech v blizkosti bdze kmene uvolnit (rozstfihnout) dratény
kos, ktery by do budoucna mohl 8krtit tloustnouci kmen stromu, pfip. nafiznout jutovy obal balu.

Jama bude zahrnovana postupné a nasypavana zemina bude fadné hutnéna uslapavanim, aby dobfe pfilehla
k zemnimu balu, a nevznikaly zde dutiny, které by mohly zplsobit pohyb dfeviny, a tim i poSkozeni novych
kofinkd. Béhem zahrnovani budou dfeviny pfihnojeny tabletovym hnojivem s pozvolnym uvolfovanim zivin
pro okrasné dreviny, které poskytne dfevinam startovaci davku Zivin. Hnojivo bude umisténo cca do poloviny,
na obvod vysadbové jamy, a to v mnozstvi 4 tablety (& 10g) na 1 strom. Rovnéz bude do nasypavané zeminy
vmisen pudni kondicionér v pragkové formé v mnozstvi 800 g/m?, ktery po namoceni bobtna a dokaze tak udrzet
znacné mnozstvi vlahy — tim bude béhem rozvojového obdobi stromu zajistén pfisun vody ke kofenlim i v obdobi
dlouhodobych prfisuskd. Pfitomnost pldniho kondicionéru nenahrazuje pravidelnou zalivku, pomaha vsak
k efektivnéj§i distribuci vlahy a mlze zamezit Uplnému vyschnuti zeminy v obdobi mezi jednotlivymi
zalivkami/srazkami.

Vzhledem k tomu, Ze u téchto vicekmenu neni mozné pouzivat klasické kotveni pomoci dfevénych kalt, budou
vicekmeny kotveny pomoci zemni kotvy. Bude se jednat o certifikovany systém kotveni strom0 uréeny pro kotveni
stroml o obvodu kmene 8-20 cm a vySce kmene 3-5 m. Vicekmeny budou ukotveny za zemni bal pomoci tfi
textilnich popruh, které budou upevnény v puddé pomoci kotev z €erného zeleza a jednim popruhem s ra¢novym
napinakem. Racénovy popruh je zaSity jednim koncem v raénovém napinaku a provléka se za oka vSech ftfi
kotevnich popruhl systémem racna-oko-bal-oko-bal-oko-bal-ra¢na. Kotvy budou do zemé usazeny specialni
zatloukaci ty€i. Pomoci hacku se potom zatahne za oko na kotevnim popruhu, a dojde tak ke vzpficeni kotvy
vzemi a jejimu usazeni. Tento systém kotveni neomezuje volny rist vicekmend a ma dostateéné dlouhou
zivotnost. Systém neni nutny udrzovat a ani odstrafovat po skonceni Zivotnosti. Kotvy se rozpadnou po cca 5-
6 letech, ostatni prvky jsou z mékkych PP popruhd.

Drevina bude dikladné zalita (celkové mnozstvi zalivky béhem vysadby i po vysadbé je cca 60 — 80 I.

Kofenovy prostor bude zamul€ovan 3 cm silnou vrstvou jemného kacirku fr. 4/8 v v bézové barvé, ve stejném
barevném provedeni jako lomova prosivka u mlatového povrchu. Baze kmene nesmi byt muléem zahrnuta. Mulé
bude upravena do tvaru misy.
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Koruna stromi bude oSetfena komparativnim fezem pro podporu vétveni.

Rozsah fezu se voli podle taxonu, typu a stavu sazenice, obdobi vysadby, podminek stanovisté a moznosti nasledné péce.
Cilem Fezu je vytvofit podminky pro dosazeni funkéni rovnovahy kofenového systému a asimilaéniho aparatu v koruné stromu.
Pfi Fezu odstrafiujeme pfednostné vétve a vyhony poSkozené a pokracujeme odstranénim vétvi z pohledu definice vychovného
fezu. Je-li tfeba odstranit vice vétvi, pokracujeme profedénim koruny. Pfednostné odstrarfiujeme celé vyhony, zakracujeme je
jenom v odivodnénych pfipadech. Rez se provadi soudasné s vysadbou stromu, tedy v terminu pro vysadbu stromi.

V ramci nasledné péce je nezbytné odplevelovat stromovou misu a do doby ujmuti dfevin na stanovisti a v dobé
dlouhodobéjSich pFisuska opakovat dikladnou zalivku.

SOLITERNi STROMY
nazev latinsky nazev cesky specifikace pocet kust

Platanus x acerifolia platan javorolisty vicekmen, 400 - 450, ZB 5

Celkem bude vysazeno 5 kusu vicekmennych platana.

Vysadba solitérniho kere

Rozmisténi kefe je vyznaceno na vykresu €. 09. Koétovana situace vegetacnich prvkud, pfesné umisténi bude
odsouhlaseno a pfip. upraveno autorskym dozorem pred realizaci na misté.

Pro vysadbu bude pouzita kvalitni sazenice Juniperus x media ve velikosti 40-50 a budou dodrzeny platné
standardy AOPK.

V misté kolize navrzenych vegetacnich prvki s inzenyrskymi sitémi budou vykopy provedeny ru¢né!
Vysadba bude probihat do pfedem pfipravené jamy o velikosti do 0,05m3. Velikost jamy by méla byt o 1/3 vétsi
nez je zemni bal. Jama by méla mit kénicky tvar, stény by meély byt zdrsnéné nebo rozruSené — umoznuje lepsi
prokofefiovani a zabrafiuje tzv. kvétina¢ovému efektu.

(Spole€nost pro zahradni a krajinarskou tvorbu, ob¢anské sdruzeni: Zasady vysadby stromu - ,Tzv. ,kvétinaCovy efekt” nastava,
pokud kofeny nemohou dostate¢né pronikat do okolniho zhutnéného nebo jinak neptiznivého substratu. V jeho dusledku je
ohrozena stabilita a vitalita stromu.)

PFi vysadbé bude provedena 50% vyména pudy za kvalitni zahradnicky substrat s kompostem, a to z ddvodu
zlepSeni startovacich podminek pro dfeviny dodanim zivin v pfirodni formé obsazenych v substratu. Dfevina bude
umisténa na stfed jamy do stejné vyskové Urovné jako je Uroven zemniho balu nebo na Uroven, v jaké byla
péstovana ve Skolce (tzn., ze nesmi byt ,utopena® — nize, ani vySe nez je terén).

Jama bude zahrnovana postupné a nasypavana zemina bude fadné hutnéna uslapavanim, aby dobfe pfilehla
k zemnimu balu, a nevznikaly zde dutiny, které by mohly zpusobit pohyb dfeviny, a tim i poSkozeni novych
kofinki. Behem zahrnovani bude ker pfihnojen tabletovym hnojivem s pozvolnym uvolfiovanim zivin pro okrasné
dreviny, které poskytne dfevindm startovaci davku zivin. Hnojivo bude umisténo cca do poloviny, na obvod
vysadbové jamy, a to v mnozstvi 2 tablety (a 10g) na 1 kef.

Drevina bude diikladné zalita (celkové mnozstvi zalivky béhem vysadby i po vysadbé je cca 20 — 30 I/kef).

Kofenovy prostor bude zamul€ovan vrstvou drcené dobfe rozlezelé borky v tloustce 10 cm. Baze kefe nesmi byt
muléem zahrnuta. Mul¢ bude upravena do tvaru misy.

V ramci nasledné péce je nezbytné odplevelovat kofenovou misu a do doby ujmuti dfevin na stanovisti a v dobé
dlouhodobéjSich pfisuskd opakovat dikladnou zalivku. Dale je nutné po cca 2 — 3 letech doplfiovat vrstvu
mul€ovaci borky.

SOLITERNI KERE
nazev latinsky nazev cesky specifikace pocet kust

Juniperus x media jalovec prostredni 40-50, Ko 1

Celkem bude vysazen 1 solitérni kefr.

Zalozeni kefovych skupin

Pro vysadbu budou pouZity kvalitni sazenice v danych velikostech a budou dodrzeny platné standardy AOPK.
Pfed zaloZzenim budou zahony rozméfeny a bude vyty€en jejich cilovy tvar. Zahony budou vyc&iStény aplikaci
totélniho systémového herbicidu. Vzhledem kdlouhym Ihdtdm pasobeni herbicidu musi byt pocitano
s provedenim postfiku v pfedstihu pfed zahajenim kultivace pldy a vysadeb. Totalni systémové herbicidy se
aplikuji za bezvétrného pocasi, bez desté a v rozpéti dennich teplot 10 — 25 °C. Dle potfeby bude vycisténi
opakovano nebo zahon vyc¢istén i ruénim pletim.
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Zahon bude od navazujicich ploch vymezen ocelovou samofixaéni obrubou tl. 1,5 mm, podrobné&jSi popis viz
kapitola obruby.

Plocha zahonu bude zkultivatorovana, vzniklé hroudy rozbity nakopanim a povrch zahonu upraven a urovnan
hrabanim.

V8echny rostliny budou rozmistény dle osazovacich pland (vykresy €. 12. a 13.) Rostliny budou sazeny
do pfedem vyhloubenych jamek. Sazenice kefd budou sazeny do jamy o velikosti do 0,02 m3.

PFi vysadbé nebude provedena vyména zeminy. Kef bude v jamce umistén tak, aby byl o néco nize nebo
ve stejné vySce jako v kvétinaéi nebo jako je vyska zemniho balu, nikdy nesmi Groveri zeminy z kvétinace
precnivat nad Uroven zdhonu. U kontejnerovanych rostlin je vhodné rozrusit okraj balu a kofeny rostouci
po obvodu kontejneru.

Plochy kefd budou muléovany 10 cm silnou vrstvou drcené a dobfe rozlezelé borky. Baze kefe nesmi byt mul¢em
zahrnuta. Mul€ nejen brani rastu plevell, ale zaroven snizuje vypar vody ze zdhonu, a zlepSuje tak podminky
pro rist rostlin.

Aby se zabranilo sesuvu borky v mirném svahu u vysadby kefd pod borovicemi, budou na svahu upevnény
podélné prehrazky z prken. Pfehrazky budou upevnény ve dvou fadach po 1 m. Zastavi nejen sesuv borky ale i
zpevni svah. Pfehrazky budou upevnény pomoci ocelovych prutd.

Vysazené kefe budou oSetfeny vychovnym fezem, ktery podpofi vétveni a zahustovani kefu.

Po vysadbé bude cely zahon dukladné zalit, v mnozstvi cca 20 — 30 litrd vody na 1 m2. Duakladna zalivka by se
méla opakovat do doby ujmuti rostlin na stanovisti a v dobé dlouhodobégjSich prisuskl. VSechny stélezelené
rostliny (neopadavé listnace) je nutné vzdy poféddné zalit pfed zimou a zalévat je i béhem bezmrazého suchého
podasi v zim&! (Tyto rostliny vegetuji béhem celého roku, a tedy i b&hem celého roku pfijimaji vodu. Casto se
stava, ze ,se na né béhem zimy zapomene® a ony uschnou). Dale je nutné po cca 2 — 3 letech doplfiovat vrstvu
mul€ovaci borky.

VYSADBA SKUPIN KERU

nazev latinsky nazev cesky specifikace pocet kust
Cotoneaster bullatus skalnik puchyrnaty 30 - 40, Ko 16
Euonymus europaeus brslen evropsky 30 - 40, Ko 4
Forsythia x intermedia zlatice prostredni 30 - 40, Ko 13
Ligustrum vulgare ptaéi zob obecny 30 - 40, Ko 45
Philadelphus coronarius pustoryl véncovy 30 - 40, Ko 20
Physocarpus opulifolius tavola kalinolista 30 - 40, Ko 28
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' bobkoviSeri |ékarska 30 - 40, Ko 26
Ribes alpinum meruzalka alpska 30 - 40, Ko 14
Viburnum rhytidophyllum kalina vrascitolista 30 - 40, Ko 9

Celkem bude vysazeno 175 kust kefa do skupin. Celkova plocha zahonu kefa je 329 m?, z toho 11 m? je
ve svahu. Mirny svah u kefové skupiny pod borovicemi bude zajistén dfevénymi prehrazkami ve dvou
fadach v celkové délce 10,8 m. Zahony kefd budou ohrani¢eny samofixaéni ocelovou obrubou v délce
87 m (viz kapitola Obruby).

Zalozeni trvalkového zahonu

V prostoru u centralniho prostranstvi je navrzen zahon trvalek a okrasnych travin, ktery je doplnén o cibuloviny.
Pro vysadbu budou pouZity kvalitni sazenice v danych velikostech a budou dodrzeny platné standardy AOPK.

Pfed zaloZzenim bude vyty¢en cilovy tvar. Tento prostor bude vyc¢istén aplikaci totalniho systémového herbicidu.
Vzhledem k dlouhym [hatam pasobeni herbicidu musi byt pocitano s provedenim postfiku v pfedstihu
pfed zahajenim kultivace plGdy a vysadeb. Totalni systémové herbicidy se aplikuji za bezvétrného pocasi,
bez desté a v rozpéti dennich teplot 10 — 25 °C. Dle potfeby bude vyc¢isténi opakovano nebo zahon vygistén i
ruénim pletim.

Na vyskové upraveny terén bude rozprostfena 10 cm vrstva substratu (smés ornice, kompostu a pisku). Vrstva
bude néasledné promisena kultivatorovanim. Vzniklé hroudy budou rozbity nakopanim a povrch zahonu upraven
a urovnan hrabanim.

V8echny rostliny budou rozmistény dle osazovaciho planu (vykres €. 15.) Rostliny budou sazeny do predem
vyhloubenych jamek, nikdy nesmi Grovern zeminy z kvétinaCe precnivat nad Uroven zahonu. Pfi zasypavani
vysadbové jamky bude zemina dikladné hutnéna, aby pfilehla k zemnimu balu a kofendm rostliny.

23



Park u soudu v Nachodé

SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni

® kvéten 2020

Pro vysadbu cibuli budou v ploSe vyhloubeny jamky a zasypany zeminou tak, aby vrstva zeminy, kterou budou

cibule zasypany, odpovidala vySce cibule daného druhu. Pfi zasypavani vysadbové jamky bude zemina dikladné
hutnéna, aby pfilehla k cibuli. Cibule budou sazeny do hnizd po 3 kusech.

Zahon bude muléovan 7 cm silnou vrstvou kacirku fr. 8/16. Mulé nejen brani rdstu pleveld, ale zaroven snizuje

vypar vody ze zahonu a zlepSuje tak podminky pro rust rostlin.

Po vysadbé bude cely zahon dukladné zalit, v mnozstvi cca 20 — 30 litrd vody na 1 m2. Duakladna zélivka by se
meéla opakovat do doby ujmuti rostlin na stanovisti a v dobé dlouhodobéjSich pfisuski. Po vysadbé bude

provedeno 2 — 3 x mechanické odpleveleni ploch (ru¢né).

TRVALKOVY ZAHON S TRAVINAMI

TRVALKY

nazev latinsky nazev éesky pocet ks/m? poéet kusu
Calamintha nepeta marulka $antovita 8 63
Gaura lindheimeri svickovec Lindheimeriv 7 98
Nepeta x faassenii $anta modra 9 53
Salvia nemorosa 'Caradonna’ Salvéj hajni 6 68
Sedum telephium rozchodnik nachovy 6 47
Stachys byzantina gistec vinaty 8 45
OKRASNE TRAVINY

nazev latinsky nazev cesky poéet ks/m? pocet kust
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' tftina ostrokvéta 3 28
Pennisetum alopecuroides Hameln' dochan psarkovity 3 35
CIBULOVINY

nazev latinsky nazev cesky pocet ks v hnizdé pocet kust
Allium sphaerocephalon Eesnek kulatohlavy 3 39

Celkem bude vysazeno 374 kusu trvalek, 63 kust okrasnych travin a 39 kusu cibulovin. Celkova plocha
zahonu je 74 m2.

Zalozeni podrostovych spolecenstev (trvalky a traviny ve svahu)
Pro vysadbu budou pouZity kvalitni sazenice v danych velikostech a budou dodrzeny platné standardy AOPK.

Pfed zalozenim bude zahon rozméfen a bude vyty€en cilovy tvar. Tento prostor bude dvakrat vycistén aplikaci
totélniho systémového herbicidu. Vzhledem ke dlouhym IhGtdm plsobeni herbicidu musi byt pocitano
s provedenim postfiku v pfedstihu pfed zahajenim kultivace pGdy a vysadeb. Totalni systémové herbicidy
se aplikuji za bezvétrného pocasi, bez desté a v rozpéti dennich teplot 10 — 25 °C. Dle potfeby bude vycisténi
opakovano nebo zahon vyc¢istén i ruénim pletim.

PFi provadéni chemické ochrany nesmi byt zasazeny stavajici dfeviny ponechané na stanovisti!

Plocha z&dhonu bude ve svazich zryta, vzniklé hroudy rozbity nakopanim a povrch zadhonu upraven a urovnan
hrabanim.

Pred vysadbou rostlin bude poloZzena kokosova rohoz (700 g/m2), ktera pfedev§im zpevni vymodelovany svah
a zabrani sesuvu pady. Na okrajich bude rohoz zahnuta a zahrnuta okolni zeminou = zagisténa, aby nebyla vidét.
PFi vysadbé bude nafiznuta do kfize, do kterého budou sazeny rostliny.

V8echny rostliny budou rozmistény dle osazovaciho planu (vykres € 14.). Rostliny budou vysazovany do jamek
odpovidajicich velikosti kvétinace, v némz byla rostlina dodana. Pfi vysadbé bude rostlina v jamce umisténa tak,
aby byl o néco nize nebo ve stejné vysce jako v kvétinaci, nikdy nesmi Urovert zeminy z kvétinace prec¢nivat
nad Uroven zahonu. Pfi zasypavani vysadbové jamky bude zemina dlkladné hutnéna, aby pfilehla k zemnimu
balu a kofendm rostliny.

Plochy podrostovych vysadeb budou muléovany 10 cm silnou vrstvou dobfe odlezelé, min. 2 roky staré Stépky.

Po vysadbé bude cely zdhon dikladné zalit, v mnozstvi cca 20 — 30 litrd vody na 1 m2. Dikladn& zalivka by se
méla opakovat do doby ujmuti rostlin na stanoviSti a v dobé dlouhodobéjSich pfisuskd. Po vysadbé bude
provedeno 2 — 3 x mechanické odpleveleni ploch (ru¢né). Dale bude dle potfeby (po 2-3 letech) doplfiovana
vrstva mul¢e. Pro mul€ovani nesmi byt pouzita cerstva Stépkal
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TRVALKOVO-TRAVNATY PODROST NA SVAHU

TRVALKY

nazev latinsky nazev cesky poéet ks/m? pocet kust
Epimedium x rubrum Skornice ervena 9 240
TRAVINY

nazev latinsky nazev cesky pocet ks/m? pocet kust
Carex morrowii 'lrish Green' ostfice japonska 7 143
Deschampsia cespitosa 'Pélava’ metlice trsnata 3 109

Celkem bude vysazeno 240 kust trvalek a 252 kust okrasnych travin jako podrostové spolecenstvo se
samofixaéni ocelovou obrubou v délce 43 m (viz kapitola Obruby). Celkova plocha zahonu je 77 m2.

Dosadba trvalkového zahonu

V zapadni €asti parku se nachazi kruhovy trvalkovy zahon, zlGstane zachovan, bude pouze roz$ifen a doséazen
rostlinami az k mlatové cesté, aby zde nevznikaly Spatné udrzovatelné plochy. Prostory pro osazeni zahonu
budou vy¢istény aplikaci totalniho systémového herbicidu. Vzhledem k dlouhym Ihatam pusobeni herbicidu musi
byt pocitano s provedenim postfiku v pfedstihu pfed zahajenim kultivace pudy a vysadeb. Totalni systémové
herbicidy se aplikuji za bezvétrného pocasi, bez desté a v rozpéti dennich teplot 10 — 25 °C. Dle potfeby bude
vycCisténi opakovano nebo zahon vycistén i ruénim pletim.

Na vyskové upraveny terén bude rozprostfena 10 cm vrstva substratu (smés ornice, kompostu a pisku). Vrstva
bude nasledné promisena kultivatorovanim. Vzniklé hroudy budou rozbity nakopanim a povrch zahonu upraven
a urovnan hrabanim.

Kolem nové ¢&asti zahonu bude doplnéna obruba ze Zulovych kostek, viz kapitola obruby.

VsSechny rostliny budou rozmistény dle kétované situace vegetacnich prvkd a osazovaciho planu (vykresy €. 10. a
11.). Rostliny budou sazeny do pfedem vyhloubenych jamek, nikdy nesmi Urovefi zeminy z kvétinad€e precnivat
nad Uroven zahonu. Trvalky budou sazeny do stejné vySkové Urovné, jako byly péstovany v kvétinagich, nikdy
nesmi Uroveri zeminy z kvétinace prec¢nivat nad Urover zahonu. Pfi zasypavani vysadbové jamky bude zemina
diikladné hutnéna, aby pfilehla k zemnimu balu a kofenam rostliny.

RozSifena ¢ast zahonu bude mul€ovana 7 cm silnou vrstvou kacirku fr. 8/16 a dale bude také mul€ovan puavodni
kruhovy zdhon na plose 68 m2. Mulé¢ nejen brani rastu plevelli, ale zaroven snizuje vypar vody ze zédhonu a
zlepSuje tak podminky pro rast rostlin.

Po vysadbé budou celé z&dhony dikladné zality, v mnoZzstvi cca 20 — 30 litrd vody na 1 m2. Dukladna zalivka by
se meéla opakovat do doby ujmuti rostlin na stanovisti a v dobé dlouhodobéjsich pfisusku.

DOSADBA TRVALKOVEHO ZAHONU

nazev latinsky nazev cesky poéet ks/m? pocet kust

Alchemilla mollis kontryhel mékky 5 24
Geranium x cantabrigiense kakost kantabrijsky 9 50
Geranium x macrorrhizum kakost oddenkaty 9 40
Heuchera sanguinea dluzicha krvava 7 51

Celkem bude vysazeno 165 kusu trvalek do zahonu, kolem kterého bude zfizeno 14,2 m obrub ze
zulovych kostek. Celkova plocha stavajiciho zahonu je 68 m2, plocha nové ¢asti zahonu je 22 m2.

Vysadba cibulovin ke zplanéni do travniku

V plochach vyznaéenych ve vykresu €. 10. budou vysazeny cibuloviny uréené ke zplanéni v travniku. Cibuloviny
budou sazeny do hnizd po tfech kusech cibuli. Pro vysadbu cibuli budou v ploSe travniku vyhloubeny jamky
a zasypany zeminou tak, aby vrstva zeminy, kterou budou cibule zasypany, odpovidala vySce cibule daného
druhu. PFi zasypavani vysadbové jamky bude zemina didkladné hutnéna, aby pfilehla k cibuli. Je také tfeba dbat
na to, aby v travniku po vysadbé cibulovin nezlstaly nerovnosti.
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Béhem nasledné udrzby plochy musi byt dbano na to, aby byla v jarnim obdobi travnata plocha se¢ena az poté,
co cibuloviny zatdhnou.

CIBULOVINY
nazev latinsky nazev cesky pocet ks v hnizdé pocet kust
Scilla siberica ladorika sibifska 3 1566

Celkem bude vysazeno 1566 cibulovin do 522 ks hnizd ke zplanéni do travniku. Celkova plocha pro
cibuloviny v travniku je 638 m2.

Zalozeni parkového travniku

Po odstranénych puvodnich zpevnénych plochéach, Upravé terénu kolem novych cest z velkoformatovych
betonovych paneld a odstranénych pafezech bude na nékterych mistech nové zalozen parkovy travnik.

Pfed zalozenim travniho porostu bude nejprve plocha dosypana zeminou a budou provedeny finalni Gpravy
terénu. V plochach budou nejprve odstranény plvodni dlazby, asfaltovy a mlatovy povrch véetné podkladovych
vrstev Stérku o celkové mocnosti 30 cm (detailni popis viz vySe v kapitole Odstranéni technickych prvki).
Nasledné budou vycisténé plochy feSeny zavazkou zeminy v pfedpokladané tl. 30 cm. Bude pouzita zemina
ziskana na stavbé béhem vykopu pro nové trasovani cest a zpevnénych ploch obohacena o kvalitni zahradnicky
substrat (smés kompostu, ornice a pisku) v poméru (zemina : substrat) 3:1. Zemina bude se substratem dikladné
promisena. Pfesna tloustka vrstvy bude upfesnéna po provedeni prlizkumu na misté autorskym dozorem. Kolem
stavajicich zahradnich obrubniku ve stfedni ¢asti dojde k dosypani zeminy v §ifce 1 m a tloustce 10 cm. Dale
bude sejmuta ornice v Sifce 1 m kolem nové vybudovanych cest z betonovych velkoformatovych panell a terén
k témto cestam bude upraven a mirné svahovan pfiblizné 2 cm pod Urover paneld. VSechny tyto upravené
plochy vyzaduji zaloZeni nového parkového travniku.

Povrch plochy bude uhraban / uvliaéen. Poté bude plocha oseta parkovou travni smési v mnozstvi 30 g/m? a osivo
bude do plochy zapraveno jemnym uhrabanim, pfip. pfekrytim malou vrstvic¢kou (do 5 mm) ornice nebo substratu,
a utuzeno uvélcovanim 2x do kfize. Nasledné bude provedena dikladna zalivka, kterd by se méla pravidelné
opakovat, dokud osivo nevzejde a neutvofi viceméné kompaktni porost (tzv. travni drn). Vydatnost zalivky bude
15-20 I/m2, zalivka by méla probihat $etrné, aby nedoslo k vyplaveni osiva.

V celém aredlu by mél byt rezim koseni intenzivni, tedy 1 x za tyden az 1 x za 14 dni.

Celkem bude zaloZzeno 392 m? parkového travniku. Pro zaloZeni bude pouzita zemina v tl. 30 cm na plochu
151 m? a zeminu tl. 10 cm na plochu 168 m2. Na zbylé plose 73 m? byla ornice sejmuta a terén dorovnan,
nebylo potfebné na plochu navazet novou zeminu.

Regenerace a dosev stavajiciho travniku

Stavajici travnik funguje jako travobylinné spole¢enstvo. Je proto zbyte¢né toto spoleenstvo nahrazovat novym
travnikem. Bude proto obnovena pouze ¢ast travniku, ktera bude poni¢ena realizaci a plochy travniku, které se
propadaji kolem obrub stavajicich mlatovych cest. Pfedpokladame, Ze bude obnoveno cca 25% celkové plochy
travniku.

Z tohoto dudvodu budou v mistech regenerace travniku vyrovnany nerovnosti terénu dosypanim cca 2-3cm
zeminy. Na dosypani bude pouzita zemina ziskdna na stavbé béhem vykopu pro nové trasovani cest
a zpevnénych ploch obohacena o kvalitni zahradnicky substrat (smés kompostu, ornice a pisku) v poméru
(zemina : substrat) 3:1. Zemina bude se substratem dukladné promisena.

Nasledné budou plochy urovnany hrabanim, osety parkovou travni smési v mnozstvi 30 g/m?, osivo jemné
zapraveno do zemé hrabanim a plochy 2 x uvéalcovany do kfize. Po vysevu bude travnik zalit mnozstvim 15-
20 litrd vody/m2.

V celém arealu by mél byt rezim koseni intenzivni, tedy 1 x za tyden az 1 x za 14 dni.

Celkova plocha stavajiciho travniku &ini 4 153 m2, z toho k regeneraci se predpoklada 1 039 m2.

Prvky vybaveni a mobiliaf
Parkové lavicky
Na vybrand mista budou instalovany parkové lavicky s opérkou a bez opérky.

Bude se jednat o stejny typ lavicek, ktery se v soucasné dobé nachazi v parkové
upravenych plochach ve mésté Nachod.
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V soucasné dobé se v feSeném Uzemi nachdzeji parkové lavicky s opérkou (celkem 5 kusu) a parkové lavicky
bez opérky (8 kusu), které budou pouze pfesunuty na nové vybrana mista (pfesné umisténi ve vykrese €. 03.
Kétovana situace technickych prvkl a vykrese €. 04. Detail kétované situace zpevnénych ploch).

Dale budou instalovany 3 kusy novych parkovych lavi¢ek s opérkou. Jsou to odolné a pevné lavi¢ky s ocelovou
konstrukci, se sedakem z tropického dfeva a opérkou z nerezovych kulatin. Konstrukce lavi¢ek je tvofena dvéma
bocnicemi, které jsou svafené z ocelovych trubek ctvercového profilu 40 x 40 mm a 20 x 20 mm a vypalkd
z ocelového plechu tl. 5 mm. Konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku s praskovym vypalovacim lakem.
Spojovaci materialy jsou nerezové. Drevéné desky sedaku jsou oS$etfeny ochrannou olejovou lazurou, coz
zaru€uje odolnost va¢i vodé a povétrnostnim vlivim. Desky jsou spojeny s ocelovou konstrukci pomoci
Sroubovych spoji z nerezu. Opéradlo tvofi rost z nerezovych kulatin o priméru 10 mm vyztuzenymi Zebry.
Rozmeéry lavicky jsou 1500 x 700 x 820 mm.

Nohy lavicky budou ukotveny do betonovych patek o rozmérech 50x25x50cm tvofenych dvéma tvarnicemi
ztraceného bednéni zalitych betonem s podsypem z vrstvy stérku fr. 16/32 v tl. 100 mm.

T
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Celkem budou instalovany 3 kusy novych parkovych lavicek s opérkou. Dale bude pfesunuto celkem 5
kust laviéek s opérkou a 8 kusu lavicek bez opérky na nové vybrana mista.

Lavicka ,satelit”

V zapadni ¢asti parku budou instalovany betonové atypické lavicky se sedakem
z drevénych lamel. Umisténi lavicek je vyznageno ve vykrese €islo 03. Kétovana
situace technickych prvkd.

Jedna se o betonovy monolit atypického tvaru s lavickou z dfevénych lamel,
kterd4 je nesena ocelovou konstrukci z plechu a profild. V8e spojeno pomoci
Sroubovych spoji  znerezu. Konstrukce lavicek je tvofena odlitkem
z konstrukéniho betonu C30/37 o rozmérech 1500 x 1500 mm, s vnitini vyztuzi a
ocelovymi prvky pro upevnéni sedaku. Monolit je v odstinu pfirodniho betonu a
opatfen transparentni impregnaci. Ocelova konstrukce je opatfena ochrannou
vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem. Sedak je feSen z dfevénych
tvarovanych hranoll pfiSroubovanych k nosnému ocelovému ramu.

Kotveni lavicky bude feSeno pomoci kotviciho rdmu 1050 x 350 x 15 mm a
zavitovych ty¢i M10 o prdméru 12 mm a délce 160 mm. Ram bude kotven do
betonového zékladu C16/20 o rozmérech 1300 x 1300 mm a tl. 200 mm
s podsypem z vrstvy Stérku fr. 16/32 v tl. 100 mm. Vzhledem k hmotnosti lavicky
je nutné pro manipulaci a upevnéni pouzit jefab.
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Celkem budou instalovany 3 kusy novych atypickych parkovych lavicek.

Betonové sedaci prvky (kostky)

V centralni ¢asti vznikne pod korunami vicekmen( prostranstvi s posezenim na zpevnéné mlatové ploSe.
V podobé sedacich prvkd zde budou instalovany betonové kostky. Umisténi sedacich prvkl je vyznaceno ve
vykrese €islo 07. Betonové sedaci prvky (kostky) — SO 03.

Betonové sedaci prvky jsou navrzeny o rozmérech 500x500x500 mm, budou provedeny z pohledového
vibrovaného betonu C30/37 — XC4, XF2, vyztuzeno KARI siti 6/100/100 mm v ose stén. Prvky budou duté, tl. stén
70 mm. V8echny viditelné hrany budou strzeny 15/15 mm. Celkem sedacich kostek 15 ks. V kazdé kostce bude
provedena drazka pro osazeni LED osvétlovaciho pasku s hlinikovou krytkou a mléénym difuzorem a prostup pro
el. privodni kabel. Ukotveni LED osvétleni provedeno dle vykresové €asti, viz. vykresova cast.

V centralnim prostranstvi bude umisténo celkem 15 ks sedacich kostek.

Odpadkové kose .
Na vybrana mista budou instalovany odpadkové koSe. Bude se jednat ‘

o stejny typ, ktery se v sou¢asné dobé nachazi v parkové upravenych ‘
plochéach ve mésté Nachod. ‘ ‘
V soucasné dobé se vieSeném Uzemi nachazi pét odpadkovych H
koS0, které se pouze pfesunou na nové vybrand mista (pfesné ‘

umisténi ve vykrese &. 03. Kétovana situace technickych prvka a ‘ H

1020

vykrese €. 04. Detail kétované situace zpevnénych ploch).

Do parku budou dale instalovany 2 kusy novych odpadkovych kos$u. L
Konstrukce bude ocelova z pozinkovaného plechu tl. 4 mm. Oplasténi —L
bude feSeno z ohybaného nerezového plechu tl. 2 mm. Odpadkovy J;
koS bude s vnitfni nadobou z ohybaného pozinkovaného plechu o

objemu 50 I. Rozméry odpadkového koSe jsou 1020 x 315 x 315 mm.

Ko$ bude kotven do betonovych patek o rozmérech 50x25x50cm 315
tvofenych dvéma tvarnicemi ztraceného bednéni zalitych betonem

s podsypem z vrstvy Stérku fr. 16/32 v tl. 100 mm.

100

Celkem budou instalovany 2 kusy novych odpadkovych kosi. Dale bude presunuto celkem 5 kust
odpadkovych kost na nové vybrana mista.

Venkovni vitriny

U autobusové zastavky na ulici Prazska budou instalovany 4 venkovni informacni vitriny.
Jedna se o jednokfidlou vitrinu samostatné stojici na sloupcich s otviranim do strany.
Konstrukce je tvofena celohlinikovym ramem s povrchovou Upravou. Rozméry vitriny
jsou 1000 x 945 x 40 mm. Uvnitf vitriny magnetické pozadi s Upravou proti poSkrabani.
Moznost uzamykani bezpecnostnimi zamky nebo univerzalni kli€¢ pro vice vitrin.
Konstrukci nesou nosné sloupky o délce 2000 mm.

Nosné sloupky budou s ocelovou zinkovanou pfirubou pro kotveni do betonovych patek
tvofenych dvéma tvarnicemi ztraceného bednéni zalitych betonem s podsypem z vrstvy
Stérku fr. 16/32 v tl. 100 mm.

Celkem budou instalovany 4 kusy informacnich vitrin.

Ochrana stavajicich stromd na stavenisti
Zivotni prostor stromu se sklada:

e ¢asti nadzemni = kmen a koruna

e Gasti podzemni = kofenovy prostor vymezeny obvykle min. 2x Sitka koruny. Podstatna &ast kofend,
zajistujicich vodu a mineralni latky, zpravidla nezasahuje hloubéji nez do 0,5 m. Chranény kofenovy prostor
(dale jen kofenovy prostor) je vymezen okapovou linii (obvod koruny) a zvétSen po celém obvodu o 1,5 m,
u sloupovitych forem az o 5 m.

Mozné faktory poskozeni stromu na stavenisti:

e zhutnéni pady v kofenovém prostoru — jizda a parkovani stavebnich stroji a dopravnich prostfedkd,
prechazeni, instalace zafizeni stavenisté
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e snizeni/ zvySeni Urovné terénu v kofenovém prostoru (odkopavky, navazky)

« stavebni jamy, ryhy a jiné hloubené vykopy (napf. pro vedeni siti technického vybaveni)

e sniZeni hladiny podzemni vody

« deponie pudy, pisku apod., které zatézuji kofenovy prostor a zabranuji provzdusnovani

¢ skladovani latek Skodlivych pro rostliny a ptidu (rozpoustédla, mineralni oleje, pohonné hmoty, kyseliny, louhy,
soli, barvy, cement, vapno atd.)

e uzavfeni ptdniho povrchu stavebnimi konstrukcemi (nepropustnymi pro vodu a vzduch)

¢ mechanické poskozeni nadzemni ¢asti stromud — stavebni stroje a dopravni prostfedky, upeviovani dratd, lan
a fetézu, zatloukani hrebikd a skob

« tepelné poSkozeni nadzemni €asti — spalovani odpadu, vytapéni zafizeni stavenisté

e nahlé uvolnéni stroml z porostniho zapoje, jehoz disledkem muze byt fyziologicky Sok (profedovani
az prosychani koruny), korni spala (odumirani, pukani az odlupovani kiry) nebo mechanické poskozeni
vétrem, snéhem a namrazou.

Zarizeni stavenisté pro ochranu stromu:

» ochrana kmen( bednénim — musi vymezovat dostatecny prostor kmene, tak aby nedochazelo k jeho odirani,
odirani kofenovych nabéht nebo poskozovani vétvi. Zadna ¢ast bednéni nesmi byt zatlu¢ena do kmene nebo
vétvil

¢ vymezeni ochranného kofenového prostoru stroml — jasné vyznacéeni (oplocenim, vykolikovanim, apod.)
v terénu, kde je vyloucen pojezd mechanizace, deponie materidlt apod. (viz vyse).

¢ pokud se nelze hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout - musi byt proveden ruéné a nesmi se
prerusit kofeny o priméru nad 2 cm

e zfizeni pojezdovych ploch - v mistech, kde se nelze pojezdem mechanizace vyhnout kofenovému prostoru,
pouze na nezbytné nutnou dobu. V misté pojezdu bude zfizena vrstva Stérku fr. 16-32, tl. 15-20 cm, pfes
kterou budou polozeny prkna, ocelové plechy nebo plastové rohoze umoznujici pojezd.

e pfip. svazani korun - u stromu zasahujicich do prostoru stavenisté nizko postavenymi vétvemi

Pfipadné veskeré poskozeni stavajicich rostlin musi byt hned odborné oSetfeno — Cistym fezem, prekrytim

voskem atd. (dle situace).

D.1.3 Pozarné bezpecnostni reseni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany stavba svym charakterem nevyzaduje.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Stavba svym charakterem vyzaduje elektrickou pfipojku pro zfizeni osvétleni, fesi SO 02 Elektroinstalace a
osvétleni. Stavba feSi odvodnéni z chodniku z betonovych velkoformatovych panell smérem ke stavajicimu
chodniku ze zulové kostky a smérem k chodniku na ul. Prazské. V ramci feSeni odvodnéni je navrzen na rozhrani
paneld a stavajiciho chodniku liniovy Zlab, ze kterého bude voda svedena pfes novou deStovou kanalizaci do
podpovrchového vsakovaciho objektu.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Stavba svym charakterem vyzaduje elektrickou pFipojku pro zfizeni osvétleni, fesi SO 02 Elektroinstalace a
osvétleni. Stavba feSi odvodnéni z chodniku z betonovych velkoformatovych panell smérem ke stavajicimu
chodniku ze Zulové kostky a smérem k chodniku na ul. Prazské. V ramci FeSeni odvodnéni je navrzen na rozhrani
paneld a stavajiciho chodniku liniovy Zlab, ze kterého bude voda svedena pfes novou deStovou kanalizaci do
podpovrchového vsakovaciho objektu.

Navrh mnozstvi odvedenych dest'ovych vod

Destové vody z nové navrzenych velkoformatovych betonovych dilcd budou svedeny pficnym sklonem 2 % do
prilehlého zeleného pasu. V mistech na napojeni na stavajici chodnikova télesa, bude plocha vyspadovana.
Destové vody z vyspadovanych zpevnénych ploch budou svedeny do liniovych odvodhovacich zlabd — odtud
pres kanalizacni deStové potrubi do vsakovacich objektl.

Vypoc&et mnozstvi deStovych vod proveden viz. vySe.

Vsakovaci podpovrchovy objekt
Celkem odvadénych vod ze srazek ze zpevnéné plochy z chodniku z betonové 8ikmé plochy 0,57 m3 — vétev 1.

Celkem odvadénych vod ze srazek ze zpevnéné plochy z chodniku z betonové 8ikmé plochy 0,6 m® — vétev 2,3 4.

Celkem 0,57 m® x 3 = 1,71 m% 1 vsak => navrh velikosti vsakovaciho podpovrchového objektu o objemu 2
m3 => rozméry padorysné 2 x 1 m, vy$ka 1 m.
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Celkem 0,2 m® x 3 = 0,6 m3% 1 vsak => navrh velikosti vsakovaciho podpovrchového objektu o objemu 1
m3 => rozméry padorysné 1 x 1 m, vy$ka 1 m.

V feSeném Uzemi jsou navrzeny 4 vsakovaci objekty o objemu 2 m3 — 1 x, 1 m® — 3 x. Vsakovaci objekty jsou
navrzené jako jamy, vyplnéné na dné 0,2 m mocnou vrstvou hrubého pisku, vySe kamenivem fr. 16/32, vSe
obaleno geotextilii 300 g/m?, pfesahy 500 mm a zasypano mistni zeminou, u vsaku je na destové kanalizaéni
potrubi osazeno drenazni potrubi DN 110 mm v délce 0,5 m. Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa hladina
spodni vody v Urovni zalozeni vsakovaciho objektu, budou vsakovaci objekty upraveny autorskym dozorem na
misté dle zjiSténych podminek.

Celkem bude provedeno 4 ks vsakovacich podpovrchovych objektu.

Nova destova kanalizace v ndvaznosti na podpovrchovy vsakovaci objekt

Kanalizace bude odvadét pouze destovou vodu z plochy chodnikového télesa z velkoformatovych paneld —
z vyspadované Casti. Voda bude téci do odvodriovacich liniovych zlabl z polymerbetonu Sitky 130 mm s litinovou
mfizi, které jsou vyspadovany v podélném sklonu 0,5 % k jednotlivym vpustim se Sachtou z polymerbetonu. Zlaby
budou osazeny s umélym spadem dna. V Sachté (vpust) je pfipraveny prostup s tésnénim pro osazeni destové
kanalizace, které bude svedené do vsakovaciho objektu.

Material deStové kanalizace z potrubi PVC KG SN4 DN 110 mm. Potrubi ulozeno ve sparu 1,5 %.
Celkové délka dest'ové kanalizace ¢ini 23 m.

UloZeni potrubi dest'ové kanalizace

Potrubi PVC KG SN4 DN 110 mm bude uloZzeno do hutnéného piskového loze a opatfeno piskovym hutnénym
obsypem do vysky min. 100 mm nad potrubi (hutnénym po vrstvach 100 - 150 mm, obsyp fr. 0 — 4 mm. Nad
potrubim bude ulozena vystrazna folie (min. 300 mm nad vrcholem potrubi). Piskové loze pod potrubim tvofi
hutnény piskovy podsyp tl. 100 mm se zrny fr. 0 - 4 mm. Zakop vykopu bude z vykopku strojné hutnéného po
vrstvach max. 300 mm. V blizkosti stromG budou vykopy provedeny ruéné. Pfi vSech technologickych krocich v
pribéhu dalsi vystavby musi byt zachovano minimalni kryti vybudované kanalizace se zhutnénym zasypem min.
0,6 m pod upravenym terénem, budou dodrzeny prostorové podminky ulozeni dle CSN 73 6005.

V pfipadé vyskytu nepropustného podlozi provést ohebnou drenazni trubku DN 100, obsypanou Stérkem fr. 16/32
mm s obalenim geotextilii.

Odvodriovaci liniové zlaby popsany viz vyse.

Seznam pouzitych podkladt, €SN, technickych predpisti
Pro stavebni objekty v oddilu dokumentace SO 03:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN, vyhlagek a zakonl v dobé jejiho predani
objednateli. PFi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby — vyhlaska
€. 268/2009 Sb., vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb —
vyhlaska 398/2009 Sb. a dalSich zavaznych vyhlasek, norem a predpis(.

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni, v¢. provadécich predpisu

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zékonl, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Zakon €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a jeho provadéci predpisy.Vyhlaska ¢.
189/2013 Sb. O ochrané drevin a povolovani jejich kaceni

Zakon €. 185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl
Platné standardy AOPK
SPPK A02 001:2013 Vysadba stroml

SPPK A02 002:2015 Rez stromt
SPPK A02 003:2014 Vysadba a fez kefl a lian
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CSN 83 9001 - Sadovnictvi a krajinafstvi - Terminologie - Zakladni odborné terminy a definice
CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
CSN 83 9031 - Technologie vegetagnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani
CSN 83 9051 - Technologie vegetadnich Gprav v krajing - Rozvojovéa a udrzovaci péée o vegetaéni plochy
CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Ochrana strom(, porostd a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich
Skolkafska norma, ktera dopliiuje Givodni souvisejici normu CSN 464902 Vypéstky okrasnych dfevin

CSN 73 0020 - Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych pud

CSN 73 0031 — 33 — Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych ptid — zakladni ustanoveni
CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukei

CSN 73 0038 — Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi stavbach

CSN 73 0090 — Zakladani staveb

CSN 73 1000 — Zakladani stavebnich objektd

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

Vykresova East

01. Navrh oSetfeni dfevin 1:600

02. Odstranéni technickych prvka 1:400

03. Kétovana situace technickych prvki 1:300

04. Detail kétované situace zpevnénych ploch 1:150,1:100,1:20
05. Zpevnéna plocha — betonové velkoformatové panely 1:10,1:50,1:75
06. Betonové velkoformatové panely — podélné profily 1:75

07. Betonové sedaci prvky (kostky) 1:10,1:50, 1:100
08. Destova kanalizace, liniové odvodnéni, vsakovaci objekty 1:75

09. Navrh vysadby stroml 1:400

10. Kétovana situace vegetacnich prvku 1:300

11. Osazovaci plan — Dosadba trvalkového zahonu 1:100

12. Osazovaci plan — Kefovy pas podél plotu v zapadni ¢asti 1:100

13. Osazovaci plan — Kefovy pas pod borovicemi v zapadni ¢asti 1:100

14. Osazovaci plan — Trvalkovo-travnaty podrost na svahu 1:100

15. Osazovaci plan — trvalkovy zadhon s travinami 1:80

16. Zpevnéné plochy 1:20

17. Vzorova vysadba 1:25
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