SNiZENi CHODNIKU U PRECHODU PRO CHODCE

upraveny terén

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé, ¢ervena barva, 200 x 100 mm, tl. 60 mm
drcené kamenivo fr. 4/8, tl. 40 mm

drcené kamenivo fr. 8/16, tl. 100 mm

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm

signalni pas z dlazby, Sirka 80 mm

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé

¢ervena barva, 200 x 100 mm, tl. 60 mm

B vozovka

novy kamenny obrubnik

250 x 1000 x 200 mm

DLAZBA ZE ZULOVE KOSTKY

atka betonova C20/25 XF3

upraveny terén

SNIZENI CHODNIKU V MISTE PRO PRECHAZENI

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé, ¢ervena barva, 200 x 100 mm, tl. 60 mm
drcené kamenivo fr. 4/8, tl. 40 mm

dlazba betonova zamkova, icko, Sitka 300 mm

drcené kamenivo fr. 8/16, tl. 100 mm
drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm
upraveny terén

signalni pas z dlazby, Sitka 80 mm
\|:+

tl. 60 mm
varovny pas z dlazby, Sirka 400 mm

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomeé

¢ervena barva, 200 x 100 mm, tl. 60 mm

-0.0 _
vozovka

puvodni kamenny obrubnik

VELKOFORMATOVE BETONOVE PANELY

velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu
podrobny popis ve vykrese
€. 05. Zpevnéna plocha - betonové velkoformatové panely

pohledovy vibrovany beton C30/37

barva svétle Seda, tl. 150 mm
povrch licové strany upraven jemnym kartacovanim

vyztuha z KARI siti, pr. 8 mm, 100 x 100 mm

drcené kamenivo fr. 16/32, tl. 150 mm

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 600 mm

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA U NOVEHO MISTA
PRO PRECHAZENiI A PRECHODU PRO CHODCE

dlazba betonova zamkova, icko

tl. 60 mm

drcené kamenivo fr. 4/8, tl. 40 mm
drcené kamenivo fr. 8/16, tl. 100 mm
drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm

upraveny terén

DLAZBA ZE ZULOVYCH ODSEKU

dlazba ze zulovych odseku,

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 100 mm

157 ;M

7,

dlazba ze Zulové kostky, bude pouzZita stavajici dlazba, tl. 100 mm
drcené kamenivo fr. 4/8, tl. 40 mm

drcené kamenivo fr. 8/16, tl. 100 mm

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm

upraveny terén =0,080 500 130

betonovy odvodiovaci liniovy Zlab

s krycim rostem

velkoformatové panely

ze svétle Sedého betonu,
podrobny popis v samostatném detailu

patka betonova C20/25

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 100 mm

upraveny terén
upraveny terén

patka betonova C20/25 XF3 tl. 100 mm

drcené kamenivo fr. 4/8, tl. 40 mm

netkana textilie, 200 g/m?, &erna

drcené kamenivo fr. 8/16, tl. 100 mm

upraveny terén

N
j%% drcené kamenivo fr. 32/63. tI. 100 mm

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm

upraveny terén
57
# ZML / upraveny terén
/
PASY Z JEMNEHO STERKU

kacirek

fr. 4/8, tl. 70 mm

netkana mulcéovaci textilie, 50 g/m?, ¢erna

. o L. . P . . . L. raveny terén

STAVAJICI CESTY S PRIRODNIM POVRCHEM (MLAT) CENTRALNI PROSTRANSTVi S PRIRODNIM POVRCHEM (MLAT) NAVAZUJICI < upraveny
NA CHODNIK Z BETONOVE VELKOFORMATOVE DLAZBY
velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu
Stérkové podiozi popsano viz detail, PRED ZAHAJENIM VS8ECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SITi A BUDE PROVEDENA JEJICH
] ] podrobny popis velkoformatovych panelli ve vykrese OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLIiZKOSTI
E‘ZYZVZ"?ZZVKE?"&Z 040 mm €. 07. Zpevnéna plocha - betonové velkoformatoveé panely VEDENI INZJENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
droend Ifam enivo fr. 16/32. 4. 100 mm DOZOREM NA MISTE. VYTYCENI NEBO ZAMERENI VS8ECH VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM
vodici linie z obruby stavajici mlatovy povrch - S e DOZOREM.
- g . v drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm . . N . - . I ., . .
zahradni obrubnik homi vrstva dopinéna lomovou upraveny terén VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNiICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VYSADEB PRESNE
prosivkou fr. 0/4, tI. 20 mm ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENI VYSADEB SE MUZE PO VYTYGENi VZHLEDEM K MiSTNiIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
\I:dLZOD - - lomové prosivka fr. 0/4. tl. 40 mm ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.
‘ | sahradni obrubnik. barva &edd /? 7; 77 97 droend kamenivo fr. 16/32. tl. 100 mm VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY. ]
‘ ' v. 200 mm. 5. 50 mm, d. 1000 mm oo 5 PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
> %%@ e e e e drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 150 mm NA STAVENISTI.

OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

patka betonova C12/15

X
5@ SOHOOT éﬁ)é{
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2;6 %&3 upraveny terén
4 4 4 4 9 4 4 AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Proj je ym dilem ve smyslu zékona & 12 / 2000 Sb. (autorsky zékon). PROJEKTANT udéluje souhlas s uzitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro tédel zajisténi prislusnych
% <] povoleni a realizace stavby na ém misté. Kopirovani, zvefejiiovani a jiné Siteni jakékoliv &asti dokumentace, zejména pouziti pro projektovani & vystavbu jinych staveb nebo pouziti jinou osobou je zakonem zakézéno. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu & stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastniki autorskych prav jsou vyhrazena a chranéna zdkonem. Porugeni autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zakona.
q

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 100 mm

Upraveny teren e e e el o nazev stavby: . By stupeii: DPS
PARK U SOUDU V NACHODE datum: 5.2020
SO 03 - Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliar a prvky vybaveni ) '
€. zakazky: 2019/59
vykres: 16. ZPEVNENE PLOCHY, 1: 20 paré:
) autor: klient:

Mésto Nachod
Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod
IC: 00272868, DIC: CZ00272868
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