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VEDENÍ EL. KABELŮ V PLASTOVÉ
CHRÁNIČCE DN 40 mm - PŘÍVOD EL. PRO LED PÁSEK, VČETNĚ SPOJEK A PŘÍCHYTEK, TRAFA

POHLEDOVÝ BETON- C30/37 XC4, XF2,VIDITELNÉ HRANYSTRŽENY

DETAIL B
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LEGENDA

POZNÁMKY

- KÓTOVÁNO NA OSU SPÁR MEZI BETONOVÝMI DÍLCI
- KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 mm
- DILATAČNÍ SPÁRY MEZI BETONOVÝMI DÍLCI BUDOU ŠIROKÉ 50 mm, PROVEDENY PO CELÉ VÝŠCE BETONOVÉHO DÍLCE, VYPLNĚNO ŠTĚRKEM FR. 4/8 mm, CELKOVÁ
DÉLKA SPÁR 41 m
- BOČNÍ HRANY BETONOVÝCH DÍLCŮ STRŽENY
- LED PÁSEK - CELKOVÁ DÉLKA 35 m (V 11 PÁSKÁCH), KE KAŽDÉMU 1 ks PROSTUP
- PROVEDENÍ DRÁŽEK V BETONU PRO OSAZENÍ LED SVÍTIDEL, ŠÍŘKA 30 mm, HLOUBKA 30 mm
- V BETONOVÝCH DÍLCÍCH BUDOU OSAZENY PLASTOVÉ CHRÁNIČKY  ø 20 mm PRO VEDENÍ PŘIPOJOVACÍHO KABELU K LED PÁSKŮM
- PŘI REALIZACI ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÝCH PANELŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ BETONOVÉ  DÍLCE PŘESNĚ VYMĚŘENY A TVAROVĚ URČENY -  PŘESNÁ VELIKOST A
TVAR DÍLCŮ SE URČÍ PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM, ROZMÍSTĚNÍ SPÁR A VELIKOST JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ SE MŮŽE PŘI REALIZACI ZMĚNIT OPROTI
DOKUMENTACI DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK - UPRAVENÉHO TERÉNU

S1 - VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ PANELY - POHLEDOVÝ VIBROVANÝ
BETON C30/37 - XF4, 2 x KARI VÝZTUŽ ø 8/100/100 mm, POVRCH Z
LÍCOVÉ STRANY UPRAVEN JEMNÝM KARTÁČOVÁNÍM, TL. 150 mm
- ŠTĚRK FR. 16/32 mm, TL. 150-90 mm
- ŠTĚRK FR. 32/63 mm, TL. 600 mm
- NETKANÁ TEXTÍLIE 200 g/m2

- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = min. 45 MPa S POŽADOVANOU ÚNOSNOSTÍ

HLINÍKOVÁ LIŠTA 26 x 26 mm, BARVA STŘÍBRNÁ ANODIZOVANÁ  S VLOŽENÝM LED PÁSKEM,
VRCHNÍ LIŠTOVÝ UZÁVĚR (MLÉČNÝ DIFUZOR)

VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ PANELY, POHLEDOVÝ VIBROVANÝ BETON C30/37 - XF4, VYTUŽENÝ KARI SÍTÍ PŘI
HORNÍM A DOLNÍM POVRCHU ø8/100/100 mm, POVRCH Z LÍCOVÉ STRANY UPRAVEN JEMNÝM KARTÁČOVÁNÍM

S1

HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR.16/32

HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR. 32/63

ZEMINA PŮVODNÍ

FLEXIBILNÍ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA PŘÍVODNÍHO KABELU DN 40 mm

DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ

S3

S3 - DLAŽBA Z ŽULOVÝCH ODSEKŮ, TL. 100 mm
- ŠTĚRK FR. 4/8 mm, TL. 40 mm
- ŠTĚRK FR. 8/16 mm, TL. 100 mm
- ŠTĚRK FR. 32/63 mm, TL. 150 mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = min. 45 MPa S POŽADOVANOU ÚNOSNOSTÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - MLATOVÝ POVRCH

NETKANÁ TEXTÍLIE 200 g/m2

2 %

S1

2 %

VÝŠKOVÉ KÓTY PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY NOVÉ
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STRŽENÁ BETONOVÁ HRANA 20/20, ŠÍŘKA 20 mm

HLINÍKOVÁ LIŠTA 26 x 26 mm ULOŽENA V
DRÁŽCE NA PĚNOVÉ PODLOŽCE TL. 9,4 mm,
FIXACE STAVEBNÍM LEPIDLEM

LED SVÍTIDLO, CHRÁNĚNO VRCHNÍM
LIŠTOVÝM UZÁVĚREM (MLÉČNÝ DIFUZOR)
S VODOTĚSNÝM KRYTÍM IP67

PROSTUP PRO EL. PŘÍVODNÍ KABELY -
PLASTOVÁ CHRÁNIČKA DN 20 mm,
VODOTĚSNĚ UPRAVENO

VYPLNĚNÍ A VYTĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI AL
LIŠTOU A BETONEM STAVEBNÍM
JEDNOSLOŽKOVÝM LEPIDLEM NA BÁZI MS
POLYMERU

VEDENÍ EL. KABELŮ V PLASTOVÉ
CHRÁNIČCE DN 40 mm - PŘÍVOD EL. PRO LED PÁSEK, VČETNĚ SPOJEK A PŘÍCHYTEK, TRAFA

VELKOFORMÁTOVÝ BETONOVÝ PANEL, POHLEDOVÝ VIBROVANÝ BETON C30/37 - XF4, VYTUŽENÝ
KARI SÍTÍ PŘI HORNÍM A DOLNÍM POVRCHU ø8/100/100 mm, POVRCH Z LÍCOVÉ STRANY UPRAVEN
JEMNÝM KARTÁČOVÁNÍM

DILATAČNÍ SPÁRA MEZI PANELY VYPLNĚNÁ
PO CELÉ VÝŠCE 150 mm
ŠTĚRKEM FR. 4/8 mm

SYSTÉMOVÁ KONCOVKA, PLNÁ, UTĚSNĚNO BEZBARVÝM SILIKONEM

30 50 50

1
5
0

11
0

4
0

DILATAČNÍ SPÁRA MEZI PANELY VYPLNĚNÁ
PO CELÉ VÝŠCE 150 mm
ŠTĚRKEM FR. 4/8 mm

LED PÁSEK 4,8W/m 12V S KRYTÍM IP54

DRÁŽKA PROVEDENA PŘI BETONÁŽI VLOŽENÍM
DŘEVĚNÉHO HRANOLU 30x40 mm

SYSTÉMOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA TL. 9,4 mm

AL LIŠTA - VÝŠKA 26 mm, ŠÍŘKA 26 mm ULOŽENA V
DRÁŽCE NA PĚNOVÉ PODLOŽCE TL. 9,4 mm

 VRCHNÍ LIŠTOVÝ UZÁVĚR (MLÉČNÝ DIFUZOR),
PŘIPEVNĚN K PROFILU TRANSPARENTNÍM SILIKONEM -

VODOTĚSNÉ KRYTÍ IP67
AL PROFIL FIXOVÁN STAVEBNÍM JEDNOSLOŽKOVÝM
LEPIDLEM NA BÁZI MS POLYMERU

                   05. ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ PANELY, M 1:10, 1:50, 1:75

                           SO 03 - Vegetační prvky, zpevněné plochy, mobiliář a prvky vybavení

DETAIL B - PŮDORYS, M 1:10

ŘEZ E-E´, M 1:50

05/2020

2019/59

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROVEDENÁ JEMNOU
PROTISKLUZNOU STRUKTUROU, TZV. KARTÁČOVÁNÍM
V ZAVADLÉM STAVU BETONU

DILATAČNÍ SPÁRA, ŠÍŘKA 50 mm, PROVEDENÁ PO CELÉ
DÉLCE A  VÝŠCE PANELU, VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM FR. 4/8

JEDNOTLIVÉ DÍLCE ROZDĚLENÉ NA DILATAČNÍ CELKY
BUDOU NA POVRCHU UPRAVENY RASTREM PROVEDENÝM

VLOŽENÍM TROJHRANNÉ LIŠTY (15/15/21 mm) PŘI LÍCOVÉ
STRANĚ BĚHEM BETONÁŽE JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ, ŠÍŘKA

SPÁRY 21 mm, PO BETONÁŽI LIŠTA ODSTRANĚNA

ŘEZ F-F´, M 1:50

DETAIL B - ŘEZ, M 1:10

PŮDORYS, M 1:75

LED PROFIL - NEADONIZOVANÝ
HLINÍK, POUŽITÍ DO EXTERIÉRU

26 mm

26
 m

m

22,2 mm

MLÉČNÝ DIFUZOR
DOSAHUJE KRYTÍ
IP67

PROFIL PRO LED PÁSEK


