legenda:

|| asfaltovy povrch

dlazba betonova zamkova, icko - stavajici

1143/10

dlazba betonova zamkova, i¢ko - navrzena

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - stavajici

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - navrzena
dlazba ze Zulové kostky - stavajici

dlazba ze Zulové kostky puvodni - navrzena k Upravé

velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu

dlazba ze Zulovych odseki

nové cesty a plochy s pfirodnim povrchem - mlatové

upraveny povrch stavajicich cest s pfirodnim povrchem (mlat)

66 m?

pasy z jemného Stérku

—— petonovy chodnikovy obrubnik
—21- petonovy zahradni obrubnik
21,5m . . 3 . ~ . . «
= kamenny obrubnik plvodni - navrzeny k upravé
kamenny obrubnik navrzeny
219 m

ocelova samofixaéni obruba

osvétleni parkové cesty, sedacich prvku

osvétleni stroml

—

nové misto
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zfizeni nové dlazby 1,2 m2&3 m . y ; 17m -
pavodni dlazba 1,8 m* & » odvodiiovaci liniovy Zlab s krycim rodtem vé. vpusti

==cao lavice "satelit", lavice s opérkou zad, lavice bez opérky
odpadkovy kos

-0.210#-0,190 2 m? prechod pro chodce, misto pro prechazeni stavajici
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dopravni znaceni, lampa VO, parkovaci automat stavajici

IP6% dopravni znadeni navrzené - PRECHOD PRO CHODCE

))&Q/ Uprava stavajiciho terénu

r==1a T .
na zfizeni chodniku L _ _ 4 hranice feSeného uzemi

bude pouzita plvodni . L
_~ hranice parcel, parcelni &islo

NOVE TECHNICKE PRVKY
typ prvku délka (m) | plocha (m?)
betonova zamkova dlazba, icko ) 57
barva Seda, 165 x 200 mm, 160 mm
dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomeé ) 192
barva ¢erna, 200 x 100 mm, tl. 60 mm ’
velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu - 256
dlazba ze Zulovych odsekl - 93
plocha s pfirodnim povrchem (mlat) v centralnim ) 145
prostranstvi
. nové cesty a plochy pod lavicemi s pfirodnim 3 17
mlatove cesty povrchem (miat)
zfizeni nového mlatového povrchu 5 m? povrchy z jemného Stérku - 66

Uprava stavajiciho mlatového povrchu 123 m? betonovy chodnikovy obrubnik

barva $eda, 80 x 1000 x 250 mm 17 i
betonovy zahradni obrubnik 125 _
barva $eda, 50 x 1000 x 200 mm
© kamenny silni¢ni obrubnik 15 )
250 x 1000 x 200
ocelova samofixa¢ni obruba, tl. 1,5 mm 219 -
zfizeni nového mlatového Zg:ll(zd:l(r)r\]laci liniovy Zlab se systémovou vpusti 17

povrchu podél nové
obruby v Sifce 0,2 m

VYUZITi PUVODNICH TECHNICKYCH PRVKU PRO NOVE ZPEVNENE PLOCHY

1156/7 typ prvku délka (m) | plocha (m?)
kamenny silni¢ni obrubnik, Sitka 250 mm 21,5 -
dlazba betonova s reliéfnim povrchem pro nevidomé ) 18
barva ¢erna ’
dlazba kamenna - Zulova kostka - 2
TECHNICKE PRVKY K UPRAVE
typ prvku plocha (m?)
stavajici mlatovy povrch 305
Detail umisténi prvk( mobiliare v zapadni ¢asti parku, 1 : 100 Detail umisténi prvk({ mobiliare
u autobusové zastavky, 1: 100
. ORYA
mlatové cesty Y
Uprava stavajiciho mlatového povrchu 182'm? X 5
g venkovni vitriny (4 ks) S
1156/5 délka 0,94 m
pfechod pro chodce vzdélem&/ mezi vytrinami 0,3 m
+0,000 = UROVEN STAVAJICIHO CHODNIKU V ULICI PRAZSKA

\/. PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH

1"1 3 4"/1 OCHRA’NA.'PIE{I'VEéK'ERYCI’d ’PRACiCH JE NUTNE'POSTUPOVATVTAK, ABY NEpoéLo K PqéKOZENi SiTi. U WSADE? \' BLiZKO§TI
VEDENIi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM

DOZOREM NA MISTE.
VYTYCENi NEBO ZAMERENi VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.
VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH PRVKU PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENI
AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.
VESKERE DODAVANE VEGETACNi PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.
OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

1153/1

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Proj je ym dilem ve smyslu zikona & 12 / 2000 Sb. (autorsky zékon). PROJEKTANT udéluje souhlas s uzitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro Géel zajisténi prislugnych
povoleni a realizace stavby na ém misté. ani, zvefejiiovani a jiné Sifeni jakékoliv Gasti dokumentace, zejména pouiti pro projektovani i vystavbu jinych staveb nebo pouiti jinou osobou je zakonem zakizano. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu &i stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastniki autorskych prav jsou vyhrazena a chrénéna zikonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podie trestniho zakona.

nazev stavby: . . stuperi: DPS
? B . PARK U SOUDU V NACHODE
ozn. na ziizeni chodniku . . . . . datum: 05.2020
1153/3 bude pouzita péivodni SO 03 - Vegetaéni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaF a prvky vybaveni i .
1 1 18/4 \ >ulova dlazba . . C. zakazky. 2019/59
© A\ vykres: 03. KOTOVANA SITUACE TECHNICKYCH PRVKU, 1 :300, 1 : 100 paré:
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