podrostové
spole€enstvo

1118/4

vicekmenné
7 - platany

vedeni inzenyrskych siti

— elektrické vedeni

—— kanalizaéni vedeni
plynovodni vedeni

— vedeni vefejného osvétleni

vedeni vefejného osvétleni nefunkéni - po Upraveé trasovani stavajiciho VO
feSeno pfi realizaci SO 02

—— sdélovaci vedeni
— - — sdélovaci vedeni nezaméfené
—— teplovodni vedeni
vodovodni vedeni
—_— kabelovod
~ - protikofenové bariéry
legenda pfipojek
nova elektricka pfipojka
nova pfipojka vefejného osvétleni
nova destova kanalizace
potrubi z PVC KG SN4 DN 110 mm, dl. 23 m, spad 1,5 %, min. hl. pod UT 0,5 m
(horni lic potrubi)
novy podpovrchovy vsakovaci objekt
na vtoku do vsak. objektu osazeno na dest. kanalizaci drenazni potrubi z
perforovaneho PVC DN 110 mm v dl. 0,5 m, vsakovaci podpovrchovy objekt =>
jama vypInéna na dné 0,2m mocnou vrstvou hrubého pisku, vyse vypinéno

$térkem fr. 16/32, v3e obaleno geotextilii 300g/m?, objem 1x2 m® a 2x 1 m?,
puadorysny rozmér1x2ma1x1, vyska 1,0 m

Pozn. Bude dodrzeno prostorové usporadani siti technického vybaveni dle CSN 73 6005.

Veskeré vykopy pro nové vedeni budou v blizkosti stromt provedeny ru¢né !!!

V pripadé vyskytu hladiny spodni vody v Grovni dna vsakovacich objekttl, budou
pri realizaci stavby vsakovaci objekty autorskym dozorem upraveny dle
konkrétnich podminek.

Destova kanalizace, liniové odvodnéni a vsakovaci objekty budou detailné
popsany ve vykres €. 08., reSi SO 03.
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C}ﬁ strom listnaty/jehli¢naty stavajici

kef solitérni stavajici

strom listnaty/jehli¢naty navrzeny

strom listnaty vicekmenny navrzeny

skupina kefu stavajici

vysadba okrasnych kefu skupinova/solitérni

vysadba trvalek a okrasnych travin

travnik parkovy

vysadba drobnych cibulovin do travniku - ke zplanéni
asfaltovy povrch - stavajici

dlazba betonova zamkova - stavajici

dlaZzba betonova zamkova - navrzena

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomeé - stavajici
dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - navrzena
velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu - navrzena
dlazba ze Zulovych odsekl - navrzena

cesty a plochy s pfirodnim povrchem (mlat) - navrzené/upravené
pasy z jemného Stérku

osvétleni parkove cesty, sedacich prvka

osvétleni strom0, osvétleni pamatniku

podruzny rozvadé& RVO1 navrzeny

betonove sedaci prvky (kostky)

odvodriovaci liniovy Zlab s krycim roStem v¢&. vpusti

lavice "satelit", lavice s op&rkou zad, lavice bez opérky
odpadkovy ko$

pfechod pro chodce, misto pro pfechazeni stavajici
misto pro pfechazeni navrzené

dopravni znaceni, lampa VO, parkovaci automat stavajici
dopravni zna&eni navrzené - PRECHOD PRO CHODCE
Uprava stavajiciho terenu

hranice feSeného uzemi

hranice parcel, parcelni Cislo

+0,000 = UROVEN STAVAJICIHO CHODNIKU V ULICI PRAZSKA

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
DOZOREM NA MIiSTE.

VYTYCENi NOVEHO VEDENi ELEKTRICKYCH PRIPOJEK, VEREJNEHO OSVETLENi A DESTOVE KANALIZACE BUDE PRED REALIZACI
NA MIiSTE ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM. BUDE DODRZENO PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO
VYBAVENI DLE €SN 73 6005. VESKERE VYKOPY PRO NOVE VEDENi BUDOU V BLiZKOSTI STROMU PROVEDENY RUCNE !!!

V PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNi VODY V UROVNI DNA VSAKOVACICH OBJEKTU, BUDOU PRI REALIZACI STAVBY
VSAKOVACi OBJEKTY AUTORSKYM DOZOREM UPRAVENY DLE KONKRETNICH PODMINEK.

VYTYCENi NEBO ZAMERENi VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VEDENi INZENYRSKYCH SiTi,
TECHNICKYCH PRVKU A VYSADEB PRESNE ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM
OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLIiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Proj Je dilem ve smyslu zékona & 12 / 2000 Sb. (autorsky zakon). PROJEKTANT udgluje souhlas s uitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro ugel zajisténi pfislusnych
povoleni a realizace stavby na mists. a jiné Sifeni jakékoliv &asti dokumentace, zejména pouZiti pro projektovani & vystavbu jinych staveb nebo pouiti jinou osobou je zakonem zakazéno. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu & stavby provadéné podie tohoto projektu. Veskera prava viastnikii autorskych prav Jsou vyhrazena a chranéna zakonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zikona.
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