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Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky Sb. ¢. 405/2017 kterou se méni vyhlaska
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
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A PRUVODNIi ZPRAVA

A.1___Identifika¢ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby: Park u soudu v Nachodé
misto stavby: mésto Nachod,

katastralni uzemi Nachod, parcelni &isla pozemkud: 1125/1, 1134/1, 1149/1, 1150/1,
1150/4, 1151/6, 1152/1, 1152/2

predmét dokumentace:  obnova parkovych ploch s aktualizaci cestni sité a vytvofenim centralniho prostranstvi

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Mésto Nachod

Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod

IC: 00272868, DIC: CZ00272868

Kontaktni osoba: Ing. Jan Ctvrtecka, mistostarosta

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
greendplan s.r.o.
° . Vysokov 191, 549 12 Vysokov
green plon www.greendplan.cz
IC: 288 57 097, DIC: CZ288 57 097

Projektanti: Ing. Vojtéch Kuéera, Ing. Jana Palgutovd, Ing. Barbora KlimSova,
Ing. Michaela Maixnerova, Ing. Marie PtaSkova

A.2 _ Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
SO 01 Odstranéni a presadby stavajicich vegetacnich prvki

SO 02 Elektroinstalace a osvétleni

SO 03 Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliar a prvky vybaveni

A.3 _ Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora

- podrobna prohlidka pozemku

- zjednodu$ené hodnoceni zdravotniho stavu dfevin

- vyjadfeni a pribéhy inzenyrskych siti jednotlivych spravci

- vypracovana projektova dokumentace zpracovand v bfeznu 2018

- projednani navrhu s komisi Zivotniho prostfedi a Cistoty mésta, s pracovnim tymem pro rozvoj mésta

- pfedbézné predjednani na odboru Zivotniho prostfedi a odboru dopravy na Méstském ufadé v Nachodé
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace staveb

Pfed zahgjenim realizaci jednotlivych stavebnich objektd musi byt vytyCeny vedeni siti technické infrastruktury.

V feSeném Uzemi se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti, pouze bude feSeno nové napojeni verejného
osvétleni (VO). Kvuli odstranéni elektrického rozvadéce v centralni ¢asti bude k jedné lampé VO za autobusovou
zastavkou, pobliz skupiny jehliénanud, nové napojena pfipojka. (feSi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni), lampa
bude napojena na stavajici VO vedle prechodu pro chodce v ulici Palachova. Dale bude feSeno napojeni
elektrické pfipojky od nové umisténého rozvadéce u prechodu pfed budovou soudu. Od rozvadéce bude vedena
elektricka pripojka pro zfizeni osvétleni strom(i, pamatniku a osvétleni hlavnich parkovych cest a sedacich prvkl
(feSi SO 02). Na rozhrani novych chodnikd z velkoformatovych betonovych panell a stavajiciho chodniku ze
zulové kostky naproti budové soudu bude feSen odvod destové vody. Voda bude svedena liniovym zlabem pres
destovou kanalizaci az do podpovrchového vsakovaciho objektu (feSi SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné
plochy, mobiliaf a prvky vybaveni).

b) pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Stavba nevyzaduje.

Stavba je navrzena a provedena takovym zplGsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo nebezpeci
nehod a k Urazdm.

Stavba je navrzena a bude zrealizovana tak, aby neohrozovala zivot, zdravi a zdravé Zivotni podminky jejich
uzivatell ani uzivateld okolnich staveb i kolemjdoucich. Stavba musi odolavat Skodlivému plsobeni prostredi.

Zulové kostky, betonova dlazba, betonové a kamenné obruby, které nebudou pouzity b&hem Uprav v parku,
budou odvezeny na méstskou skladku v Bélovsi. Technické prvky navrzené k odstranéni budou odvezeny na
skladku Technickych sluzeb v Nachodé. Ostatni odpady ze stavebni &innosti budou likvidovany odvozem na
certifikovanou skladku. Komunalini odpad bude ukladan do popelnic a pravidelné odvazen na fizenou skladku.

Hlukova zatéz okoli se béhem vystavby nepredpoklada, prfesto musi realizace stavby probihat pouze v dennich
hodinach.

Po dokonéeni nebude stavba svym charakterem vytvaret zadny hluk. Stavba odolava skodlivému plsobeni vlivu
hluku a vibraci. Hluk bude splfiovat pozadavky § 30 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
0 zméné nékterych souvisejicich zakonud, zejména nafizeni vlady 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

c) podminky realizace praci, budou- li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych
staveb

PFi provadéni stavebnich praci musi byt stavba fadné vyznacena a dikladné zabezpecena proti vstupu
nepovolanych osob. Veskeré zdroje nebezpeci je nutno oznalit ve shodé s pfisluSnymi normami. Musi byt
dodrzena vyhlaska CUPB a CBU €. 24/1990 Sb. Stavba bude v souladu s vyhlaSkami 268/2009 a 501/2006.

Pfed zahajenim vSech praci musi byt vyty€eny vSechny inzenyrské sité.

Stavajici stromy v blizkosti stavebnich praci a mist terénnich Gprav musi byt zajiStény proti poskozeni dle zasad
ochrany stromU na stavenisti.

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména
z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.

Stavba bude fadné vyznaCena a zabezpecCena proti vstupu nepovolanych osob. PFi provadéni veskerych
stavebnich praci je nutné dodrzovat vS§echny bezpecnostni predpisy, platné normy a pfipadna nafizeni vyplyvajici
z montaze a provozu technologie. Veskeré zdroje nebezpeci a bezpecnostni zafizeni budou oznaceny ve shodé
s pfisludnymi normami. Byla dodrzena vyhlaska CUPB a CUB &. 591/2006 Sb. P¥i stavb& budou dodrzovéany
platné normy CSN a bezpeénostni ptedpisy, zejména bude dbano na bezpeénost prace a ochranu zdravi dle
zakona €. 309/2006 Sb.

Nezbytné je vytyCeni a oznaceni tras veskerych siti technické infrastruktury pfed zahajenim zemnich praci. V
pribéhu praci je dllezité dbat na provedeni vSech opatfeni k ochrané téchto vedeni pfed poskozenim a
zabranénim Urazu.

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti BOZP. ZajiSténi koordinatora BOZP neni
vzhledem k rozsahu zakazky potfeba.

e) ochrana zivotniho prostfedi

Negativni vlivy na pfirodu a krajinu se nepfedpokladaji. Projekt podporuje ekologickou stabilitu zelené v
méstském prostfedi a jeho realizace projektu bude mit pozitivni vliv na kvalitu Zivotniho prostfedi.

Hlavnim cilem je Uprava sou¢asného parku, ktery se zprehledni a zvySi se reprezentativnost celého prostoru.
Soucasti bude Uprava pésich tras, vytvoreni odpocinkové plochy, obnova zelené a osvétleni vybranych cest a
prvkd. Vysadba novych vegetaénich prvka zvysi atraktivitu okoli parku.
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Stavba nebude mit zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu. Naopak. Vzhledem k rozsahlym vysadbam novych
vegetacnich prvkG v Gzemi, |ze predpokladat kladny vliv na Zivotni prostfeni, mistni mikroklima, estetické
pUsobeni ulic a vétsi bezpec€nost provozu (zelené pasy €asto oddéluji vozovky od chodnikil). Stavba nebude mit
zadny negativni vliv na soustavu Natura 2000. Stavba svym charakterem nevyzaduje provedeni EIA.

Stavba nebude svym provozem produkovat nadmérny hluk ani znediStovat ovzdusi. Destové vody budou
likvidovany na pozemku stavajicim zpusobem, cestni sit' a zpevnéné plochy dlazdéné nebo s pfirodnim mlatovym
povrchem umozriuji volné zasakovani destovych vod, v mistech zahont budou destové vody volné vsakovany do
pudy. Na rozhrani novych chodnikd z velkoformatovych betonovych panelt a stavajiciho chodniku ze Zulové
kostky naproti budové soudu bude pro odvod desStové vody zfizen liniovy zlab, ktery povede pfes destovou
kanalizaci az do podpovrchového vsakovaciho objektu

U stavajicich dfevin musi byt zajisténa jejich ochrana proti poskozeni pfimymi i nepfimymi vlivy realizace (fesi SO
03).

B.1 __ Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzeml

Celkova rozloha feSeného Gzemi ¢€ini 8 830 m2. Dotéené plochy jsou

soucasti zastavéného Gzemi mésta.

Resené (zemi je v soudasné dobé plochami vefejného prostranstvi —

vefejnd zelen a plochami ob&anského vybaveni - vefejna

infrastruktura. Navrzeny zamér je v souladu s Uzemnim planem.

Dle katastru nemovitosti jsou tyto parcely zafazeny do kategorie:

ostatni plocha — ostatni komunikace: 1125/1 (195 m?), 1134/1
(240 m?), 1150/4 (4503 m?), 1152/2 (731 m?)

ostatni plocha — zelef: 1149/1 (3 320 m?), 1150/1 (247 m?),
1152/1 (1 665 m?)

trvaly travni porost — 1151/16 (37 m?)

Jedna se o parkové uzivané plochy vefejné zelené v predprostoru budovy Okresniho soudu v Nachodé,
rozkladajici se mezi ulicemi Prazské a Palachova. Plocha parku sestava ze tfi ¢asti oddélenych komunikacemi na
ulicich Dvorakova a Janackova:

- zapadni ¢éast je nepravidelného tvaru a je ze zdpadni strany ohrani€ena soukromymi objekty (bytovy
dim se zahradou, bistro), na zbyvajicich stranach je lemovana chodniky doprovazejicimi okolni
komunikace, oproti nimz je mirné zahloubena — na severni, vychodni a jihovychodni strané je tedy tato
¢ast plochy zakoncena kratkym, prudkym svahem. Tato ¢ast parku je protata mlatovou cestou
propojujici ulice Prazska a Palachova, prostor tedy slouzi zejména jako pésSi tah — zkratka mezi témito
ulicemi. Rekreacni vyuziti se omezuje na aktivity obyvatel sousedniho bytového domu a venceni psu.
Kromé novéjSi mlatové cesty jsou v povrchu patrné pozustatky - obruby puvodnich péSich komunikaci,
soucasti této puvodni kompozice je i udrzovany kruhovy kvétinovy zahon v jizni ¢asti parku. Ve vétSiné
plochy se nachazeji vzrostlé jehlicnaté i listnaté stromy (borovice, platany, jirovce), nékteré jsou
pozlstatkem pavodni, dnes jiz nefunkéni kompozice (kulovité javory). U koruny svahd na severni,
vychodni a jihovychodni strané této ¢asti parku roste tvarovany zivy plot z tavolnikd. Z ul. Dvorakovy
(na vychodni strané) je zfizen pozvolny vjezd do plochy, aktuélné zarostly travou. U kruhového zéhonu
jsou umistény dvé betonové lavicky a odpadkovy kos.

- stfedni ¢ast FeSeného Uzemi je lichobéznikového tvaru a je hlavni parkovou plochou, rozkladajici se pred
pricelim soudni budovy. Na severozapadni a jihozapadni strané plochu doprovazeji Sikma parkovaci
stani, na zbyvajicich stranach je lemovana chodnikem. Pfistup do plochy je pomérné komplikovany
a neplynuly, a to z nékolika divodd — v prvé fadé je plocha od okoli oddélena vice i méné rusnymi
komunikacemi, v fadé druhé pres tyto komunikace vedou prechody & mista pro prechazeni, ktera
po rekonstrukci hlavni komunikace na ulici Prazské nenavazuji na parkovou komunikacni sit, nebo
naopak v pfipadé ulice Palachovy byla tato péSi propojeni zruSena. Ackoli je park tedy zejména
komunikaénim uzlem, plynulost pohybu navstévnikl je zde zkomplikovana az potlacena. Jistou bariérou
pro pfistup do parku jsou zde i vy§e zminéna parkovaci stani. Samotna cestni sit v parku po zménach
pfi rekonstrukci komunikace na ulici Prazské (nové umisténi pfechodu pro chodce, posun autobusové
zastavky) pozbyva logiky trasovani a efektivné nepropojuje nastupni body i jednotlivé cile (vstup do
budovy soudu, autobusové zastavka, pfechody a mista pro pfechazeni, pfipojné body tras pokracujicich
do dalSich ¢asti mésta).

Centralnim prvkem je dlazdéné ,namésticko” s posezenim, jemuz dominuje vyvySeny zahon se sez6nné
obménovanou vysadbou kvetoucich bylin a lampa vefejného osvétleni a na néz navazuji étyfi ramena
dlazdénych cest. Kromé nich prochazi jihozapadni €asti plochy jesté mlatova cesta.
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Mimo cesty jsou plochy travnaté a roste zde mnozstvi dospélych dfevin, zejména stromu (bfizy, javory
a smrky v zapadni ¢asti, okrasné tfeSné lemuijici stranu sousedici s ulici Prazskou, borovice ve vychodni
Casti), ale i kefovych skupin (Sefiky, zlatice, skalniky, pamelniky apod.). V ploSe se nachazeji i mladé
vysadby, v pfipadé téch stromovych jsou vSak pomérné nekoncepcni, a to v otdzce vybéru druhl i
umisténi. Kromé kvétinovych zahont ve stfedu dlazdéného ,namésticka“ se v parku nachazi jeSté zahon
tvaru ledviny, v némz je umisténa sbirka ruzi, coby pozustatkd rizovych vysadeb z rlznych vefejnych
ploch v Nachodé. V parku se také nachazi lipa slovinsko-Eeského pratelstvi, doprovozena kamenem
s pamétni tabulkou. Cela plocha je doplnéna o prvky mobiliafe v podobé parkovych laviéek s opérkou a
bez opérky, odpadkovych koSt a nékolika vitrin rdzného typu.

- vychodni ¢&ast parku je trojuhelnikového tvaru, sevfend mezi komunikacemi na ulicich Prazska
a Janackova a na severni strané bytovym domem a zahradami. Po celém obvodu je lemovana
chodnikem. Tato plocha na rozdil od pfedchozich dvou neslouzi jako prichozi bod, intenzita vyuZiti je
proto podstatné nizSi a omezuje se opét témér jen na venéeni psu. V ose sousedniho bytového domu
protina plochu dlazdény chodnik, uprostfed své délky rozSifeny do pllkruhového odpogcivadla se dvéma
betonovymi parkovymi lavickami, o néco dale severovychodnim smérem je plocha protata pfijezdovou
cestou navazujici na vjezdovou branu do zahrady Husova sboru (povrch cesty je Stérkovy). V zapadni
Casti této plochy se nachazi pamatnik obétem komunismu, ktery doprovazi vysadba jehliénatych dfevin
(jedle, jalovce), podél ulice Prazské pokracuje v navaznosti na centraini ¢ast parku linie okrasnych
tfeSni. Novym prvkem je zde Strom Olgy Havlové, ktery je umistén ve vychodnim vybézku parku. Jedna
se 0 bile kvetouci okrasnou tfeSeri, ktera uvozuje linii rGzové kvetoucich sakur a zarover se stala
Uvodnim prvkem parku. Kromé strom( se v ploSe nachazeji jesté Sefiky akcentujici nastupni mista
chodniku s odpocivadlem a nékolik dalSich, volné rozmisténych dfevin (borovice, smrk, zlatice, raze).

Celé uzemi je rovinaté, s vyjimkou zapadni ¢asti, ktera je oproti okolnim komunikacim mirné zahloubena. Kolem
jihovychodni hranice feSeného Uzemi prochazi po ulici Prazska velmi rusna komunikace (hlavni tah Nachodem),
ktera velmi negativné ovliviiuje hlukovou situaci v Uzemi, oproti ni jsou ostatni komunikace obklopujici Uzemi
pomérné klidné, nékde vSak chybi jasna a prehlednd moznost pfechodu pfes né do plochy parku. Vzhledem
ke zménam po rekonstrukci silnice a doprovodnych prvkd na ulici Prazské je stavajici cestni sit' v parku nelogicka
a optimalné nenavazuje na nastupni body.

Zpevnéné povrchy jsou pomérné kvalitni, avSak nékde postradaji pevné ohrani€eni (mlatova cesta v zapadni
¢asti parku). Mimo zpevnéné plochy jsou povrchy v parku travnaté, kvalita travniku je vSak velmi rdzna
a na konkrétnich mistech odvisla od miry zastinéni a vyslapud. V zapadni Casti parku se v travnatych plochach
nachazeji pozustatky obrub pavodnich, dnes jiz nefunkénich cest. Velkym problémem travnatych ploch je znaéné
mnozstvi psich vykald, diky nimz travnaté plochy nelékaji navstévniky k vyuziti. Dfevinné vegetacéni prvky jsou
nejvice zastoupeny dospélymi stromy, jehli€natymi (smrky, borovice) i listnatymi (platany, jirovce, javory, okrasné
tre$né). Mezi témito vzrostlymi jedinci je ¢asto patrné zanedbani péce v rozvojovém obdobi a ztoho (ale
i s ohledem na vék a mistni podminky) vyplyvajici zhorSeni zdravotniho nebo provozné-bezpeénostniho stavu.
V plose je viditelna snaha o doplnéni mladych vysadeb, ty jsou v§ak mnohdy nekoncepéni (druhové i umisténim)
nebo se jednd o pomérné nekvalitni ¢ poSkozené vypéstky (pfili§ nizko zavétvena koruna, rany na kmenech
a v mistech roubd, olamané vyhony apod.). V Gzemi se nachazi také nékolik kefovych skupin i solitérnich kefd.
Mnohé skupiny jsou jiz ponékud prerostlé a celkové nevzhledné, na nékolika mistech jsou vSak doplnény
mlad$imi vysadbami kefd. Mladé vysazené kefe jsou pomérné kvalitni, nékdy vSak stradaji kvali svému umisténi
(nadmérné pristinéni). V parku se nachazeji také zahony s kvetoucimi bylinami a rdzemi — trvalkovy z&hon
v zapadni ¢asti parku je pomérné kvalitné udrzovan, vzhledem ke svému tvaru a umisténi vSak postrada logickou
vazbu na stavajici komunikaci; zahony uprostfed dlazdéného ,namésticka“ v centralni ¢asti parku tvofi zejména
sezbnné obménované rostliny, avSak vzhledem k sou€asné intenzité vyuziti Gzemi se jedna o prvek pomérné
nedocenény a neadekvatni; rlizovy zahon je v ramci parku umistén nekoncepéné a vykazuje technologické chyby
zalozeni a Udrzby (pouziti nepfili§ vhodného a Spatné prody$ného typu mulovaci plachty, jeji nedostateéné
zalozeni pfi okrajich zdhonu a prosvitani mezi pomérné malym mnozstvim mulovaci Stépky). Témér vSechny
solitérni kefe, kefové skupiny a ruze byly pred dvéma lety sefezany tzv. na pafez (k Urovni terénu), ddvodem bylo
jejich odstranéni, které bylo feSeno v projektové dokumentaci zpracované v bfeznu 2018. Béhem téchto dvou let
kefe znovu obrazily. V rdmci projektu z roku 2018 bylo také navrzeno nékolik stromu k odstranéni, po kterych se
dodnes v parku nachazeji pafezy, nékteré i s vymladky.

Obecné je park vefejnym prostranstvim s pomérné velkym potencidlem, chybi mu v8ak atraktivity a cile, které by
do prostoru naldkaly navstévniky, a také kvalitni koncepce, ktera by zajiStovala plynulost pohybu a celkovou
vyuzitelnost Uzemi. V rdmci vegetacnich prvkd zde chybi kvalitni navazujici generace drevin, ktera by zajistila
pokrac¢ovani parku do budoucna.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
Nejsou.




Park u soudu v Nachodé
® kvéten 2020

c) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podmiriujicich zménu

vyuzivani stavby
Jednd se o vybudovani nového parkového prostoru s centralnim prostranstvim pro relaxaci, osvétlenim

pamatniku a nékterych vyznaénych stromu a doplnéni o atraktivni vysadby v rozsahu stavajicich ploch.
Navrh je v souladu s Uzemnim planem. Funkéni vyuziti Gzemi se realizaci dila nezmeéni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani Gzemi,
Nejsou.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek

dotéenych organi

Vyjadreni dotéenych organl a stanoviska jednotlivych spravct podzemnich siti a zafizeni k jejich existenci jsou
pfilozena v dokladové Casti projektu. Pozadavky a znama podzemni a venkovni vedeni jsou zahrnuty do
projektové dokumentace a jsou zakreslena do situac¢niho vykresu, vykres 02. Koordina¢ni situace.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborll — geologicky prlzkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priazkum apod.,
Stavba svym charakterem nevyzaduje geologicky a stavebné historicky prizkum.

a) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisti — pamatkova rezervace, pamatkova zdéna, zvlasté
chranéné Gzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolovaé uzemi, stavajici ochranna
a bezpecénostni pasma apod.,

Dot¢ené Uzemi spada do zpusobu ochrany vnitini lazenské Uzemi, lozisko slatin a raSeliny, ochranné pasmo

. stupné.

Dotené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich lé€ivych zdroju lazenského mista Béloves.
Ochranna pasma pfirodnich |éCivych zdroju Béloves byla stanovena usnesenim rady VEKNV €. 252 ze dne
8.11.1978, sdélenim MZ &astka 1-4/1979, véStnikem MZ CSR (str. 32) a oznamenim rady VEKNV ¢&astka 15/1979
Sb. (str. 359).

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gizemi apod.,
Dotcené parcely nejsou v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

Odtokové poméry v Uzemi se vlivem realizace dila zméni. V mistech, kde jsou zakladany zahony kerd, trvalek
nebo travniky, budou destové vody nové volné zasakovany do téchto ploch. Cestni sit a zpevnéné plochy
dlazdéné nebo s pfirodnim mlatovym povrchem umoziiuji volné zasakovani deStovych vod. Na rozhrani novych
chodnikl z velkoformatovych betonovych panelll a stavajiciho chodniku ze zulové kostky naproti budové soudu
bude pro odvod destové vody zfizen liniovy Zlab, kiery povede pfes destovou kanalizaci az do podpovrchového
vsakovaciho objektu

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi,
Navrhované feSeni nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, naopak vzhledem k obnové zelené se
predpoklada pozitivni vliv na okoli.

Vysledkem celého projektu bude upraveny park, ktery bude prehledny a zvysi se tak reprezentativnost celého
prostoru. Soucasti bude Uprava pésich tras, vytvofeni odpocinkové plochy, obnova zelené a osvétleni vybranych
cest a prvkl. Vysadba novych vegetacnich prvkd zvysi atraktivitu okoli parku.

Dojde ke zlepSeni mikroklimatickych podminek prostoru, takze v horkych letnich dnech bude pobyt v parku
prijemny. Vytvofi se zde nové Ukryty a zdroj obzivy v korunach stromu pro drobné Zzivocichy, hmyz a ptactvo. V
neposledni Fadé budou mit vysadby kladny vliv na estetické plsobeni.

PFi provadéni stavby nedojde ke zneciSténi okoli. Pfipadné zneciSténi okoli bude neprodlené odstranéno
dodavatelem stavby. Okoli stavby nebude nadmérné zatézovano hlukem. Stavebni prace budou provadény v
denni dobé. Pfi stavbé nebudou vznikat Skodlivé odpady.

Zulové kostky, betonova dlazba, betonové a kamenné obrubniky, které nebudou pouzity b&hem Uprav v parku,
budou odvezeny na méstskou skladku v Bélovsi. Technické prvky navrzené k odstranéni budou odvezeny na
skladku Technickych sluzeb v Nachodé. Ostatni odpady ze stavebni €innosti budou likvidovany odvozem na
certifikovanou skladku. Komunalni odpad bude ukladan do popelnic a pravidelné odvazen na fizenou skladku.
Hlukova zatéz okoli se béhem vystavby nepfedpoklada, pfesto musi realizace stavby probihat pouze v dennich
hodinach.

Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v okoli. Stavajici odtokové poméry nebudou vyrazné
zméneény. V mistech, kde jsou zakladany zahony kefd, trvalek nebo travniky budou destové vody nové volné
zasakovany do téchto ploch. Cestni sit a zpevnéné plochy dlazdéné nebo s pfirodnim mlatovym povrchem
umoznuji volné zasakovani destovych vod. Na rozhrani novych chodnik( z velkoformatovych betonovych paneld



Park u soudu v Nachodé
® kvéten 2020

a stavajiciho chodniku ze Zulové kostky naproti budové soudu bude pro odvod destové vody zfizen liniovy Zlab,
ktery povede pfes deStovou kanalizaci az do podpovrchového vsakovaciho objektu

) pozadavky na asanace, demolice, kdceni zelené,

Na zakladé vlastni prohlidky pozemku bude odstranéno nékolik technickych prvkd, prvkd vybavenosti
a zpevnénych ploch. V zapadni a vychodni €asti budou odstranény lavicky v poctu 4 kusl. Dale budou
odstranény v poctu 6 kusu staré informacni tabule a vitriny rGznych typa, které se nachazeji ve stfedni ¢asti parku
u autobusové zastavky v ulici Prazska. VSechny tyto prvky budou odvezeny na skladku Technickych sluzeb
v Nachodé. Vzhledem k vytvofeni nového centralniho prostranstvi, bude vtéto &asti odstranéna stavajici
rozvodova skfif, 1 kus vefejného osvétleni (VO) a dva vyvySené zahony ze zulovych kostek.

Ze zpevnénych ploch bude odstranéna ¢ast stavajiciho asfaltového povrchu, betonové dlazby zamkové, dlazby
ze zulové kostky a mlatového povrchu. Piedpoklada se odstranéni 172 m? asfaltového povrchu, 9,5 m? zamkové
dlazby, 234 m? dlazby ze Zulovych kostek a 17 m2 mlatového povrchu. Céast zulovych kostek bude déale pouzita na
Upravu chodniku u pfechodu pro chodce naproti budové soudu, predpoklada se pouziti 2 m? plvodni dlazby ze
zulové kostky. U upraveného pfechodu pro chodce bude odstranéna reliéfni dlazba, ktera bude déle pouzita na
nové zpevnéné plochy, predpoklada se vyuziti 1,8 m2.

V ramci realizace stavby bude také do¢asné rozebrana stavajici betonova dlazba na ploge 4 m2. Bude se jednat o
ukotveni dopravni znacky do stavajiciho chodniku pfed budovou soudu a kolem dlazdéného chodniku na ulici
Prazské, pfesnéji u kraju napojnych mist po odstranénych plvodnich asfaltovych a dlazdénych cestickach, které
vedly do centralni €asti parku. Po realizaci bude dlazba zadlazdéna zpét.

V ramci odstranéni zpevnénych ploch budou odstranény i nékteré stavajici obruby, kamenné silni¢ni obruby
v celkové délce 9 m, kamenné obruby na rozhrani s travnikem v celkové délce 339 m, betonové zahradni obruby
v délce 8 m, betonové krajniky kolem varovného pasu u pfechodu pro chodce v délce 6,3 m a obrubnik ze zulové
kostky v délce 22 m. Cast obrubniku u zdhonu rizi ze Zulové kostky bude pouZita na rozsiteny trvalkovy zahon
v jihozapadni ¢asti, v celkové délce 14,2 m. V ramci demolice asfaltu, kvdli novému chodniku u mista pro
prechazeni, bude stavajici kamenny obrubnik v celkové délce 16 m pouze posunut kolem nové dldzdéné plochy.
Podél stavajiciho chodniku pfed budovou soudu, u budouciho mista pro pfechazeni, bude plvodni kamenny
silniéni obrubnik vytaZzen a upraven do pozadované vysSky v celkové délce 5,5 m.

Zulové kostky, betonova dlazba, betonové a kamenné obrubniky navrzené k odstranéni budou odvezeny na
méstskou skladku v Bélovsi. Predpoklada se odstranéni zpevnénych ploch — dlazeb, véetné podkladovych vrstev
Stérku v mocnosti od 5-30 cm. Zbyly material z odstranénych zpevnénych ploch, vrstvy podkladovych Stérka,
budou odvezeny na certifikovanou placenou skladku.

U nékterych odstranénych zpevnénych ploch budou ponechany Stérkové podkladové vrstvy, které budou slouzit
jako podklad pro pokladku nové dlazby, betonovych panell a ploch s pfirodnim povrchem.

Odstranéni technickych prvku fesi ¢ast SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni.

Na zakladé vlastni prohlidky pozemku, zjednoduseného zhodnoceni zdravotniho stavu dfevin a koordinaci
s navrzenymi Upravami parku bylo uréeno celkem 5 kusl solitérnich kefl, 332 m2 kefovych skupin a 12 kusu
parezl k odstranéni. Z tohoto poctu je tfeba vydani povoleni ke kaceni 3 kefové skupiny (polozky €. 1, 5 a 9).
Veskeré dfeviny uréené k odstranéni jsou feSeny v ¢asti SO 01 - Odstranéni a pfesadby stavajicich vegetacnich
prvkd.

Hlavnim ddvodem pro kéceni je Spatny zdravotni stav a snizen& provozni bezpecnost. VedlejSim ddvodem je i
odstranéni z kompozi¢nich davodud. V pfipadé mladych dfevin jde o nekvalitni nebo poskozené Skolkafské
vypéstky (pfili§ nizko zaloZend koruna, defekty v misté roubu, zlomy, vrostly kotevni kdl apod.).

Odstranéni nadzemni ¢asti drevin bude provedeno mimo vegetacni obdobi, tj. v terminu od 1. listopadu do 31.
bfezna.

Odstranéni nadzemni ¢asti provedou technické sluzby mésta Nachod. Béhem kaceni bude plocha oznacena a
bude zamezeno vstupu nepovolanych osob. Kéaceni bude provadéno tak, aby nedoSlo k poSkozeni okolnich
ponechanych dfevin a Ujmam na zdravi a majetku. Vétve z pokacenych kef budou sestépkovany a Stépka
odvezena.

V Uzemi parku se nachazeji nékteré mladé vysadby stromu i kefl, které jsou v dobrém zdravotnim stavu, avSak
vzhledem k odstranéni vySe uvedenych dfevin, a s ohledem ke koncepci Uprav parku, neni mozné jejich
zachovani na stavajici pozici. Tyto dfeviny budou pfesazeny na jiné misto, a to bud v ramci samotného parku
(borovice bude pfemisténa z centralni do zapadni ¢asti parku), nebo do nahradni plochy zcela mimo feSené
Uzemi (stromy &. 4, 15 a 16 a veSkeré kefe). Stromy, které budou pfesazeny mimo FeSenou plochu, jsou
v sou€asnosti v parku rozmistény pomérné nekoncepcné, a ani jejich druhové slozeni pfili§ nezapadéd do
celkového razu budouciho parku. Dfeviny uréené k pfesazeni jsou feSeny v ¢asti SO 01 - Odstranéni a presadby
stavajicich vegetacénich prvka.

k) pozadavky na maximalni dofasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa,
Nejsou.
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) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba svym charakterem vyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

V feSeném Uzemi se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti, pouze bude feSeno nové napojeni vefejného
osvétleni (VO). Kvuli odstranéni elektrického rozvadéce v centralni €asti bude k jedné lampé VO za autobusovou
zastavkou, pobliz skupiny jehli€nanud, nové napojena pfipojka. (feSi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni), lampa
bude napojena na stavajici VO vedle prechodu pro chodce v ulici Palachova. Dale bude feSeno napojeni
elektrické pripojky od nové umisténého rozvadéce u pfechodu pfed budovou soudu. Od rozvadéce bude vedena
elektricka pripojka pro zfizeni osvétleni strom(i, pamatniku a osvétleni hlavnich parkovych cest a sedacich prvkl
(feSi SO 02). Na rozhrani novych chodnikd z velkoformatovych betonovych panell a stavajiciho chodniku ze
zulové kostky naproti budové soudu bude feSen odvod destové vody. Voda bude svedena liniovym Zlabem pres
deStovou kanalizaci az do podpovrchového vsakovaciho objektu (feSi SO 03 — Vegetaéni prvky, zpevnéné
plochy, mobiliaf a prvky vybaveni).

Vytyéeni nového vedeni vefejného osvétleni a elekirické pfipojky bude odsouhlaseno autorskym
dozorem. Bude dodrzeno prostorové usporadani siti technického vybaveni dle CSN 73 6005. Veskeré
vykopy pro nové vedeni budou v blizkosti stromd provedeny ruéné !!!

Vzhledem k nepfesnosti vstupnich podkladd nemusi navrzené rozestupy a rozmisténi vedeni
inzenyrskych siti presné odpovidat realité. Rozmisténi se mize po vytyéeni vzhledem k mistnim
okolnostem na zakladé odsouhlaseni autorskym dozorem zménit.

Ponechané stromy v blizkosti mist realizace budou zajistény proti poskozeni dle zasad ochrany stromt
na stavenisti.

Osazeni nového rozvadéce RVO1

Stévajici rozvadé¢ ve zdéném pilifi v misté centralniho prostranstvi bude demontovan (bez nahrady). V misté
pilitku bude provedeno naspojkovani stavajiciho pfivodniho kabelu a kabel bud zaveden do mista osazeni
nového rozvadéce RVO1, ktery bude umistén u pfechodu pro chodce naproti budové soudu.

Pripojka verejného osvétleni

Sloup VO (stavajici) u skupiny smrku, pfi zapadnim okraji centralni ¢asti parku, byl napojen z rozvadéce ve
zdéném pilifi v misté centralniho prostranstvi. Rozvadé¢ bude odstranén a nové tak sloup VO bude napojen ze
sloupu stavajiciho VO vedle pfechodu pro chodce v ulici Palachova.

Detailni popis pfipojky VO fesi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Pripojka pro osvétleni sedacich prvku

V centréalnim prostranstvi je umisténo nékolik sedacich prvkll v podobé kostek, které budou osvétleny. U kazdé
kostky bude nasvicena pouze jedna hrana. Osvétleni bude provedeno pasky LED. V kostkach budou pfipraveny
drazky, do kterych budou osazeny listy a LED pasky napéajené z bezpecnostnich traf v novém rozvadécdi.
Ovladani bude &idlem stmivani.

Detailni popis pFipojky fesi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Pripojka pro osvétleni strom( a pamatniku
Stavajici a nové stromy budou v no¢nich hodinach také nasviceny. Bude se jednat o zemni LED tlumena svitidla,

ktera budou napojena na nové umistény rozvadéc, ktery je umistén u pfechodu naproti budové soudu. Svitidla
budou ovladana pomoci ¢idla stmivani a nastavitelnych spinacich hodin v rozvadéci.

Pamatnik bude nasvicen pomoci RGB LED reflektor(, které budou spinany ruéné.
Detailni popis pfipojky feSi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Osvétleni hlavni parkové cesty z velkoformatovych panelt

Ze stejného rozvadéce budou napojena LED svitidla v chodnikovém télese. Svitidla budou ovladana od cidla
stmivani SC1 a nastavitelnych spinacich hodin v rozvadéci. Kabely pro jednotliva svitidla budou ulozeny
samostatné v plastovych chrani¢kach. Pro kazdé svitidlo bude v betonovém télese osazena lista. Detailni popis
pripojky fesi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni.

Kabely budou ulozeny ve volném terénu ve vykopu v hloubce cca 70 cm do piskového loze a po casteCném
zasypu bude polozena vystrazna félie, vykop bude zasypan, zhutnén a oset travnim semenem.

Kabely pod komunikaci budou ve vykopu v chrani¢ce a hloubce cca 100 cm na podkladnim betonu, vykop bude
zasypan, zhutnén a nakonec bude provedena Uprava vozovky.



Park u soudu v Nachodé
® kvéten 2020

Nova destova kanalizace

Kanalizace bude odvadét pouze deStovou vodu z plochy betonového chodnikového télesa. Voda bude téci do
odvodriovacich liniovych Zzlabl z polymerbetonu Sitky 130 mm s litinovou mfizi, kieré jsou vyspadovany
v podélném sklonu 0,5 % k jednotlivym vpustim se Sachtou z polymerbetonu. Zlaby budou osazeny s umélym
spadem dna. V Sachté (vpust) je pfipraveny prostup s tésnénim pro osazeni desStové kanalizace, které bude
svedené do vsakovaciho objektu.

Potrubi uloZzeno ve sparu 1,5 %. Délka destové kanalizace 23 m.

Detailni popis pfipojky feSi SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni.

Potrubi bude uloZzeno do hutnéného piskového loZe a opatfeno piskovym hutnénym obsypem do vysky min. 100
mm nad potrubi (hutnénym po vrstvach 100 - 150 mm, obsyp fr. 0 — 4 mm. Nad potrubim bude ulozena vystrazna
félie (min. 300 mm nad vrcholem potrubi). Piskové loZe pod potrubim tvofi hutnény piskovy podsyp tl. 100 mm se
zrny fr. 0 - 4 mm. Zakop vykopu bude z vykopku strojné hutnéného po vrstvach max. 300 mm.

V pfipadé vyskytu nepropustného podlozi provést ohebnou drenazni trubku DN 100, obsypanou Stérkem fr. 16/32
mm s obalenim geotextilii.

Vsakovaci podpovrchovy objekt

V feSeném Uzemi jsou navrzeny 4 vsakovaci objekty o objemu 1x 2 m3® a 3x 1 md. Vsakovaci objekty jsou
navrzené jako jamy, vyplnéné na dné 0,2 m mocnou vrstvou hrubého pisku, vySe kamenivem fr. 16/32, vSe
obaleno geotextilii 300 g/m?, pfesahy 500 mm a zasypano mistni zeminou, u vsaku je na destové kanalizaéni
potrubi osazeno drenézni potrubi. Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa hladina spodni vody v Urovni zalozeni
vsakovaciho objektu, budou vsakovaci objekty upraveny autorskym dozorem na misté dle zjiSténych podminek.

Detailni popis pfipojky feSi SO 03 — Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Zahajeni stavby se predpoklada na jafe roku 2020.

Pfed zahajenim realizaci jednotlivych stavebnich objektd musi byt vyty€eno vedeni siti technické infrastruktury a
v misté kolizi s navrzenou zeleni zfizeny protikofenové bariéry. Pfesné umisténi navrzenych vegetacnich prvkl
bude odsouhlaseno a pfip. upraveno autorskym dozorem pred realizaci na misté po vytyCeni vSech siti
prislusnymi spravci, aby byly veSkeré pozadavky dodrzeny.

Projekt ,Park u soudu v Nachodé” je samostatnym dilem.

Predpokladanou souvisejici investici jsou naklady na napojeni napojeni nového osvétleni stromu, pamatniku,
sedacich prvkd a osvétleni hlavnich parkovych cest na novy rozvadé¢ v centralni ¢asti parku u pfechodu naproti
budové soudu. Tuto ¢ast dokumentace fesi SO 02 — Elektroinstalace a osvétleni. DalSi souvisejici investici bude
nové feSeni odvodu destové vody z chodniku z betonovych velkoformatovych paneld v centralni ¢asti parku,
ktera bude vedena z liniového Zlabu pfes deStovou kanalizaci az do vsakovaciho objektu. Tuto ¢ast feSi SO 03 —
Vegetaéni prvky, zpevnéné plochy, mobiliaf a prvky vybaveni.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Pozemky dotcené stavbou:

Parcelni ¢islo: 1125/1

Obec: Néachod [573868]

Katastralni tzemi: Nachod [701262]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 195

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuZziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod

Zpusob ochrany nemovitosti: vniti.1dzef.uzemi, loZis.slatin a radeliny, ochr.pasmo 1. st
Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava: Vécné bifemeno (podle listiny).

Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.
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Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m?]:

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vyméry:
Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:

Park u soudu v Nachodé
kvéten 2020

1134/1

Néachod [573868]

Néachod [701262]

10001

240

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK
ostatni komunikace

ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Zpusob ochrany nemovitosti: vnitt.|azen.dzemi, lozZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st

Seznam BPEJ: Parcela nemé evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.
Parcelni ¢islo: 1149/1

Obec: Néachod [573868]

Katastralni Gzemi: Nachod [701262]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 3320

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: zelen

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil i
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod 0

Zpusob ochrany nemovitosti: vnitt.|azen.dzemi, lozZis.slatin a raseliny, ochr.pésmo‘1 .st
Seznam BPEJ: Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.

Parcelni ¢islo: 1150/1

Obec: Nachod [573868]
Katastralni Gzemi: Néachod [701262]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 247

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: zelen

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Zpusob ochrany nemovitosti: vnitf.|1azen.lzemi, loZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st

Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.
Parcelni ¢islo: 1150/4

Obec: Néachod [573868]

Katastralni Gzemi: Néachod [701262]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 4503

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil

MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod we
4\

Zpusob ochrany nemovitosti: vniti.|1azen.Uzemi, loZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st

Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava: Vécné bifemeno zfizovani a provozovani vedeni.
Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.
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Parcelni ¢islo: 1151/6
Obec: Néachod [573868]

" Katastralni tzemi: Nachod [701262]
Cislo LV: 1184
Vyméra [m?]: 37
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: trvaly travni porost

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod

Zpusob ochrany nemovitosti: vnitf.|1azen.Uzemi, loZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st
Seznam BPEJ: BPEJ Vyméra
75600 37
Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy: Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
Parcelni ¢islo: 11521
Obec: Nachod [573868]
Katastralni Gzemi: Néachod [701262]
Cislo LV: 10001
Vyméra [m?]: 1665
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod

Zpusob ochrany nemovitosti: vnitf.|1azen.lzemi, loZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st
Seznam BPEJ: Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.

Parcelni ¢islo: 1152/2

Obec: Néachod [573868]
Katastralni Gzemi: Néachod [701262]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 731

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni / Vlastnické pravo, Adresa, Podil
MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod

Zpusob ochrany nemovitosti: vniti.|1azen.Uzemi, loZis.slatin a raseliny, ochr.pasmo 1.st
Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava: Vécné bfemeno (podle listiny).

Jiné zapisy: Zména vymér obnovou operatu.

Sousedni pozemky:

P%ri::ecl’m V)[/ﬁze]ra zv';:siﬁ? Druh pozemku Vlastnické pravo
Barka Josef, Janackova 801, 54701 Nachod
Capkova Jana Ing., &. p. 128, 55203 Velky TrebeSov
Kinzel Karel, Janackova 801, 54701 Nachod
Lokvenc Marek, PavliSovska 135, Babi, 54701 Nachod
ot 966 N o MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Néchod 5536 - zastavéna plocha a nadvori Nosek FrantiSek, Partyzanska 242, Jakubské Predmésti, 55101
Jaromér
Skladalova Katefina, Husova 726, 54901 Nové Mésto nad Metuiji
Stfedova Marie, Janackova 801, 54701 Nachod
Tér Martin Mgr., Zdoriov 17, 54957 Teplice nad Metuji
Zd'arska Vlasta, Rybarska 1810, 54701 Nachod
'S\lté ;ﬁgg 250 ; zastavéna plocha a nadvor Faifrova Eliska, Raso$ska 252, Josefov, 55102 Jarom&F
St',1409 5536 i zastavéna plocha a nadvori U!'rafi pro zastupov;’mi vstétu ve vécech majetkovych, Rasinovo
Nachod nabrezi 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
11/43/6 793 zeleit ostatni plocha Népoienské obec Cifkve ceskoslovenské husitské v Nachodé,
Nachod Raisova 806, 54701 Nachod
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Pavr,celnl Vymf ra Zpu§gl? Druh pozemku Vlastnické pravo
cislo [m?] vyuziti
1143/10 793 ostatnl ostatni plocha MESTO NACHOD, Masarykovo namésti 40, 54701 Nachod
Néachod komunikace ’ ]
SJM Demjanovi¢ Michal a Demjanovi¢ova Marie, PavliSov 75, 54701
1153/1 547 manipulaéni ostatni plocha Nachod .
Néachod plocha P SJM Matha Ale§ a Mathova Jana, Nachodska 361, 54941 Cerveny
Kostelec
1156/5 . j Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000
Nachod 3390 silnice ostatni plocha Praha 4
1156/6 . j Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000
Nachod 2665 silnice ostatni plocha Praha 4
1156/7 . , Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000
Nachod 558 silnice ostatni plocha Praha 4
SJM Demjanovi¢ Michal a Demjanovi¢ova Marie, PavliSov 75, 54701
1393 17 5né ploch L Néachod
Nachod | ° : zastavéna plocha anadvorl | g\t \iatha Ales a Mathova Jana, Nachodska 361, 54941 Gerveny
Kostelec
2207 L . N s .
Nachod 632 jina plocha ostatni plocha Faifrova EliSka, Raso$ska 252, Josefov, 55102 Jaromér
0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmo
Nejsou.

B.2 __Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Park projde revitalizaci, jejiz soucasti bude Uprava péSich tras, vytvofenim centralniho prostranstvi, obnova
zelené a osvétleni vybranych cest a prvkl. Vysadba novych vegetacnich prvkd zvySi atraktivitu okoli parku.
Revitalizace se tykd vSech tfi ploch vefejné zelené ohrani€enych ulici Prazskou na jihovychodni strané a ulici
Palachovou na strané severozapadni, a oddélenych komunikacemi na ulicich Dvofakové a Janackoveé.

Realizaci projektu tak dojde k modernizaci celého aredlu a vysledkem bude prehledny a bezpecny park pro
obc¢any a navstévniky mésta.

b) Ucel uzivani stavby
Koncepce navrhovaného feSeni parku u soudu vychdzi v prvé fadé z pozadavkl investora na zpfehlednéni
a zvys$eni reprezentativnosti celého prostoru, vytvoreni centralniho prostranstvi, které se stane dominantou parku,

a na osvétleni hlavnich parkovych cest, pamatniku obétem komunismu a nékterych vyznaénych stromd.

V zapadni ¢asti bude u stavajici mlatové cesty pouze upravena a doplnéna povrchova vrstva. Pro oziveni této
¢asti bude v ploSe na tfech mistech instalovan atraktivni mobiliar. Dojde ke zkvalitnéni travnatych povrchd a po
celé zapadni hranici parku bude vysazen pas z rtznych druhi kefa. Cast svahu pii severovychodnim okraji bude
osazena nenarocnymi druhy pokryvnych rostlin. Stavajici kruhovy trvalkovy zahon bude zachovan, tvar vSak bude
rozSifen a dosazen rostlinami az ke stavajici mlatové cesté.

Stredni ¢ast plochy ponese zejména reprezentativni funkci v navaznosti na budovu soudu, vyrazné podpofena
vSak bude zaroven funkce rekreacni, ato vytvofenim centralniho prostranstvi s posezenim pod korunami
vicekmennych platani. Centralni prostranstvi se tak stane atraktivitou a cilem pro navstévniky parku, ktefi
prostorem dosud je prochazeli. Koruny stroml vytvofi zelenou stfechu a zaroven zpfijemni mikroklima v daném
prostoru. Mezi kmeny stromd bude umisténo nékolik sedacich prvki v podobé sedacich ,kostek” (krychli). Pro
podporeni atraktivity ve ve€ernich hodinach budou vicekmeny a jednotlivé kostky z rliznych stran nasvétleny. Na
centralni prostranstvi bude navazovat dlazdéna trojuhelnikova plocha a Siroké hlavni parkové cesty doprovazené

budovy s pfechodem pro chodce na ulici Prazské a tento bod dale s péSi trasou na ulici Janackové. Prostor
kolem centralniho prostranstvi bude doplnén zahonem trvalek s okrasnymi travinami. Hlavni parkové cesty
z velkoformatovych panelt budou dopInény cestami vedlej§imi mlatovymi. Mlatovd cesta bude propojena
prechodem pro chodce pred budovou soudu novou vedlejSi cestou z velkoformatovych paneld. Sit hlavnich a
vedlejSich cest navic doplIni jesté Uzké Stérkové pasy dale Elenici travnaté plochy. Cely cestni systém bude
logicky navazovat na nastupni body do Uzemi (pfechod pro chodce, autobusova zastavka). Lipa slovinsko-
Geského pratelstvi, javory v severozapadni ¢asti plochy budou podsviceny. Pro ozvlastnéni v ¢asné jarnim obdobi
budou ve vybranych travnatych plochach do travniku rozptylené vysédzeny drobné jarni cibuloviny. Nedilnou
soucasti Uprav za ucelem zprichodnéni Uzemi bude Uprava stavajici pfechodu pro chodce a zfizeni mista pro
prechazeni na ulici Palachové.

Ve vychodni €asti parku probéhnou pouze drobné zmeény — v prvé fadé dojde k osvétleni pamatniku obétem
komunismu a Upravé jehlicnatych vysadeb v jeho bezprostfednim okoli, doplnéno bude stromoradi okrasnych
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tfes$ni (rdzovych sakur). Bude zde také podporfena rekreaéni funkce instalaci nového a atraktivniho mobiliare.
Nové vysazeny strom Olgy Havlové ve vychodnim vybézku parku bude podsvicen.

c) trvald nebo dodasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZzadavkd na stavby a
technickych poZzadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN, vyhlaSek a zakonl v dobé jejiho predani
objednateli.

Nezbytné je vytyCeni a oznaceni tras veskerych siti technické infrastruktury pfed zahajenim zemnich praci. V
prabéhu praci pak provedeni vSech opatfeni k ochrané téchto vedeni pfed poSkozenim a zabranénim urazu.

Bezbariérovost ulic se realizaci zaméru nezméni.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt,

Vyjadreni dotéenych organl a stanoviska jednotlivych spravct podzemnich siti a zafizeni k jejich existenci jsou
prilozena v dokladové ¢€asti projektu. Pozadavky a znama podzemni a venkovni vedeni jsou zahrnuty do
projektové dokumentace a jsou zakreslena do situa¢niho vykresu, vykres 02. Koordinaéni situace.

Pfesné umisténi jednotlivych vegetacnich prvkd bude odsouhlaseno a pfip. upraveno autorskym dozorem pfed
realizaci na misté po vyty€eni siti pfisluSnymi spravci, aby byly dodrzeny veskeré pozadavky.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.,

Dot¢ené Uzemi spada do zpusobu ochrany vnitini lazenské Uzemi, lozisko slatin a raSeliny, ochranné pasmo
I. stupné.

Dot€ené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich 1é€ivych zdroji lazefského mista Béloves.
Ochranna pasma pfirodnich lé€ivych zdroji Béloves byla stanovena usnesenim rady VCKNV ¢&. 252 ze dne
8.11.1978, sdélenim MZ ¢astka 1-4/1979, véStnikem MZ CSR (str. 32) a oznamenim rady VEKNV ¢astka 15/1979
Sb. (str. 359).

a) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Celkova fesena plocha: 8 830 m?
Plocha asfaltového povrchu k odstranéni: 172 m?
Plocha povrchu z betonové dlazby k odstranéni: 9,5 m?
Plocha povrchu z kamenné dlazby — Zulovych kostek k odstranéni: 234 m?
Plocha stavajicich cest s pfirodnim povrchem (mlat) k odstranéni: 17 m?
Délka betonového zahradniho obrubniku k odstranéni: 8m
Délka kamenného silni¢niho obrubniku k odstranéni: 9Im
Délka kamenného obrubniku k odstranéni: 339m
Délka obrubniku ze Zulové kostky k odstranéni: 22m
Délka betonového silni¢niho krajniku k odstranéni: 6,3 m
Plocha s vyvySenymi zahony k odstranéni: 13 m?
Pocet technickych prvkd navrzenych k odstranéni: 12 kust
Plocha betonové zamkové dlazby rozebrané docasné: 4 m?
Plocha pavodni dlazby s reliéfnim povrchem pro nevidomé: 1,8 m?
Plocha pavodni kamenné dlazby ze Zulovych kostek k novému vyuziti: 2m?
Plocha stavajicich cest s pfirodnim povrchem (mlat) k Gpraveé: 305 m?
Délka puvodniho kamenného obrubniku k novému vyuziti: 21,5m
Délka puvodniho obrubniku ze zulové kostky k novému vyuziti: 142 m
Plocha novych povrchl z betonové zamkové dlazby (chodniky): 57 m?
Plocha novych povrcha z dlazby s reliéfnim povrchem pro nevidomé: 19,2 m?
Plocha novych povrcht z velkoformatovych paneld: 256 m?
Plocha novych povrchd ze zulovych odsekud 93 m?
Plocha nového povrchu s pfirodnim povrchem (mlat) v centralni ¢asti: 145 m?
Plocha novych cest a povrchl pod lavicemi s pfirodnim povrchem (mlat) 17 m?
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Plocha novych pasut z jemného Stérku: 66 m?
Plocha vodorovného znaéeni nového prechodu pro chodce: 10 m?
Délka novych betonovych chodnikovych obrub: 17m
Délka novych betonovych zahradnich obrub: 125 m
Délka nové kamenné silniéni obruby: 15m
Délka nové samofixaéni obruby: 369 m
Délka novych odvodriovacich liniovych Zlabu s krycim roStem: 17m
Délka dfevéné prehrazky: 10,8 m
Délka protikofenovych bariér: 10m
Délka LED paski pro osvétleni cest: 35m
Délka LED paski pro osvétleni sedacich prvki: 6m
Pocet zemnich LED svitidel pro osvétleni strom0 a pamatniku: 13 kust
Délka deStové kanalizace: 23m
Pocet technickych prvkd nevrzenych k pfesunuti: 18 kust
Pocet prvkii mobiliare:
- betonové sedaci prvky (kostky): 15 kust
- parkové lavicky s opérkou: 3 kusy
- lavicky ,satelit” 3 kusy
- odpadkové kose: 2 kusy
- informacni tabule: 4 kusy
Pocet novych prvkud svislého znageni pfechodu pro chodce: 2 kusy
Plocha nové zeminy na dorovnani terénu, tl. 10 cm: 168 m?
Plocha nové zeminy na dorovnani terénu, tl. 30 cm: 151 m?
Pocet solitérnich kefd navrzenych k odstranéni: 5 kust
Celkova plocha skupin kefl navrzenych k odstranéni: 332 m?
Pocet pafezd navrzenych k odstranéni 12 kust
Pocet stromud navrzenych k pfesazeni v ramci parku: 1 kus
Pocet stromud navrzenych k pfesazeni mimo feSené uzemi parku: 3 kusy
Pocet stromu navrzenych k oSetfeni: 49 kusu
Pocet nové vysazovanych stromu: 9 kust
Pocet nové vysazovanych vicekmennych strom(: 5 kust
Pocet kefli navrzenych k pfesazeni mimo feSené Uzemi parku: 54 kusu
Pocet solitérnich kefd uréenych k oSetreni: 6 kusu
Plocha nové zakladanych kefovych skupin: 329 m?
Plocha nové zakladanych trvalkovych zahon(: 96 m?
Plocha nové zakladaného trvalkovo-travnatého podrostu: 77 m?
Plocha pro vysadbu drobnych cibulovin do travniku: 638 m?
Plocha nového parkového travniku: 392 m?
Plocha nové zregenerovaného travniku: 1039 m?
h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Odhad destovych srazek:

Odtokové pomeéry v izemi se vlivem realizace dila nijak zasadné& neméni. V mistech, kde jsou zakladany zahony
kerfd, trvalek nebo travniky budou destové vody nové volné zasakovany do téchto ploch. Cestni sit a zpevnéné
plochy dlazdéné nebo s pfirodnim mlatovym povrchem umoziuji volné zasakovani destovych vod. Na rozhrani
novych chodnikd z velkoformatovych betonovych panelll a stavajiciho chodniku ze Zulové kostky naproti budové
soudu bude pro odvod deStové vody zfizen liniovy Zlab, ktery povede prfes deStovou kanalizaci az do

podpovrchového vsakovaciho objektu
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Odpady ze stavebni ¢innosti

Zulové kostky, betonova dlazba, betonové a kamenné obrubniky, které nebudou pouzity b&hem tprav v parku,
budou odvezeny na méstskou skladku v Bélovsi. Technické prvky navrzené k odstranéni budou odvezeny na
skladku Technickych sluzeb v Nachodé. Ostatni odpady (Stérkové podklady, asfaltovy povrch) ze stavebni
¢innosti budou likvidovany odvozem na certifikovanou skladku. Komunalni odpad bude ukladan do popelnic a
pravidelné odvazen na fizenou skladku.

Béhem stavby budou vznikat stavebni odpady, které budou tfidény. Odpady ze stavebni ¢innosti budou tfidéné,
shromazdovany v kontejneru & na vymezené ploSe oploceného stavenisté a postupné odvazeny na skladky
odpadu, sbérného dvoru ¢i spalovny. Pfi stavbé nebudou produkovany emise v mnozstvi, které by prekroCovalo
stavajici produkci vyfukovych plynt z dopravy.

Odpady ze stavebni cinnosti budou likvidovany odvozem na certifikovanou skladku, komunalni odpad bude
ukladan do popelnic a pravidelné odvazen na fizenou skladku.

V pripadé vyskytu nebezpecnych odpadu (NO) nebo odpadl obsahujicich nebezpecné latky je nutny souhlas k
likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musi byt pouzita firma, ktera tento souhlas vlastni.

S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. €. 185/2001 Sb., o odpadech a platnych
vyhlaSek a predpisu souvisejicich. Plvodce odpadi je povinen odpady zafazovat podle druht a kategorii podle §
5 a 6, zajistit pfednostni vyuziti odpadu v souladu s § 11. Odpady, které sdm nemuze vyuzit nebo odstranit v
souladu s timto zakonem (€. 185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst. 3, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické
osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukladani
téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost,
nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz. § 20 zak. ¢. 185/2001 Sb.

Pro odpady vzniklé pfi uzivani parku navstévniky bude v blizkosti cest a u posezeni umisténo sedm odpadkovych
kosu. Tyto koSe budou vyvazeny v rezimu technickych sluzeb v Nachodé. Odpad bude likvidovan na certifikované
skladce.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové (idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zahajeni stavby se pfedpoklada na jafe roku 2020.

Projektova dokumentace je ¢lenéna na jednotlivé ¢asti — stavebni objekty:
SO 01 Odstranéni a presadby stavajicich vegetacnich prvki

SO 02 Elektroinstalace a osvétleni

SO 03 Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliar a prvky vybaveni

i) orientaéni naklady stavby.
Orientacni naklady na stavbu €ini 4 997 842,39,- KE s DPH.

Seznam pouzitych podklad(i, CSN, technickych predpis:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN, vyhlagek a zakonl v dobé jejiho predani
objednateli. PFi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby — vyhlaska
€. 268/2009 Sb., vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb —
vyhlaska 398/2009 Sb. a dalSich zavaznych vyhlaSek, norem a predpist.

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni, v¢. provadécich predpisu
Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Zakon €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a jeho provadéci predpisy.Vyhlaska ¢.
189/2013 Sb. O ochrané drevin a povolovani jejich kaceni

Zakon €. 185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl
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Platné standardy AOPK

SPPK A02 001:2013 Vysadba stroml

SPPK A02 002:2015 Rez strom(

SPPK A02 003:2014 Vysadba a fez kefl a lian

CSN 83 9001 - Sadovnictvi a krajinafstvi - Terminologie - Zakladni odborné terminy a definice

CSN 83 9011 - Technologie vegetadénich tprav v krajiné - Prace s ptdou

CSN 83 9021 - Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Gprav v krajing - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrzovaci pége o vegetaéni plochy

CSN 83 9061 - Technologie vegetagnich Uprav v krajing - Ochrana strom(, porostt a vegetaénich ploch
pfi stavebnich pracich

SkolkaFska norma, ktera dopliiuje Gvodni souvisejici normu CSN 464902 Vypéstky okrasnych dfevin

CSN 73 0020 - Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych pud

CSN 73 0031 — 33 — Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych ptid — zakladni ustanoveni
CSN 73 0035 — Zatizeni stavebnich konstrukei

CSN 73 0038 — Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi stavbach

CSN 73 0090 — Zakladani staveb

CSN 73 1000 — Zakladani stavebnich objektl

CSN 73 3050 — Zemni préce

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

Vykresova East

01. Situace SirSich vztaht 1:50000,1:5000
02. Koordinaéni situace 1:300
03. Situace navrzeného feSeni 1:500
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