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legenda:
C}i:} strom listnaty/jehli¢naty stavajici
() kef solitérni stavajici

C}i:i} strom listnaty/jehli¢naty navrzeny

{Z:) strom listnaty vicekmenny navrzeny
skupina kel stavajici

vysadba okrasnych kefl skupinova/solitérni

vysadba trvalek a okrasnych travin

travnik parkovy

vysadba drobnych cibulovin do travniku - ke zplanéni
asfaltovy povrch - stavajici

dlazba betonova zamkova - stavajici

dlazba betonova zamkova - navrzena

dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - stavajici
dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - navrzena
velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu - navrzena
dlazba ze Zulovych odsekUl - navrzena

cesty a plochy s pfirodnim povrchem (mlat) - navrZzené/upra
pasy z jemného Stérku

osvétleni parkové cesty, sedacich prvku

osvétleni stromu, osvétleni pamatniku

podruzny rozvadé¢ RVO1 navrzeny

betonové sedaci prvky (kostky)

odvodnovaci liniovy Zlab s krycim roStem v€. vpusti

lavice "satelit", lavice s opérkou zad, lavice bez opérky
odpadkovy ko$

prechod pro chodce, misto pro pfechazeni stavajici
E prechod pro chodce navrZzeny

7% dopravni znaceni, lampa VO, parkovaci automat stavajici

IP6% dopravni znageni navrzené - PRECHOD PRO CHODCE
@ Uprava stavajiciho terénu
L _ _ 4 hranice feSeného tzemi

%49,1\ hranice parcel, parcelni Cislo

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
VEDENIi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE.

VYTYCENi NEBO ZAMERENi VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH PRVKU PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENI
AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNiI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Projektova je ym dilem ve smyslu zékona &. 12 / 2000 Sb. (autorsky zékon). PROJEKTANT udéluje souhlas s uZitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro udel zajisténi pfislusnych
povoleni a realizace stavby na mists. a Jiné ifeni jakékoliv &sti dokumentace, zejména pouZiti pro projektovani & vystavbu jinjch staveb nebo pouziti jinou osobou je zikonem zakézano. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu &i stavby providéné podie tohoto projektu. Veskers prava viastnikd autorskych prav jsou vyhrazena a chrénéna zdkonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podie trestniho zikona.
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