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PRILOHA &. 1 — NAVRH OSVETLOVACICH PRVKU

LED PROFIL PRO OSVETLENI LED PASKY — CHODNIKOVE TELESO Z VELKOFORMATOVYCH
ZB PANELU, OSVETLENi SEDACICH KOSTEK, celkem 11 ks dl. 2,89 — 3,82 m — celkem 35 m,
15x04m—-6m

Led profil:

material: neadonizovany hlinik, pouziti do exteriéru

vysoka pevnost, uréeno i pro zatizeni osobnich

automobild, difuzor dosahuje kryti IP67 — extrémné

dullezité je spravné utésnéni difuzoru v uréenych

montaznich mistech. To se provadi nanesenim

neutralniho silikonu do drazky mezi difuzor a ALU profil.

viz montazni navod vyrobce 1
Rozméry: 26x22,2 mm L
Vnitfni rozmér pro LED pasek: 12 mm

Difuzor: mléény pro LED profily, propustnost svétla 50
%, vodotésné provedeni, vyborna mechanicka a
atmosfericka odolnost

Difuzor je 0 néco mensi nez je samotny prostor pro difuzor v profilu. ) 2%
Difuzor pfipevnit k profilu za pomoci transparentniho silikonu, tim :

dosazeno vodotésného kryti IP67. S }J
Tento certifikovany difuzor je vyrobeny z kvalitniho polykarbonatu.
Systémovy difuzor je pruzny a odolny vuéi UV zéareni,

Systémové koncovky: zaslepky piné,
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LED péasek 4,8W/m 12V s krytim IP 54, celkem 35 m, rozméry od [ =]
2,89 m — 3,82 m- chodniky

LED pasek 4,8W/m 12V s krytim IP 54, celkem 15 x 0,4 m, celkem 6
m — sedaci kostky ‘ 59
LED pasky véetné konektoru DC — napajeci, DC konektoru napajeci

se svorkovnici (samice), v€etné trafa 12V 100W (1 ks v rozvadéci)

OSVETLENI STROMU — ZEMNi SVITIDLO, Led svitidlo zemni kulaté 6000K IP67 — 10 ks

svetelny vykon: 2478 Im

vyzafovaci charakteristika: stfedni, symetricka
material:hlinik, nerez, sklo

prikon svitidla: 28 W

stupen kryti: IP67
barva: nerez ©
vySka: 200 mm \ == /

primér: 215 mm ————
tfida ochrany (class): I.

svételny zdroj: LED

teplota chromati¢nosti: 4000 K

druh instalace: zemni |._ 0215—
napajeci napéti: 220-240 VAC
materidl pouzdra:Plast
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3) OSVETLENIi POMNIKU - SVITIDLO LED RGB S DALKOVYM OVLADANIM, ¢erny RGB reflektor
2100 Im, 30 W, IP65 — 3 ks

Rozmér: 185x163x26 mm

Barva téla: ¢erna

Barva svétla:RGB

IP kryti:IP65

Material téla:Hlinik

Napajeni:50/60Hz, AC: 220-240V

PF:>0,9

Pracovni teplota:-20°C az 45°C

Stmivani:Ano (pfes dalkové ovladani)Ano (pfes dalkové ovladani)
Typ LED ¢ipu:SMD




