LEGENDA HMOT:

Stavajici zdivo a konstrukce ponechavané.

Stavajici zdivo a konstrukce bourané.

/divo a konstrukce nové navrZené — podrobnéji viz skladby konstruker.

REZ A-A RE7Z B-B SKLADBY KONSTRUKCI:

150x190

\ — Nova dlaZzba z desek ze Zuly lipnického typu tl. 50 mm s tryskanym povrchem rotiskluznost min. R11 pfi
y 'p yp y ym p P P
| mokrém povrchu, koeficient tfenT min. 0,5), rozméry a orienta¢ni kladedsky plan viz Padorysy 2. a 3. NP.
— Nové specialni nastavitelné terte s moZnosti viyskové rektifikace 18—-28 mm + vzduchovd mezera.

! 50:760 ] N — Novd kluzng viozka cca 200x200 mm z geotextilie 300 g/m? uloZend pod terdi.
— Nova separa¢ni vliozka cca 200x200 mm z félie z etylenpropylenového kaucuku tl. 1 mm uloZend pod terti.
‘ il — Novy flexibilnT polymerni hydroizolagnT silnowrstvy natér (FPD), odolny mrazu, posypovim solim a UV z&rent,
/ 80x160 vysoce flexibilnT, elasticky a premostujict trhliny &irky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a tésny
120x¥50 130%160 proti tlakové vodg (dalT podrobnosti viz Technickd zpréva) v min. tl. 3 mm v suchém stavu + t&snict

paska z pricné elastickych a podéiné pevnych polypropylénovych vidken s poviokem ve stredové &asti z

150x150
termoplastickych elastomera (TPE).

120x150

+383.311
— Novy adheznT maistek z jednovrstvé izolaéni stérky odolné proti sirandm v tl. 1 mm.
— Nov@ mineralizace podkladu s hloubkovim ochrannym Gc¢inkem provedend penetra¢nim prostredkem s
: y vodoopudivimi G¢inky a uréenym pro izolace a opravy.
1382396 A | +382:995 Z 80x16 _ | 80x 160 — Stavajici cementovy potér tl. 5-10 mm (zatér) s povrchem otryskanym nebo opracovanym a o&idt&nym
100x130 +3872.919 g e 2 < ; - +382.219 ruénimi nastroji (sbijeci kladivo, bruska, apod.).
Sk | 150x150 . | 2 S - Pn M : l g < 150x150 — StavajicT hutny gkvarobeton nebo beton z ternym pojivem (vipliovy nebo spadovy).
S 2 S S 80x180 [ ] i ‘ ; — — StavajicT konstrukéni Zelezobetonova deska.
b — Stavajicl teracovd omTtka.
\ 170x200 o J
o 160x160 & o 3 3 — Nevytape€ny volny prostor pod terasou.
w
— +381.173 & — __|
o i * o — Nova dlaZba z desek ze zuly lipnického typu tl. 50 mm s tryskanym povrchem (protiskluznost min. R11 pfi
f V = L o mokrém povrchu, koeficient tfenT min. 0,5), rozméry a orienta¢ni kladedsky plan viz Padorysy 2. a 3. NP.
O & \ [ ] h — I — Nové specidini nastavitelné terte s moznosti vyskové rektifikace 18—28 mm + vzduchovd mezera.
S eiilEl — Nova kluznd viozka cca 200x200 mm z geotextilie 300 g/m?* uloZend pod teréi.
= — Nova separaéni vliozka cca 200x200 mm z félie z etylenpropylenového kaucuku tl. 1 mm uloZend pod terci.
=] 2 Ll Lol e — Novy vodou feditelny ochranny natér proti UV zareni vhodny pro pouZiti na polystyren v bilém odstinu.
S ST e Il — Nova tepelnd izolace z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm stykovanych na polodrazku s
2 < = = o deklarovanou pevnosti v tlaku min. 300 kPa pri 2%—nT pomérné deformaci.
o 5 S L 2 5 — Novy vysoce zatizitelny, trojvrstvy ochranny pds se separa¢ni a drendzni funkcT tl. 9 mm s deklarovanou
KL S 3 - P evnosti v tlaku min. 350 kN/m’
+378.928@ @ = 2 = b - TS B . . - L
o o f—— 3 > — Novy flexibilnT polymerni hydroizolagni silnowrstvy natér (FPD), odolny mrazu, posypovym solim a UV zdrent,
A; N | = ﬂ Hb vysoce flexibilnT, elasticky a premostujici trhliny §ifky pfes 2 mm, s vysokou pevnosti v tahu a tésny
- = e i o B N LI proti tlakové vod& (dal1 podrobnosti viz Technickd zprava) v min. tl. 3 mm v suchém stawu + té&snici
- AD d 78,055 == 378,055 paska z pricné elastickych a podéiné pevnych polypropylénovych viaken s poviakem ve stredové &asti z
go T i S 378027 27603 f +578.005 ' termoplastickych elastomert (TPE).
o : : LN = — Novy izola¢ni stérkovy tmel na vyrovndni nerovnosti a vytvoreni fabionu v max. tl. 30 mm.
SN S R e e —— 0 i — Novy adhezni mostek z jednovrstvé izola¢ni stérky odolné proti sirandm v tl. T mm.
o +578.124 < < S =] I~ p . . - PSP ~ oo .
S | ! — 9 e T 3 ® & = S — Nov@ mineralizace podkladu s hloubkovym ochrannym UGcinkem proveden@ penetra¢nim prostredkem s
N © e SN I BE | vodoopudivimi G¢inky a uréenym pro izolace a opravy.
e N e v I N B B ey = o S e — StavajicT pavodni konstrukeni Zelezobetonovd deska (nebo pdvodni hutny spddovy beton + pavodnt
ocp -0 > L. P B _ el o . .
RN < [ N I )  SUS———— i 377445 3 © konstruk&nt Zelezobetonovd deska), s povrchem otryskanym nebo opracovanym a o&igté&nym rucnimi
I - | J ] e .
B T ST T = e e ey nastroji (sbiject kladivo, bruska, apod.).
7777777777777777777 ][ — StavajicT padvodnT teracové omftka.
S — Vytapény prostor pod terasou.
O e N IR [ () B o - E—— E— R
8 S o
N +375.571 j[ 3 T @ — Nové@ teracova mazanina tl. 30 mm kamenicky opracovand (pemrlovany povrch, ryhovany lem podél hran,
[T il | 1 | o protiskluznost min. R11 pri mokrém povrchu, koeficient treni min. 0,5) v provedeni podle stavajiciho
,,,,,,,,,,,,,,, E povrchu — struktura, zrnitost, barevnost a technologie nan@Seni budou upfesnény na zakladé
e B " vyhodnoceni zkusebnich vzorkd zdstupcem pamdatkové péle a hlavnim projektantem v pribéhu stavby,
< R N R = 2 = — — o T dalsT podrobnosti viz Technickd zprava
2 o N %) m ~M T T IS S P — 8 )
~M (@]
= 2 g ~ ” o ~ — Nova spadovand konstrukéni deska z betonu tr. C30/37 XF1 vyztuZend 2x svafovanou sfti z dratd KAR
M - . - - -
< 6x6—150x150 mm u doIntho i horntho lice s krytim 20 mm v tl. 120 mm.
i T — Stavajict zhutnény a urovnany podklad — predpokldddme plvodni podkladnT beton, pfipadné stavebni sut po
vybour@ni stavajiciho souvrstvi plochy.
+373.726 o +373.825 @ ]E _ - ) . y J plochy
. o ) |- | — = 3 o
o i 1 g z x 2 e S POZNAMKY A VYSVETLIVKY:
T .
) R —K N P1 B | S | S S
] 2 L L — T StavajicT keramicky obklad soklu vysky 150 mm zdabradelnT zidky Setrné odsekat a obnaZeny podklad ze
e +372.907 @ RN il +379.823 Tel +372.929 @ o stavajici teracové omitky ocistit, zrevidovat, lokalné opravit a zachovat.
> o S~ — - e Te) X Te) [ L
N 5 3 73142 o ! StavajicT oplechovani koruny zdbradelnT zidky demontovat a nahradit novym prvkem — podrobnéji viz tabulka
T T e, + . = e - oy P -
[ = e +372.344 Klempirské vyrobky.
+372.983 < o o
+372.851 3 &2 +372.891 |[+372.898 S o B B ) B ) B )
3 L S 1371.959 N — © StavajicT madlo z nerezovych trubek demontovat a po skonleni obnovy teracové omitky na zabradli zrevidovat
= gi L] L] L Q g - a zpétné instalovat podle stavajiciho provedent.
N~ ']
R It E 3 © N 0 BN - o Pozndmka: Jestlize se v zaddvaci dokumentaci objevuji odkazy na obchodni nazvy firmy, specifickd oznagent
N = - Al -~ o = O virobktd, materiald, technologickych postupt &i celkt a dodavek, které plati pro urlitého podnikatele,
e - - spole¢nost nebo jeho organizaéni sloZzku, patenty nebo vyndlezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
R o — zn@dmky nebo oznaleni pavodu, vliivem toho, Ze projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou &ést TR .
i = 5 § N predmétu s pouZitim danych specifikaci tak, aby byly dostate¢né presné a srozumitelné vSem dodavatelim, Y yenyT pr ”/":
E I © T ~ ~ jednd se o doporudend Fedeni (vymezenT predpokladdaného standardu) o v t&chto pFipadech se umoZfiuje & — *
— = = o~ 2 g uchazetim ve svych nabidkdach pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnjch feSenf. & | \
2 N — = N 7 " |
0 o - ~ - y g |
3 g = 5 - / - g Polohopisny systém JTSK, vyskovy systém BpV. W 3 o & .
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