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1. Identifikaéni udaje

Oznaceni stavby: Oprava MK v Néchodg¢, ul. Na Drazkach

Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Nachod

Katastralni uzemi: ~ Babi u Nachoda, parc.¢. 429/1, 430

Charakter stavby: oprava, stavebni upravy

Stavebnik: Meésto Nachod, Masarykovo namésti 40, 547 61 Nachod, IC 00272868
Projektant : JOSTA s.r.0., Palachova 1742, 547 01 Nachod, IC 47455802

Ing. Magdalena Odlova, Ing. Vaclav Jansa
Ing. Filip Eichler Ph.D., ¢islo autorizace 0602465(dopravni stavby)

Dokumentace je vypracovana v souladu s vyhl. €. 146/2008, pfil. €. 8.

2. Zakladni udaje o stavbé

a) Struény popis navrhu stavby. jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem dokumentace je navrh opravy mistni komunikace v ulici Na Drazkéach v Nachod¢
od ktizovatky s ul. Broumovskou (silnice ¢. II/303 Nachod — Hronov) po ¢.p. 86 a
navazujicich uc¢elovych komunikaci zajist'ujicich ptistup k ¢.p. 255 a €.p. 75. Jedna se o
stavajici slepou jednopruhovou obousmérnou mistni obsluznou komunikaci proménné §irky
od 3,5 m do 5,40 m (ptfevazujici Sitka 4,20 m) s nezpevnénymi krajnicemi, misty

s jednostrannym obrubnikem v okrajové ¢asti Nachoda na Babi s nizkym provozem, charakter
provozu koncovy bez moznosti otageni. Uéelové komunikace maji §itku 2,5 m. Komunikace
fesi obsluznost rodinnych domii. Povrch v opravované ¢asti je asfaltobetonovy, v ¢asti
ucelové komunikace §térkovy, nerovny, rozmapovany s ¢etnymi piekopy.

Stavba obsahuje vybourani celé konstrukce vozovky véetné podkladnich vrstev v celé plose,
urovnani a zhutnéni plané, ztizeni podkladnich vrstev ze Stérkodrti, osazeni obrub a polozeni
novych asfaltobetonovych vrstev. Dle moznosti pozemku bude vybudovana mistni
komunikace bez chodnikil s proménnou §itkou pti¢ného profilu 3,5 — 5,50 m s obrubniky ve
stavajici trase. K rozsifeni na 5,50 m dojde za ZU1 a pied koncem KU1. Proménna $itka
pricného profilu a vjezdy do staveb a na pozemky nahrazuji vyhybny. Opraveny budou
stavajici vjezdy na pozemky a do garazi, povrch ze zdmkové dlazby a z asfaltobetonu. Podél
komunikace mezi obrubou a podezdivkou plotu bude plocha z drceného kameniva, v ostatnich
ptipadech bude plocha za obrubou doplnéna humoézni zeminou, uhrabana a oseta.

Ugelové komunikace budou opraveny ve stavajici §ifce 2,5 m s jednostrannou obrubou a
krajnici. RozSifeni neni mozné vzhledem ke konfiguraci terénu a k Sifce pozemku. Povrch
asfaltobetonovy.

Stavajici odvodnéni bude doplnéno dle potfeby novymi vpustmi a pficnym Zlabem, stavajici
vpusti a pti¢ny odvodiovaci zlab budou nahrazeny novymi.

Stavajici svitidla vefejného osvétleni budou nahrazena novymi.

Stavajici svislé dopravni znacky P4 — Dej pfednost v jizd¢! A IP 10a — Slepa pozemni
komunikace v ZU1 budou demontovéany a budou nahrazeny novymi znackami

P 6 — Stiij, dej ptednost v jizd€ a IP 10 a — Slepa pozemni komunikace.



Délka opravované komunikace:

oprava mistni komunikace - usek 1 528,63 m
oprava ucelové komunikace - usek 2 70,23 m
oprava ucelové komunikace - usek 3 30,75 m
Délka celkem 629,61 m
Plocha opravované komunikace:

oprava mistni komunikace - usek 1 2330 m*
oprava ucelové komunikace - tsek 2 180 m?
oprava ucelové komunikace - usek 3 80 m*
Plocha celkem 2590 m?

Dotc¢ené pozemky stavbou:

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 429/1 - druh pozemku: ostatni plocha, zplisob vyuziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo nameésti 40, Nachod

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 430 - druh pozemku: ostatni plocha, zpiisob vyuziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo nameésti 40, Nachod

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Sousedni pozemky viz samostatna ptiloha.
b) Ptedpoklddany prib¢ch stavby

Zahajeni cerven 2015
Dokonceni stavby  prosinec 2015

c) Vazby na regulacni plany, UP a na UR nebo tizemni souhlas v¢. plnéni jeho podminek
Stavba lezi v zastavéné Casti mésta Nachoda. Jedna se o opravu stdvajici mistni komunikace,
neni ménéna trasa.

d) Strucna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Jedna se o stavajici mistni komunikaci v zastavbé rodinnych domkt. Vyuziti tzemi se
nemeéni.

e) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a ZP
Intenzita dopravy po MK se po opravé nezméni. Vzhledem k novému povrchu dojde ke
zlepseni podminek — sniZzeni hluku a prasnosti. Srazkové vody z komunikace budou
odvedeny jednostrannym pificnym sklonem do vpusti a pficného Zlabu, zausténymi do
stavajici kanalizace.

) Celkovy dopad stavby na dotené tizemi a navrhovand opatieni
- vztahy na dosavadni vyuZiti uzemi
Nyné&jsi vyuziti zlistane zachovano.
- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tizemi
Zajmové uzemti je zastavéné, nepiedpoklada se zde dalsi vystavba.
- zmeény staveb dotcenych navrhovanou stavbou
Stav. stavby (ptilehlé k MK) budou beze zmén.




3. Pi‘ehled vvchozich podkladu a priazkumu

Vyskopis a polohopis - mapovy podklad s vn&j§imi znaky inzenyrskych siti poskytnuty MU
Néchod

Vypis z katastru nemovitosti a snimek

Existence a umisteni inZenyrskych siti vydana jejich spravci

Soubor CSN Dopravnich staveb a TP (systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci)

Investor zajistil vykopani 8 sond po trase komunikace.

4. Clenéni stavby

Clenéni a uréeni jednotlivych ¢asti je provedeno dle vyhl. &. 146/2008 Sb.
Rada 100 — Objekty pozemnich komunikaci:

usek 1 - oprava mistni komunikace

usek 2 - oprava ucelové komunikace

usek 3 - oprava ucelové komunikace

Rada 300 — Odvodnéni

Rada 800 — Zelett

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Nejsou.

b) Uvazovany prabéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Po vytyceni stavby a inzenyrskych siti bude vybourana vozovka v celé plose, urovnana a
zhutnéna plan. Dle potfeby budou ptipadné provedeny ochrany siti dle vyjadieni spravci siti.
Budou vybourany vpusti a nahrazeny novymi, vybudovéna vlastni komunikace s vyhybnami,
osazeno svislé dopravni znaceni a upravena zelené plocha podél komunikace. Na stavajicich
sloupech budou vyménéna svitidla vefejného osvétleni.

c) Zajisténi piistupu na stavbu
Stavebni pozemek je ptistupny ze silnice 11/303, ul. Broumovska.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Mistni komunikace dotéena stavbou bude uzaviena pro veskerou dopravu, kromeé vozidel
zachranného systému a pési dopravy.

6. Pi‘ehled budoucich vlastniku a spravcu

a) Seznam znamych nebo predpoklddanych osob, které pfevezmou stavbu do vlastnictvi
a které je budou spravovat

vlastnictvi i sprava MK: vlastnikem i spravcem Mésto Nachod

b) zpusob uzivani stavby

Uzivatelem celého dopravniho prostoru je vefejnost.
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7. Piedavani éasti stavby do uzivani

Stavba bude ptfedana jako jeden celek do uzivani.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1.  Souhrnny technicky popis

Projekt vychazi ze stavajicich idaji o provozu a z pozadavki investora. Jednd se o
mistni komunikaci C, na kterou jsou napojeny parcely stavajicich rodinnych domkt. Doprava
cilova.

V soucasnosti je TDZ dle CSN 736114 — VI nizkd s TNV, 0 - 15. Jedna se o
komunikaci s ndvrhovou trovni poruseni vozovky D2 s pfimou obsluhou vSech objekta.

8.2.  Technicky popis

8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotl. poz. komunikaci stavby
- mistni komunikace
- ucelova komunikace

b) Zakladni charakteristika pozemni komunikace

- kategorie, trida, navrhova kategorie, ....
Komunikace je zarazena dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. do kategorie mistni komunikace IV. tfidy,
obsluzna se smisenym provozem. Dle CSN 73 6110 do funkéni skupiny C - obsluzné s
pfimou obsluhou pfilehajicich objektt, typ pficného uspotadani useku 1 MO1 -/5,2/30
modifikovana. Na KU 1 navazuji dva useky uéelové komunikace zajistujici piijezd
k rodinnému domu ¢€.p. 75 a k €.p. 255.
TDZ dle CSN 736114 — VI nizkd s TNV, 0 - 15. Jedna se o komunikaci s navrhovou tGrovni
porudeni vozovky D2 s pfimou obsluhou viech objektil. Zivotnost vozovky je predpokladana
25 let.

- parametry a zdivodnéni trasy
Usek 1 — mistni komunikace
1 x 3,5 m— 5,50 m - jednopruhovéa obousmérna. Pievazujici $itka 4,20 m. Siika hlavniho
dopravniho prostoru mistni komunikace 4,5 — 6,5 m. Proménna Sitka pti¢ného profilu a
vjezdy do staveb a na pozemky nahrazuji vyhybny.
Zakladni jednostranny piic¢ny sklon komunikace je 2,5 %.
Niveleta mistni komunikace kopiruje piivodni niveletu, mistni vyskova uprava 0 - 100 mm je
dana nerovnosti stavajici komunikace a vyskou stavajicich vjezd do garazi a na pozemky.
Podélny profil dle stavajici nivelety 1,3 az 9 % v mist¢ napojeni ucelovych komunikaci
niveleta stoupd 13%. Osa komunikace je shodna s plivodni. Komunikace pfipojuje ptilehlé
stavajici pozemky rodinnych domki.
Usek 2 a 3 —i¢elova komunikace
1 x 2,5 m jednopruhova obousmérnd, §itka hlavniho dopravniho prostoru ucelové komunikace
je3,5m
Zakladni jednostranny piicny sklon komunikace je 2,5 %.
Podélny profil dle stavajici nivelety ucelovych komunikaci 6,3 az 18%. Osa komunikace je
shodné s piivodni. Komunikace pfipojuje pozemky rodinnych domk €.p. 75 a 255.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialu, vysledky bilance zemnich praci



Po odtézeni stavajiciho ,kufru bude nutné plan prehutnit, ptipadné plan zlepsit (napf.
geotextilii, vyménou zeminy apod.). Pokud bude nutné, bude v prubéhu stavby plan
odvodnéna drendzi z Flexibilu ¢ 100. O zptisobu rozhodnout dle skute¢ného stavu po upraveé
plan€. V rozpoctu neni na tyto prace pocitano s zadnou polozkou. (doporucujeme investorovi
ponechat si rezervu na tyto prace). Spadovani plané je min. 3 %.

Vykopy pod sejmutou stavajici vozovkou jsou minimalni, predstavuji vyhloubeni ryh pro
vpusti a ptipojovaci potrubi. Piebytek zeminy bude odvezen na fizenou skladku. Vse bude
provadéno v souladu s CSN 73 6133. Upravena plain musi vykazovat Eg.co= 45 MPa.

- vstupni udaje a zavery posouzeni navrhu zpevnéenych ploch

Dopravni vyznam:  mistni komunikace funkéni skupiny C (CSN 73 6110)
(s ptimou obsluhou vSech objekti)

Typ pti€ného uspotadani:  jednopruhova obousmérnd s proménnou Sitkou pticného profilu
Velikost dopravniho zatizeni: TDZ VI nizka s TNV 0-15 (CSN 736114)
Navrhové troveil poruseni vozovky D2
Navrhova rychlost — 30 km/hod
Usporadani a vzdal kiizovatek: stavajici stav
Zivotnost vozovky je piedpokladana 25 let

- ochrana stav. vedeni podzemnich inZenyrskych siti
Pti realizaci budou dodrzeny podminky ochrany stavajicich siti dle vyjadieni spravcu siti.
Dopravni znaceni bude umisténo v minimalni vzdalenosti 1 m od stavajiciho plynarenského
zatizeni.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou navrzeny.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Mistni komunikace je odvodnéna jednostrannym pii¢nym sklonem, 12 uli¢nimi vpustmi a 2
odvodnovaci zlaby umisténymi v napojeni na ucelové komunikace. Odvodiiovaci zlaby a
vpusti UV3 — UV12 jsou zatstény do stavajici jednotné kanalizace, vpusti UV1 a UV2 jsou
napojeny do destové kanalizace. Vpusti budou vybaveny koSem na splaveniny.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni
Svodidla ani jind bezpecnostni zafizeni nejsou nutna.

b) Dopravni znacky, dopravni zatizeni, svételné signdly, ....

- dopravni znaceni svislé

Stavajici dopravni znatky v ZU P 4 - Dej piednost v jizdé! a IP 10a - Slepa pozemni
komunikace budou demontovany a budou nahrazeny novymi znackami P 6 — Stiij, dej
prednost v jizdé a IP 10 a — Slepa pozemni komunikace.

- vodorovné znaceni
Komunikace budou bez vodorovného DZ.

- dopravni zarizeni
Nejsou zadna.



Komunikace je navrzena dle CSN 73 6110. Provozni podminky lze charakterizovat jako
doprava obsluzna.

c) Veftejné osvétleni
Na stavajicich sloupech budou vyménéna svitidla vetejného osvétleni.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektu

300 — Odvodneéni
Viz bod 8.2.3.

800 - Zelen

Zelena plocha podél krajnic a obrubnik® bude uhrabana, dle potieby doplnéna humozni
zeminou a oseta. V ZU1 vlevo budou vykaceny kefe. Podél komunikace budou zastiiZeny
kefe v ramci pravidelné udrzby tak, aby byl dodrzen prijezdny profil a vyhled min. 0,5 m od
komunikace.

9. Vvsledky a zavéry z podkladi, priuzkumia a méreni

Souhrnny piehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby:

- po vytycCeni trasy SEK spolecnosti O2 Czech Republic a.s. bude nutna konzultace
v mistech, kde bude trasa SEK v télese komunikace, v misté vjezdli nebo pod obrubniky a
stanoveni konkrétnich podminek ochrany (pfelozka, stranové posunuti nebo ulozeni do
chranicky). Manipulaci se sd¢lovacim vedenim je nutné konzultovat s povétenym
pracovnikem spolecnosti O2. Ke kolaudaci bude dolozen kladny zapis o kontrole pted
zéhozem odkryté SEK. Viz vyjadieni ,,Stanoveni podminek ochrany sité¢ elektronickych
komunikaci spolecnosti O2 Czech republik a.s. (dale SEK) pro stavbu: Oprava MK
v Nachodg¢, ul. Na Drazkach* ze dne 23. 3. 2015 .

- pokud pfi opraveé komunikace bude zjisténo, Ze plynovod nebo pfipojky budou mit
vuci nove niveleté kryti mensi nez 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych
zafizeni na naklady investora. VSechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského zatizeni
budou osazeny do nivelety terénu. Viz vyjadieni RWE Distribucni sluzby, s.r.o. ze dne 2. 3.
2015.

- ovladaci armatury vodovodu a kanaliza¢ni Sachty budou osazeny do nivelety terénu.
Obrubniky budou osazeny mimo ovladaci zatfizeni vodovodniho fadu. Kanaliza¢ni poklopy
budou vyménény za nové — litinové, které v dohodnutém terminu dodd VaK Nachod a.s.
provoz kanalizace. Nevyhovujici vodovodni ptipojky budou vyménény ihned po uzavirce
komunikace. Zahajeni stavby bude ozndmeno min. 2 mésice pfedem provozu vodovodia VaK
Nachod a.s. (R. Knapp, tel. 491 419 333). Viz vyjadieni VaK Nachod a.s. ze dne 16. 4. 2014
a doplnéni ze dne 25. 2. 2015.

10. Dotéena ochranna pasma. chranéna dzemi, ...

Stavba se nachéazi v ochranném pasmu jednotlivych podzemnich inzenyrskych siti,
nadzemniho vedeni VN, trafostanice a v ochranném pasmu lesa (parc. ¢. 372/10, 376/4, 372/6,
407, 375/12, 376/2, 375/9, 375/8, 375/6, 375/18, 379/1, 394/2, 395/2, 395/9, 105/7, 211/2,



211/1). Stavba se nachazi ve vnitinim lazeniském uzemi, lozisku slatin a raselin, ochr. pasmo
1. st.

11. Zasah stavby do uzemi

Vymezeni a zdivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci prace

Bude vybourana konstrukce stavajici vozovky vcetné véetn€ vjezdl do garazi na pozemku
investora, uli¢ni vpusti a odvodiiovaci zlabky.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

Stavba nevyzaduje vykaceni stromil, budou odstranény kete v ZU, celkem 26 m®.

¢) rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu

Vykopy v misté€ stavajici komunikaci jsou minimalni, jsou pouze v misté rozsireni
komunikace, v misté vpusti a ptipojovaciho potrubi. Pfebytek zeminy bude odvezen na
tizenou skladku, humozni zemina bude pouzita k uprave zelenych ploch podél komunikace.
d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavenych ploch

Zelena plocha podél obrubnikt bude uhrabana, dle potteby doplnéna humozni zeminou a
oseta.

e) zasah do zemédélskeho pudniho fondu a pripadné rekultivace

Stavba nevyzaduje zabor zemédélské pudy

f) zdsah do pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa

Neftesi se — nejsou takové pozemky.

g) zasah do jinych pozemkii

Neftesi se — nejsou takové pozemky.

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a tech. infrastruktury a vodnich toku
Umisténi stavajicich podzemnich siti bude provéteno vyty¢enim pied stavbou (véetné
hloubek), pokud je potieba jejich oprava ¢i udrzba, bude vykondna jejich spravei v dobé mezi
koncem bouracich praci a zacatkem piipravy plan€ vozovky. Vyskova troven vsech vnéjsich
znakl téchto siti bude ptizpiisobena nové nivelete.

Informativni umisténi siti pfevzato z vyjadieni spravcii o existenci jejich vedeni. Pied
zahajenim praci spravci piedaji protokolarné investoru a dodavateli umisténi jejich siti véetné
hloubek!.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Urceni a zdiivodnéni naroki stavby na

a) vsSechny druhy energii

Stavba je bez naroki na energie.

b) telekomunikace

Stavba je bez naroki na nové telekomunikacni sité

¢) vodni hospodarstvi

Stavba je bez naroki na nové sité

d) pripojent na dopravni infrastrukturu a parkovani

Komunikace navazuje plynule na stavajici pfilehlé komunikace.

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)
Podzemni i nadzemni sité stavajici, budou vyménéna svitidla vetejného osvétleni.
f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Budouci provoz nevyzaduje zvlastni opatfeni, uzivanim stavby zadné odpady nevzniknou.



13. Vliv stavby a provozu na pozemnich komunikaci na zdravi a ZP

Vyhodnoceni vlivli negativnich G¢inkl a ndvrhy na opatieni na jejich prevenci, eliminaci,
piip. minimalizaci.

a) ochrana krajiny a prirody

Bez negativnich ucinki, nefesi se.

b) hluk

Stavba nepfinese zvySeni hluku v chranéném venkovnim prostoru. Nebudou piekroceny
hygienické limity hluku v denni i no¢ni dobé v chranéném venkovnim prostoru staveb dle NV
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci a § 30 zékona ¢.
258/2000 Sb. o ochrané¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont ve znéni
pozdéjsich predpist.

¢) emise dopravy

Vzhledem k nizké intenzité dopravy emise v rozmezi pozadované normou, Zadna opatieni
nejsou navrzena.

d) vliv znecistenych vod na vodni toky a vodni zdroje

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke znecisténi vod, které by mély vliv na vodni toky a
vodni zdroje.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pri vystavbe a pri uzivani stavby

Béhem vystavby nutno dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy, zejména plné
dodrzovat nafizeni vlady ¢.591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

Kromé dodavateli stavebnich praci budou prokazateln€ proskoleni i pracovnici investora.
Provoz a dopravni znaceni na komunikaci po uvedeni do provozu bude dle vyhlasky MDS
¢.30/2001 Sb. (Pravidla provozu na pozemnich komunikacich).

f) nakladani s odpady

Investor (stavebnik) zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni innosti
(demolice, terénni pravy) vzniknou a to tak, ze veSkeré odpady pieda opravnéné osobé dle
§12 odst.3 zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Pied pfedanim odpadi opravnéné osobé
budou odpady soustied’ovany utiidéné podle jednotlivych druhii a kategorii a zabezpeceny
pted znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. Musi byt plnény i dal$i povinnosti vyplyvajici
ze zékona o odpadech — zejména nakladani s nebezpecnymi odpady a pIlnéni ohlasovaci
povinnosti. Doklady o vyuziti nebo odstranéni odpadli opravnénym osobam budou predany
pii kolauda¢nim fizeni.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Prikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky,
kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby nedoslo v pritbehu stavby a jejiho vyuZzivani ke zficeni stavby
nebo jeji ¢asti, vétsiho stupné nepiipustného pretvoreni nebo poskozeni ¢asti stavby

v disledku vétsiho pretvoreni. Na stavbu budou pouzity vyhradné jen materidly a vyrobky

S atestem.

b) pozarni bezpecnost

Viz samostatna zprava A.1 Pozarné bezpecnostni feSeni.

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi



Trasa je ve stavajici obytné zastavbé a na ptilehlych pozemcich. Zvlastni nové ochrana neni
navrzena.

d) ochrana proti hluku

Viz bod13b).

e) bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)

Provoz na komunikaci po uvedeni do provozu dle vyhlasky MDS ¢€.30/2001 Sb. (Pravidla
provozu na pozemnich komunikacich).

f) uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technologie pri vystavbé
a udrzbe apod.

Netesi se.

15. DalSi pozadavky

Popis navrhu feseni stavby z hlediska dodrzeni
a) uzitnych vlastnosti stavby
Stavba je navrzena na zivotnost 25 let
b) zajisteni pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba je navrzena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Komunikace je bez chodnikii —
neftesi se.
c) ochrana stavby pred skodlivymi ucinky vnéjsiho prostiedi (povodné, agresivni podzemni
vody, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)
Stavebni pozemek se nachazi mimo zatopové oblasti. Pozemek neni poddolovan.
Zadna specialni ochrana pozemku se nefesi.
d) splnéni pozadavkii dotcenych organii
Do PD byly zapracovany pozadavky dotéenych organt a spravcll inZenyrskych siti. Dale je
PD v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, zejména s nasledujicimi CSN, zakony a
vyhlaskami
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci, zakladni ustanoveni pro navrhovéni
CSN 737010 (CSN EN 1436) Vodorovné dopravni zna¢eni
CSN 737030 (CSN EN 12899-1) Stalé svislé dopravni znageni
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6133 — Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Zakon €. 361/2000 Sb. a vyhl. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich
Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich
Zakon €. 183/2006 stavebni zékon
Vyhl. €. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na stavby
Vyhl. €. 398//2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb
Vyhl. €. 146/2008 o rozsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, pfil.8.
NV 163/2002 o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky



