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TECHNICKA ZPRAVA

1.) HODNOCENi SOUCASNE UROVNE PROVOZOVANEHO VEREJNEHO OSVETLENia NAVRH
UPRAV

a) popis vychoziho stavu,

al/ nazev predmétu PD

Popis vychoziho stavu pfedmétu PD obsahuje zakladni Gdaje o:

a) predmétu PD

b) energetickych vstupech a vystupech,
C) vlastnich energetickych zdrojich,

d) rozvodech energie,

e) vyznamnych spotfebicich energie.

Predmétem PD je soustava vefejného osvétleni / VO / mésta Nachoda, rozsah 9. etapy vymezenda 5 ks elektromérové
rozvodnice - okruh - provozni ¢islo RVO 1,9,13,14,15.

Energetickym vstupem soustavy je pfima spotfeba elektrické energie pfeménéna ve svételnych zdrojich na
svételnou energii — svétlo.

Vlastni energetické zdroje — nejsou.
Rozvody energie — jsou feSeny zemnim kabelovym vedenim AYKY 4 C x 16 a nadzemnim vedenim AlFe 2x16

Spotfebiée energie — jsou vlastni svételné zdroje osazené do svitidel vefejného osvétleni

a2/ Udaje o VO IX. ETAPA

a) nazev predmétu TP
b) zéakladni popis,
c) charakteristika hlavnich ¢innosti (sortiment vyrobkd, vyrobni technologie),
d) situaéni plan,
e) seznam vSech budov s uvedenim jejich tcelu,
a) nazev

Verejné osvétleni mésta NACHODA — rozsah IX. etapy

b) zakladni popis

Objednatel — mésto Nachod uvaZzuje s provedenim celkové rekonstrukce VO v rozsahu IX. etapy vymezené 5 ks
elektromérové rozvodnice - provozni ¢islo RVO 7,18,41,43,44, s tim, Ze bude v radmci oprav nutno provést generalni
opravu stavajiciho vefejného osvétleni tak, aby bylo v souladu s estetickymi poZadavky a soucasné splfiovalo
pozadavky bezpe&nosti osob i majetku v tomto prostoru kladené EN CSN 13 201-2 na osvétlenost komunikaci z
hlediska bezpec&nosti pohybu osob a vozidel po komunikacich

Zhodnoceni stavajiciho stavu a navrh FeSeni se vztahuje pouze na vlastni obec a obsahuje soupis svét. bodl a
kalkulaci naklad(i uvazovanych pro Re VO .

Nas navrh technického feSeni rekonstrukce VO vychazi z poznatku, opfeného o ekonomické ukazatele, Ze pfi
souc¢asném trendu zvySovani ceny el. energie a pfi starnuti tech. zafizeni VO je nejvyhodnéjSi provést nejen nutnou
udrzbu stavajicich ¢asti VO, ale zaroveri také provad ét postupnou vym énu technicky zastaralych a poSkozenych
Casti el. rozvod G VO a svitidel s velkym el. pfikonem a malou svitivosti za nové, technicky dokonalej$i s mensim
pfikonem el.energie a vétSim efektem svitivosti.

To vSe pfi zachovani parametrd kladenych EN CSN 13 201-2 na osvétlenost komunikaci z hlediska bezpeé&nosti
pohybu osob a vozidel po komunikacich.

c) charakteristika hlavnich éinnosti VO (sortiment vyrobk @, vyrobni technologie),
Soustava VO slouZi pro osvit mistnich komunikaci

Upravami svitidel - rekonstrukci VO se nem  é&ni stavajici trasa el. vedeni VO.

Zhodnoceni stavajiciho stavu VO bylo provedeno na zakladé podkladd poskytnutych provozovatelem a zhodnoceni
skute¢ného stavu projektantem ke dni 151.2015.



d) situa éni plan,

Viz Ptiloha — Projektova dokumentace, Podklady:

- Kopie katastralni mapy 1 : 2 000

- PD - Pasport stavajiciho stavu VO — z r. 2014

- PD - Re VO mésta Nachoda — navrh Uprav z r. 2014

- Zaméfeni stav.stavu el.rozvodl VO a NN (projektant), Pozadavky objednatele

e) vy€et vSech energeticky vyznamnych technologii véetn é vyrobnich

Skute €ny stav :
Skute ény stav - m ésto Nachod — IX. etapa

1/ ¢€ast1 - svitidla p fisazena RVL 125 ,typ 2301,02, IP 23, U €innost: 55 %
115 svitidel RVL 125 - zdroj TESLA RVL 110 - 140 W

2/ ¢ast 2 - svitidla silni €ni SHC 250, typ 444 23 16, IP 23, G €innost: 70 %
10 svitidel SHC 250 - zdroj TESLA SHC 250 - 257 W
30 svitidel SHC 150 - zdroj TESLA SHC 150 - 157 W

3/ ¢ast 3 - svitidla SHC 400, typ 444 4440, 0 ¢inost 75%
Svit.pfisaz. SHC 400 - zdroj TESLA SHC 400 - 250 W

- —Y
W 4/ ¢ast 4 - svitidla sadova SHC 150 W, 444 0515, 0 €&innost 64/60 %
svitidel osazenych na stav. sloupech VO s pfisazenim , typ svitidla 446 05 15 - 70
-150 W,
* svit.osaz. na sadovych sloupech 4460500 - Hfib - osaz. SHC 150 W,

A4

roéni provozni hodiny - 4 150 hodin / rok
Celkovy instal.p Fikon — 240 ks svitidel : Pp = 43,165 kW

Doporu €uje se provést osazeni novych spinacich prvk G — rozvodnic RVO s radiovym centralnim ovladanim a
odecitanim technickych hodnot el. zafizeni, pfipadné s elektronickou regulaci pfikonu svitidel v hodinach se snizenym
provozem.

Hlavni technické udaje

- Stfidava rozvodna sit 3+ PEN, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C

- Ochrana pred nebezp. dotykem neZivych &asti v prostorach normalnich a nebezpeénych pro sité:

NN - TN-C do 1000 V dle CSN 33 2000-4.41 &.413.1.3 a norm.pfilohy NK pro rozvodné sit&

Celkovy instal.p Fikon — 240 ks svitidel : Pp = 43,165 kW

- Celkovy instal. soudoby pfikon navrzeny Pinov = 2 1,028 kW

- méfeni spotfeby el.energie - 5 x v rozv. RVO 7,18,41,43,44

- pocet osvétlovacich mist : 240

- prarez stavajicich kabelll VO - AYKY 4Bx25

Prost fedi dle €SN 332000-3 €1.320 N4 :

- AB8,AC1,AD3 AF1, AG2,AH2,AK1, AL1,AN2,AQ1,AS2,BA1 BC3

Stavajici systém m_éreni spot feby el. energie VO,




Stavajici elektrom érové rozvodnice Rvo

Jsou osazeny rozvodnice RVO

- odeéty stavu elektrom éru jsou provad ény v pravidelnych intervalech manualn

¢. 1,9,13,14,15
- hodnota hlavnich jisti &0 elektrom érovych rozvad éé ODPOVIDA STAV. PRIKONU

provozni naklady nutné na cesty po odlehlych ¢astech VO a vytizenost produktivniho pracovnika.
Bez pfimé Ucasti obsluhy neni mozné zjistit poruchu provozniho stavu a zajistit okamzité a efektivné provést
odstranéni nezadouciho provozniho stavu.

Situa éni plan

DalSimi zdroji idaj & k popisu vychoziho stavu je vykresova dokumentace

tohoto PD . Pasport stavajiciho stavu je z r. 2014.

Provozni rezim

- zafizeni VO je v provozu 4 150 hodin v roce

Zadavatel celkovou rekonstrukci ve

- Uspory provoznich ndklad @ na provoz a udrzbu

- zvySeni estetické Urovn é obytného prostoru obce

- zvy3eni plogné osv étlenosti komunikaci, tj. uvedeni Grovné osvétlenosti do souladu s poZadavky CSN 36 4010 —
Osvétleni mistnich komunikaci

- modernizaci rozvodného systému el. energie — zvySeni provozni spolehlivosti

fejného osv étleni sleduje nasleduijici cile:

Osvétlovaci soustava - skute €ny stav sv ételn & technickych parametr U
- intenzita osv étleni,
- rovnom érnost osv étleni, jasové pom éry,
zjiSt éno na zaklad é méreni osv étlovanych prostor .

Mistni komunikace - ulice obce / m ésta byly posouzeny z hlediska provozu dle

osvétlenosti.

STAVAJICIi HODNOTY m éfené intenzity a rovnom érnosti osv_étleni

é. Dusledkem jsou vysoké

, ktera je samostatnou p Flohou

CSN 73 6110 a v souladu s CSN
EN 13 201 - 2 — Osvétleni mistnich komunikaci bylo provedeno jejich pfifazeni jednotlivym funkénim tfidam a stupni

Cislo |nazev tfida osvétlenost |osvétlenost |vypocétena osvétlenost stavajici| navrh [doplnéni
ulice komuni- |pozad. pozad. osvétlenost | naméfena svitidla | vyména ks
kace
dle CSN dle CSN dle CSN ks ks
Epk Lm dle CSN: Epk (IX) | E min [ Emax
(cd.m2) (cd.m2) (Ix) | (Ix)
1. |prGjezdné 3b 16 1,0 vyhovuje 0
2. |ostatni vedlejsi 4b 7 0,75 vyhovuje 0

Pozadavky na osv étlenost jsou dany CSN EN 13 201-1 — Osvétleni pozemnich komunikaci — Vybér tfid osvétlent,
ktera plati pro osvétlovani mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi mést a obci a predepisuje poZadavky na
osvétlovani mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi s ohledem na bezpeénost dopravy, ochranu osob a majetku.
Osvétleni prijezdnych Gseka silnic a dalnic nesmi byt v rozporu s touto normou.

Pro dany prostor plati : hlavni pr Gjezdné komunikace

PFi navrhu osvétlovaci soustavy nesmi provozni hodnoty jasu
Pro ME 4b — Lpk—0,75cd / m2,
Pro ME5 - Lpk-0,5cd/m2,
Pro ME6 - Lpk-0,3cd/m2,

Hodnoty namérené :

Vedlejsi prijezdné komunikace

Epk 166,35:35= 5,12 Ix
E min 1,4 Ix
E max 12,6 Ix
Uo Emin/ E pk =

Zavér: Stavajici osv étlenost komunikaci je nehovujici , a sou

PoZadavky na osv étlenost

. stupeni osvétlenosti ME 6

. stupen osvétlenosti ME 4b

Uo-04, Ui-05
Uo-0,35 Ui—-04
Uo-0,35 Ui—-04

Datum méfeni: 18.11.2014

Epk VYHOVUJE
E min
E max
0,27 NEVYHOVUJE !

€asné energeticky naro €éné.

a rovnomeérnosti poklesnout pod hodnoty :




jsou dany CSN EN 13 201-1 - Osvétleni mistnich komunikaci , ktera plati pro osvétlovani mistnich komunikaci a
verejnych prostranstvi mést a obci a predepisuje poZzadavky na osvétlovani mistnich komunikaci a vefejnych
prostranstvi s ohledem na bezpec¢nost dopravy, ochranu osob a majetku. Osvétleni prajezdnych Gseku silnic a dalnic
nesmi byt v rozporu s touto normou.

Tato norma je doporu €ena i pro navrhovani jinych obdobnych prostoru - napf. vnitrozavodnich komunikaci

Pro zatFidéni komunikaci do funkéni t¥idy plati CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci.
Stupné osvétleni pfifazené jednotlivym funkénim tfidam komunikace jsou uvedeny v tabulce:

TFidy osv étleni ME/MEW
Tridy osvétleni ME a MEW uvedené v tabulkach 1a a 1b se vztahuji na fidice motorovych vozidel

pohybujicich se po dopravnich tazich se stfedni az vysokou povolenou rychlosti.

POZNAMKA 1  ZpGsob piifazeni téchto tfid je popsan v CEN/TR 13201-1.Pramérny udrZzovany jas povrchu
pozemni komunikace (L), celkova rovnomérnost jasu (U ), podéIna rovnomérnost jasu (U, )prahovy pfirdstek (T1)

a Ginitel osvétleni okoli (SR ) se méfi a poditaji v souladu EN 13201-3 a EN 13201-4.

Tabulka 1a — Rada t¥id osv étleni ME

TFida [Jas suchého povrchu pozemni komunikace Orhezujici o sInéni | Osvétleni okoli
L [cd.m? U U Tl [%] 2 SR *®
(udrzovana hodnota)

ME1 220 204 20,7 <10 20,5

ME2 215 20,4 20,7 <10 20,5

ME3a (21,0 20,4 20,7 <15 20,5

ME3b [=1,0 20,4 20,6 <15 20,5

ME3c [=1,0 20,4 20,5 <15 20,5

ME4a |[=0,75 204 20,6 <15 20,5

ME4b [=0,75 20,4 20,5 <15 20,5

MES 20,5 20,35 20,4 <15 20,5

ME6 20,3 20,35 20,4 <15 neurc¢eno

& Zvy3eni prahového pfirdstku o 5 procentnich bodu Ize pfipustit v piipadech, kde jsou pouZity svételné zdroje s nizkym jasem.
(viz poznamka 6)

® Toto kritérium Ize uplatnit pouze v pfipadé, kde k silniéni komunikaci nepfiléhaji jiné komunikace s vlastnimi pozadavky.

POZNAMKA 2 Jas povrchu pozemni komunikace zAvisi na osvétlenosti povrchu pozemni komunikace,
odraznych vlastnostech povrchu pozemni komunikace a geometrickych podminkach pozorovani. V EN 13201-3 a
EN 13201-4 jsou uvedeny dohody zaméfené na jizdu po Gsecich komunikace s pozorovaci vzdalenosti v rozmezi
60 az 180 m.

PFi navrhu osvétlovaci soustavy nesmi provozni hodnoty jasu a rovnomeérnosti poklesnout pod uvedené
hodnoty .

Hodnoty intenzity osv étleni resp. jasu se zvySuji  ( max. na dvojnasobek ) z davodu:
- bezpecénostnich, jedna-li se o Useky ¢astych dopravnich nehod
- spolecenskych, u obchodnich a spole¢ensky vyznamnych komunikaci a ploch
- provoznich, pfi vy$8im stupni vyuZiti komunikace neZ odpovida zatfidéni dle CSN 736110 - Projektovani mistnich
komunikaci..
Hodnoty intenzity osv étleni resp. jasu Ize snizit ( nejvySe vSak o dva stupné):
- pfi niz8im stupni vyuZiti komunikace ne? odpovida zatfidéni dle CSN 736110 - Projektovani mistnich komunikaci.



Méstem prochazeji :
Silnice I. TF. €. I/ 33

Pro dany prostor plati (viz pfiloha ) :
1. pasmo - hl. komunikace — Béloveska hlavni prdtah - stupefi osvétleni ME 3C Lpk = 1,00 cd/m2
2. pasmo — vedlejSi komunikace — prutah 111/28326 obsluznych komunikaci - stupen osvétleni ME5 , Lpk = 0,5cd/m2

3. pasmo - ulice se slabou dopravou obsluzné,( bild ), stupefi osvétleni MEG, Lpk = 0,3 cd/m2
4. pasmo — komunikace pro pési provoz /vedlejSi kom. v m.¢./ — stupen osvétleni S3 —E - 7,5 Ix

SCHEMA INTENZITY DOPRAVY — mésto Nachoda

Legenda — intenzita dopravy / po  €et vozidel / 24 hod /

sCitaci usek s intenzitou 501 - 1000 voz/24 h

- - gfjtaci nsek s intenzitou 1001 - 3000 voz24 h

sCitaci usek s intenzitou 3001 - 5000 voz/24h

- en an on e am aw SCitaci dsek s intenzitou 5001 - 7000 voz/24h

sCitaci usek s intenzitou 7001 - 10000 voz/24 h

4 &b &b &b &b @b @ sfitaci isek s intenzitou 10001 - 15000 voz/24 h

sCitaci asek s intenzitou 15001 - 25000 voz/24 h



b) Navrzena opat reni

Na zaklad & vypo étu osv étlenosti jednotlivych komunikaci bylo provedeno posouzeni stavajiciho stavu osvétleni a
navrh Uprav — vymény nevyhovujicich svételnych bodl ( svitidel ) véetné svételnych zdroji. Navrh byl proveden tak,
aby bylo snizeno mnoZstvi jednotlivych instalovanych typu svitidel a jejich fada unifikovana s ohledem na néaslednou
jednotnost nahradnich dild. Tim také dojde ke snizeni podruznych nakladd na opravy a skladové zasoby budou
omezeny na minimum.

- Stavajici svitidla byla s ohledem na pozadavky meésta na navrh celkové modernizace osvétlovaciho systému
komunikaci mésta navrzena k vyméné za moderni typy s narokem na vysokou kvalitu mechanické ¢asti svitidla / kryti
min. IP 65 /. Pro osazeni do svitidel VO byl vybran svételny zdroj LED s vysokou svételnou G¢innosti  ( min 105 Im/W
oproti klasickému zdroji SON E — 82 Im/W ), vysokou provozni spolehlivosti a Zivotnosti 60 000 — 80 000 provoznich hodin..

Stavajici osvétlovaci télesa upravit :

osazenim modernich svitidel

- s vysokou svételnou uc¢innosti

- s vysokym stupném kryti optické i elektrické ¢asti IP

- s moderni konstrukci krytu i zrcadla

- s pouzitim vykonové nadpriimérnych svételnych zdrojl s vysokym svételnym vykonem a prodlouZzenou dobou
Zivotnosti

Svitidla, kterd se z hlediska stavajiciho stavu jevila jako dosud technicky vyhowvujici se v uvedeném Useku
nachazeji a budou ponechana stavajici .

Dle PD je mozZno provést nahradu stavajicich svitidel 150 W za 100 W pfi dosazeni lepSich parametr(i osvétlenosti

komunikace, ktera jiz odpovida pozadavkum EN 13 201-1.

Vypo éet osv étleni  dle CSN 13201
SOUHRN VYSLEDKU VYPOCTU pro typ Sth LED

PoZadované Vypoctené Vysledek
TYP SVITIDLA | tfida Osvétlovaci Parametry Parametry - hodnoceni
komunik |soustava Pro komunikaci Pro ST 50/70/100 W
ace Cd/m2/ Uo [/ Ui Cd/m2/ Uo [ Ui
Sth LED 50 W ME 6 jednostranna 03 /03 / 04 0,57 /058 / 0,58 VYHOVUJE
Sth LED 50 W ME 5 jednostranna 05 /035 / 04 0,57 /058 / 0,58 VYHOVUJE
STh LEDO 90 W ME 4b |jednostranna 0,75 /04 [/ 05 0,93 / 0,55 / 0,61 VYHOVUJE

Poznamka :
Navrh osv étlovaci soustavy byl proveden v souladu s EN 13 201 -2. Vypo €et navrzené osv étlenosti
/ protokol o vypoctu / je pFilohou projektové dokumentace  pro provedeni stavby.

NAPAJENI EL. ROZVOD U :

Napojeni na distribucni sit NN bude provedeno:
ZE STAVAJICICH 5 ks elektromérovych rozvodnic typ RVO 7,18,41,43,44..

Kabelové vyvody pro VO budou ponechéany stavajici
Demontéz svitidel

Soucasti navrhu Uprav je
rozvod( VO.

demontaZ stavajicich nevyhovujicich svételnych boda — svitidel zemnich a nadzemnich

Svitidla budou sejmuta ze stavajiciho nosného prvku — vylozniku nebo konzoly véetné kabelového napojeni na el.
rozvody VO tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a zejména poSkozeni nosného prvku a nasledné demontazi sloupu.
Zodpovédny zastupce investora pozada spravce siti o jmenovani pracovnika, zodpovédného za prevzeti
demontovaného materidlu VO a tomu jej zodpovédny zastupce dodavatele montdznich praci protokolarné preda
véetné demontovanych zdroj.

Vlastni montaz VO :

sestava z provedeni vymény stavajicich a osazeni novych svételnych bodu. Bude provedeno demontovani stavajicich
parkovych a silni¢nich svitidel a osazeni novych 208 ks vyloznikovych, 28 ks parkovych.

Bude provedena v navaznosti na demontaz stavajiciho osvétlovaciho bodu. V misté osazeni svitidla na osv.ocel.
stozar J 8 — 10 bude provedeno osazeni na stavajici vyloznik s pomoci redukce 86/60 mm upevnéné 2 ks Sroubd M




10-16. Bude soucasné provedeno nové napojeni svitidla z pfipojovaci svorkovnice kabelem CYKY 3C x 1,5 s uloZzenim
vnitfni dutinou stozaru s jiSténim dle dim. svitidla In =4 A.

Bude provedeno ocisténi stavajici svorkovnice ve sloupu a nakonzervovani spoju.

V misté osazeni svitidla na stavajici opérny bod CEZ a.s. tj. beton, popf. diev. sloup bude provedeno znovuosazeni
nosné konzoly svitidla ( vySe 7,2 m nad komunikaci ) s napojenim svitidla kabelem CYKY 3Cx1,5 na nadzemni vedeni
VO pomoci lanové odbocné svorky 50/10-16.

PFfi osazeni nutno dbat dhlu naklonéni doporuéenym vyrobcem a pfi vlastni montazi je nutno provést utésnéni
pruchodek a prachovek presné dle pokynu vyrobce-dodavatele tak, aby nedochéazelo k zatékani vody a vnikani prachu
a tim ke zkracovani Zivotnosti svitidla a jeho znecisténi.

Bude nové osazeno vyménou za stavajici :
MONTAZ :

112 ks Svitidlo L 100 1x LED 120 W a osazenych noveé na stavajici sloupy JB 10/ vySka osazenicca 7,2 - 8
m / s umisténim v prostoru pfijezdové komunikace v prostoru travnatého porostu pasu krajnice. Stozar ocelovy je
osazen svorkovnici IP 43, pojistkou 6 A, odsazeni od krajnice komunikace min. 0,5 m.

96 ks Svitidlo L 70 1xLED 63 W a osazenych nové na stavajici sloupy JB 10/ vySka osazenicca7,2-8 m/
s umisténim v prostoru pfijezdové komunikace v prostoru travnatého porostu pasu krajnice. Stozar ocelovy je osazen
svorkovnici IP 43, pojistkou 6 A, odsazeni od krajnice komunikace min. 0,5 m.

Svitidlo musi mit )
NASTAVENI SVETELNEHO TOKU pomoci stavitelné optiky svitidla.

pozice 1 pozice 2 pozice 3

28 ks svitidlo parkové P 50 1x LED 55 W osazenych nové na stavajici sloupy sadové / vySka osazeni 4 -5m/
s umisténim v prostoru péSi komunikace / v prostoru travnatého porostu parku a v prostoru travnatého porostu pasu
krajnice.. Stozar osazen svorkovnici IP 43 , pojistkou 6 A, .

DOPORUCENE TVARY SVITIDEL :
Svitidla komunika €éni — sadové / vzorovy tvar /

- druh spot febiée : svitidla VO

Pro novou modernizaci osvétleni jsou navrzeny tyto zakladni typy svételnych bodu:
. 112 ks svitidlo vyloZznikové L 100 1x LED 120 W

1. 96 ks svitidlo vyloznikové L 70 1x LED 63 W

1. 28 ks svitidlo parkové P50 1x LED 55 W

S ponechanim stavajicich svitidel : 4 ks
Celkem navrzeno svitidel novych /vym éna : 236 ks
Celkovy instalovany p Fikon navrzenych svitidel 21,028 kW
POZNAMKA :

svitidla Ize osadit zdrojem 50 W popf. 70 W, nutno pfepojit ve svitidle.

Pfed zapojenim a osazenim zdroje nutno provést kontro  lu vnit fniho zapojeni , pro kterou hodnotu zdroje je
provedeno propojeni z vyroby!

na nové sloupy sadové / vySka osazeni 4 - 5 m/ s umisténim v prostoru pési komunikace / v prostoru travnatého
porostu parku a v prostoru travnatého porostu pasu krajnice.. Stozar osazen svorkovnici IP 43 , pojistkou 6 A, odsazeni
od krajnice komunikace min. 0,5 m.



Napojeni na nové osazena svitidla pfes osazené svorkovnice EKM 1272 pomoci nového propojovaciho kabelu CYKY
3Cx1,5.

Stavajici el. rozvody VO - kabelové AYKY 4B x 25 budou v celém rozsahu ulic ur €enych k rekonstrukci
ponechany stavajici.

Propojeni svitidel je provedeno smyckovanim ve vlastnich osv. stozarech s ukonenim kabell smrst. zaklopkou a s
rozfazovanim jednotlivych svitidel na L1 a L2 na kazdy zdroj ve svitidle, to znamena Ze Ize odpinat vzdy kazdy druhy
zdroj.

PFi osazeni nutno dbat Ghlu naklonéni doporuéenym vyrobcem - 00 a pfi vlastni montaZi je nutno provést utésnéni
prlchodek a prachovek pfesné dle pokyn( vyrobce - dodavatele tak, aby nedochazelo k zatékani vody a vnikani
prachu a tim ke zkracovani garanénich Ih(t.

Rovnom érné nasv étleni komunikace doladit na mist & nastavenim optiky svitidla — parabolického zrcadla

Stavaijici el. rozvody VO - kabelové budou v celém rozsahu IX. ETAPY zachovany stav. kabelem AYKY 4B x 25/. Napojeni
na nové osazena svitidla pfes svorkovnice TB 1/ IP 54 pomoci nového propojovaciho kabelu CYKY 3C x 1,5.

Bude provedeno :
- osazeni svitidla
- 0sazeni propojovaciho kabelu CYKY 3C x 1,5
- ocisténi a konzervace svorkovnice, osazeni pojistky 6 A

Technické poZzadavky na za fFizeni osv étleni pro VO

- Svitidla

Cast 1 - LED svitidla — silni  éni / vyloZnikové

Hlavni minimalni poZzadavky kladené pfi vybéru odpovidajiciho svitidla osazeného v soustavé VO
a nabidnuté uchazecem :

Svitidla obecné pouzita pro modernizaci musi splfiovat nasledné pozadavky na provedeni a tech. vlastnosti :
ZAKLADNI VYBAVA A VLASTNOSTI SVITIDLA :

- tfida ochrany |

- stuperi ochrany osInéni |

- kryti : IP 66 v prostoru optické ¢asti i v prostoru elektrovyzbroje

- moznost uchyceni na stozar i vyloznik na @ dfiku a vylozniku 46 - 60 mm ( na jiné priméry je mozno pouzit
redukci )

- design svitidla stejny pro provedeni s LED a SHC zdrojem

- téleso svitidla z tlak. hlinikové slitiny, samodistici, bez Zebrovani / zamezeni usazovani necistot
/ mozna snadna zameéna zdroje vymeénou el. vyzbroje /

- otevieni a zavieni korpusu svitidla bez pouziti naradi

- moznost naklonu svitidla minimalné v rozsahu 0-15°bez pouZiti p fidavného zafizeni

- Udrzba — snadna vyména LED modulu pfimo na stozaru

- moznost vyjmuti bloku LED a jeho opravu vyménnym zplsobem na stozaru

- pfi uziti vice LED modulu/bloku ve svitidle moznost vymény kazdého samostatné

- LED moduly s kvalitnim pasivnim chlazenim a vlastni tepelnou ochranou pfi pfehfati modulu (pro zaruc¢eni
garantované zivotnosti), nepfipousti se pouziti chlazeni svitidla pomoci ventilatort

- Teplota chromati¢nosti zdroje LED musi byt v rozmezi od 4 000 do 5 600 K

- Index barevného podani Ra musi byt minimalné 70

- Mérny svételny tok svitidla musi byt minimalné 125 Im/ W pomér svételného toku svitidla a pfikonu svitidla
véetné predfadnych pfistroju )

- Minimalni doba Zivotnosti svitidla v€. LED zdroji musi byt 20 rokud resp. 80 000 provoznich hodin

- Svitidla musi byt osazeny regulaci intenzity svételného vykonu pomoci integrovaného prepinace pracujiciho v
reZzimu astrohodin

- Pracovni teplota svitidla nesmi pfekrocit 70°C / nutno doloZit tech. listem vyrobce /

- Pracovni teplota okoli svitidla musi byt garantovana v rozsahu — 30 az + 50°C

- kryt optické &asti : rovny difuzor s tim, Ze svételny tok do horniho poloprostoru musi byt 0 %.

- kryty v antivandalském provedeni - rovné sklo

- zaruka na vSechny komponenty svitidla musi byt minimalné 5 roku

- pomér mezi vysSkou stozaru a roztedi stozaru min. 1 : 4,5 pfi dodrzeni pozadavku tfidy komunikace
ME4b/MES

Pozadavky na p fedfadnik pro svitidlo LED

Napajeci napéti v rozsahu 100 - 277 V, funkéni napajeci napéti 60 Az 275V

Soucasti predfadniku musi byt teplotni ochrana predfadniku

Elektronika pfedfadniku musi obsahovat ochranu proti pretiZzeni, proti zkratu, pfepéti, podpéti, odpojeni zatéze Aktyvne
PFC musi byt minimalné 0,94



Pozadavky svitidlo typ LED - parkové

Pozadavky na technické vlastnosti svitidel vychazeji z potfeby zajiSténi maximalni energetické G¢innosti , minimalizace
negativnich vlivl na Zivotni prostfedi a ndkladu na provoz a udrzbu.

- Tfida ochrany |

- Téleso svitidla v provedeni - Al odlitek s vhodnou povrchovou Upravou - pro moznost osazeni zdroje SHC / LED v
jednom designovém provedeni ( mozna vyména modulu zdroje za LED / SHC / HMI')

- Téleso svitidla musi byt v samocisticim provedeni - neakceptuje se chladici zebrovani / zachytavani nedistot /

- Otevieni uzavreni korpusu svitidla se musi provadét bez pomoci naradi

- Kryti : min . IP 55 v prostoru optické ¢asti iv prostoru elektrovyzbroje

- MozZnost uchyceni na stozar i vyloznik na @ dfiku a vylozniku 48 mm ( na Jiné prdméry lze pouzit redukci)

- Udrzba - jednoducha vyména LED modulu pfimo na stoZaru

- Svitidla musi umoznovat vyjmuti / vymény / opravy bloku elektrické ¢asti svitidla - napajeciho bloku . Konstrukce
svitidla musi umoznit tento Ukon v ramci bézné udrzby v misté osazeni ( bez nutnosti odmontovat svitidlo )
provadéné odborné zpUsobilou osobou povéfenou zadavatelem Gdrzbou systému vefejného osvétleni bez vliivu na
platnost zaruky na svitilnu

- PFi pouziti vice LED modult / bloku ve svitilné musi byt mozné vyménit kazdy samostatné

- Teplota chromati¢nosti zdroje LED musi byt v rozmezi od 3 700 do 4 900 K

- LED moduly s kvalitnim pasivnim chlazenim s vlastni tepelnou ochranou pfi pfehfati modulu ( pro zaruéeni
garantované zivotnosti ) , chlazeni svitidla pomoci ventilator( je nepfipustné

- Minimalni doba Zivotnosti svitidla musi byt min . 20 let, resp. 80 000h .

- Mérny svételny vykon svitilny musi byt minimalné 90 Im / W ( pomér svételného toku svitidla pfikonu svitidla véetné
predfadniku )

- Index barevného podani Ra musi byt minimalné 70

- Svitidlo musi obsahovat tepelnou ochranu LED , ktera pracuje v automatickém rezimu opétovného zapnuti svitidla

- Svitidla musi byt regulovatelné pomoci astrohodin v no¢nich hodinach pro 100 / 60 % pfikonu

- Ochranu vnitfniho prostoru svitidla pfed vlhkosti zajiSténa filtrem pro odvétrani vihkosti ze svitidla .

- Pracovni teplota okoli musi byt v rozsahu -30 az +40 ° C

- Zaruka na vSechny komponenty svitidla musi byt minimalné 5 let

Pozadavky na p fedfadnik pro svitidlo LED

Napajeci napéti v rozsahu 195 - 264 V , funkéni napéajeci napéti 60 Az 275V
Soucasti predfadniku musi byt teplotni ochrana pfedfadniku
Elektronika pfedfadniku musi obsahovat ochranu proti pretizeni, proti zkratu, prfepéti , podpéti , odpojeni zatéze

Technické parametry nutno dolozit a garantovat osv  édéenim dovozce nebo vyrobce .

Pro uvedené komunikace a svitidla vyloznikova - bude doloZen svételné-technicky vypocet hladiny jasu , provedeny a
signovany osobou opravnénou k projektovani — autorizovanym projektantem v oboru elektro v souladu se zatfidénim
komunikace — viz dale..

Napajeni sit & VO

Napojeni na distribu¢ni sit NN bude provedeno:

Ze stavajicich 5 ks elektromérovych rozvodnic typ RVO 63 provozni ¢islo RVO 7,18,41,43,44..
Napajeni je stavajici z podzemniho vedeni NN.

Hlavni jisti€¢ jm =3 x25-63 A, vyvodi: 6 (F1-L2, F2- L3)

c) POV

Udaije o provozu a vyrob é:
Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, ktera neovlivni svym charakterem ekologickou situaci ve mésté. Zvysi
kvalitu ob&ansko - technické vybavenosti.

UZivatelem a provozovatelem zafizeni bude mésto.

V prostoru nedochazi k budovani novych siti VO - je provedena pouze vyména stavajicich rozvodl ve stavajicich
trasach zemniho vedeni.

Pro provedeni vymény el. vedeni ve stavajicim rozsahu a trase neni tfeba vydavat samostatné stavebni povoleni.

Pfed zapocetim pfipadnych vykop.praci zajisti investor v p fipadé poZadavku dot éeného stavebniho G Fadu
vyty éeni stavajicich inz.siti a jejich polohopisné zaméfeni tak, aby nedoSlo pfi realizaci rozvodd VO k jejich
poskozeni a zaroven si zajisti pisemny souhlas maijiteld pozemk, které budou vykopovymi pracemi dotéeny.
Charakteristika Gzemi stavby:

Navrhovana stavba se nachazi v katastralnim uzemi Uhersky Brod. Stavba svym rozsahem zasahuje do pozemku ve
vlastnictvi mésta. Do pozemk G statu CR a do soukromych pozemk G stavby nezasahuiji .



Zhodnoceni stavenist é:
Umisténi stavby bylo zvoleno s ohledem na charakter a Ucel stavby ve spolupraci se zastupci investora, s ochledem na
stavajici nadzemni a podzemni vedeni .

PFiprava Gzemi pro stavbu:
Navrhovanou stavbou nesmi byt naruSen bezpeény provoz stavajicich podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni
inZ. siti, které budou stavbou dotéeny.

Stavajici zemni kabelova vedni VO ani stavajici opérna mista — sloupy nebudou stavbou nijak dotéeny — zlstavaji
stavajici.

Na stavbu neni tfeba vydavat stavebni povoleni a kolauda €ni rozhodnuti
d) Bezpe énost prace

VSechny prace na el.zafizeni budou provedeny pouze pracovniky nebo organizaci s opravnénim pro prace na
el.zafizeni s respektovanim vSech platnych norem a predpist tak, aby nebyla ohroZzena bezpeénost prace ani provozu.

Obsluhu a bézné zachazeni s el. zafizenim smi provadét pouze osba s el.technickou kvalifikaci dle Vyhl. 50/78 Sb. a
sice S § 3 - osoba seznamena ( bézna obsluha )
s 8 4 - osoba pougena ( bézna obsluha a zachazeni s el.zafizenim) s 8§ 5 - osoba znala, s § 6 - osoba pro
sammost.&innost.

Provozovatel je povinen pro provoz vypracovat mistni provozni fad a zajistit odbornou zpUsobilost pracovnik( obsluhy
prokazatelnym seznamenim a proskolenim v rozsahu poz. Vyhl. 18/87 Sbh.

Pro pravidelny a bezporuchovy provoz zafizeni je tfeba pravidelné provadét ¢iSténi a Gudrzbu el.zafizeni v¢.pravidelné
revize ve lhiltach stanovenych vyrobcem zafizeni a CSN 33 15 00 ( 3 roky).

Pouzité CSN:

CSN 33 0165 - Znageni vodica

CSN 33 0170 - Barvy tlagitek a svétel. navésti

CSN 33 1310 - Bezp.predpisy pro el.zafizeni uréena k uzivani osobami bez el.tech.kvalifikace
CSN 33 1500 - Revize pravidelné

CSN 33 2000-1 - Elektricka zafizeni, zakl.ustanoveni

CSN 33 2000-4-41 - Ochrana pfed Grazem el.proudem

CSN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadprouddim

CSN 33 2000-4-46 - Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-47 - Opatteni k zajisténi ochrany pred Grazem

CSN 33 2000-5-51- Vybér a stavba el.zafizeni, Vieobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54- Uzemnéni a ochr. vodige

CSN 33 2000-6-61 - Postupy pfi vychozi revizi

CSN 33 2030 - Ochrana pred neb.Gginky statické elektfiny

CSN 33 2050 - Uzemnéni el.zafizeni

CSN 33 2180 - Ptipojovani el.pfistrojil a spotfebitt

CSN 33 2320 - El.zafizeni v mistech s neb.vybuchu plynd a par

CSN 34 1050 - Predpisy pro kladeni silovych el.vedeni

CSN 34 3100 - Predpisy pro obsluhu a préci na el.zafizenich

CSN 34 7402 - Pouzivani nn kabeltl a vodi&(l

CSN 35 7107 - Rozvadéde NN

CSN 73 6005 - Prostorova Gprava vedeni technickych vybaveni

CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 13 201-1 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1 : Ur&eni, z dubna 2007,
CSN EN 13 201-2 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2 : Pozadavky, z kvétna 2005,
CSN EN 13 201-3 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3 : Vypodet

CSN EN 13 201-4 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cést 4 : Metody méfeni

e) Rozpo €tové naklady

jsou provedeny dle t.¢. platnych cenikd mont.praci s indexaci pro cen. Urovefi 2015 a cenik materidlu danych
distributorem v cenové urovni I. 2015 a jsou soucasti propoctu nakladl v EA pro tuto etapu.

f) Komplexni zkouSky

a vychozi revize el.zafizeni v&. zakresleni skute¢ného provedeni je nutno provést v celém rozsahu nové
provozovaného el.zafizeni.



3. Zaveér

Upravy IX. ETAPY jet Feba provést v zakladnich é&astech tech. za Fizeni VO, které spolu souvisi :

1. Svitidla

Nasledn é pak

2. Opérné body v €. prislusenstvi
3. Kabelové trasy

4. Rozvodnice RVO

Po provedeni ekonomického zhodnoceni navrzeného feSeni je mozno konstatovat, ze uvazovana generalni oprava
stavajiciho vefejného osvétleni je z hlediska finan €éni navratnosti p FiznivA a soucasné dojde snizenim
poruchovosti  k zvySeni ploSné osv étlenosti a tim i vétSimu svételnému pokryti mésta - t.j. zvySeni pasivni
bezpeénosti ob ¢anu i majetku.

Zejména je tfeba poznamenat, Ze dojde k osv étleni pr Gjezdni komunikace I. t Fidy, coZ je zde komunikace
s velkym dopravnim vyuzitim.

Navrhované investi¢ni naklady Ize rozvrhnout do nékolika ¢asovych etap, které vSak na sebe musi technicky
navazovat.

Je vSak nutno upozornit provozovatele, ze propocet plati pro navrzené technické parametry a cenu danych svitidel.
PFfi zméné pfip. typu svitidel je nutno provést novy svételné technicky propocet pro dané komunikace, souvisejici s
jinymi svételné-technickymi parametry svitidla, danymi vyrobcem.

Projektova (technickd) dokumentace zaroven slouzi jako podklad pro revizni zpravu el.zafizeni VO a bez této nelze
dle €SN 33 2000-1 &.1 provozovat jakékoliv elektrické za  Fizent..

Poznamka:

PFi vypracovani navrhu na rekonstrukci stavajiciho vefejného osvétleni jednotlivych ¢asti mésta bylo pouzito pro
predbézné zatfidéni jednotlivych komunikaci do pfisl.stupné osvétleni :

- CSN EN 13 201-1 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1 : Ur&eni, z dubna 2007,

- CSN EN 13 201-2 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2 : Pozadavky, z kvétna 2005,

- CSN EN 13 201-3 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 3 : Vypodet

- CSN EN 13 201-4 ( 360455) Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 4 : Metody méteni

- CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

Zpracovatel vychazel pii vypoCtu svételné - technickych parametrd z dostupnych podkladd danych vyrobci a
dodavateli svitidel a zdroju. Zivotnost projektu je dana zivotnosti svitidel, ktera je uvazovana 20 roku.

El.zafizeni je navrzeno a bude provedeno dle t. €. platnych za Fizovacich a p Fedpisovych norem EN, CSN a dle
pozadavk U provozovatele-investora.

Vypracoval : Haso n Zdenék — VO REVITAL, s.r.o.
Kvétna 66, 680 01 BOSKOVICE

mc;bil 1 603 817 887 e-mail : zhason@gmail.com I €O : 29306728

BOSKOVICE, 7.6..2015
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