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Pruzkumné hydrogeologické vrty pro mineralni vody a &erpaci zkousky na p.p.&. 240/1 v k.i. Béloves

Dne 20.6.2016 jsme obdrZeli Vasi zadost o stanovisko k provedeni hydrogeologického prizkumu s cilem
zajistit nové zdroje mineralni vody pro Mésto Nachod. K plvodnimu zaméru jsme vydali stanovisko
PVZ/15/26851/BS/0 ze dne 19.10.2015 a PVZ/16/5659/BS/0 ze dne 23.3.2016. Nasledné doslo ke zméné
nekterych casti projektu. Hydrogeologicky prizkum bude pfedstavovat vyhloubeni prizkumnych vrti,
k provedeni Cerpaci zkousky a vypousténi podzemnich vod do toku Metuje. Po vyhodnoceni budou
realizovany jimaci vrty. Jako podklad k vydani stanoviska byla predloZzena zadost a projekt prizkumnych
praci, ktery vypracoval Ing. Libor Michele.

Podle predlozené dokumentace maji byt v |. etapé vyhloubeny na p.p.¢. 240/1 v k.U. Béloves 3 az 4 &tihlé
pruzkumné hydrogeologické vrty HV1001 az HV1004 o hloubce 100 m vystrojené PVC zarubnicemi
s perforaci v mistech pfitokd. Vrty budou hloubeny postupné a to tak, Ze pied hloubenim nasledujiciho vrtu
bude predchozi vrt vyhodnocen Cerpaci zkouskou v délce 48 hodin v mnozstvi 1,0 I/s. Cilem |. etapy
pruzkumu je ovéfit, Ze zastizena mineralni voda je typu IDA. V pfipadé pozitivnich vysledki, kdy bude
mozné s vysokou pravdépodobnosti relizovat mezi nimi viastni jimaci vrty HJ1005 a HV1006, pak nebude
Ctvrty Stihly vrt HV1004 reailzovan. Nasledovat bude skupinovéa éerpaci zkouska v délce 14 dnd s naslednou
stoupaci zkouskou v délce 5 dnl. Jimana bude podzemni voda vazana na fylity novoméstské skupiny
v ramci hydrogeologického rajonu 5152 Nachodsky perm (CHP 1-01-03-0390-0-00 — Metuje). Cerpano bude
mnozstvi 1,0 I/s z kazdého vrtu HV1001 az HV1004, pfi skupinové zkousce z vrtd HV1001 az HV1004
celkem nejvyse 4,0 I/s. SniZeni hladiny bude max 10 m. V druhé etapé budou postupné vyhloubeny jimaci
vrty HJ1005 a HV1006 do hloubky max. 100 m, které budou vystrojeny nerezovymi zarubnicemi, s éerpaci
zkouskou v delce 48 hodin v mnozZstvi 1,0 I/s. Po ukonéeni vrtnych a testovacich praci Il. etapy bude
provedena dlouhodoba Cerpaci zkouska (DCZ) s cilem ovérit dlouhodobou vydatnost zdrojti HJ1005 a
HV1006, jakost podzemni vody a pfipadny vliv na okolni jimaci objekty v délce 90 dn( pfi souhrnném
Cerpanem mnozstvi 3,0 I/s s naslednou stoupaci zkouskou v délce 7 dn(i. Cerpana voda bude vypousténa
hadicemi, které budou vedeny po pozemcich p.p.¢. 240/1, 214/1 a 691 v k.U. B&loves a zaustény do toku
Metuje (IDVT 1010038) v i.km 36,94.

Lokalita se nachazi v zaplavovém Gzemi Qioo vodniho toku Metuje (IDVT 10100038), v ochranném pasmu
IIl. stupné vodniho zdroje Vychodo¢eska kfida a ochranném pasmu |I. stupné pfirodniho légivého zdroje
mineralnich vod IDA a lazenského mista Béloves.

K navrhovanemu zaméru vydavame nasledujici stanovisko spravce povodi a spravce toku:

a) Zhlediska zajmu danych § 23a vodniho zakona, platnym Narodnim planem povodi Labe a
Planem dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe (§ 24 az 26 vodniho zakona) je pfedmétny zamér
mozny, protoZe |ze predpokladat, ze jeho realizaci nedojde ke zhor$eni stavu dotéeného vodniho Utvaru
a ze zamér nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu dotéeného vodniho Utvaru.
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Z hlediska zajmu danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi Labe je uvedeny zamér
mozny.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu pfedmétného zaméru s vySe uvedenymi platnymi
dokumenty.

b) Z hlediska dalsich zajmu sledovanych vodnim zakonem souhlasime s vySe popsanym navrhovanym
zamérem za pfedpokladu spinéni nasledujicich podminek:

Prizkum musi byt proveden podle schvaleného projektu.
Vrtné prace provede opravnéna firma za dohledu odborné zpUsobilé osoby (hydrogeologa).

Vrty budou vystrojeny a utésnény (napf. bentonitovym tésnénim) tak, aby nedoslo k pfetokim meszi
jednotlivymi zvodnélymi kolektory.

Vzhledem k umisténi vrtll v Uzemi se slozZitou geologickou stavbou a v OPPLZ je nutné maximainé
dodrzovat technologickou kazen pfi vrtnych a vystrojovacich pracich.

V pribéhu vrtnych a nasledné hydrogeologickych praci (hydrodynamické zkous$ky) budou
pozorovany okolni jimaci objekty a prameny.

Hladina vody ve vrtech neklesne o vice nez 10 m.

Cerpaci zkouska bude probihat tak, aby nedo$lo k omezeni &i ohroZeni vodarenskych odbérd
ve smyslu § 29 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné& nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl.

Béhem realizace stavby budou dodrzeny podminky stancvené v rozhodnuti o ochranném pasmu
vodniho zdroje a nesmi dojit k ohroZeni kvality povrchové ani podzemni vody.

Vysledky Cerpacich zkousek budou vyhodnoceny odborné zplsobilou osobou — hydrogeologem
abude zpracovana zavéretna zprava z celého provedeného prizkumu s vysledky stanoveni
vyuzitelné vydatnosti a pfipadnym navrhem zmén limitl odbérného mnozstvi podzemnich vod
(@ I/s, max. I/'s, m®¥mésic, m3rok), ktera nam bude pfedliozena k vyjadfeni.

Nedojde k negativnimu ovlivnéni ustaleného rezimu podzemnich vod na dané lokalité a k ovlivnéni

¢i ohroZeni pfipadnych okelnich odbérli slouzicich pro zasobovani cbyvatel vodou a na vodu
vazanych ekosystému.

V pfipadé&, Ze se pfi vrtnych pracich narazi na vyron proplynéné podzemni vody, termalni vody nebo
na vyron suchého CO2, oznami se neprodlené tato skuteénost Ministerstvu zdravotnictvi, které
rozhodne o dal§im postupu praci.

¢} Zhlediska spravy vodniho toku s navrhovanym zamérem souhlasime za pfedpokladu spinéni
nasledujicich podminek:

Cerpana podzemni voda bude vypousténa takovym zpUsocbem, aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni vodnich pomérd.

V zadném pfipadé nesmi dojit k porudeni bfehové hrany (pfekop, protlak) ¢i rozplaveni pfipadného
opevnéni koryta nebo bfehu apod.

\ypousténa voda bude z hlediska Cistoty a vyplavovani kal a jinych materialtl bez zavad.

Pokud vypousténim podzemni vody dojde v koryté toku pod mistem vypousténi k vytvoreni nanosu,
bude jejich odstranéni hrazeno zhotovitelem.

Dle pfedlozeného zakresu prizkumného hydrogeologického vrtu HV1001 v katastralni mapé jsou
souradnice (S-JTSK) dle Centralni evidence vodnich tok( Y: 612681, X: 1021973, vrtu HV1002 Y: 612657,
X: 1021964, vrtu HV1003 Y: 612703, X: 1021849 a vrtu HV1004 Y: 612653, X: 1021838.

Upozornujeme, zZe Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za $kody zplsobené priichodem
velkych vod.



Dale upozorfiujeme, ze k navrhovanému zameéru je tieba vyzadat si stanovisko spravce ochranného pasma
vodniho zdroje a je nutné pozadat o souhlas Ministerstvo zdravotnictvi CR (dle § 37 zak. &. 164/2001 Sb.).

Toto stanovisko, ktere je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatieni vodopravniho nebo jiného
spravniho ufadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této dobé nebylo
vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatieni spravnimi nebo samospravnymi organy.
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