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1 SEZNAM VYKRESU
D.1.4.-2, hromosvod M1:100

2 TECHNICKA ZPRAVA

A STANOVENI ZAKLADNICH CHAREKTERISTIK (CSN 33 2000-3)
Prostory vné budovy:

AAT7, AB7, AD3, AQ3

BC4

B HROMOSVOD

Objekt je v soucasné dobé opatfen hromosvodem, ktery dle revizni zpravy z 19.12.2012 odpovida (aZ na
zjisténé zavady) pdvodni CSN 34 1390. Zejména zavada .2 ze zminéné revizni zpravy byla, dle telefonické
informace zpracovatele revizni zpravy, jiz odstranéna. Potom je mozno vyuZit stavajici svody (resp. jejich ¢asti)
a zejména jejich uzemnéni pro nové feseni.

Nové, v souvislosti s celkovou opravou stiechy, je ochrana pred bleskem fesena dle soucasné platné CSN EN
62305-3. Zmény oproti pivodnimu feSeni spoCivaji v rozsifeni jimaci soustavy a zejména ve zvétSeni poctu
svod( (pdvodné ¢tyfi, nyni sedm).

Soustava bude, s ohledem na provedeni oplechovani stfechy - Cu, v provedeni Cu pficemZ ve vySi cca 3.5m
nad zemi svody pfejdou na provedeni Fezn. Pfechody Cu - FeZn budou ve svorkach v olovénych vloZkach
(zébrana elektrochemické korozi). Stejné tak i detaily ocel - Cu (kfizky) na stieSe.

Uzemnéni novych svodd bude provedeno klasickym zptisobem - SZ, ozn. &titek, OU, 2x ZT 2m/028mm pro
kaZdy svod, zemnici tyCe jsou od sebe navzajem vzdaleny cca 5m, vZdy pokud moZno ven do terénu od budovy
kolmo na sténu, spojovaci vedeni je vodiem FeZn ol10mm, horni konce ty¢i a zemnici vodi¢ jsou minimalné
0.5m pod drovni terénu.

Hromosvod je v provedeni neizolovaného LPS, tfida LPS Ill. PoZadované vzdjemné vzdalenosti svodli po
obvodu budovy jsou 15m (b&Zna tolerance + 20%). V jednom pfipadé (vzéjemna vzdalenost svodi ¢.1 a ¢.7) je
tato hodnota prekroéena o cca 3m, diivodem je snaha co nejméné narusit definitivni a relativné nové Upravy
okolniho terénu radnice. ReSeni neni v rozporu s definicemi v €l. 5.3.3 CSN EN 62305-3.

Jimaci soustava je feSena metodou ochranného uhlu, ten je pro danou tfidu LPS IIl pro véZ a.: = 33° a pro
hfebeny stfechy Qyebeny = 42°.
Vyénivajici symboly (kfizky) a rozsahlejsi oplechovani jsou pfipojeny na jimaci soustavu.

Pfilozena specifikace je konstruovana dle ceniku URS 800-741, tento cenik pfedpoklada Ze montaZe jsou
vykondvany s pevnou pracovni podlahou.

MontaZe hromosvodu jsou specifické, v tomto pfipadé je vSak pfedpokladano, Ze k montazi hromosvodu bude
vyuZito leSeni zbudované pro stavebni ¢innost.



C SPECIFIKACE MATERIALU
montaze provedeni  mnoZstvi
revize montaZe do 500tis. 1
montaZz FeZn10mm v zemi 15
drat FeZn 10mm (kg) 9
montaZ svodd s podpérami do 10mm 275
drét Cu 8mm (kg) 117
drét FeZn 8mm (kg) 6
podpéra PV1a-20 Cu 40
podpéra PV22a Cu 55
podpéra PV15a Cu 75
podpéra PV1a-20 15
montaZ svorek se dvéma Srouby 210
svorka SZb 3
svorka SP Cu 140
svorka SU Cu 20
svorka SS Cu 40
svorka SOb Cu 2
svorka ST2 Cu 5
mont4z OU neb OT do zdiva 3
DUz 6
ouL7 3
montaZ olovénych vioZzek 12
Pb plech 0.6mm (kg) 2
montaZz ozn. $titkd 7
Stitek 7
zemnici ty¢ do 2m 6
svorka SJ2 6
zemnici ty¢ ZT2.0 6
demontéZ svod( s podpérami do 10mm 90
demontdZ svorek se dvéma Srouby 45




