Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

Projekt

Akce : Nachod,
radnice,krov
Datum : 21.12.2014

Norma
Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatiZzeni

Lepené lamelové dfevo, zakladni kombinace zatizeni
LVL, zakladni kombinace zatizeni

Preklizka, zakladni kombinace zatizeni

OSB desky, zakladni kombinace zatizeni

Triskové desky, zakladni kombinace zatizeni
Vlaknité desky, zakladni kombinace zatizeni
Mimofadna kombinace zatiZzeni
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

1:DD
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.

N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prifez: pasek
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 140,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 120,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim
Kombinace ¢€.5 - S5:G1+G2+S4

Kratkodobé zatizeni

N = -54,772 kN

My = 0,012 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 1,303 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,303 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,303 m

Vzpérna délka Lgy = 1,303 m

Klopeni:

Klopeni My:

l,,=1,303 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = 1,303 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

1:DD

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -54,772 kN; My = 0,012 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 163,320 kN; My R = -5,503 kNm

| -0,335 +-0,002 + 0,000 | =|-0,338 | < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 37,6

Prarez vyhovuje

33,8 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

2:DD
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.

N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prifez: pasek
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 140,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 120,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim
Kombinace ¢€.5 - S5:G1+G2+S4

Kratkodobé zatizeni

N = -5672 kN

My = 0,013 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpérL, = 1,318 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,318 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,318 m

Vzpérna délka Lgry = 1,318 m

Klopeni:

Klopeni My:

IZl =1,318m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 =1,318 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

2:DD

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -5,672 kN; My = 0,013 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 162,628 kN; My R = -5,503 kNm

| -0,035 +-0,002 + 0,000 | = |-0,037 | < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 38,0

Prarez vyhovuje

3,7 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

3:DS
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.

- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prarez: krokev
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 170,0 mm
Sitka prafezu b= 140,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

S Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu

a ohybu.

A

k 140,0 ¥

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.6 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = 11,681 kN

My = 5516 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 2,000 m

Vzpérna délka Lgy = 2,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

I, =2,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = 2,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

3:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.6 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = 11,681 kN; My = 5,516 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 133,647 kN; My R = 6,536 KNm
0,087 + 0,844 + 0,000 = 0,931 < 1 VVyhovuje
Stihlost dilce: 110,8

Prarez vyhovuje

93,1 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

4:DS
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
. 270,0 . Prarez: ¢lenény prirez 270x160
1 1 Rozméry:
> Vyska prafezu h= 160,0 mm
Sitka dil¢iho prarezu b;= 90,0 mm
Sitka mezer mezi dil&imi prifezy bp= 90,0 mm
Pocet dilCich prarezi n= 2
° Material: C14 - jehli¢naté
g| v Druh dfeva: rostlé
= Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu ik ;14,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru vidken  fi g : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken  fc o : 16,0 MPa
N Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
=~ Pevnost v tahu kolmo na vidkna  figox 0,4 MPa
¥ 90,0 ¥ 90,0 ¥ Modul pruznosti Egmean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/ms3

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.2 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -95291 kN

My = -0,532 kNm M, = -0,274 kNm
V, = 0,382 kN Vy = -0,091 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 2,000 m

Vzpérna délka Lgy = 2,000 m

PFi vypoétu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.

Klopeni:

Klopeni My:

l;2=2,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZzeni: Uprostfed vysky

Klopeni M;:

ly1 = Nezadano

Typ nosniku a zatiZeni: Nezadano
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

4:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.2 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -95,291 kN; My =-0,532 kNm; M, = -0,274 kNm; V, = 0,382 kN; Vy =-0,091 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 131,383 kN; My R = 10,634 kNm; M, g = 4,637 kNm
| -0,725 +-0,050 + -0,059 | = |-0,834 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 26,718 kN

0,015 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 252,0

Prarez vyhovuje

83,4 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

5:DS
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
o Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
A

Trida provozu: 2
Prafez: obdélnik 170x170
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 170,0 mm
Sitka prafezu b= 170,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

S Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa

Y Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/m3
~ } 1700 . PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.3 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -36,961 kN

My = 0,300 kNm M, = 0,809 kNm
V, = 0,236 kN Vy = -0,637 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 2,000 m

Vzpérna délka Lgy = 2,000 m

a ohybu.

Klopeni:

Klopeni My:

I, =2,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = 2,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

5:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.3 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N =-36,961 kN; My = 0,300 kNm; M, = 0,809 kNm; V;, = 0,236 kN; Vy =-0,637 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 271,774 kN; My R = -11,338 kNm; M g = -7,936 kNm
| -0,136 +-0,026 +-0,102 | = |-0,264 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 26,810 kN

0,025 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 40,8

Prarez vyhovuje

26,4 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

6:DS
(32}
A
o
g Y 2
™
N
A
L 195.0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.3 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -9,295 kN

My = 0,000 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -14,820 kN Vy = -0,878 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 3,000 m

Vzpérna délka Lg,y = 3,000 m

Norma EN 1995-1-1/Cesko.

Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni Y™ 1,000

Trida provozu: 2

Prufez: vazny tram

Rozméry:

Vyska prifezu h = 300,0 mm
Sitka prifezu b= 1950 mm

Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

Pevnost v ohybu i,k ;14,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru viaken  f; gk : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.

Klopeni:

Klopeni My:

l,2 =3,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

lyg = 3,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

6:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.3 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N =-9,295 kN; My = 0,000 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -14,820 kN; Vy =-0,878 kN

Posudek vzpérného tlaku:

Unosnost: Ng = 451,612 kN

|-0,021 | <1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 54,270 kN

0,274 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 97,2

Prarez vyhovuje

27,4 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

7:DS
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
o Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
A

Trida provozu: 2
Prifez: stfednisloupek
Rozméry:
Vyska prafezu  h= 170,0 mm
Sitka prafezu b= 170,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

S Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa

Y Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/m3
~ } 1700 . PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.3 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = 74,383 kN

My = 0,146 kNm M, = 3,239 kNm
V, = -0,801 kN Vy = -1,731 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 3,000 m

Vzpérna délka Lg,y = 3,000 m

a ohybu.

Klopeni:

Klopeni My:

l,2 =3,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZzeni: Uprostfed vysky

Klopeni M;:

ly1 = Nezadano

Typ nosniku a zatiZeni: Nezadano
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

7:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.3 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnittni sily: N = 74,383 kN; My =0,146 kNm; M, = 3,239 kNm; V, = -0,801 kN; Vy=-1,731 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 160,062 kN; My R = 11,338 kNm; Mz g = 7,936 kNm
0,465 + 0,013 + 0,408 = 0,886 < 1 VVyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 26,810 kN

0,071 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 84,8

Prarez vyhovuje

88,6 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

8:DS
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.

- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prafez: vzpéra
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 150,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

=) v ) Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu

a ohybu.

A

k 120,0 ¥

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.3 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -16,910 kN

My = 0,132 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -0,006 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 3,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 3,000 m

Vzpérna délka Lg,y = 3,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

l,2 =3,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

lyg = 3,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

8:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.3 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -16,910 kN; My = 0,132 kNm; M = 0,000 kNm; V, = -0,006 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 66,892 kN; MyRr = -6,231 kNm

| -0,253 +-0,021 + 0,000 | = |-0,274 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 16,698 kN

0,000 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 133,2

Prarez vyhovuje

27,4 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

9:DS
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.

N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prifez: pasek
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 140,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 120,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.2 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -51,505 kN

My = 0,010 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -0,007 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 1,226 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,226 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,226 m

Vzpérna délka Lgy = 1,226 m

Klopeni:

Klopeni My:

1, =1,226 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZzeni: Uprostfed vysky

Klopeni M;:

ly1 = 1,226 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

9:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.2 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -51,505 kN; My = 0,010 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,007 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 166,666 kN; My R = -5,503 kNm

| -0,309 +-0,002 + 0,000 | = |-0,311 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 15,585 kN

0,000 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 35,4

Prarez vyhovuje

31,1 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

10:DS
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.

N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prifez: pasek
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 140,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 120,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.2 - Kombinace ¢€.13 - S5:G1+G2+W3+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -4,270 kN

My = 0,009 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -0,006 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpérL, = 1,131 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,131 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,131 m

Vzpérna délka Ly = 1,131 m

Klopeni:

Klopeni My:

l,1=1,131 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1=1,131m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

10:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.2 - Kombinace ¢.13 - S5:G1+G2+W3+S4
Vnitfni sily: N = -4,270 kN; My = 0,009 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = -0,006 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 170,358 kN; My R = -5,503 kNm

| -0,025 + -0,002 + 0,000 | = |-0,027 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 15,585 kN

0,000 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 32,6

Prarez vyhovuje

2,7 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

11:DS
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.

N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prifez: pasek
Rozméry:
Vyska prifezu  h = 140,0 mm
Sitka prafezu b= 120,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=) v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 120,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek ¢.1 - Kombinace ¢.11 - W3:G1+G2+S4+S5
Kratkodobé zatizeni

N = -3,961 kN

My = 0,008 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -0,006 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpérL, = 1,117 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,117 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,117 m

Vzpérna délka Ly = 1,117 m

Klopeni:

Klopeni My:

l;7=1,117 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = Nezadano

Typ nosniku a zatiZeni: Nezadano
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

11:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.1 - Kombinace ¢.11 - W3:G1+G2+S4+S5
Vnitfni sily: N = -3,961 kN; My = 0,008 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,006 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 170,865 kN; My R = -5,503 kNm

| -0,023 +-0,002 + 0,000 | = |-0,025 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 15,585 kN

0,000 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 32,2

Prarez vyhovuje

2,5 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

12:DD
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.
- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Priufez: vaznice stredni
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 220,0 mm
Sitka prafezu b= 180,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
=3 v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa
N Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/m3
N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.
A
L 180,0 L
1 K

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:

Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Kombinace ¢€.5 - S5:G1+G2+S4

Kratkodobé zatizeni

N = -0,871 kN

My = 8,553 kNm M, = 5,968 kNm

V, = 11,965 kN Vy = -6,508 kN

Vzpér: Klopeni:

Pocita se se vzpérem Klopeni My:

Délka useku pro vzpér L, = 1,000 m I, =1,000 m

Soucinitel vzpérné délky k; = 1,000 Vzpérna délka Ly, = 1,000 m Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Délka useku pro vzpér Ly = 1,000 m Poloha zatizeni: Nahore

Souginitel vzpémé delky ky = 1,000 Vzpéma délka L,y = 1,000 m Klopeni M
ly = 1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

12:DD

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N =-0,871 kN; My = 8,553 kNm; M, = 5,968 kNm; V, = 11,965 kN; Vy =-6,508 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 438,646 kN; My R = -14,073 kNm; M, g = -16,449 KNm
| -0,002 +-0,608 +-0,363 | =1-0,973 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 36,737 kN

0,371 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 150,9

Prarez vyhovuje

97,3 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

13:DD
™ Norma EN 1995-1-1/Cesko.
N Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300

Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prafez: vaznice horni
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 210,0 mm
Sitka prafezu b= 180,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

p=3 v Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

by Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
N a ohybu.
L 180,0 L
M 1

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim
Kombinace ¢€.5 - S5:G1+G2+S4

Kratkodobé zatizeni

N = 2,345 kN

My = 0,527 kNm M, = -1,964 kNm
V, = 1,123 kN Vy = 3,107 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,000 m

Vzpérna délka Lgy = 1,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

l;2 =1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZzeni: Uprostfed vysky

Klopeni M;:

ly = 1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

13:DD

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = 2,345 kN; My =0,527 kNm; M, = -1,964 kNm; V, = 1,123 kN; Vy = 3,107 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:

Unosnosti: Ng = 209,354 kN; My R = 18,318 kNm; M, g = -10,991 kNm
0,011 + 0,029 + 0,179 = 0,219 < 1 Viyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 35,067 kN

0,094 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 188,6

Prarez vyhovuje

21,9 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

14:DD
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.
- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300

Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Priufez: vaznice stredni
Rozméry:
Vyska prafezu  h = 200,0 mm
Sitka prafezu b= 160,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

=) v ) Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

& Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.
A
k 160,0 ¥

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim
Kombinace ¢.1 - G1+G2

Stalé zatizeni

N = 0,000 kN

My = -0,015 kNm M, = 0,000 kNm
V, = -0,090 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,000 m

Vzpérna délka Lgy = 1,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

I, =1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly = 1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

14:DD

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.1 - G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; My = -0,015 kNm; M, = 0,000 kNm; V = -0,090 kN; Vy, = 0,000 kN

Posudek ohybu:
Unosnosti: MyRr = 6,892 kNm
| -0,002 + 0,000 | =]-0,002 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 19,791 kN

0,005 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 169,7

Prarez vyhovuje

0,5 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

15:DS
Norma EN 1995-1-1/Cesko.
Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
. 270,0 . Prarez: ¢lenény prirez 270x160
1 1 Rozméry:
> Vyska prafezu h= 160,0 mm
Sitka dil¢iho prarezu b;= 90,0 mm
Sitka mezer mezi dil&imi prifezy bp= 90,0 mm
Pocet dilCich prarezi n= 2
° Material: C14 - jehli¢naté
g| v Druh dfeva: rostlé
= Materialové charakteristiky:
Pevnost v ohybu ik ;14,0 MPa
Pevnost v tahu ve sméru vidken  fi g : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken  fc o : 16,0 MPa
N Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
=~ Pevnost v tahu kolmo na vidkna  figox 0,4 MPa
¥ 90,0 ¥ 90,0 ¥ Modul pruznosti Egmean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty  py : 290,0 kg/ms3

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.3 - Kombinace €.1 - G1+G2

Stalé zatizeni

N = 0,632 kN

My = 0,109 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,016 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 1,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 1,000 m

Vzpérna délka Lgy = 1,000 m

PFi vypoétu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.

Klopeni:

Klopeni My:

I, =1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly = 1,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

15:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.3 - Kombinace ¢.1 - G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,632 kN; My = 0,109 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,016 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: Ng = 117,777 kN; My R = 4,962 KNm
0,005 + 0,022 + 0,000 = 0,027 < 1 VVyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Vg = 17,812 kN

0,001 <1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 97,9

Prarez vyhovuje

2,7 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

16:DS
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.
- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300

Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prarez: krokev
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 190,0 mm
Sitka prafezu b= 140,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

=) v ) Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

2 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu
a ohybu.
A
k 140,0 ¥

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.2 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -69,674 kN

My = -5354 kNm M, = 0,358 kNm
V, = 7,141 kN Vy = 0,107 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 2,000 m

Vzpérna délka Lgy = 2,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

I, =2,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = 2,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

16:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Prvek ¢.2 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -69,674 kN; My = -5,354 kNm; M, = 0,358 kNm; V, = 7,141 kN; Vy =0,107 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 261,397 kN; My R = 8,164 KNm; M, g = -8,713 kNm
| -0,267 +-0,656 +-0,041 | =1-0,963 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 24,677 kN

0,289 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 201,2

Prarez vyhovuje

96,3 % VYHOVUJE
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar

Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

17:DS
© Norma EN 1995-1-1/Cesko.

- Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni D ym = 1,300
Mimoradna kombinace zatizeni :ym = 1,000
Trida provozu: 2
Prarez: krokev
Rozméry:
Vyska prifezu  h= 180,0 mm
Sitka prafezu b= 140,0 mm
Material: C14 - jehliénaté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:

= v 5 Pevnost v ohybu fnk ;14,0 MPa

3 Pevnost v tahu ve sméru viaken  fig : 8,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken ¢ ok : 16,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 3,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vlidkna  fcook - 2,0 MPa
Pevnost v tahu kolmo na vidkna  f; g0 k : 0,4 MPa
Modul pruznosti Eomean : 7000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 : 4700 MPa
Modul pruznosti ve smyku Gmean - 440 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty py : 290,0 kg/m3

N PFi vypoctu je zohlednén souginitel ky, pro zvétSeni pevnosti dfeva v tahu

a ohybu.

A

¥ 140,0 ¥

Vnitini sily v soufadném systému prarezu:
Zatézovaci pfipad s nejvétsSim vyuzitim

Prvek €.5 - Kombinace €.5 - S5:G1+G2+S4
Kratkodobé zatizeni

N = -18,146 kN

My = -4,934 kNm M, = 0,228 kNm
V, = -6,901 kN Vy = -0,056 kN
Vzpér:

Pocita se se vzpérem

Délka useku pro vzpér L, = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky k, = 1,000
Délka useku pro vzpér Ly = 2,000 m
Soucinitel vzpérné délky ky = 1,000

Vzpérna délka L, = 2,000 m

Vzpérna délka Lgy = 2,000 m

Klopeni:

Klopeni My:

I, =2,000 m

Typ nosniku a zatiZzeni: Nosnik se spojitym zatizenim

Poloha zatiZeni: Nahore

Klopeni M;:

ly1 = 2,000 m

Typ nosniku a zatizeni: Nosnik zatizeny bfemenem uprostfed rozpéti
Poloha zatiZeni: Uprostfed vysky
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Ing. Jifi Stary, projektova kancelar Nachod, radnice, krov

Posouzeni konstrukce krovu

17:DS

Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatézovaci pfipad: Prvek ¢.5 - Kombinace ¢.5 - S5:G1+G2+S4
Vnitfni sily: N = -18,146 kN; My = -4,934 kNm; M, = 0,228 kNm; V, = -6,901 kN; Vy =-0,056 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: Ng = 242,860 kN; My R = 7,327 KNm; Mz g = -8,255 kNm
| -0,075 +-0,673 +-0,028 | = |-0,776 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Vg = 23,378 kN

0,295 < 1 Vyhovuje

Stihlost dilce: 49,5

Prarez vyhovuje

77,6 % VYHOVUJE
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