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Projekt 
 
Akce : Náchod radnice krov  
Část : zatížení 
Odběratel : MÚ Náchod 
Datum : 21. 12. 2014 
  

Norma 
Použita národní příloha pro Česko 
  

1 Protokol zatížení: Liniové zatížení 
 
Stálé zatížení Charakt. Souč. Návrh. 

[kN/m] [–] [kN/m] 

Ostatní stálé zatížení 
bobrovka včetně laťování (0,75 × 1,000) 0,75 1,35 1,01 

Součet: Ostatní stálé zatížení 0,75 1,35 1,01 

Součet: Stálé zatížení 0,75 1,35 1,01 

Součet zatížení 0,75 1,35 1,01 
 

2 Protokol zatížení: Zatížení sněhem 
Zatížení podle ČSN EN 1991-1-3 
  
Sněhová oblast:   IV 
Základní tíha sněhu sk = 2,00 kN/m2  

Typ krajiny:   chráněná 
Součinitel expozice Ce = 1,20   

Tepelný součinitel Ct = 1,00   

Součinitel zatížení f = 1,50   

 
Tvar zastřešení: sedlová střecha 
Sklon střechy 1 = 41,0 °  

Sklon střechy 2 = 37,0 °  

Na obou částech střechy je konstrukčními prvky zabráněno sklouzávání sněhu 
Tvarový součinitel 1(1) = 0,80   

Tvarový součinitel 1(2) = 0,80   
 
  
Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 
  
Případ (i) - zatížení nenavátým sněhem: 
s1 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 ) 

s2 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 ) 

Případ (ii) - zatížení navátým sněhem: 
s1 = 0,96 kN/m2 ( 1,44 kN/m2 ) 

s2 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 ) 

Případ (iii) - zatížení navátým sněhem: 
s1 = 1,92 kN/m2 ( 2,88 kN/m2 ) 

s2 = 0,96 kN/m2 ( 1,44 kN/m2 ) 
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41,0 ° 37,0 °

Případ (i)

1,92;(2,88) [kN/m2]

Případ (ii)

0,96;(1,44) [kN/m2] 1,92;(2,88) [kN/m2]

Případ (iii)

1,92;(2,88) [kN/m2] 0,96;(1,44) [kN/m2]

 
  

3 Protokol zatížení: Zatížení větrem 
Zatížení podle ČSN EN 1991-1-4 
  
Větrná oblast:   II   
Rychlost větru vb0 = 25,00 m/s  

Kategorie terénu:   II   
Referenční výška budovy ze = 30,00 m  

Součinitel směru větru cdir = 1,00   

Součinitel ročního období cseason = 1,00   

Měrná hmotnost vzduchu  = 0,000 kg/m3  

Součinitel orografie co = 1,00   

Maximální dynamický tlak qp = 1,21 kN/m2  

Součinitel zatížení f = 1,50   

Plocha pro stanovení cpe A = 10,00 m2  
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Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty) 
Vítr zleva (sání) 
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Označení Sklon [°] Oblast Tlak větru [kN/m2] 

F 41,0 F -1,33(-1,99) 

G 41,0 G -1,69(-2,54) 

H 41,0 H -1,06(-1,58) 

I 41,0 I -0,60(-0,91) 

  
Vítr zprava (sání) 
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Označení Sklon [°] Oblast Tlak větru [kN/m2] 

F 41,0 F -1,33(-1,99) 

G 41,0 G -1,69(-2,54) 

H 41,0 H -1,06(-1,58) 

I 41,0 I -0,60(-0,91) 

  


