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1 Základní koncepce řešení konstrukce

Krov z roku 1904 bude zatížen novou krytinou. Při  průzkum krovu bylo zjištěno
napadení  dřeva  škůdci  a  drobné  nevyhovující  detaily  spojů.  Střecha  byla
zbudována na půdorysu tvaru L.

Kro je ve dvou výškových úrovních. Jde o vaznicové krovy s vaznými trámy v
plných vazbách  se sloupky jak ve vrcholu, tak po stranách, s pozednicemi, krokvemi,
vrcholovou  vaznicí,  středními  vaznicemi,  sloupky   jsou  doplněny   vzpěrami  a
kleštinami.  Podélná tuhost  je  zajištěna pásky u  sloupků,  příčná tuhost  vzpěrami  a
kleštinami.

Krov nad severní částí je nad velkým sálem, je v jedné úrovni, ale byl doplněn
věšadlovou konstrukcí, zavěšeny jsou stropní trámy nad sálem. Věšadlová konstrukce
není zatěžována střechou je samostatným konstrukčním celkem, nesoucím strop nad
poslední podlažím (zasedací sál), proto nebyla posuzována. 

2 Posouzení stability konstrukce

Konstrukce krovu je uvolněna v některých spojích (pozednice) a v místech,
kde byly nosné prvky krovu poškozeny dřevokaznými škůdci nebo spoje prvků byly
nedostatečné. Po opravě bude konstrukce dostatečně stabilní.

Navržené  statické  úpravy  a  zesílené  konstrukce  jsou  schopné  plnit
požadované funkce z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti při působení
statických zatížení. Bezpečnost a provozuschopnost konstrukcí platí za předpokladu
realizace úprav navržených v projektové dokumentaci  s tím, že pokud se během
opravy  objeví  jiné  uspořádání  nebo  jiný  technický  stav  konstrukcí,  než  jaký  byl
předpokládán v projektové dokumentaci, bude se řešit změnami a dodatky.

Statický  stav  konstrukcí  se  bude  po  uvedení  stavby  do  provozu  zjišťovat
vizuálními prohlídkami, které by měly být alespoň po dvou letech podle ČSN ISO
13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, článek 10.6. 

3 Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce

Jde o nosné prvky krovu, jejich velikost bude zachována.

Krokve  120/170 mm,

vaznice 160/200 mm,

sloupky 170/170 mm,

střední vaznice 175/210 mm,

kleštiny 2x 90/160 mm,

vzpěra 170/170 mm,

vazný trám 195/300 mm,

pozednice 160/200 mm.
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4 Použité materiály a technologie

Nové dřevěné prvky před osazením (nahrazením nebo protézováním) budou
ohoblovány,  aby  se  zmenšila  možnost  napadení  dřevokaznými  škůdci,  všechny
dřevění prvky budou ošetřeny proti  dřevokazným škůdcům. Spojení bude většinou
plátové se svorníky  a s hmoždíky Bulldog

5 Seznam použitých podkladů
[1]      ČSN EN 1991-1-1   Eurokód 1:  Zatížení  konstrukcí-  Část  1-1:  Obecná
zatížení -Objemové tíhy, vlastní váha a užitná zatížení pozemních staveb.

[2] ČSN  EN  1991-1-1   Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí-  Část  1-1:  Obecná
zatížení -Objemové tíhy, vlastní váha a užitná zatížení pozemních staveb

[3] ČSN EN 1991-1-3   Změna Z1 Eurokód 1:  Zatížení  konstrukcí-  Část  1-3:
Obecná zatížení-Zatížení sněhem

[4] ČSN EN 1991-1-4   Eurokód 1:  Zatížení  konstrukcí-  Část  1-4:   Obecná
zatížení-Zatížení větrem

[5]          ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
[6]        ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5:Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-
1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
[7] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících
konstrukcí (2005).

[8] Programy pro statické výpočty FIN EC v3, 
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6 Posouzení nosných prvků krovu

6.1 Zatížení obecně
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6.2 Zatížení, vnitřní síly, deformace a reakce
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6.3 Posouzení
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d. Plán kontroly spolehlivosti

Doporučuji  stanovit   harmonogram  prohlídek  opraveného  krovu,  tato
možnost vyplývá z  ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení
existujících konstrukcí, článek 10.6." V každém případě v závislosti na výsledcích
hodnocení  (...)   stanoví  plán prohlídek a údržby(..).  Dále  se doporučí  termíny
nebo podmínky dalšího hodnocení ".

Prvé prohlídky doporučuji do půl roku dokončení stavby, další alespoň po
jednom  roce.  Při  prohlídce  je  nutno  zjišťovat  stav  ochrany  dřeva  proti
dřevokazným škůdcům.
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