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 1 Popis konstrukčního systému

  Původní konstrukce

 1.1 Konstrukční uspořádání

Nosná konstrukce krovu sedlové střechy nad hlavní částí radnice je z několika
částí, rozdělených výškově i půdorysně, celá střecha má  půdorys tvaru L. Všechny
krovy konstrukčně odpovídají době stavby (1904), jde o vaznicové krovy s vaznými
trámy v plných vazbách,  se sloupky jak ve vrcholu, tak po stranách, s pozednicemi, s
krokvemi,  s  vrcholovou  vaznicí,  se  středními  vaznicemi,  sloupky   jsou  doplněny
vzpěrami  a kleštinami. Podélná tuhost  je zajištěna pásky u  sloupků,  příčná tuhost
vzpěrami a kleštinami. 

Krov  nad  severní  částí  je  nad  velkým  sálem,  byl  doplněn  věšadlovou
konstrukcí,  zavěšeny  jsou  stropní  trámy nad sálem.  Některé  nosné části  byly  buď
dodatečně  upraveny  nebo   postaveny  odchylně  od  původního  záměru.  Jde  o
plnou vazbu vedle věže, kde byl vynechán vazný trám, ten je nahrazen zesílenými
kleštinami.

Pochozí podlaha v půdním prostoru je z několika materiálů: betonová mazanina na
nosné  konstrukci  půdní  vestavby  a  cihelná  dlažba  (v místě  přístupu  do  věže).
V severovýchodním  křídle  je  v prostoru  krovu  vynášecí  konstrukce  stropu  bez
podlahy,  zde   jsou   pouze  záklopová  prkna  jako  součást   podhledu.  V  půdní
vestavbě jsou na betonové mazanině uloženy izolační heraklitové desky. 

Střešní  plášť  v místě hlavní  střechy je z větší  části  z eternitových šablon,   na
štítových a na atikových stěnách,  na zvoničkách a na zakřivené, valené konstrukci
vikýře (ze strany Masarykova náměstí), je  měděný plech. 

 1.2 Napadení dřeva 

Dřevěné  části  nosné  konstrukce  byly  na  několika  místech  napadeny
dřevokaznými škůdci. Jde o pozednice, dřevěnou část vnitřního žlabu, zhlaví krokví ,
kleštiny  a  vazné  trámy.  Napadení  je  dřevokazným  hmyzem  a  plísněmi.  Rozsah
napadení není velký, ale napadené prvky nebo jejich části je nutno vyměnit.

  Oprava nosných prvků
Opraveny budou poškozené a napadené nosné prvky. Detaily spojení jsou na

výkresech,  jde  o  spojení  se  svorníky  a  s  hmoždíky  BULLDOG.   Spojeny  budou
uvolněné  spoje pozednice, ty  mají vodorovné pláty většinou bez dalšího spojení.
Plně bude nahrazeno dřevěné korýtko vnitřního žlabu.

 2 Navržené nosné průřezy a materiály

  Dřevěné konstrukce
Dřevo:  smrk, třída pevnosti C 24, třída  jakosti S 10, vlhkost 18%.

Ocel S 235, třída houževnatosti B (11 375)
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 3 Hodnoty zatížení
Zatížení kromě stálého zatížení vlastní tíhou materiálu je bráno  podle ČSN EN

1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení -Objemové tíhy,
vlastní váha a užitná zatížení pozemních staveb. Základní tíha  sněhu  je  1,92 kN.m -2,
maximální tlak větru je 1,69 kN.m-2.

 4 Netradiční technologické postupy

  Ochrana dřeva
Prvky  krovu  budou  opraveny   a  ochráněny  proti  dřevokazným  škůdcům.

Nově instalované prvky je nezbytné účinně fungistaticky a insekticidně konzervovat;
nejvhodnější  je  použít  dřevo  již  továrně  hloubkově  nebo  alespoň  částečně
hloubkově  konzervované  (tlakově  nebo  máčením).  Pokud  bude  konzervace
prováděna až na stavbě, je nezbytné důkladně ošetřit před uložením prvků na zdivo
spodní,  ložnou  plochu  hranolů.  Všechny  nově  instalované  prvky  je  taktéž  nutno
účinně preventivně ošetřit. Použít lze preventivní vodou ředitelné přípravky na bázi
boritých solí a kvartérních amonných solí, použít lze  i přípravky na bázi organických
fungicidů. 

   Nedílnou součástí  rekonstrukce krovu bude ošetření  ponechaných prvků.
Zde je nutné v první fázi provést kvalitní mechanické čištění povrchu prvků. Následně
je potřeba provést účinnou fungicidní a insekticidní konzervaci konstrukce. Vhodné
jsou přípravky na bázi organických fungicidů a insekticidů. Podobně jsou k dispozici
další přípravky formulované v  etanolu.     

Vysvětlivky symbolů typového označení prostředků podle ČSN 49 0600-1:

Účinnost přípravku:

IP ……….  preventivní účinnost proti hmyzu,

FA ………  účinnost proti  houbám třídy Ascomycetes /houby způsobující tzv.
měkkou      hnilobu),

FB ………   účinnost  proti  houbám  třídy  Basidiomycetes  (většina  hub
poškozujících dřevěné          konstrukce/

B ………..  účinnost proti houbám způsobujícím modrání,

P ………..  účinnost proti plísním,

D ……….. ošetřené dřevo může být vystavené vlivu povětrnosti (bylo ověřeno
polní zkouškou),

E ………..  ošetřené dřevo může být zabudované v extrémních podmínkách
v kontaktu se   zemí nebo sladkou vodou (bylo ověřeno polní zkouškou).

Třídy ohrožení:

1 ……….  dřevo zabudované v interiéru staveb, pod střechou, zcela chráněno
povětrností,  bez  rizika  vyluhování  vodou,  bez  styku  se  zemí  nebo  neizolovaným
zdivem;  vlhkost  dřeva  za  celou  předpokládanou  životnost  nikdy  /ani  dočasně/
nepřesáhne 20%, 

2 ……….  dřevo zabudované v interiéru staveb, pod střechou, zcela chráněno
povětrností, bez rizika vyluhování vodou, bez styku se zemí, vysoká vlhkost okolního
prostředí může vést k občasnému zvýšení vlhkosti nad 20%,
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3 ……….  dřevo v exteriéru staveb, nechráněné (nebo nedostatečně) před
působením  povětrnosti  a  vyluhováním  vodou,  bez  styku  se  zemí.  Vlhkost  je
opakovaně, často vyšší než 20%,

4 ……….  dřevo je v přímém a trvalém styku se zemí (je v ní zabudováno) nebo
sladkou vodou, vlhkost dřeva je trvale vyšší než 20%,

5 ……….  dřevo je v trvalém a přímém kontaktu s mořskou vodou.

Způsob aplikace přípravku:

S ……….  povrchový způsob aplikace,

P ……….  hloubkový způsob aplikace,

SP ……..  oba způsoby aplikace. 

 5 Kontroly, kontrolní měření
Doporučuji před zahájením prací umístit na vybrané konstrukce měřické body

a provést jejich zaměření  před zahájením stavby a kontrolovat jejich stav během
stavby. Doporučuji některé body ponechat i po skončení stavby, aby bylo možné
zajistit výškové u půdorysné změny bodů i po dokončení stavby .

Doporučuji stanovit  harmonogram prohlídek knihovny po dokončení stavby,
tato možnost vyplývá z  ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení
existujících  konstrukcí,  článek  10.6."  V  každém případě v  závislosti  na výsledcích
hodnocení (...)  stanoví plán prohlídek a údržby(..). Dále se doporučí termíny nebo
podmínky dalšího hodnocení ". 

 6 Změny stávající stavby
Krov  bude  jen  opraven,  změnou  je  položení  nové  krytiny,  zatížení  novou

krytinou bylo posouzeno statickým výpočtem, krov vyhoví.

 7 Požadavky na  dodavatelskou dokumentaci
Do dodavatelské dokumentace patří výrobní výkresy oplechování krytiny ve

styku s ponechávanými oplechovanými prvky (vikýře, kaplička apod.).

 8 Požadavky na požární ochranu konstrukcích
Protipožární opatření jsou obsažena v stavební části projektové dokumentace.

Krov  bude  ochráněno  proti  působení  požáru  hasicími  přístroji,  neboť  použitím
retardérů  hoření  na bázi  amonných solí  dochází  k  trvalému a neodstranitelnému
poškození ligninu, průřez dřevěných trámů je zmenšován. 

 9 Seznam použitých podkladů
1] Původní dokumentace krovu radnice v Náchodě, Masarykovo náměstí

40 (1904), dodatečné lokální zaměření. M. Fejková 2014.

[2] Stavební úpravy a střechy radnice v Náchodě, Masarykovo náměstí 40
(1904), dodatečné lokální zaměření. M. Fejková, J. Starý 2014.

[3]  Střechy  a  krov  radnice  v  Náchodě,  Masarykovo  náměstí  40,  statický
průzkum, průzkum napadení dřeva škůdci. J. Starý 2014.
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[4] Čermák, F. - Pume, D. a kol: Průzkum a opravy stavebních konstrukcí.
ABF, Praha 1993. 

 10 Požadavky na bezpečnosti  práce při   provádění
nosných konstrukcí

Zhotovitel   musí  v   rámci  své   výrobní  přípravy   vypracovat   potřebné
technologické  postupy  BOZP  a  požárního  zabezpečení,  posuzovat  stavby  a
konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit
pracovníky.

Veškeré  použité  výrobky  musí  splňovat  požadavky  Stavebního  zákona  č.
183/2006 Sb. (v platném znění) § 156 včetně předpisů navazujících.

Při demoličních a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy
bezpečnosti  práce,  technologický  postup  prací  včetně  zajištění  BOZP  dle  vyhl.
362/2005 Sb. a vyhl. 192/2005 Sb. musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby.

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak
předpisy o ochraně zdraví při práci a požární ochraně:

nařízení  vlády  č.  101/2005  O  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a
pracovní prostředí,

vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb. a změnou č.192/2005 - základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení,

vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb. a změnou č.362/2005 Sb.- o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích,

nařízení  vlády  č.  363/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a
ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

zák. č.258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví,

zák. č. 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném
dozoru bezpečnosti práce,

ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-provozovny a sklady,

ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky; staveniště bude označeno dle
ČSN, bod 5.   

 11 Odborná prohlídka
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit

odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí. 

Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se
zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího
rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven
odpovědným pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného
příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto
požadavků: 

•ohrožený  prostor  včetně  vstupů  do  objektu  musí  být  zajištěn  proti  vstupu
nepovolaných  osob,  některým  ze  způsobů  dříve  uvedených  (oplocení,  ohrazení,
střežení, vyloučení provozu); 
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•odpojení všech rozvodů a zařízení; 

•  zajištění  proti  nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí  nosných
prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením); 

• zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti
podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.). 
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