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1 Zdakladni koncepce feSeni konstrukce

Krov z roku 1904 bude zatizen novou krytinou. Pfi prizkum krovu bylo zjisténo

napadeni dfeva $kddci a drobné nevyhovuijici detaily spojl. Stfecha byla
zbudovdana na pUdorysu tvaru L.

Kro je ve dvou vyskovych Urovnich. Jde o vaznicové krovy s vaznymi frdmy v
plnych vazbdch se sloupky jak ve vrcholu, tak po strandch, s pozednicemi, krokvemi,
vrcholovou vaznici, stfednimi vaznicemi, sloupky jsou doplnény vzpérami a
klestinami. Podéind tuhost je zqjisténa pdsky u sloupkl, pficnd tuhost vzpérami a
kleStinami.

Krov nad severni Casti je nad velkym sdlem, je v jedné Urovni, ale byl doplnén
vésadlovou konstrukci, zavéseny jsou stropni trdmy nad sdlem. Vé&Sadlovd konstrukce
neni zatézovdna stfrechou je samostatnym konstruk&nim celkem, nesoucim strop nad
posledni podlazim (zasedaci sdl), proto nebyla posuzovana.

2 Posouzeni stability konstrukce

Konstrukce krovu je uvolnéna v nékterych spojich (pozednice) a v mistech,
kde byly nosné prvky krovu poskozeny dievokaznymi skidci nebo spoje prvkd byly
nedostatecné. Po opravé bude konstrukce dostatecné stabilni.

Navrzené statické Upravy a zesilené konstrukce jsou schopné pinit
pozadované funkce z hlediska meznich stavd Unosnosti a pouzitelnosti pii pUsobeni
statickych zatizeni. Bezpelnost a provozuschopnost konstrukci plati za predpokladu
realizace Uprav navrzenych v projektové dokumentaci s tim, Zze pokud se béhem
opravy objevi jiné uspordddni nebo jiny technicky stav konstrukci, nez jaky byl
predpokldddn v projektové dokumentaci, bude se fesit zménami a dodatky.

Staticky stav konstrukci se bude po uvedeni stavby do provozu zjistovat
vizudlnimi prohlidkami, které by mély byt alesport po dvou letech podle CSN ISO
13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci, Clanek 10.6.

3 Rozméry hlavnich prvkd nosné konstrukce

Jde o nosné prvky krovu, jejich velikost bude zachovdna.
Krokve 120/170 mm,

vaznice 160/200 mm,

sloupky 170/170 mm,

stfedni vaznice 175/210 mm,

kleStiny 2x 90/160 mm,

vzpéra 170/170 mm,

vazny trdm 195/300 mm,

pozednice 160/200 mm.
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4 Pouzité materidly a technologie

Nové drfevéné prvky pred osazenim (nahrazenim nebo protézovdnim) budou
ohoblovdny, aby se zmensila moznost napadeni difevokaznymi $kOdci, viechny
drevéni prvky budou osetfeny profi dievokaznym skddcim. Spojeni bude vétsinou
pldtové se svorniky a s hmozdiky Bulldog

5 Seznam pouzitych podklady

[1] CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cdst 1-1: Obecnd
zatizeni -Objemove tihy, vlastni vaha a uzitnd zatizeni pozemnich staveb.

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cdst 1-1: Obecnd
zatizeni -Objemove tihy, vlastni vaha a uzitnda zatizeni pozemnich staveb

[3] CSN EN 1991-1-3 Zmé&na Z1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cast 1-3:
Obecnd zatizeni-Zatizeni snéhem

[4]  CSN EN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci- Cdst 1-4:  Obecnd
zatizeni-Zatizeni vétrem
(5] CSN EN 338 Konstruke&ni dievo - Tiidy pevnosti

[6] CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5:Navrhovdani dievénych konstrukei — Cast 1-
1: Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby.

[7] CSN 1SO 13822 Zasady navrhovdni konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci (2005).

[8] Programy pro statické vypocty FIN EC v3,
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6 Posouzeni nosnych prvkd krovu

6.1 Zatizeni obecné
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6.2 Zatizeni, vnitini sily, deformace a reakce
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6.3 Posouzeni
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d. Plan kontroly spolehlivosti

Doporucuji stanovit  harmonogram prohlidek opraveného krovu, tato
moznost vyplyva z CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni
existujicich konstrukci, ¢ldnek 10.6." V kazdém pripadé v zavislosti na vysledcich
hodnoceni (...) stanovi plan prohlidek a udrzby(..). Dale se doporuci terminy
nebo podminky dalsiho hodnoceni ".

Prvé prohlidky doporucuji do pll roku dokonceni stavby, dalsi alespon po
jednom roce. Pfi prohlidce je nutno zjiStovat stav ochrany drfeva proti
drevokaznym skddctm.
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