
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem
Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V

ZNÁZORNĚNÍ ULOŽENÍ SVÍTIDLA - BEZ MĚŘÍTKA

BETON

svítidlo BOYEN 50/70

6 M

STOŽ. VÝZBROJ

STOŽÁR BEZPATICOVÝ

K-6-133/89/60

BETON POUZDRO

FeZn d=10 mm
FeZn ∅ 8 mm antikorozně ošetřen

PŘÍVODNÍ VEDENÍ CYKY J4x 16 mm2

2xSS

SP

CYKY 3Cx1.5

0,8 M

ČISTÝ KOPANÝ PÍSEK

KABEL VO V TRUBCE KOPOFLEX 40

VÝSTRAŽNÁ FOLIE

FeZn pr.10
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KONSTRUKCE CHODNÍKU

ŘEZ VÝKOPEM V CHODNÍKU

VÝSTRAŽNÁ FOLIE

FeZn pr.10
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BETON Tř.0

ŘEZ VÝKOPEM POD KOMUNIKACÍ

KABEL.ŽLAB KRASTEN

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
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