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MĚÚ NÁCHOD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEM. PLÁNOVÁNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DLE ZADÁNÍ

HRANICE ROZŠÍŘENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPY

NAVRŽENÉ HRANICE PARCEL

INTERAČNÍ PRVEK IP5 - UPRAVENÁ TRASA Z ÚZEM. PL.

NAVRŽENÉ PLOCHY POZEMKŮ PRO RD A ZAHRADY

NAVRŽENÉ PLOCHY NÍZKÉ VEŘEJNÉ ZELENĚ

NAVRŽENÁ VYSOKÁ ZELEŇ

NAVRŽENÁ KRAJINNÁ IZOLAČNÍ  ZELEŇ DO VÝŠKY 10 m

PLOCHY NAVRŽENÝCH ŽIVIČNÝCH VOZOVEK

PLOCHY POZEMKŮ DOPORUČENÝCH K VÝKUPU A VÝMĚNĚ

PLOCHY NAVRŽENÝCH DL. CHODNÍKŮ

PLOCHY DL. SJEZDŮ A STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA ODPAD

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

PLOCHY NAVRŽENÝCH DLÁŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍ

PARKOVACÍ MÍSTA NA KOMUNIKACÍCH

NAVRŽ. ZPOMALOVACÍ VYVÝŠENÉ PLOCHY KOMUNIKACÍ

SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY (HMATNÁ DLAŽBA)

DOPORUČ. SOUKR. ZPEVNĚNÉ PLOCHY V RÁMCI PARCEL RD

NAVRŽ. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE PRO OBSLUHU STOŽÁRŮ VN

NAVRŽ. POBYTOVÉ PLOCHY  S PREFERENCÍ PĚŠÍ DOPRAVY

NAVRŽ. POBYTOVÉ PLOCHY   S PREFERENCÍ REKREACE

NAVRŽENÉ VODNÍ PLOCHY

BETONOVÉ ŽLABOVKY STÁVAJÍCÍ / NAVRŽENÉ

NAVRŽENÉ ULIČNÍ VPUSTI

ROZHLED. TROJÚHELNÍKY KŘIŽOVATEK / SJEZDŮ

STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD

STÁVAJÍCÍ VÝTLAČNÝ VODOVODNÍ ŘAD

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD

NAVRŽENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN300

STÁV. MELORAČNÍ POTRUBÍ

MELIORAČNÍ POTRUBÍ KE ZRUŠENÍ

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ VN

OCHRANNÉ MPÁSMO VN 35 KV

LIMITNÍ REGUL. ČÁRA PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB V OP VN

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ NN

STÁV. VRCHNÍ VEDENÍ NN NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ

STÁV. PODZEMNÍ KABEL NN

NAVRŽENÝ PODZEMNÍ KABEL NN AYKY 3x120+70 mm2

STÁV. PODZEMNÍ KABEL VO

NAVRŽENÝ KABEL VO

STÁVAJÍCÍ STŘEDOTL. PLYNOVOD

NAVRŽENÝ STŘEDOTL. PLYNOVOD

STÁV. OPTICKÝ A METAL. KABEL CETIN

STÁV. METALICKÝ KABEL CETIN

NAVRŽENÁ STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA VO

2,
00

5,
50

5,
50

3,
25

3,
50

3,
00

5,50
2,00

159,96

125,78

108,90

15,62

31,13 5,93 16,77

3,00
3,50 3,33

3,25 5,50 2,00

1,25

3,00
3,50

0,50

7,00

3,50

4,00

4,00

3,25 5,50 3,25

2,25 5,50 2,00

11,00

11,00

5,00
5,00

2,00
5,50 2,00

5,50

4,95

5,
50

2,25 5,50 5,00 2,25

413,50

411,00

413,70

412,31

R 15,24

R 15,00

R 6,00

R 6,00
R 6,00

R 6,
00

R 6,00

R 6,
00

R 6,
00

R 6,00

P1
P1

P2
P2

P3
P3

STÁV. DOPR. ZNAČKU "IZ 4a - ZAČÁTEK OBCE" POSUNOUT O 155 m NA VÝCHOD

STÁV. DOPR. ZNAČKA "IZ 4b - KONEC OBCE" POSUNOUT O 155 NA VÝCHOD

NAVRŽENÁ PŘÍHRADOVÁ TS 35/0,4 kV
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ŘEŠENÍ UMOŽŇUJE SNADNOU ETAPIZACI S POSTUPEM
VÝSTAVBY OD ZASTAVĚNÉ ČÁSTI OBCE S VYBUDOVÁNÍM
NEJPRVE MK1 A JEJÍM PROPOJENÍM S KOMUNIKACÍ V OBCI
V SEVERNÍ ČÁSTI. VE 2. FÁZI BUDOVAT MK3 A PROPOJIT JI
S MK1 ULICÍ POLNÍ (MK2). TENTO OKRUH PAK MŮŽE BÝT
NEZÁVISLÝ NA PROPOJENÍ S KOMUNIKACÍ V OBCI.
SPÁDOVÉ POMĚRY KOMUNIKACÍ SPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO
OBYTNOU ZÓNU.


