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Véc: Sdéleni k Gzemni studii ve Velkych Petrovicich v zastavitelné plose Z1

Agentura ochrany pfirody a krajiny ER, regionalni pracovisté Vychodni Cechy, oddéleni Sprava
CHKO Broumovsko (dale jen ,Agentura“) jako organ ochrany pfirody pfislusny podle ustanoveni § 78
odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni (dale jen ,zakon®) vydava
toto sdéleni k potizované uzemni studii ve Velkych Petrovicich v zastavitelné plose Z1.

Agentura sdéluje, Ze v prub&hu druhé poloviny roku 2019 se zpracovatelem opakované konzultovala
vy$e uvedenou Uzemni studii. Nasledné dne 29. 1. 2020 Agentura obdrzela zadost o vydani stanoviska
na akci: ,Uzemni studie Velké Petrovice, zastavitelna plocha Z1“ podle pfedlozené projektové
dokumentace zpracované Ing. arch. Karlem Novotnym (CKA 02039), Ing. arch. Jifim Neuvirtem
a Ing. arch. Klarou Novotnou z ledna 2020.

Predlozena Uzemni studie fe$i vymezeni 18 stavebnich pozemku, vefejného prostranstvi a pasu
zelené& ochranné a izolaéni v ramci zastavitelné plochy Z1 v obci Velké Petrovice. '

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny (zejména ochrany krajinného razu) byly stanoveny zejména tyto
zakladni pozadavky na stavby: Zakladni hmota objektu stavby ma byt obdélnikova (popf. tvar ,L“ nebo
,T) s poméry stran v rozmezi 1:2 az 2:3, s pozadovanou podlaznosti 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi a max. vy$kou hiebene 9 m nad upraveny terén. ZastfeSeni objektu ma byt
prostiednictvim rovnoramenné sedlové stfechy se sklonem v rozmezi 38° — 45°. Stfesni krytiny objektu
maji byt v pfirozenych odstinech v matném provedeni. Fasady objektu maji byt FfeSeny materialy
v pfirodni barevnosti. Vedlej§i stavby, kterymi jsou garéZe a hospodaiské objekty (napt. dilna, kuina,
sklad, atp.), je doporugeno sdruzovat do jednoho objektu. Samostatne stojici vedlejsi stavby maji mit
1 nadzemni podlaZi, zastfe$ené mohou byt sedlovou, pultovou nebo plochou strechou.

V piedlozené verzi Gzemni studie je oproti poslednimu navrhu ziejma absence stanoveni vysky
nadezdivky (tzv. pulstoku). Tento pozadavek Agentura vznesla na zakladé drivejSich zkusenosti
s vystavbou ve venkovském prostoru, kdy rodinné domy sestavajici z prizemi a obytného podkrovi byly
feSeny de facto jako dvoupatrové domy bez podkrovi (zejména tzv. pasivni domy).

Dle normy CSN 73 4301 je podkrovi definovano jako ,pfistupny vnitini prostor nad poslednim
nadzemnim podlazim vymezeny konstrukci krovu a dal$imi stavebnimi konstrukcemi, uréeny
k u&elovému vyuziti“. Dle normy CSN ISO 6707-1, 73 0000 - Pozemni a inZenyrskeé stavby -
Terminologie — Cast 1: Obecné terminy je pak definovano jako ,mistnost nalézajici se prevazné
v prostoru pod Sikmou stfechou®, kde Sikmou stfechou se rozumi ,strecha, jejiz sklon je vétsi nez 10°
(priblizné 15%)“. Na zakladé téchto dvou definic MMR interpretuje pojem podkrovi takto: ,Podkrovi je
ohraniéeny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se prevazné v prostoru
podsikmou stiechou (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%) a urCeny k ucelovému vyuziti.

Z t&chto definic plyne, Ze stadi, aby byla nad poslednim pfistupnym podlazim pouze mala ¢ast Sikmé
stfechy (pouze nékolik decimetru vysky), a jiz se jedna o podkrovi, ackoliv vnéjsi pozorovatel by
usoudil, Ze jedna o celé patro. Agentura tedy pozaduje doplnit studii o takovy regulativ, ktery umozni
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vystavbu rodinnych dom, které budou vizualné vytvaret klasicky pfizemni rodinny dum s podkrovim,
vhodny do venkovského prostoru. Ztohoto duvodu Agentura navrhuje stanovit napf. nejvyssi
pfipustnou vySku nadezdivky (tzv. pulstoku) na max. 1,5 m. Agentura se vS8ak nebrani jinému
vhodnému regulativu, ktery povede k témuz cili, avSak domnivd se, Ze nelze vhodné stanovit
max. vySku objektl tak, aby nebylo mozné vytvofit rodinné domy, které jsou de facto dvoupatrové,
a zaroveh tak, aby nebylo znemoznheno postavit pfizemni rodinné domy s podkrovim venkovského
charakteru.

Z pfedlozené verze byly oproti poslednimu navrhu odstranény pozadavky na vzhled oploceni, oken
a dvefi a nemoznost umisténi balkonu, arkyft a dalSich pfidavnych mnohosténnych tvart k zakladnimu
objemu domu, francouzskych oken do Stitovych stén, umisténi kominového télesa na stitovou sténu,
pfip. v blizkosti okapu. Agentura povazuje za vhodné jejich opétovné zapracovani do izemni studie,
ponévadz se jedna o pozadavky, které v dané oblasti béZné vznasi.

V ostatnich ¢astech Agentura souhlasi s navrzenou Uzemni studii bez pfipominek.
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Ing. Hana Heinzelova
vedouci Spravy CHKO Broumovsko

Na védomi prostrednictvim datové schranky:
- Meésto Nachod — odbor vystavby a uzemniho planovani
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